Obserwatorium
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
45100000-8
1.1 Ogrodzenie budowy
1.11 KNR 0225 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach z rur staddw 54,0000 m2

0307-0100 obetonowanych-ogrodzenie placu budowy-materiat % 880 odzysku przez
Wykonawe; (wsp. do M 0,2)

llosé¢:
54,0000
Mnozniki:
M =0,2000
1.1.2 KNR 0225 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbwpetonowanych-po 54,0000 m2
0307-0300 zakaiczeniu budowy
llosé¢:
54,0000
1.2 Pomiary i usugtie wierzchniej warstwy gruntu
1.2.3 KNR 0201 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagdekp. 30,0000 m3
0122-0200
llos¢:
30,0000
1.2.4 KNR 0201 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomsgycharek, gruko 35,0000 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
llosé:
35,0000
1.25 Analiza Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za panspycharek, dodatek z3 16,6400 m2
wiasna: KNR | kazde dalsze 5 cm grubd warstwy-grunt rodzimy pod warstwy
0201 podposadzkowe-25cm-podeéz socjalr
0126-0200
llosé:
16,6400
Krotnaos¢: 2,0000
1.2.6 KNR 0401 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggiim 1 km.kategoria 6,9140 m3
0108-0500 gruntu li ll
llosé:
6,9140
1.2.7 KNR 0401 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi nadgenasgpny 1 km 6,914( m3
0108-0800
llos¢:
6,9140
Krotnos¢: 4,0000
2 45111200-0 |Roboty ziemne
45111200-0
2.8 KSNR 0001 | Wykopy jamiste o gbokdsci do 3,0 m,wykonywane na odktad koparkami 3,5000 m3
0207-0101 podsgbiernymi,o pojemnsi tyzki 0,25 m3,w grunciekategorii |, I
llosé:
3,5000
2.9 KSNR 0001 | Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi,poj.tygki 0,25 m3,z 26,5000 m3
0202-0300 transportem urobku samochodami samowytad.do Sogfemtai¢ do 1 km,w
gruncie kat. I, Il
llosé:
26,5000
2.10 KSNR 0001 | Naktady uzupetniajce,za kady dalszy rozpoczety 1km odlegt transportt 26,5000 m3

0204-0301 ponad 1km,samochodami samowytad.5-10t,po droga@wierzchni
utwardzonej, kat. I, Il

llosé:
26,5000
Krotnaosé: 4,0000
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2.11 KNR 0201 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkaina wykopow 24,0000 m2
0506-0100 wykonywanych ¢cznie - grunt kategorii |, Ill.
llos¢:
24,0000
2.12 KSNR 0001 |Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruntach katégdil,z przerzutem na 3,5000 m3
0309-0100 odlegta¢ do 3 m,z zagszczeniem-20%ecznie
llosé¢:
3,5000
3 45111200-0 | Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy fundarmmest
45111200-0
3.13 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtékninami z jednoczeswymocnieniem, 18,0000 m2
0202-0100 uktadanymi sposobemgaznym
llosé¢:
18,0000
3.14 KNR 0202 Podkfady na podiau gruntowym z ubitych materiatéw, z mieszanki 4,5000 m3
1101-0701 piaskowozwirowej zagszczenie do 1d=0,7 25cm
llosé¢:
4,5000
3.15 KNR 0202 Podkfady na podias gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 1,8000 m3
1101-0100 naturalnego.-chudy beton B 10
llos¢:
1,8000
4 45223500-1 | Roboty fundamentowe
45223500-1
4.16 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukapr@vych lub 16,0000 m2
0102-0100 zelbetowych, taw fundamentowych
llosé:
16,0000
4.17 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpro@vych lub 24,0000 m2
0102-0300 zelbetowychscian prostych
llos¢:
24,0000
4.18 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych faw fundamentolwyv deskowaniu 16,0000 m3
0107-0300 systemowym drobnowymiarowym z transportem betormagaeBeton zwykty
B-25 (C20/25)
llos¢:
16,0000
4.19 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonyglian prostych w deskowaniu systemowym 3,0000 m3
0107-0400 drobnowymiarowym z transportem betonu parBeton zwykly B-25 (C20/25)
llosé:
3,0000
4.20 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,gtadkimi o 0,0240 t
0103-0100 srednicy do 14 mm
llosé:
0,0240
4.21 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 0,0710 t
0103-0300 osrednicy do 14 mm
llos¢:
0,0710
4.22 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systerERESIT. Wykonanie 23,0000 m2
0306-0100 |izolacji przy wuciu membrany samoprzylepnej BT 18.Gruntowanie @@dprzy
uzyciu roztworu BT 26. Powierzchnie poziome-tawy
llos¢:
23,0000
4.23 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systelERESIT. Wykonanie 23,0000 m2
0306-0300 | izolacji przy wuciu membrany samoprzylepnej BT 18.Przyklejenie tamy BT
18. Powierzchnie poziome- fawy
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llosé¢:
23,0000
4.24 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systerERESIT. Przygotowani|e 40,0000 mb
0301-1200 | podtaza.Wykonanie wyoblefaset przy wyciu masy bitumicznej CP43-powaizy
tawg asciam
llose:
40,0000
4.25 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systerERESIT. Gruntowanie 24,0000 m2
0302-0400 | podtaza przy uyciu emulsji bitumicznej CP-41. Powierzchnie piomolardzo
nasgkliwe.-gruntowanie scian
llose:
24,0000
4.26 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systerERESIT. Wykonanie 24,0000 m2
0303-0307 | izolacji przy wyciu elastycznej masy bitumicznej CP-43. Powierzelponowe
przeciw wilgoci w gruncie.
llosé¢:
24,0000
4.27 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe, pionowe, z plyt styropianowych, na 12,0000 m2
0609-1000 zaprawie bez siatki metalowej.-analogia ze styrodpurlOcm klejone mas
bitumiczry CP-43 (1kg/m2)
llosé¢:
12,0000
4.28 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systelERESIT. Wykonanie 10,0000 m2
0303-0310 |izolacji przy wyciu elastycznej masy bitumicznej CP-43. Powierazehn
pionowe-wwklejenie siatki z widkna szklanego.(1,0k8)- cokét 30 cm wraz z
zagtebieniem 20cm
llose:
10,0000
5 45223500-1 | Elementyzelbetowe-stupy, wigce, belki, stropy,schody
45223500-1
5.29 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpr@vych lub 36,0000 m2
0102-0400 | zelbetowych, stupéw prostataych i rdzenie
llosé:
36,0000
5.30 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych stup6w i rdzprostokitnych w deskowaniu 2,2500 m3
0107-0500 systemowym drobnowymiarowym z transportem betormagac Beton B-25
llose:
2,2500
5.31 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpro@vych lub 35,2026 m2
0102-0500 | zelbetowych, belek,podgyow i wiercdw
llose:
35,2026
5.32 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,pedgiw i wieacéw w deskowaniu 3,7823 m3
0107-0600 systemowym drobnowymiarowym z transportem betormapae Beton B-25
llosé:
3,7823
5.33 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpi@vych lub 67,6854 m2
0102-0600 | zelbetowych, piyt stropowych i stropodachu
llosé:
67,6854
5.34 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowyeldeskowaniu systemowym 8,1222 m3
0107-0700 drobnowymiarowym z transportem betonu paripeton B-25
llose:
8,1222
5.35 KSNR 0002 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych hetbetowych, schodéw 9,7200 m2
0101-0900 zabiegowych
llose:
9,7200
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5.36 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniuy@yjnym,schodéw 1,1300 m3
0105-0900 zabiegowych- Beton B-25
llos¢:
1,1300
5.37 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 3,3232 t
0103-0300 o érednicy do 14 mm
llosé:
3,3232
5.38 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,gtadkimi o 0,0550 t
0103-0100 srednicy do 14 mm
llosé:
0,0550
6 45262522-6 | Sciany i scianki murowane,tynki,oktadziny,malowanie
45262522-6
6.39 KNR 0027 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ogcanych 103,1200 m2
0163-0200 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o grudm $ciany 25 cm
llosé:
103,1200
6.40 KSNR 0002 | Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek,o grétid /2 cegly-cegla kratéwka 6,9200 m2
0701-0201
llos¢:
6,9200
6.41 KNR 0202 Dodatek za zbrojeni&ianek petnych. 6,9200 m2
0120-0900
llos¢:
6,9200
6.42 KSNR 0002 | Oscieza otwordéw wécianach murowanych o grugim 1 cegly /naktady na 1 3,0000 szt.
0301-0700 otwor/-nadpraa L19/N-120
llos¢:
3,0000
6.43 KSNR 0002 | Oscieza otworéw wscianach murowanych o grugm 1 cegly /naktady na 1 1,0000 szt.
0301-0700 otwor/-nadpraa L19/N-180
llos¢:
1,0000
Krotnoi¢: 2,0000
6.44 KNRu 0202 | Kominy wolno stojace w budynkach. kanaly z pustakeentylacyjne, betonowe 4,0000 m
0159-0700 (Orgbud Warszawa)-Pustaki wentylacyjne-betonowerlek 1
llos¢:
4,0000
6.45 KNR 0202 Nakrywy zelbetowe attykician ogniowych i kominéw, éredniej grubéci piyty 7 0,1225 m2
0219-0500 cm.
llos¢:
0,1225
6.46 KSNR 0002 | Tynki zwykte wewrtrzne lll kategoriiscian i stupéw 152,1600 m2
0801-0300
llos¢:
152,1600
6.47 KSNR 0002 | Tynki zwykte wewrtrzne Ill kategorii,stropéw i podagow 77,3900 m2
0801-0400
llos¢:
77,3900
6.48 KNR 0012 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, mettdmbinowain 0,1737 100 m2
0829-0900 wraz z elemetami wykiwzeniowymi i prowadzymi
llos¢:
0,1737
6.49 Analiza gruntowanie powierzchnician i stropow pod wyprawy malarskie 159,2000 m2
wlasna
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llos¢:
159,2000
6.50 KSNR 0002 | Trzykrotne malowanie fasbemulsyjra bez gruntowania tynkéw wewtiznych 159,2000 m2
1301-0800 gtadkich
llosé:
159,2000
7 45321000-3 | Ocieplenie scian zewtrznych wraz z wykonaniem elewac;ji
7.3 Docieplenidgcian zewnrtrznych
7.3.51 KNR K-04 Gruntowanie podta jednokrotnie 112,8500 m2
0101/05
llos¢:
112,8500
7.3.52 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej 0,1880 100 mb
0104/04
llos¢:
0,1880
7.3.53 KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr 15cm - §wanach 0,032 W/m2K 1,1000 100 m2
0102/01
llosé:
1,1000
7.3.54 KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych - ndabezach o szeroki do 15cm-grub& 0,0285 100 m2
0102/05 izolacji 2cm 0,032 W/m2K
llosé:
0,0285
7.3.55 KNR K-04 Przymocowanie plyt styropianowyeleznikami z trzpieniem stalowym w #oi 0,6771 100 m2
0103/02 6szt/m2
llos¢:
0,6771
7.3.56 KNR K-04 Ochrona ktownikiem naranikéw prostych 0,3980 100 mb
0104/01
llos¢:
0,3980
7.3.57 KNR K-04 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i éoko 1,1000 100 m2
0103/07
llosé:
1,1000
7.3.58 KNR K-04 Zatapianie jednej warstwy siatki néctezach 0,0285 100 m2
0103/09
llosé:
0,0285
7.3.59 KNR K-04 Dodatkowa warstwa siatki - na cokole 0,0846 100 m2
0103/10
llos¢:
0,0846
7.3.60 KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym pogiiooo uziarnieniu i fakturze 1,0439 100 m2
0110/03 1,5mm baranek klorystyka wg projektu elewac;ji
llos¢:
1,0439
7.3.61 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym padiez zaprawy mozaikowej o 0,0846 100 m2
0110/03 uziarnieniu 3,0mmklorystyka wg projektu elewacji
llosé:
0,0846
8 45261100-5 | Pokrycie dachowe
45261100-5
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8.62 Analiza Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fqtiolietylenowej szerokiej 0,1596 100 m2
whasna: KNR | izolacja pozioma - dachowa folia paroizolacyjna
0202
0607-0100
llose:
0,1596
8.63 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 16,0000 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa.- géad®0mm/120kg/m3
llosé¢:
16,0000
8.64 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 16,0000 m2
0613-0400 uktadanych na sucho, kda nasipna warstwa.- 100mm/120kg/m3
llosé¢:
16,0000
8.65 KNR K-04 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej (grdb@00mm)hcznikami z trzpienien 0,1600 100 m2
0103/02 stalowym samowietym do blachy w iléci 6szt/m2
llose:
0,1600
8.66 KNRu 0202 | Pokrycie pap zgrzewall dachéw o powierzchni do 100m2. (Biuletyn V Orgbud 16,0000 m2
0534-0100 Warszawa).-podktadowa
llose:
16,0000
8.67 KNRu 0202 | Pokrycie pap zgrzewalm dachéw o powierzchni do 100m2. (Biuletyn V Orgbud 16,0000 m2
0534-0100 Warszawa).
llosé:
16,0000
8.68 KNRu 0202 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pokaddych osrednicy 12 cm z 20,0000 m
0517-0301 blachy ocynkowanej gruéoi 55 mm (Orgbud Warszawa)
llosé:
20,0000
8.69 KNRu 0202 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 10 cm,z blachy 11,0000 m
0519-0201 ocynkowanej grubii 0,55 mm (Orgbud Warszawa)
llose:
11,0000
8.70 KNRw 0202 | Ré&zne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, grédh®,55 mm przy szeroKoi 20,7840 m2
0514-0201 w rozwinieciu ponad 25 cm.- pasy podrynnowe,obrébki wokoétudggxomina,
llose:
20,7840
9 45421100-5 | Stolarkaslusarka,balustrady
45421100-5
9.71 KNRw 0202 | Okna o powierzchni do 0,6m2 z ksztattownikdw z wymedarowego 0,3600 m2
1018-0101 PCW:-profile ocieplone K=1,1
llose:
0,3600
9.72 KNRw 0202 | Okna o powierzchni do 1,50m2 z ksztattownikow z ekmudarowego 2,1600 m2
1018-0300 PCW:-profile ocieplone K=1,1
llosé:
2,1600
9.73 KSNR 0002 | Drzwi ptytowe wewntrzne,petne,fabrycznie wykezone ttoczone MDF z 2,0500 m2
1002-0100 oscieznica z listwami maskujcymi-tazienkowe
llosé:
2,0500
9.74 KSNR 0007 | Montaz drzwi aluminiowych przymykowych-zewtrznych petnych profil 2,2550 m2
0503-0800 ocieplony k=1,1 z zamkiem antywtamaniowym

llosé:
2,2550
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9.75 Analiza Dostawa - drzwi aluminiowych zewtiznych petnych profil ocieplony k=1,1 z 2,2550 m2
whasna zamkiem antywtamaniowym
llose:
2,2550
9.76 KSNR 0002 | Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych-szeiélddcm 2,4000 m
0301-0900
llosé¢:
2,4000
9.77 KNR 0202 Balustrady z rur chromoniklowych, osadzone i zabetene, chromoniklowe 6,4000 m
1207-0600 schodowe
llosé¢:
6,4000
9.78 Analiza dostawa i montauchwyt.dla niepetnospr.ze stali nierdz.poler.fi3&mrzy muszli 1,0000 kpl
whasna klozet. i umywalce -1szt-por.prost. 456x100,1sz-ymaywalk.prawa
550x238x238,1szt-pecz z uchw.na pap.toalet. 600x250, 1szt-phmpkawa
llose:
1,0000
9.79 KNR 0202 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. 1,0000 szt.
1219-0300
llose:
1,0000
10 45430000-0 | Podtogi i posadzki
45430000-0
10.80 KNR 0202 Podktady na podia gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku.gszgznie do 2,4960 m3
1101-0702 Is=0,98 gr.15cm-mieszanka piaskowa stabilizowamaecgem-parter
llose:
2,4960
10.81 KNR 0202 Podkfady na podim gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturgine 1,6640 m3
1101-0100 -chudy beton B-10- gr 10 cm
llosé¢:
1,6640
Mnozniki:
R =1,5000
10.82 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fqtiolietylenowej szerokiej 0,1664 100 m2
0607-0100 izolacja pozioma podposadzkowa -folia 0,15mm czarna
llose:
0,1664
10.83 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwadvigkowe na sucho, z plyt styropianowych izolacje 16,6400 m2
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwactfBcz$¢ socjalna
llosé:
16,6400
10.84 KSNR 0002 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cemegjtaatarte na gladko 16,6400 m2
1102-0200 grubdgici 20 mm- gr 6 cm beton B-15
llosé:
16,6400
10.85 KSNR 0002 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pdsani@iana grubéci o 16,6400 m2
1102-0300 10 mm-beton B15
llose:
16,6400
Krotnos¢: 4,0000
10.86 KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata zajebie posadzki siatk 16,6400 m2
1106-0700 stalow fi 4mm oczko co 10cm
llose:
16,6400
10.87 KNRu 0202 | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce o grub. 5mm wykonane w 4,3000 m2
1130-0201 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - zap@BRESIT. (Biuletyn VI
Orgbud Warszawa)-pod wyktadzine PCV rggrpe
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llos¢:
4,3000
10.88 Analiza gruntowanie powierzchni podtdg pod wykonywane okiag nawierzchni 29,2400 m2
wiasna
llosé:
29,2400
10.89 KNR 0202 Posadzki z wyktadziny rulonowej pcw na kleju winylgm osakrylowym, bez 15,8200 m2
1112-0501 warstwy izolacyjnej.
llosé:
15,8200
10.90 KNR 0202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 15,8200 m2
1112-0900
llosé:
15,8200
10.91 KNR 0202 Oktadziny schodéw z plytek na klej ukladanych metkdmbinowan o 8,3000 m2
1121-0500 wymiarach 30x30 cm (biuletyn informacyjny nr 8/96)
llosé:
8,3000
10.92 KNR 0202 Cokoliki na schodach z plytek na klej uktadanychardg kombinowan z 8,2000 m
1122-0800 przecinaniem plytek, cokolik o wysobm 15 cm (biuletyn informacyjny nr 8/96
llosé:
8,2000
10.93 KNR 0041 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelaientazience 5,1200 m2
0101-0400
llosé:
5,1200
10.94 KNR 0041 Izolacja pozioma poécianami zewgtrznymi i wewrgtrznymi z tamy 12,5000 m
0114-0200 uszczelniajcej
llos¢:
12,5000
10.95 KNR 0039 Uszczelnienie wewgirzne i zewrtrzne powierzchni poziomych budowli za 5,1200 m2

0117-0202 pomoa mikrozapraw uszczelnigych, poddanych dziataniu wody nie
wywierajacej cinienia

llos¢:
5,1200
10.96 KNR 0202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 cm uktadanych na 5,1200 m2

1118-0800 klej metod, zwykta (biuletyn informacyjny nr8/96) wraz z elemetami
wykofnczeniowymi

llose:
5,1200
10.97 KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 30x30 cokolik 15 8,5000 m
1120-0500 cm z przecinaniem ptytek, metpdwykia (biuletyn informacyjny nr 8/96)
llose:
8,5000
11 Daszek nad drzwiami,drabina,
11.98 KSNR 0007 | Montaz konstrukcji o masie do 20 kg-daszek wypetionyeszk1500x4500m 0,8500 t
0206-0200
llose:
0,8500
11.99 KNR 0202 Drabiny zewntrzne z kahtkami o dtugéci ponad 4 m. 7,0000 m
1213-0400
llose:
7,0000
11.100 KSNR 0007 | Daszki nad drzwiami,aluminiowe 1,5000 m2
0506-0100
llos¢:
1,5000
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11.101 Analiza Dostawa daszku- wygj 1,0m ditugéc 1,5m 1,5000 m2
wiasna
llose:
1,5000
12 45400000-1 | Dostawa i montakopuly,oraz stacji meteorologicznej,stronomiczwgkonanie
podestu oraz postumentu do mantéeleskopu
45400000-1
12.4 Koputa
12.4.102 | KSNR 0007 | Montaz konstrukcji o masie do 5 kg-marki stalowe do mentioputy,oraz 0,1000 t
0206-0100 postumentu pod teleskop itp.
llos¢:
0,1000
12.4.103 | Analiza Dostawa konstrukcji o masie do 5 kg-marki stalowentbntau koputy itp. 0,100d t
wiasna
llose:
0,1000
12.4.104 | Analiza Dostawa i montakoputy astronomicznej zmontowana trwale na budynku 1,0000 kpl
whasna obserwatorium dérednicy 3.2m zdalnie sterowana #iwos¢ obserwaciji
wizualnych:pojemn& ok.15-200s6b
llose:
1,0000
12.5 Stacja meteorologiczna
12.5.105 |Analiza Dostawa, montai uruchomienie stacji meteorologicznej:stacjonana 1,0000 kpl
whasna automat.bezprzewod.przesytem danych.Stacja pogodowa
bezprzewodowa,mobilna,domowa stacja meteo,zestéwiaticzalny do badania
gleby+wypoza.labolatoryjne
llose:
1,0000
12.6 Podest drewniany
12.6.106 | KNRw 0202 | Konstrukcje z tarcicy nasyconej, stupy o disjalo 2 m, przekrdj poprzeczny 0,2000 m3
0407-0400 drewna ponad 180 cm2.-analogia
llose:
0,2000
12.6.107 | KNRw 0202 | Konstrukcje z tarcicy nasyconej, miecze i zastrzatgekroj poprzeczny drewna 0,1000 m3
0408-0100 do 180 cm2.-analogia
llose:
0,1000
12.6.108 | KNRw 0202 |Konstrukcje z tarcicy nasyconej, belki, przekroppzeczny drewna ponad 180 0,2000 m3
0409-0500 |cm2.
llos¢:
0,2000
12.6.109 |KNRw 0202 | Slepa podioga grulisi 25 mm na legarach uonych krzyowo 9,0000 m2
1121-0400
llos¢:
9,0000
12.6.110 | KNR 0202 Posadzki z wyktadziny rulonowej pcw na kleju winylm osakrylowym, bez 9,0000 m2
1112-0501 warstwy izolacyjnej.
llose:
9,0000
12.6.111 | KNR 0202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 9,0000 m2
1112-0900
llose:
9,0000
12.6.112 | KNR 0202 Balustrady z pochwytami stalowymi. wypetnionetami 2,5000 m
1209-0100
llos¢:
2,5000
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13 45262100-2 | Rusztowania
45262100-2
13.113 KNRw 0202 | Rusztowania zewgtrzne, rurowe o wysokoi do 10 m. 110,0000 m2
1603-0100
llose:
110,0000
13.114 Analiza czas pracy rusztowania 60,0000 r-g
wiasna
llose:
60,0000
14 45233200-1 | Chodnik
45233200-1
14.115 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdrbgkas¢ koryta 10 cm, kategoria 20,0000 m2
0102-0100 gruntu Il do IV
llose:
20,0000
14.116 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatekazde dalsze 5 cm, 20,0000 m2
0102-0200 kategoria gruntu Il do IV-dla koryta oefplokasci 30 cm
llose:
20,0000
Krotnos¢: 4,0000
14.117 KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria 40,0000 m
0401-0100 gruntu I, Il
llose:
40,0000
14.118 KNR 0231 tawy betonowe pod kragniki zwykte-dla obrzey 1,5000 m3
0402-0300
llos¢:
1,5000
14.119 KNR 0231 Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem 40,0000 m
0407-0100 | spoin zapraw cementow
llos¢:
40,0000
14.120 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtdkninami z jednoczeswgmocnieniem, 20,0000 m2
0202-0100 uktadanymi sposobengaznym
llose:
20,0000
14.121 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnagtuvarstwy po 20,0000 m2
0114-0100 zag;szczeniu 20 cnwirowo-piaskowa
llose:
20,0000
14.122 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnaadaga kady dalszy 1 cm 445,0000 m2
0114-0200 grubdsci warstwy ponad 20 cm-pogkiszenie 0 5cm
llos¢:
445,0000
Krotnos¢: 2,0000
14.123 KNR 0231 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grébb6 cm,na podsypce cementowd 20,0000 m2
0003-0300 piaskowej (zeszyt 5/94)

llosé:
20,0000
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