stupek narozny

balustrada U-11a

rura @60,3x2,5

stupek posredni

rura @60,3x2,5

rura @60,3x2,5

rura @26,9x2,3
sruba M12x220
stupek podktadka
rura @60,3x2,5 nakretka z wki. tefl.
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dt. do 2m - montaz balustrady na sciance czotowej prZepustu
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sruba rozporowa M12
podktadka
nakretka z wkt. tefl.
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pret stalowy @12 dt.0,15m

fundament z betonu C12/15

@25

zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe

Inwestor

Gmina Radomys| Wielki

ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$l Wielki

Wykonawca

Andrzej Gradalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Partynia (nr drogi 103577R) polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w pasie drogowym na odcinku o diugosci okoto 630m

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci Lipiec 2016
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07
Stadium :
Dokumentacja techniczna Skala:
Rysunek i rys. nr
Szczegodt balustrady U-11a 11




