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Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

01-2016

SPRAWDZAŁ:

44/96

mgr inż.
Bogdan ŁUKASZEK

PODPIS:

01-2016

W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOBUDOWA
DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARÓWCE
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE

39-312 ŻARÓWKA, ŻARÓWKA 64
DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. GMINA RADOMYŚL, OBRĘB: ŻARÓWKA
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Rozebranie
istniejącego
ocieplenia

Odpływ liniowy
w chodniku
odprowadzając
y wody
opadowe z rury
spustowej na
teren zielony

Skrzynka
elektryczna

Projektowane okno

Projektowana
rura spustowa

O 100 Przewody lekkie
obmurowane od
poziomu stropu
nad parterem
3x O 125

Projektowana obudowa grzejników wg.Rys nr 7.A

Ścianka lekka przeznaczona do rozbiórki
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+/- 0,00=101,10

DYLATACJA

1 2

A

KOLOR ZIELONY - ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDYNKU SZKOŁY
PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI LUB WYBURZENIA

LEGENDA

 KOLOR CZARNY - ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDYNKU SZKOŁY

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU SZKOŁY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZĘŚCI DOBUDOWANEJ
DO BUDYNKU SZKOŁY- SŚCIANA GR. 29cm PUSTAK MAX,
STYROPIAN GR. 16cm EPS 80-036

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU SZKOŁY-
-OCIEPLENIE DO ROZBIÓRKI

KOLOR NIEBIESKI - PROJEKTOWANE ELEMENTY CZĘŚCI
DOBUDOWANEJ DO BUDYNKU SZKOŁY

OZNACZENIA OGÓLNE

ELEMNTY BUDYNKU

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU SZKOŁY-
- WYBURZENIE OTWORU W ISTN. ŚCIANIE

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA OTWORÓW
Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
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PROJEKTOWANA WYKŁADZINA PCV W POMIESZCZENIACH
CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU SZKOŁY

+ 0,56

+/- 0,00 +/- 0,00

H=3,16
7b

Sala części projektowanej
Projektowana wykładzina pcv

1
Przedsionek

Płytki

3
Korytarz

Płytki

7a
Sala części istniejącej

Projektowana wykładzina pcv

2
Szatnia

Płytki

6
Korytarz

Projektowana wykładzina pcv

4
Toalety
Płytki

5
Pom. Pomocnicze

Płytki

Zamurowanie
otworu
drzwiowego

istniejący pion c.o.

+20°C
Φwym: 4679W

+20°C
Φwym: 2048W

IP
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2x20x2,25

2x25x3,00

CV22-600
L= 1600mm

C
V22-600

L= 1400m
m

CV22-600
L= 1600mm

przewód instalacji c.o. - zasilanie grzejników
(przewody prowadzone w warstwie posadzkowej)

projektowany grzejnik stalowy, płytowy

przewód instalacji c.o. - powrót grzejników
(przewody prowadzone w warstwie posadzkowej)

+20°C
Φwym: 615W oznaczenie temperatury i ilości mocy dla pomieszczeń

IS oznaczenie istniejącego pionu c.o.

OZNACZENIA:

istniejące grzejniki do likwidacji
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