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PROJEKT BUDOWLANY

placu zabaw oraz elementy matej architektury na dziatce nr ewid. gr.:
2209/7 potozonej w miejscowosci Podborze Gmina Radomys| Wielki,
obreb 83 Podborze jedn. ewid. 181108-5 Gmina Radomys| Wielki.

adres obiektu budowlanego i numery ewidencyine dziatek:

Podborze dziatka 2209/7

inwestor: Gmina RadomysI Wielki
adres inwestora: 39-310 RadomysI Wielki ul. Rynek 32

nazwa i adres jednostki projektowania:

Pracownia Architektoniczna MM-PROJEKT

39-300 Mielec
ul. Wiesiotowskiego 27A
505 07 77 25
Projektant Zakres Specjalnosé i numer Data opracowania i
opracowania posiadanych uprawnien podpis
mgr inz. arch Architektura Uprawnienia budowlane do j

Magdalena Hasek | Konstrukcja

projektowania specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen Rz/A-02/04




OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. STRONA FORMALNA

NAZWA OBIEKTU: Plac zabaw w miejscowos$ci Podborze Gmina

RadomysI| Wielki

LOKALIZACJA: dziatka 2209/7 obreb 83 Podborze jedn. ewid. 181108-5

Gmina Radomysl| Wielki

INWESTOR: Gmina Radomys$| Wielki

39-310 Radomys| Wielki Rynek 32

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i
lokalizacyjnych

Wypis z ewidencji gruntu

Mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie

Wizja i pomiar w terenie

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji budowa placu zabaw z przeznaczeniem dla

dzieci w miejscowosci Podborze na czesci dziatki nr ewid. 2209/7.

Zakres robdét obejmuje:

przygotowanie terenu poprzez usuniecie humusu i niwelacje placu

- zaprojektowanie n.w urzadzen:

- hustawka wahadtowa

- karuzela

- zestaw zabawowy

- hustawka wagowa

- zabawka na sprezynie
- piaskownica drewniana



DANE TECHNICZNE

- niezbedna wielko$¢ terenu wraz ze strefami upadku
- 11,60mx 16,50 m
- powierzchnia uzytkowa - 191,40 m?

4. STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany plac zabaw usytuowany na terenie czesci dziatki
2209/7 w miejscowosci Podborze gmina Radomys| Wielki. Plac jest
przylegty do czynnego budynku Szkoty Podstawowej w Podborzu.
Szkota i plac zabaw posiadajg odrebne wejscia z drogi publiczne;.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU

Plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega opiece
konserwatorskiej.

6. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren wokét placu zabaw jest cze$ciowo ogrodzony. Do celéw budowy
projektuje sie wydzielenie stref:

- przechowywania materiatow i urzadzen

- odpadow i zuzytych materiatdw budowlanych




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa placu zabaw w Podborzu

1. DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw przy czynnym
budynku Szkoty Podstawowej w Podborzu o konstrukcji murowane;.

Dojazd do dziatki przebiega wzdtuz dziatki od strony potudniowo
zachodniej. Na terenie przewidzianym pod budowe placu nie przebiegajg
zadne sieci uzbrojenia pod i nadziemnego.

2. OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

Projektowany plac zostanie wybudowany na czesci dziatki 2209/7 od
strony potudniowo — zachodniej. Istniejaca nawierzchnia gruntowa zostanie
zniwelowana. Zostang zamontowane w fundamentach betonowych n/w
urzadzenia

hustawka wahadtowa

- karuzela

zestaw zabawowy

hustawka wagowa

zabawka na sprezynie

piaskownica drewniana

Urzadzenia muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa EN1 176-1, EN1 176-7
Po dowiezieniu ziemi urodzajnej zasiana bedzie trawa.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Charakterystyka robot

Po wykonaniu koryta w ziemi gtebokos$ci okoto 15 cm wytyczyc
lokalizacje urzadzen z zachowaniem bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy
nimi, zgodnie z zatgczonym do projektu projektem zagospodarowania.
Urzadzenia obsadzone beda w stopach betonowych obsadzonych w
gruncie zgodnie z szczegotowg specyfikg urzadzen.

3.2 Wykaz urzadzen i ich charakterystyka

Siedzenia, uchwyty, podno6zki z ptyty HDPE (grubosci 19 mm) odpornej
na zniszczenia, z profilem antyposlizgowym.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej lub
galwanizowanej ogniowo.

Urzadzenia obsadzone bedg w gruncie w betonowych fundamentach.



- hustawka wahadtowa podwadjna
Wymiary - 3,30 x 1,90 m
Wysoko$§¢ swobodnego upadku — 1,30 m
Strefa swobodnego upadku 3,00 x 7,50 m
Wysokos¢ — 2,20 m

- karuzela
Wymiary - 1,70 x 1,70
Wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,71 m
Strefa swobodnego upadku — 5,70 x 5,70 m
Wysokos$¢ - 0,72 m

- zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, drabinkg wejsciowa, rurg strazacka,
$ciankg linowg oraz dwoma rurkami do przewrotow.
Konstrukcja zestawu ma by¢ ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j.
Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej z burtami z tworzywa
sztucznego HDPE.
Wymiary urzgdzenia — 4,70 x 3,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku — 1,80 m
Strefa swobodnego upadku — 8,10 x 6,70 m
Wysoko$¢ — 2,80 m

- hustawka wagowa
Wymiary - 3,00 x 1,40 m
Wysokosé swobodnego upadku — 0,98 m
Strefa swobodnego upadku — 6,00 x 4,40 m
Wysoko$¢ — 1,10 m

- zabawka na sprezynie
Wymiary:
- dtugos¢ — 0,76 m, szerokos¢ 0,22 m, $rednia wysoko$é 0,53 m
Wysoko$¢é swobodnego upadku — 0,54 m
Strefo swobodnego upadku — okrag o $rednicy 3,30 x 3,70 m

- piaskownica drewniana
Wymiary 2,00 x 2,00 m
Wykonana z drewna impregnowanego min. 38 mm
W sposob trwaty kotwiona w gruncie

4. ZABEZPIECZENIE PLACU ROBOT

W ramach robdt nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne i odpowiednie ich
zabezpieczenie zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, strefy pracy, strefy sktadowania materiatéw, odpadéw i zuzytych
materiatow. W przypadku robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP .



5. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Wszelkie odpady powstate w wyniku rob6t zostang przewiezione do miejsc
utylizacji.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiadac
atestom i aprobatom technicznym i spetnia¢ wymagania wobec odno$nych
norm.

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$inicze wykonywac¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.




BUJAK NA SPREZNIE

Zabawka typu bujak w ksztalcie kucyka. Ptyta HDPE (grubosé 19 mm), odporny na zniszczenia,
wzmocnione uchwyty i podnézki, z profilem antyposlizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze
stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montazu

Dane techniczne
e Dhigosé: 764mm
Wysokos¢ siedziska: 525mm
Szerokos¢: 220mm
Gieboko$¢ posadowienia: 390mm
Normy bezpieczefistwa: EN1176-1, EN1176-7

Czgs¢ rysunkowa




HUSTAWKA WAHADLIOWA
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Wymizary / Dimensicns —3,3 x 1,Sm
Strefa / Arez—7,5x3,0m
Wysoko$é / Height —2,2m
Wys. swobodnego upadku / Feel fall—1,3m
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ZESTAW ZABAWKOWY
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Wymiary / Dimensions — 4,7 x 3,0m

[ Arza—8,1x6,7m
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KARUZELA

Wymiary / Dimensions — 1,70 x 1,70m

Strefz / Area—5,70x 5,70m

Wysokoséé / Height —0,72m
dku / Feel fall = 0,7m

|
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HUSTAWKA WAGOWA
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Wymiary / Dimensions —3,0x 1,4m
Strefa / Arez— 6,0 x 4,4m
Wysokaoséé [/ Height —1,1Im
Wys. swobodnego upadku / Feel fall -0,88m
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