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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.

Normy i przepisy- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Normy i przepisy - elektroenergetyczne linie kablowe.

Aktualne normy i przepisy w zakresie BHP i p.poz.

N o gk~ w D oE

Podktady architektoniczno — budowlane.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne os$wietlenia
og6lnego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V oraz instalacje

odgromowg dla projektowanej rozbudowy budynku

I11. TABLICA ELEKTRYCZNA.

W istniejacym budynku dla czgsci objetej opracowaniem istnieje tablica elektryczna,
ktéra ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ winna zosta¢ przeniesiona. Tablice¢ nalezy przeni§¢ do
holu wejsciowego w miejscu pokazanym na rysunkach. Obwody, ktore sa wprowadzone do
tablicy nalezy przenies¢ do tablicy w nowej lokalizacji. Wszystkie obwody, ktore istniaty
pozostaja bez zmian. W tablicy nalezy dodatkowo zamontowa¢ wylacznik roéznicowo
pradowy 1 zabezpieczenia nadpradowe dla nowych obwodow. Z tablicy wyprowadzi¢ jeden
obwod oswietleniowy, dwa obwody gniazd wtyczkowych oraz jeden obwdd do zasilania

wentylatora.

IV. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
Z tablicy wyprowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm?2 do obwodow oswietleniowych. Oswietlenie
w pomieszczeniach sal wykona¢ oprawami LED o mocy min. 40W posiadajgce min. 3900Im.
Oprawy winny by¢ o wym. 60x60cm, posiada¢ klosz mleczny, montowane do stropu.
Zgodnie z zalozeniami projektuje si¢ oswietlenie podstawowe oraz oswietlenie ewakuacyjne.
Przewody zasilajace obwody os$wietlenia 1 poszczegdlne oprawy prowadzi¢ w rurkach
RVKL-16 pod tynkiem. Obwody gléwne oswietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY 3 x

1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanych przelacznikow w



poszczegdlnych pomieszczeniach. Dla o$wietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami
wyj$ciowymi i ciggach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne oprawami
LED z czasem S$wiecenia min. 1 godzinnym z hologramami wskazujgcymi kierunek
ewakuacji. Oprawy te montowa¢ na wysoko$ci nic mniejszej jak 2,5m i nie wigkszej jak
3,0m. Dla zasilania opraw ewakuacyjnych uktada¢ przewody YDY 4x1,5mm2 w rurkach
instalacyjnych karbowanych gietkich. Rozmieszczenie opraw zaréwno o$wietlenia ogdlnego

jak i ewakuacyjnego pokazano na planie instalacji o§wietlenia.

V. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD 230V.

W obiekcie zaprojektowano instalacje do gniazd 230V. Gniazda montowaé na
wysokosci nie mniejszej jak 1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wykonac
instalacje pod tynkowa przewodami typu YDY 3x2,5mm2 w rurkach instalacyjnych
karbowanych gietkich. W pomieszczeniach stosowac osprzet zwykly pod tynkowy, natomiast
w pozostalych pomieszczeniach oraz na hali produkcyjnej i w wiacie osprzet szczelny.
Rozmieszczenie poszczegdlnych instalacji oraz gniazd pokazano na planie instalacji
elektrycznej gniazd poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniu sali nr 2 zamontowany
wentylator nalezy zasila¢ przewodem wg danych wentylatora. Dla zataczania wentylatora

zamontowa¢ wyltacznik na §cianie.

VI. INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie istnieje instalacja odgromowa. Dla rozbudowy zaprojektowano ochrone
podstawowa. Jako zwody dachowe wykona¢ instalacje za pomocg drutu ocynkowanego fi 8
mocowanego na uchwytach lub klockach do pokrycia dachu. Do instalacji na dachu
podlaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje jak np.: $wietliki, wentylatory, wpusty, okucia,
drabiny 1 inne. Przewody odprowadzajace wykona¢ z druta DFe fi 8 w rurkach winidurowych
fi 36 niepalnych pod tynkiem. Do rurki wprowadzi¢ drut instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajace zakonczy¢ na wysokosci 0,5m od poziomu terenu ztaczem kontrolnym.
Ztacza kontrolne montowa¢ w puszkach pod tynkowych na budynku o wymiarach 20x15mm.
Wykonaé¢ uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30 x 4 ukladanym w ziemi, jak na planie
instalacji piorunochronnej. Ptaskownik uktada¢ w odlegtosci 1,0 do 2,0m od fundamentow.
Dopuszcza si¢ wykonanie uziomu fundamentowego. Od plaskownika w ziemi wyprowadzi¢
ptaskownik do wszystkich ztagcz kontrolnych na budynku. Potaczenia uziomu otokowego
wykona¢ za pomocg spawania, a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN. Skuteczno$¢ ochrony nalezy

sprawdzi¢ pomiarami.



VII. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W zastosowanym ukltadzie sieci wszystkie czg¢sci przewodzace dostgpne powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania (punkt neutralny transformatora) za pomoca
przewodu ochronnego. W instalacjach zastosowano oddzielny przewdd neutralny N
i oddzielny przewo6d ochronny PE. W kablach i przewodach kabelkowych przewod ochronny

stanowi pigtg zyle w obwodach trojfazowych lub trzecig w obwodach jednofazowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtykowych, opraw

o$wietleniowych, elementéw uktadu wentylacji. Przewody ochronne przylaczaé¢ do zaciskow

ochronnych PE umieszczonych na tablicach odbiorczych.

Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpié:

— W umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych i mokrych.

Szybkie wylgczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— wylacznikéw instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnesowy
o charakterystyce B lub C,

— wylacznikow ochronnych przeciwporazeniowych o réznicowym pradzie wyzwalajagcym
30 A.

VIll. UWAGI KONCOWE
1. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami oraz odno$nymi normami.
2. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary i badania
— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
— pomiary i badania rezystancji instalacji odgromowej.
— pomiary nat¢zenia o§wietlenia.

3. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.



Stosowa¢ urzadzenia i materialy posiadajagce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Calos¢ robot wykonywac w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

. Podczas wykonywania robot dokonywac odbiorow czgsciowych robdt zanikajacych.

Catos¢ robot zgtosi¢ do odbioru koncowego przez Inwestora i Uzytkownika.
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