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KOLOR CZARNY - ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU SZKOLY |

KOLOR ZIELONY - ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU
SZKOLY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI LUB WYBURZENIA

KOLOR NIEBIESKI - PROJEKTOWANE ELEMENTY CZESCI
DOBUDOWANEJ DO BUDYNKU SZKOtY

LEGENDA

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU SZKOLY

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU SZKOLY-
-OCIEPLENIE DO ROZBIORKI

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU SZKOLY-
- WYBURZENIE OTWORU W ISTN. SCIANIE

PROJEKTOWANA SCIANY ZEWNETRZNE CZESCI
DOBUDOWYWANEJ DO BUDYNKU SZKOLY

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA OTWOROW
Z BLOCZKOW BETONOWYCH

PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
PROJEKTOWANA IZOLACJA

UKLAD WARSTW
ciany |
S1

1,5cm/- | Tynk zywiczy (cokdt) / grunt (Sciana fundamentowa)
14 cm Styropian wodoodporny EPS P-150 036
1,5 cm Hydroizolacja - masa bitumiczna

29 ¢m Sciana fundamentowa betonowa

1,5 cm| Hydroizolacja - masa bitumiczna

@
0,5 cm| Tynk cienkowarstwowy

16 cm Termoizolacja - styropian EPS 80 -036
29 ¢m| Pustak ceramiczny typu MAX

1,5 cm Tynk cementowo - wapienny

®

0,5 cm| Tynk cienkowarstwowy
14 .cm Termoizolacja - styropian EPS 80 -036

29 cm Pustak ceramiczny typu MAX
5cm Termoizolacja - styropian EPS 80 -036
1,5cm 2 x papa zgrzewalna (podkfadowa + nawierzchniowa)

[sTROPY |

™)

0,26 cm Wykiadzina PCV
1.cm Wylewka samopoziomujgca
5 cm Wylewka zbrojona siatkq
Warstwa rozdzielajaca - folia
15 ¢m Styropian EPS 100 - 038
Hydroizolacja - folia PE
12 cm Plyta betonowa

min.30 cm| Podsypka z piasku zageszczona

D

0,34 cm Wykladzina PCV na schody
1.cm_Wylewka samopoziomujgca
min.14 cm Plyta schodow

min.30 cm

Podsypka z piasku zageszczona

B

0,26 cm Projektowana wykfadzina PCV
1 ¢m Projektowana wylewka samopoziomujgca

Projektowane wyréwnanie podloza

ok.1,5 cm| Istniejace plytki gresowe

ok. 30 cm Istniejaca plyta stropowa - brak odkrywek
ok.5 cm| Istniejace ocieplenie

&)
2 x papa zgrzewalna (podkfadowa + nawierzchniowa)
Styropian EPS

Paroizolacja - folia PE

min.25¢cm

25 cm|
1,5¢cm

Strop gestozebrowy na belkach sprezonych
Tynk cementowo - wapienny

Wszelkie prawa zastrzezone.
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