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Bz. - belka zelbetowa
Bs. - belka stalowa
Bn. - belka nadprozowa prefasbrykowna typu L19

[ ]lstniejace sciany

:l Projek.towana Sciana pustak
ceramiczny gr. 29 cm

|:| Projektowana belka

|:| Projektowany strop RECTOR 20+5

|:| Projektowane belki w istniejgcej Scianie

|:| Istniejgcy otwodr do zamurowania

Belka Bz.1.: 29x51cm - zbrojona dotem 4#12, strzemiona ¢6 co 25cm.
Wierzch belki: +3.42 m. Szerokos¢ oparcia na murze: 25cm

Belka Bs.1.: belka stalowa 2xHEB200. Wierzch belki: +2,40m - wierzch
belki dostosowac do spodu istniejacych nadprozy okiennych. Szeroko$¢
oparcia na murze: 25 cm.

Bn.1 - nadproze z belek prefabrykowanych L19, dtugos¢ belek
dostosowac do dtugosci otworu, ilos¢ belek dostosowaé do szerokosci
otworu - wg zalecen producenta. Wierzch nadproza: +2,60m.

Bn.2 - nadproze z belek prefabrykowanych L19, dtugo$¢ belek
dostosowac do dtugosci otworu, ilos¢ belek dostosowac do szerokosci
otworu - wg zalecen producenta. Spod nadproza: +1,54m.

BETON

C20/25 (B25)

STAL RB 500 (A llI-N) - #

STAL St0S-b (A 0) - ¢

POZIOM WIERZCHU STROPU GESTOZEBROWEGO +2.84

Strop gestozebrowy ze sprezonymi, strunobetonowymi belkami oraz
wypetnieniem w postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych pustakéw
stropowych.

Wszystkie wience zbroic¢ 4#12, strzemiona ¢6 co 25 cm. Wience
szerokos$ci sciany i wysokosci stropu.

Przewierty i przekucia dla instalacji w stropie wykona¢ w pustakach
stropowych.

Nie dopuszczalne jest naruszenie przekroju zeber stropowych.
MONTAZ STROPOW:

Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania
odpowiednich rozstawow.

Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem z zachowaniem min. opar¢:
- 2cm - oparcie na podciggach,

- 5cm - $ciany ceramiczne,

- 7cm - $ciany z betonu kodrkowego.

Ustawienie podpo6r montazowych z zachowaniem ujemnej strzafki
ugiecia w wielkosci L/500.

Roztozenie pustakéw na catej powierzchni stropu.

Pustaki mozna docinac¢ i opiera¢ bezposrednio na $cianie.

Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (f5 20x20 cm). Nad koncem
kazdej belki nalezy géra utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad
podporg posrednig wg wykazu.

Strop nalezy zabetonowac¢ betonem C20/25 (B25) jako jednoroazowg
operacje, unikajgc koncentracji betonu.

Kolejnos¢ robét - belka stalowa:

1.Wyznaczy¢ po obu stronach $ciany zarys belki stalowej i otworu, ktory

ma by¢ wykuty.

2.Podsteplowac¢ strop w odlegtosci okoto 0.80m od lica Sciany.

3.Wykonac z jednej strony $ciany bruzde dla osadzenia belki

4.0sadzi¢ belke nadprozows, na $cianie wykona¢ poduszke betonowg o
grubosci min 4cm.

5.Podklinowac $ciane nad belka klinami stalowymi co okoto 25cm i szczelnie
wypetnic zaprawg cementowg

6.Wyku¢ bruzde po drugiej stronie sciany dla osadzenia belki.

7.0sadzic belke w bruzdzie w sposéb opisany wczesniej.

8.Skreci¢ obie belki Srubami M16 wierconymi przez $ciane co 35cm.
9.Wyku¢ projektowany otwor.

10.Po uzyskaniu przez zaprawe 70% wytrzymatosci rozebra¢ stemplowanie.
11.Wykona¢ osiatkowanie belek stalowych i otynkowa¢ nadproze

UWAGA : ROBOTY WINNY BYC WYKONYWANE POD NADZOREM
OSOBY POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Gmina Radomys| Wielki
Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 1:50

INAZWA RYSUNKU:

Rzut stropu 2 K




