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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt budowlany Rozbudowy, przebudowy i dobudowy do istniejgcej szkoty podstawowej w
Zaréwce pomieszczenia z przeznaczeniem na Przedszkole — cze$é architektoniczna.
1.3. Dokumentacja geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego opracowana przez Pana mgr
inz. Aleksandra Gatuszke.
1.4. Obowigzujgce normy:
- PN-82/B-02001 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia wiatrem.
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje rozbudowy budynku w zakresie stropodachu, $cian i
fundamentoéw, konstrukcje przebudowy w zakresie nowych belek nad nowymi otworami w scianach

istniejgcych. Inwestycja zlokalizowana w Zaréwce.

3. Warunki gruntowe.

Na podstawie ,Dokumentacji geotechnicznych warunkéw poditoza gruntowego” opracowanej dla
potrzeb projektu rozbudowy, przebudowy i dobudowy do istniejgcej szkoty podstawowej w Zaréwce
pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole przyjeto posadowienia fundamentéw na
poziomie 1,25m ponizej istniejgcego terenu, na warstwie piaskéw srednich, srednio zageszczonych
o 1p=0,40. Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,10 m ponizej terenu. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dn. 2012r., Nr 0, poz.463), rozbudowywany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej a na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

4. Opis konstrukgciji.
4.1. Stropodach.
Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy. Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 20+5 cm. Strop

wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Wience stropowe o szerokosci
réwnej grubosci scian konstrukcyjnych i wysokosci stropu, zbroi¢ 4#12, strzemiona wykonaé ¢6 co
25 cm.



