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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAROWCE — CZESC PRZEDSZKOLNA
39-312 ZAROWKA, ZAROWKA 64
DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. GMINA RADOMYSL, OBREB: ZAROWKA

l. PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest Inwentaryzacja budowlana Szkoty Podstawowe] w
Zardwce — czeéci przedszkolnej, zlokalizowanej na dz. nr 1706/4 (jednostka ewidencyjna:
Gmina Radomy$l Wielki, Obreb: Zarowka).

Niniejszg inwentaryzacje¢ sporzadza si¢ dla celow rozbudowy czesci przedszkolnej szkoty
w kierunku pdétnocno — zachodnim w zakresie niezbgdnym do wykonania dokumentacji
projektowej dla tej inwestycji.

1. PODSTAWA OPRACOWNIA

— ogledziny i pomiary stanu istniejacego
— kopia mapy zasadniczej
—  Projekt budowlany docieplenia budynku Szkoty Podstawowej w Zarowce

I11. DZIALKA

1. POLOZENIE I WIELKOSC TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 1706/4 usytuowana jest w Zaréwce. Dziatka w stanie
istniejgcym jest zabudowana, uzbrojona i zagospodarowana. Dziatka o nieregularnym
ksztalcie, zblizonym do prostokata, rozcigga si¢ wzdhuz osi potnocny-zachod — potudniowy-
wschod. W sgsiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne o charakterze zagrodowym,
parterowe i dwukondygnacyjne z dachami dwuspadowymi.

Przedmiotowy budynek szkoly podstawowej zlokalizowany jest na dzialce w sgsiedztwie
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i gospodarczej.

Przedmiotowy teren przylega do:

e (Od strony potnocno - wschodniej— do terenow prywatnych o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej

e (d strony péinocno — zachodniej - do drogi powiatowej

e (Od strony potudniowo— wschodniej do terenéw prywatnych o zabudowie mieszkaniowe;j
jednorodzinnej

e (d strony poludniowo- zachodniej do terenéw niezabudowanych

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania A,B,C,D,E,F,G,H,1,J,K wynosi ~ 7100 m?



2. UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren bezposrednio wokot budynku ptaski.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa

Na przedmiotowym terenie — dz. nr ewid. 1706/4 zlokalizowany jest centralnie przedmiotowy
istniejagcy budynek szkoty, w otoczeniu ktérego znajduja si¢ dwa budynki gospodarcze.
Przedmiotowy budynek szkoty na planie litery C.

Komunikacja

Dojazd i dojécie do dziatki i do budynku: od strony poinocno — zachodniej z drogi
powiatowej. Dojazd do budynku istniejacym ciggiem pieszo jezdnym 0 nawierzchni
utwardzonej. Wejscie gtowne do budynku szkotly, od strony péinocno — zachodniej. Wejscie
do czgsci przedszkolnej budynku szkoty od strony pétnocno — wschodniej. Dodatkowe dwa
wejscia do budynku od strony pédinocnej oraz potudniowej. Wejscie do czgsci technicznej
budynku — kottowni od strony potudniowo — wschodniej. Wejscia do budynku potaczone za
pomoca chodnika wokét budynku.

Ogrodzenie
Teren w stanie istniejacym ogrodzony ogrodzeniem azurowym. Od strony polnocno —
zachodniej zlokalizowano w ogrodzeniu brame¢ wejsciowo - wjazdows.

Zielen
Od strony drogi powiatowej - od strony potnocno- zachodniej zielen wysoka urzadzona w
postaci szpaleru drzew. Pozostata cz¢$¢ dziatki zagospodarowana jako trawniki.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez teren dzialki przebiegaja:

- przytacz kanalizacji sanitarnej

- przytacz kanalizacji deszczoweyj,

- przyltacz gazu,

- nieczynny przylacz gazu — w miejscu planowanej rozbudowy
- przytacz wodociggowy 1 sie¢ wodociggowa z hydrantami,

- napowietrzna sie¢ energetyczna.



IV.  BUDYNEK

1. PRZEZNACZENIE I ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.

* Funkcja i program uzytkowy:

Budynek: uzytecznosci publicznej — budynek o$wiaty — szkota podstawowa — czg$¢

przedszkolna

Zestawienie Pomieszczen - PARTER

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

1 Przedsion. Ptytki gresowe 3,2
2 Szatnia Ptytki gresowe 5,3
3 Salanr2 Ptytki gresowe 17,1
4 Pom. pomocnicze Ptytki gresowe 3,7
5 Lazienka Phytki gresowe 5,2
6 Salanrl Ptytki gresowe 19,9
7 Komunikacja Plytki gresowe 58
60,2 m2

Zestawienie Pomieszczen - PIWNICA

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

1 Pom. 1 posadzka betonowa |27,0

2 Pom. 2 posadzka betonowa |5,9

3 Pomieszcz. 3 posadzka betonowa |19,9
52,8 m2

Gabaryty:

Szeroko$¢ elewacji frontowej -~18,67m

Szerokos¢ elewacji czgsci przedszkolnej budynku - 9,39m

Wysoko$¢ budynku (od poz. terenu). -0k. 8,00 m

Dhugos¢ budynku: ~ 37,06m




Powiazania funkcjonalne

— zewnetrzne

— Wejscie glowne do przedszkola ( czesci budynku objetej opracowaniem) od
strony polnocno — wschodniej

—wejscie gtowne do czgsci szkoty podstawowej w istniejagcym budynku od strony
poinocno — zachodniej

—Pozostale wejscia do budynku szkoty od strony potnocnej i potudniowej

—Wejscie do czegsci technicznej budynku — kottowni od strony poludniowo -
wschodniej

— wewnetrzne
- pionowe

—komunikacje pionowa w czesci przedszkolnej istniejacego budynku stanowi
istniejaca klatka schodowa laczaca piwnic¢ z parterem oraz schody
zewnetrzne przed wejsciem gléwnym do przedszkola

—komunikacje pionowa w czgsci szkoly podstawowej istniejacego budynku
stanowig dwie istniejace klatki schodowe taczace parter z pigtrem

- poziome

—poszczegolne pomieszczenia w istniejacej czeSci przedszkola dostepne z
korytarza wewnetrznego

—poszczegdlne pomieszczenia w istniejagcym budynku w czgdci  szkoly
podstawowej dostepne korytarzy wewnetrznych i klatek schodowych na parterze
1 p1etrze

2. ARCHITEKTURA

= Uwarunkowania otoczenia.

Istniejacy budynek zlokalizowany w zabudowie wiejskiej o charakterze mieszkaniowym
jednorodzinnym, uzupetnionym zabudowa gospodarcza 1 ustugowa. W  bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowego budynku znajduje si¢ luzna zabudowa jednorodzinna oOraz
budynek wielorodzinny przy szkole. Dwukondygnacyjne i jednokondygnacyjne zabudowy
mieszkaniowe 1 gospodarcze z dachami potaciowymi 1 ptaskimi.

= Uksztaltowanie bryly.
Obiekt o rozcztonkowanej bryle na planie litery C. Budynek o dwodch kondygnacjach
nadziemnych, kryty dachem ptaskim o nachyleniu ~3%,

= Elewacje.
a. Sciany:
— tynk cienkowarstwowy
b. Cokot:
—tynk zywiczy
c. Parapety:
— blacha ocynkowa w kolorze szarym.
d. Kominy:

— murowane z cegly otynkowane.
Stolarka okienna
- okna PCV - w kolorze biatym,
Stolarka drzwiowa

@
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— drzwi wejsciowe do budynku szkoty aluminiowe , dwuskrzydtowe, w kolorze
bragzowym, szklone szktem przezroczystym.
— drzwi wejsciowe do budynku szkoty - czgéci przedszkolnej aluminiowe,
jednoskrzydtowe, w kolorze bragzowym, szklone szklem przezroczystym.

g. Inne
— schody wejsciowe do budynku szkoty zadaszone, wytozone kostka brukowg
— schody wejsciowe do czgsci przedszkolnej wytozone kostka brukowa;

3. KONSTRUKCJA

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych =z przewigzka komunikacyjng
jednopoziomowa z podpiwniczeniem czg¢sci budynku pod przedszkolem, reszta nie
podpiwniczona, zbudowany w technologii tradycyjnej murowany z cegly pelnej w roku
1966/67. Sciany dzialowe wykonane z cegly dziurawki obustronnie tynkowanej. Stropy
gestozebrowe typu Dz - 3. Sciany no$ne i zewnetrzne budynku wykonane z cegly petnej
gr. ok 38 - 40 cm. Ocieplenie $cian zewngetrznych stanowi styropian gr. ok. 15 cm —
budynek po termomodernizacji. Wejscie gtéwne do budynku zadaszone. Okna szkoty z
wyjatkiem okien kottowni wymienione na nowe PCV. Drzwi wejsciowe aluminiowe
przeszklone. Dach jednospadowy, strop gestozebrowych DZ-3 gr. 24 cm. Dach kryty
papa. Strop nad piwnica - wykonany na mokro zelbetowy, ocieplony od spodu.

4. WYKONCZENIE BUDYNKU - CZESC PRZEDSZKOLA

Scianki dzialowe:
Murowane z cegly ceramicznej grub. 8 1 10 cm.

Tynki wewnetrzne:
Cementowo-wapienne.

Okladziny Scienne:
W fazienkach ptytki ceramiczne do wys. ok. 1,5m,

Malowanie Scian i sufitow:
Sciany 1 sufity malowane farbami emulsyjnymi. Sciany od wysokosci 1,50 malowane
farma odporna na $cieranie.

Sufity podwieszane:
Brak.

Posadzki:

W piwnicach — ptyta betonowa

Klatka schodowa do piwnicy - betonowa

W pomieszczeniach przedszkola - ptytki gresowe , w Sali zabaw — dywany na ptytkach

Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome:
o papa na lepiku na stropodachu
—  pionowe:
o na $cianach fundamentowych - abizol

Izolacje cieplne:



— poziome:
o styropian gr. ok. 5cm od spodu stropu miedzy piwnica a parterem.

— pionowe:
o styropian gr. ok. 10 cm — cokot
o styropian gr. ok. 15 cm — $ciany zewnetrzne

= Stolarka okienna i drzwiowa zewne¢trzna:

Drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze brazu, przeszklone. Gtowne drzwi wejsciowe do
budynku szkoty dwuskrzydtowe, w zestawie systemowym. Drzwi wejsciowe do przedszkola
jednoskrzydtowe aluminiowe .

= Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewngtrzne — ptytowe w kolorze biatym.

Przewody wentylacyjne: tradycyjne w kominach murowanych z cegly petnej

= Parapety:
— zewnetrzne — z blachy ocynkowanej
— wewnetrzne — lastriko malowane farba olejng

= Pokrycie dachu: papa na lepiku
= Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej — rynny fi 15cm, rury spustowe fi 12cm
= Obrobki blacharskie: z blachy ocynkowanej.

5. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje:

- Sanitarne:
- woda,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- centralne ogrzewanie: z kottlowni wlasnej - kociot gazowy firmy BUDERUS
Logano G334, grzejniki stare zeliwne zeberkowe, wszystkie grzejniki wyposazone
W zawory termostatyczne.
- gaz — istniejacy przytacz do budynku,

- Elektryczne:
- oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne



