INSTALACJE SANITARNE

1. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA BUDYNKU.

— demontaz istniejacych grzejnikow,

— demontaz istniejgcych przewodow zasilajacych grzejniki przeznaczone do likwidacji,

— budowa instalacji c.0. — obejmujgca montaz  grzejnikdow i przewoddéw ich
zasilajacych,

— budowa wentylacji.

2. INSTALACJAC.O.

2.1.  Zalozone parametry klimatu wewnetrznego do obliczen instalacji grzewczej

Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi
oraz z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.

Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne zgodnie z PN-82/B-02403. — strefa 111

oraz wytycznymi technologicznymi

Temperatura zewngetrzna -20°C

Wspotczynniki przenikania ciepta wyliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946

Wspotezynniki przenikania ciepta wynosza:

Dla $cian zewngtrznych - U =0,22 W/m?K, U2 = 0,25 W/m?K
Dla stropu - U = 0,20 W/m*K

Dla posadzki -U = 0,15 W/m?K, U= 0,11 W/m’K
Dla okien -U=13W/m’K

Pokrycie strat ciepta realizowane bgdzie poprzez uktady ogrzewania grzejnikowego.

2.2. Rozwiazania instalacji grzewczej.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe przewiduje si¢ demontaz istniejagcych grzejnikow
(2szt), oraz przewodow ich zasilajacych.

Ciepto dla potrzeb grzewczych zasilane bgdzie z istniejacego pionu zlokalizowanego na
poziomie parteru.

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano w uktadzie pompowym, dwururowym i sktada si¢ ona z sekcji
ogrzewania grzejnikowego.

2.3.  Przewody.

Projektuje si¢ rozprowadzenie przewodoéw do grzejnikbw w posadzce w systemie
trojnikowym w uktadzie trojnikowym z rur polipropylenowych wielowarstwowych np. PE-
RT/AL./JPE-RT z wkiadka aluminiowa. Przewody instalacji c.o. zasilajace grzejniki,
prowadzone w bruzdach i w posadzkach nalezy izolowa¢ rurami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej Thermacompact S grubosci 6 mm.

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C, a maksymalne ci$nienie
robocze w tej temperaturze 0.6 MPa.

Wszystkie rodzaje potaczen tych rur sa mechaniczne:  zaprasowywane mosi¢zne i
tworzywowe oraz pofaczenia skrgcane. Przy uktadzie trojnikowym, bezwzglednie nalezy
stosowa¢ nieroztaczne potaczenia zaprasowywane. Przy prowadzeniu przewodow nalezy
zachowa¢ minimalny promien gi¢cia rowny 5 d zewn.

Podejsécia do grzejnikow typu CV wykonaé od dolu ze $Sciany z zastosowaniem zestawow
przytaczeniowych o figurze katowe;.



Przewody do grzejnikow prowadzi¢ w posadzkach i w bruzdach $ciennych w izolacji
termicznej bez spadkow.

Przy uktadaniu przewodéw z rur PE nalezy zwroci¢ uwage na kompensacje oraz lokalizacje
punktow stalych na instalacji c.o. Punkty stale nalezy stosowac przy odgatezieniach.
Maksymalne odstgpy podpor przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynosza :

rura Dz 16 - odstep 1,2 m

rura Dz 20 - odstep 1.3 m

rura Dz 25 - odstep 1.5 m

rura Dz 32 - odstep 1.6 m

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano na glownych galeziach, automatyczne
odpowietrzniki z zaworem odcinajagcym zamontowane w najwyzszych punktach poziomow
oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym pionie i odpowietrzniki na grzejnikach.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace.

2.4.  Grzejniki.

Do ogrzewania nowych pomieszczen objetych uktadem przyjeto grzejniki stalowe ptytowe
kompaktowe (dolno zasilane) o profilu CV np. f-my Purmo. Projektuje si¢ grzejniki o
wysokosci 60 cm. Grzejniki wyposazy¢ we wkladki zaworowe z odpowiedniej rodziny
grzejnikow.
Grzejniki plytowe nalezy zawiesza¢ na Scianie, na wysokosci 10 cm od wykonczonej podtogi,
przy pomocy kompletu uchwytow montazowych. Przy montazu grzejnikow nalezy
przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od elementéw budowlanych: 5 cm od $ciany za
grzejnikiem, 15 cm od bocznej $ciany lub wngki, 25 ¢cm od bocznej $ciany od tej strony
grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.
Podejscia do grzejnikow typu CV wykonaé ze $ciany za pomocg zestawow przylacznych
katowych.
Grzejniki centralnego ogrzewania typu CV z wbudowanymi wktadkami zaworowymi nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o zakresie temperatur 16-280C.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
odcinajagcym na pionach i na grzejnikach. Dla armatury odpowietrzajacej 1 odcinajacej
montowanej w bruzdach lub obudowanych nalezy zamontowaé¢ drzwiczki z blachy
nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm.
Projektowane grzejniki:

e (CV22-600-1600 — 2 szt.

e (CV22-600-1400 — 1szt..

2.5. Plukanie i proby

Po zakonczeniu montazu rurociaggdw nalezy wypluka¢ instalacje w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz
5,0mg/l.

Proba na goragco - woda o temperaturze i ciSnieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury
wody zasilajacej w instalacji moze nastgpowa¢ w tempie max. 5°C na godzine. Po 3
dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji wykonujac wszystkie
nastawy przewidziane w projekcie. Ruch probny 72 godziny zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych czes$¢ 11

Wykonanie plukania i prob instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy
dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wykonawstwo robot i warunki BHP
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP ogtoszonymi



w rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972. Calo$¢ robdt nalezy
prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania" zeszyt 6,oraz ,,Wytycznymi projektowania i stosowania
instalacji z tworzyw sztucznych”. Wszystkie przewody c.o. i c.t nalezy obudowac.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie.

3. WENTYLACJA
3.1. Wentylacje higrosterowana

Charakterystvka ogdélna systemu

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
Na przedstawiony wyzej system sktadajg sie:

— EXR - zestaw HIGRO - nawiewnik okienny higrodynamic z funkcja blokady w
pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu + podktadka montazowa + okap
standardowy, 35dB(A), 7-30m*/h

— kratka higrosterowana BXC273 z kr6¢cem 9125 o przeplywie min/max 12 -80m3/h

— niskoci$nieniowa nasada kominowa VBP wraz z rozdzielnicg elektryczng

Pomieszczenia nr 7a i 7b beda wentylowane za pomoca wentylatorow VBP
umieszczonych na kominach na dachu (pod skrzynkami rozpreznymi). W pomieszczeniach
beda znajdowaty sie kratki higorsterowane BXC273. Nawiew powietrza bedzie realizowany
za pomocg nawiewnikéw okiennych typu EXR montowanych w goérnej czgsci stolarki
okiennej.

Wentylacja pozostatych pomieszczen grawitacyjnie jak w stanie istniejgcym.
Przewiduje si¢ piony wentylacyjne z przewodow lekkich, murowane od poziomu stropu —wg
wytycznych branzy architektonicznej.

Straty zwiazane z wentylacja powinny by¢ uwzglednione przy doborze c.o.

Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno —budowlana
— wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne i1 $cienne wg wytycznych producenta
— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow

wentylacyjnych

Branza elektryczna

Moc odbiornika | llo$¢ odbiornikéw Dane elektryczne Praca
Napiecie Pobor
W Szt. zasilania pradu Zima
L.P. Urzadzenie Vv A Lato
1 2 3 4 5 6 7

2 | VBP901 + RW-1 14 1 12 1 L/Zz




— przewidzie¢ umiejscowienie rozdzielnicy (lub wktadow zasilajacych do tablic
pietrowych) zasilania niskocisnieniowych nasad wentylacyjnych VBP901

— przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy

— przewidzie¢ trasy przewodow zasilajacych nasady

Nasada kominowa pracuje w sposob ciagly i zapewnia stale podcisnienie w przewodzie
wentylacyjnym niezaleznie od warunkow atmosferycznych panujacych na zewnatrz oraz
roznego natezenia przeptywu w pomieszczeniach, ktére obstuguje. Wentylator, w ktoéry
wyposazona zostala nasada kominowa zasilany jest pradem statym o napigciu max 12 V.
Zuzycie energii wynosi okoto 14 W.

RW-1 - rozdzielnia elektryczna zasilajaca 1 nasad wentylacyjnych VBP901

Rozdzielnica posiada ptynna regulacja napigcia w zakresie od 8 do 12 V o tgtnieniach
napiecia nie przekraczajacych 10% .

Doprowadzenie napigcia z rozdzielnicy administracyjnej przewodami YDY 3x1,5 mm2 do
rozdzielnic wentylatorowych RW. Umieszczenie rozdzielnicy wentylatorowej na Kklatce
schodowej ostatniej kondygnacji lub w wentylowanym szachcie elektrycznym.

Kazda nasad¢ VBP zasilamy oddzielnym przewodem YDY 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy
zasilajacej RW.

Nasada posiada przewdd przytaczeniowy o dlugosci Im. Nasade nalezy podiaczyc
Z przewodami zasilajacymi w puszce instalacyjnej o klasie szczelnosci IP65. Wyprowadzenia
przewoddéw z nasady: + brazowy, - czarny, szary sygnalizacja. Najczesciej stosowany sposob
polaczenia z przewodem zasilajacym to: czarny przewdd nasady z brazowym (lub czarnym)
zasilajacym (+), czarny przewdd nasady z niebieskim zasilajacym (-), szary przewod nasady
Z z6ttozielonym zasilajacym (sygnalizacja).

Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa’’ oraz wymogami i
przepisami dostawcy systemu wentylacji.

2. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.
3.Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.



