Scianka lekka przeznaczona do rozbiérki
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LEGENDA

[OZNACZENIA OGOLNE|

KOLOR CZARNY - ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU SZKOtY

KOLOR ZIELONY - ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU SZKOtY

PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI LUB WYBURZENIA

KOLOR NIEBIESKI - PROJEKTOWANE ELEMENTY CZESCI
DOBUDOWANEJ DO BUDYNKU SZKOtY

IELEMNTY BUDYNK

AAAAAAAA

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU SZKOLY

ISTNIEJACE SCIANYZEWNETRZNE BUDYNKU SZKOt.Y-
-OCIEPLENIE DO ROZBIORKI

ISTNIEJACE SCIANYZEWNETRZNE’ BUDYNKU SZKOt.Y-
- WYBURZENIE OTWORU W ISTN. SCIANIE

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA CZESCI DOBUDOWANEJ
DO BUDYNKU SZKOLY- SSCIANA GR. 29cm PUSTAK MAX,
STYROPIAN GR. 16cm EPS 80-036

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA OTWOROW
Z BLOCZKOW BETONOWYCH

PROJEKTOWANA WYKEADZINA PCV W POMIESZCZENIACH
CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU SZKOtY

Y

DYLATACJA

przewdd instalacii c.o. - zasilanie grzejnikéw
(przewody prowadzone w warstwie posadzkowej)

przewod instalacji c.o. - powr6t grzejnikdw

(przewody prowadzone w warstwie posadzkowej)

=3

istniejace grzejniki do likwidacji

“== projektowany grzejnik stalowy, ptytowy

oznaczenie temperatury i ilosci mocy dla pomieszczen

®

0znaczenie istniejgcego pionu c.o.

INWESTOR:

Gmina Radomys! Wielki
Rynek 32, 39-310 Radomys! Wielki

OBIEKT:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | DOBUDOWA |
DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAROWCE
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE

39-312 ZAROWKA, ZAROWKA 64

DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. GMINA RADOMYSL, OBREB: ZAROWKA

Wszelkie prawa zastrzezone.

mmprojeki

PROJEKTOWAL. mgr inz. PODPIS; DATA:

Ewa WIACEK 01-2016

15/99 W SPECJALNOSCI SANITARNE/
SPRAWDZAL mgr inz. PODPIS

Bogdan t UKASZEK 01-2016

44/96 W SPECJALNOSCI Y
RANZA. SANITARNA SKALA
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ol BUDOWLANY
JAZWA RYSUNKU. NRRYS.
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0O. 1 S
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