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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI OSWIATOWEJ
(OZNACZONEGO NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWY CH/PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO ,,K2'”) - ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO, O
POMIESZCZENIE SALI ZABAW PRZEZNACZONE NA CELE PRZEDSZKOLA WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI DLA ZADANIA:

,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | DOBUDOWA
DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAROWCE
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE”

39-312 ZAROWKA, ZAROWKA 64
DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. 181108_5 GMINA RADOMYSL, OBREB: 87 ZAROWKA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu do projektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI OSWIATOWEJ (OZNACZONEGO NA MAPIE
DO CELOW PROJEKTOWYCH/PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO ,K2™) -
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO, O POMIESZCZENIE SALI ZABAW PRZEZNACZONE NA
CELE PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI DLA ZADANIA: ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | DOBUDOWA DO ISTNIEJACE] SZKOLY PODSTAWOWE] W ZAROWCE
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE” NA DZ. NR EWID.1706/4 (JEDN. EWID.
181108_5 GMINA RADOMYSL, OBREB 87 ZAROWKA) W ZAROWCE, 39-312 ZAROWKA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO -
PRAWNYCH

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem

— koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.11.6733.1.2016 z dnia 18-01-
2016r., wydana przez Burmistrza Radomys$la Wielkiego- zalacznik do pozwolenia na budowe

— Inwentaryzacja budowlana

— Ocena stanu technicznego

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

— Badania geotechniczne opracowane przez GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE mgr inz.
Aleksander Gatuszka, styczen 2016r.

— Opinia geotechniczna

— Ekonomiczna i srodowiskowa analiza optymalizacyjno — pord6wnawcza

— Charakterystyka energetyczna

— Informacja BIOZ

— Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., bhp i sanepid — pieczatki na planszy 1.P.
Projekt zagospodarowania terenu i 2.A. RZUT PARTERU

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1.POLOZENIE I WIELKOSC TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 1706/4 usytuowana jest w Zarowce. Dziatka w stanie
istniejgcym jest zabudowana, uzbrojona i zagospodarowana. Dziatka o nieregularnym
ksztalcie, zblizonym do prostokata, rozciagga si¢ wzdtuz osi pétnocny-zachod — potudniowy-



wschod. W sasiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne o charakterze zagrodowym,
parterowe i dwukondygnacyjne z dachami dwuspadowymi.

Przedmiotowy budynek zespotu szkolno — przedszkolnego zlokalizowany jest na dziatce
w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i gospodarcze;.

Przedmiotowy teren przylega do:

e (d strony poinocno - wschodniej— do terenow niezabudowanych

e (Qd strony poéinocno — zachodniej - do drogi powiatowej

e Od strony potudniowo— zachodniej do terenéw prywatnych o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej

e (d strony potudniowo - wschodniej do terendéw niezabudowanych

Powierzchnia dzialki w granicach opracowania A,B,C,D,E,F,G,H,1.J,K wynosi~ 7194 m?

3.2.UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren bezposrednio przy budynku ptaski.

3.3.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest centralnie przedmiotowy budynek zespotu
szkolno - przedszkolnego, w otoczeniu ktérego znajduja si¢ dwa budynki gospodarcze.
Przedmiotowy budynek na planie litery C.

Komunikacja

Dojazd i dojscie do dziatki i do budynku: od strony potnocno — zachodniej z drogi
powiatowej. Dojazd do budynku istniejacym ciggiem pieszo jezdnym o nawierzchni
utwardzonej. Wejscie gtdowne do budynku szkoty, od strony potnocno — zachodniej. Wejscie
do czesci przedszkolnej budynku szkoty od strony poinocno — wschodniej. Dodatkowe dwa
wejscia do budynku od strony pdinocnej oraz poludniowej. Wejscie do czesci technicznej
budynku — kottowni od strony potudniowo — wschodniej. Wejscia do budynku potaczone za
pomoca chodnika wokot budynku.

Ogrodzenie
Teren w stanie istniejagcym ogrodzony ogrodzeniem azurowym. Od strony péinocno —
zachodniej zlokalizowano w ogrodzeniu bram¢ wejsciowo - wjazdowa.

Zielen
Od strony drogi powiatowej - od strony poinocno- zachodniej zielen wysoka urzgdzona w
postaci szpaleru drzew.



3.3.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez teren dziatki przebiegaja:

- projektowana kanalizacja sanitarna

- przytacz kanalizacji deszczoweyj,

- przylacz gazu,

- nieczynny przyltacz gazu — W miejscu planowanej rozbudowy
- przytacz wodociggowy 1 sie¢ wodociggowa z hydrantami,

- napowietrzna sie¢ energetyczna,

- telekomunikacja.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

W ramach inwestycji Inwestor planuje rozbudowe polegajaca na dobudowie do
Zespotu szkolno — przedszkolnego w Zardwce pomieszczenia z przeznaczeniem na
przedszkole oraz przebudowe istniejacych pomieszczen cze$ci przedszkolnej w zakresie
wynikajacym z rozbudowy (m.in. wyburzenie otworu w $cianie na potaczeniu czesci
istniejgcej z projektowana, wykonanie okna w elewacji potnocno — wschodniej).

Budynek ztozony z  istniejacego budynku dwukondygnacyjnego, czgsciowo
podpiwniczonego i projektowanej niepodpiwniczonej rozbudowy o jednej kondygnacji
nadziemnej.

Obiekt w stanie istniejacym pod wzgledem funkcji podzielony jest na dwie czesci:
przedszkole oraz szkot¢ podstawowa. W ramach projektowanej inwestycji powigkszong
zostanie cze$¢ przedszkolna o dodatkowe pomieszczenie petnigce funkcje sali zabaw w
przedszkolu ( z mozliwos$cig spozywania positkow).

e Linia zabudowy

Projektowana rozbudowa nie wykracza poza wyznaczong w Decyzji 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.11.6733.1.2016 z dnia 18-01-2016r.
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

e Wskaznik powierzchni zabudowy —10% (DLICP-10%)
o Powierzchnia zabudowy - 667,07 m2,
W tym:
budynek istniejacy - 616,00 m2
proj. rozbudowa - 51,07 m2
o Powierzchnia uzytkowa —653,9 m2,
W tym:
budynek istniejacy - 609,80 m2
proj. rozbudowa - 4410 m2
e Kubatura calosci budynku —ok. 2657,22m?
W tym:
istniejacy budynek szkoty - 2407,00m’



projektowana rozbudowa - 250,22m®

e Gabaryty projektowanej rozbudowy
szeroko$¢ elewacji frontowej = -9.37 m (DLICP-10m +/- 20%)
wysoko$¢ gdrnej krawedzi elewacii frontowej: -490 m (DLICP —-dob5m)

e llos¢ kondygnacji:
budynek istniejacy - 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna -
- bez zmian
proj. rozbudowa - 1 kondygnacja nadziemna

e Dach
budynek istniejacy — ptaski jednospadowy o kacie nachylenia ok. 3%
proj. rozbudowa - ptaski jednospadowy o kacie nachylenia 3%
(DLICP —do 30°)

42. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA

Dojazd do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowej - bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego. Komunikacja wokot budynku - istniejacymi chodnikami.

Na przedmiotowym terenie w ramach komunikacji projektuje si¢ dojécie do wejscia do
przedszkola - chodnik prowadzacy wokoét projektowanej rozbudowy, z kostki brukowej — jak
chodniki istniejace.

Projektowane powigzania komunikacyjne funkcjonalne zewngtrzne w obrebie terenu:
— Wejscie glowne do rozbudowanej czgéci o charakterze przedszkola wejsciem do
przedszkola od strony potnocno — wschodniej - jak w stanie istniejgcym.
— Wejscie glowne do szkolty od strony poélnocno — zachodniej — jak w stanie
istniejagcym — bez zmian

4.3. PROJEKTOWANE UKSZTLTOWANIE TERENU

Przyjeto poziom 0,00 dla rozbudowy obiektu jak w budynku istniejgcym t.j. 210,10 m n.p.m.
W zwiagzku z powyzszym projektowany poziom terenu wokot projektowanej rozbudowy nie
zmieni sig.

44. OGRODZENIE

Nie projektuje si¢ zmian w stosunku do istniejacego ogrodzenia.

4.5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Po wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z projektowang rozbudowag budynku i
wykonaniem chodnika teren w obrebie prowadzonych rob6t nalezy wyrownac i obsiaé trawa.



46. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.
Nie projektuje sie zmian w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu.
5. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, nie zalicza si¢ do
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne, materiatowe i projektowe projektowana
inwestycja nie spowoduje pogorszenia Srodowiska i zdrowia ludzi. Zasi¢g oddzialywania
przedsigwziecia ograniczy si¢ do terenu granic przedsiewzigcia.

e Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z projektowanej rozbudowy budynku - bezposrednio na tereny zielone
wokot szkoty poprzez projektowany odptyw liniowy w chodniku.

e Odprowadzenie $ciekow.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

e Emisja zanieczyszczen
Bez zmian do stanu istniejgcego.

e Emisja halasu.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

e Smieci
Bez zmian do stanu istniejgcego.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
e Opis ogolny — powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Budynek istniejacy dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (jedna kondygnacja
podziemna + dwie kondygnacje nadziemne).
Projektowana rozbudowa niepodpiwniczona jednokondygnacyjna.

Istniejgcy obiekt w konstrukcji tradycyjnej — murowany, ocieplany styropianem metoda lekka
— mokra, stropy gestozebrowe DZ-3, dach istniejacy ptaski DZ-3, kryty papa. Projektowana
rozbudowa: strop gestozebrowy na belkach sprezonych, ocieplany, pokryty papa, za Scianami
attykowymi .

o Powierzchnia uzytkowa —653,9 m2,
W tym:

budynek istniejacy - 609,80 m2

proj. rozbudowa - 4410 m2




e Kubatura calosci budynku —ok. 2657,22m?*

w tym:
istniejacy budynek szkoty - 2407,00 m®
projektowana rozbudowa - 250,22 m®
e Gabaryty
szerokos$¢ budynku -ok. 25,56 m
dhugos¢ budynku -ok. 37,06 m
wysokos¢ budynku -~8,0m  Obiekt niski N.

e Ilos$¢ kondygnacji
budynek istniejacy - 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna -
- jak w stanie istniejagcym
proj. rozbudowa - 1 kondygnacja nadziemna

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysoko$¢ budynek
kwalifikuje si¢ do budynkow trzykondygnacyjnych o dwéch kondygnacjach nadziemnych i
jednej podziemnej, niskich N.

e Odleglos¢ od obiektow sasiednich.

W odleglosci 8 m od projektowanej rozbudowy budynku szkoty nie wystgpujg inne obiekty
budowlane.

e Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Obiekt ze wzgledu na dopuszczalng powierzchnig strefy pozarowej (5000 m2) stanowi jedng
strefe pozarowa.

Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

o Kategoria zagrozenia ludzi;

Caty obiekt — ZL II.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione przez istniejgcy na sieci
wodociggowej od strony potudniowej budynku hydrant zewngtrzny dn80 w ilosci 10dm3/s.
e Droga pozarowa;

Do budynku wymagana jest droga pozarowa, zapewniona poprzez uklad ciagow
komunikacyjnych pieszo — jezdnych wokot budynku szkoty.



7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego oraz uwarunkowan formalno prawnych
projektowane] rozbudowy i przebudowy i dobudowy do budynku Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Zaréwce Pomieszczenia z Przeznaczeniem na Przedszkole zlokalizowanej
na dz. nr 1706/4 (jednostka ewidencyjna: 181108 5 Gmina Radomys$l Wielki, Obreb: 87

Zardéwka).

7.1. Otoczenie terenu inwestycji

Inwestycja poddana analizie zlokalizowana jest na dz. nr 1706/4 jednostka
ewidencyjna: Gmina Radomys$l Wielki, Obreb: Zarowka.

Przedmiotowy teren przylega do:

e (Od strony poétnocno - wschodniej— do terenéw niezabudowanych

e (Qd strony pétnocno — zachodniej - do drogi powiatowej nr 3557

e (Od strony potudniowo— zachodniej do terenéw prywatnych o zabudowie mieszkaniowe;j
jednorodzinnej

e (d strony potudniowo - wschodniej do terenéw niezabudowanych

7.2. Funkcja

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne itd. - obszar oddzialywania
obiektu zamyka si¢ w granicach oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu literami:
AB,C,D,E,F,G,H,1,JK - dziatka nr ewid. 1706/4.

7.3. Bryla

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe bryty istniejacego budynku szkoty w Kierunku
poétnocno — zachodnim, w zwigzku z czym inwestycja nie spowoduje ograniczenia zabudowy
na dziatkach prywatnych  niezabudowanych, oraz nie zmienia si¢ obecnego stanu
przestaniania przez istniejagcy budynek szkolty =~ w stosunku do dziatek sasiednich
sasiadujacych z terenem inwestycji od strony poludniowe;.

Podsumowujac, z uwagi na funkcje i bryle, nie nastepuje wykluczenie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych dla terenow niezabudowanych, oraz po realizacji
planowanej inwestycji na dzialkach sasiednich bedzie mozliwe uzyskanie Warunkow
zabudowy o parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizacji.

7.4. Uwarunkowania formalno - prawne

Projektowana rozbudowa budynku szkoly jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dziatki.

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie zabudowy 1 zagospodarowania dziatki
dotyczacych:



¢ Do0j$¢ 1 dojazdow - Rozdziat 2 WT,

e Miejsc postojowych dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3 WT,

e Miejsc gromadzenia odpadéw statych - Rozdziat 4 WT,

e Zieleni 1 urzadzen rekreacyjnych - Rozdziat 8 WT,

e Ogrodzenia - Rozdziat 9 WT,

¢ Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe—Rodziat 7WT.

W zwiazku z powyzszym nie ulegng zmianie minimalne odlegtosci od granic dziatki,
odlegltosci od sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu itd. co nie ograniczy mozliwosci zabudowy
na sasiednich dziatkach budowlanych.

Projektowana rozbudowa spelnia warunki 1 szczegdtowe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy przedstawione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego BI.11.6733.1.2016 z dnia 18-01-2016r., wydana przez Burmistrza Radomysla
Wielkiego wynikajgce z:

e Prawa ochrony s$rodowiska — w ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢
innego korzystania ze Ssrodowiska niz powszechnie w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska

e Oszczednosci korzystania z terenu oraz ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania

terenu, i stosunkow wodnych zgodnie z prawem ochrony §rodowiska

Ochrony zieleni — drzew i krzewow

Odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Ochrony przyrody — zamierzona inwestycja znajduje si¢ poza terenem chronionym

Odziatywania na $rodowisko — zamierzona inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko

e Dojazdu do budynku — dojazd do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr
3557

e Odprowadzania wod opadowych

e Ochrony uzasadnionych interesow o0sob trzecich - Inwestycja nie powoduje: ograniczenia
dostepu z dziatek do drog publicznych; pozbawienia posiadaczy sgsiednich nieruchomosci
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii en., cieplnej, sSrodkow tacznosci;
zanieczyszczenia powietrza wody i gleby; utrudnien badz ograniczen w dotychczasowym
uzytkowaniu sgsiednich nieruchomosci; zagrozenia dla zdrowia ludzi; pozbawienia
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; wymagania
higieniczno — zdrowotne w zakresie ochrony zdrowia i zycia ludzi — postanowienie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu z dnia 21- 12- 2015r.

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych wymagan ogdlnych w art. 5 ust.1 - 2b Prawa Budowlanego.

Whniosek analizy: Projektowana rozbudowa, przebudowa i dobudowa nie
generuje zmian w_stosunku do stanu istniejacego oddzialywania budvynku szkoly na
dzialki sasiednie. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zamyka sie w granicach
oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu liniami rozgraniczajacymi inwestycje
- (AB,C.D.E.F,G,H.1,J,K). Okre§lony obszar stanowi dz. nr 1706/4 (jednostka
ewidencyjna: Gmina Radomy$l Wielki, Obreb: Zaréwka).




8. INNE DANE.

— Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspotczesnej

— Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczych

— Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu oraz nie stwarza zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow 1 ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

PROJEKTANT:
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