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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI OSWIATOWEJ
(OZNACZONEGO NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH/PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO ,,K2'”) - ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO,
O POMIESZCZENIE SALI ZABAW PRZEZNACZONE NA CELE PRZEDSZKOLA WRAZ
Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI DLA ZADANIA:

,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | DOBUDOWA
DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAROWCE
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE”

39-312 ZAROWKA, ZAROWKA 64
DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. 181108_5 GMINA RADOMYSL, OBREB: 87 ZAROWKA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno — Budowlany: Rozbudowa i przebudowa
budynku o funkcji o$wiatowej (oznaczonego na mapie do celow projektowych/projekcie
zagospodarowania terenu jako ,,K2" - Zespotu Szkolno — Przedszkolnego, o pomieszczenie Sali
zabaw przeznaczone na cele przedszkola wraz, z urzadzeniami budowlanymi dla zadania:
»~ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOBUDOWA DO ISTNIEJACE]  SZKOLY
PODSTAWOWE] W ZAROWCE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA
PRZEDSZKOLE” zlokalizowanego na dz. nr 1706/4 (jednostka ewidencyjna: 181108 5 Gmina
Radomysl Wielki, Obreb: 87 Zarowka).

PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem

— koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.11.6733.1.2016 z dnia 18-01-
2016r., wydana przez Burmistrza Radomys$la Wielkiego- zatacznik do pozwolenia na budowe

— Inwentaryzacja budowlana

— Ocena stanu technicznego

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Badania geotechniczne opracowane przez GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE mgr inz.
Aleksander Gatuszka, styczen 2016r.

— Opinia geotechniczna

— Ekonomiczna i §rodowiskowa analiza optymalizacyjno — pordwnawcza

— Charakterystyka energetyczna

— Informacja BIOZ

— Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., bhp i sanepid — pieczatki na planszy 1.P.
Projekt zagospodarowania terenu i 2.A. RZUT PARTERU

ZAKRES OPRACOWANIA T ZAKRES RZECZOWY ROBOT
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy, przebudowy i dobudowy do istniejgcego
Zespohu Szkolno - Przedszkolnego w Zaréwce pomieszczenia z przeznaczeniem na pomieszczenie
przedszkolne. Przedmiotowa inwestycja dotyczy fragmentu szkoty - cze$ci przedszkolne;j.
Przedmiotowy projekt obejmuje w swoim zakresie:

e rozbudowg polegajaca na dobudowie od strony potnocno — zachodniej czgsci przedszkolnej z
przeznaczeniem na przedszkole wraz z rozbudowa instalacji elektrycznej i c.o.

e przebudowg — roboty budowlane w istniejacej czg$ci przedszkolnej szkoty, w zakresie:
zamurowania istniejacych 1 wykonania nowoprojektowanych otworow okiennych i
drzwiowych, robot rozbiorkowych $ciany zewnetrznej (wykonanie otworu na polgczeniu
istniejacej sali przedszkolnej z czescia dobudowywang), rozbiorki schodow wewnetrznych,
wykonania posadzek, rozebrania izolacji termicznej, przerobek obrobek zewnetrznych i
orynnowania, likwidacji czgsci istniejacej instalacji c.0. (demontaz grzejnikéw) kKolidujacej z
projektowana rozbudowa,



2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Roboty rozbiorkowe

— demontaz oku¢ zewnetrznych (rury spustowe, parapety) oraz emblematoéw szkoty
kolidujacych z projektowang rozbudowa

—rozbidrka istniejgcej opaski i chodnika wokot potnocno- zachodniej czgsci budynku (czgsé
przedszkolna) kolidujacego z projektowang rozbudowa

—rozbiorka fragmentu istniejacego ocieplenia Sciany zewngtrznej péinocno — zachodniej
czesci budynku (czg$¢ przedszkolna)

—rozbidrka fragmentu zadaszenia kolidujgcego z projektowang rozbudowa, nad wejSciem
glownym do budynku szkoty od strony pétnocno - zachodniej

— demontaz istniejacych okien w $cianie zewnetrznej parteru oraz w $cianie piwnicznej
po6inocno- zachodniej cz¢séci budynku (cze$¢ przedszkolna)

—wyburzenie otworow W istniejacej Scianie zewngtrznej 0d strony potnocno- zachodniej
czesci budynku (cze$¢ przedszkolna) z zakuciem belek stalowych

—wykonanie otworu drzwiowego z istniejacej czeSci budynku do czgsci projektowanej w
$cianie zewnetrznej w miejscu istniejacego okna (pomieszczenie Nr 6- 7b Korytarz— Rzut
Parteru) z zatozeniem nadprozy zelbetowych prefabrykowanych

—rozebranie $cianki dziatowej lekkiej zaznaczonej na rzucie parteru (pomieszczenie Nr 2
Szatnia— Rzut Parteru)

— skucie ptytek ceramicznych i fragmentu posadzki w miejscu projektowanych schodow
pomigdzy czgscig istniejaca a czescig projektowana sali przedszkola (pomieszczenie Nr 7a-
7b Sala— Rzut Parteru)

— demontaz drzwi taczacych czg$¢ przedszkolng i czgs$¢ szkoly podstawowej istniejacego
budynku (pomieszczenie Nr 7a- 6 Korytarz — Rzut Parteru)

—rozebranie schodéw istniejacych pomiedzy czgsécia przedszkolng a czegscig szkoty
podstawowej istniejagcego budynku oraz rozebranie posadzki w zakresie przebudowy
pomieszczenia (pomieszczenie Nr 6 Korytarz — Rzut Parteru)

—rozbidrka fragmentu ocieplenia i wyburzenie otworu okiennego w istniejacej $cianie
zewngetrznej od strony potnocno- wschodniej czgsci budynku (cze$¢ przedszkolna) z
zatozeniem nadprozy zelbetowych prefabrykowanych

— demontaz istniejgcych grzejnikdw 1 instalacji c.o. kolidujacych z projektowana rozbudowa

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie kolidujacym z projektowanymi
pracami i projektowana rozbudowa

Roboty budowlane

— Fundamenty betonowe (fawy i Sciany fundamentow) wylewane na mokro z izolacjami.

—wykonanie schodéw wewnetrznych betonowych pomigdzy czescig istniejgca przedszkola a
czeScia projektowang (pomieszczenie Nr 7a, 7b Sala— Rzut Parteru)

— Wykonanie $cian nadziemia — Sciany murowane z pustakow ceramicznych z dociepleniem
metoda lekka mokra styropianem gr. 16 cm

— zamurowanie otworu drzwiowego - szt. 1 i wykonanie nowego otworu drzwiowego z
przemurowaniem bloczkami betonowymi pozostatos$ci otworu po istniejagcym oknie — szt. 1
(pomieszczenie Nr 7a, 7b - 6 Korytarz — Rzut Parteru)

— Zamurowanie otworow pozostatych po zdemontowaniu okien piwnicznych bloczkami
betonowymi — szt.2

—Wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych na mokro i prefabrykowanych

— Wykonanie stropu gestozebrowego na belka sprezanych

— Wymurowanie $cinki attykowej z wiencem zelbetowym
5



— Wykonanie pokrycia dachowego dwuwarstwowo z papy na izolacji z ptyt styropianowych
z wykonaniem spadku, na warstwie paroizolacji z folii pe.

— Wykonanie komina od poziomu stropu — ksztattki lekkie, obmurowane cegtg peina,
ocieplone styropianem z wykonczeniem metoda lekkg — mokra, zakonczonego czapka
betonowa okutg blach z nasadg kominowg — wg branzy sanitarne;j

— Wykonanie docieplenia $cian zewngetrznych z ptyt styropianowych z uzupelieniem w
miejscu wykonanego otworu okiennego w czgs$ci istniejgcej budynku szkoty 1 wykonczenie
tynkiem cienkowarstwowym

—tynkowanie cokotu tynkiem zywiczym

— dostawa i montaz stolarki okiennej - wg zestawienia

— wykonanie parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej przy projektowanych oknach

— Wykonanie obrobek blacharskich i odwodnienia za pomocg rynny i rury spustowej na
teren inwestora.

— wykonanie chodnika wokot projektowanej czeSci budynku z odwodnieniem liniowym

Roboty wykonczeniowe

— wykonanie wylewki samopoziomujacej w miejscu rozebranej posadzki z plytek gresowych
(6 Korytarz — Rzut Parteru)

— uzupekienie tynkdéw $Scian w czesci istniejacej 1 wykonanie tynkow $cian 1 sufitow
projektowanej rozbudowy

— wykonanie podtozy i podbudowy pod posadzke w projektowanej czesci sali

— wykonanie wylewki samopoziomujacej pod wyktadzing w projektowanej czesci sali

— przygotowanie podtoza pod wyktadzing pcv w czesci istniejgcej przedszkola
(pomieszczenie nr 7a — Sala — rzut parteru) — odttuszczenie ptytek gresowych, wypetnienie i
wyszpachlowanie fug, wyréwnanie podioza)

— Wykonczenie posadzek wykladzing pcv w cze¢sci istniejacej przedszkola oraz w czgsdcei
projektowanej (w zakresie pomieszczen — 7a,7b, 6 — rzut parteru)

— dostawa i montaz stolarki drzwiowej Wewngtrznej - wg zestawienia

— wykonanie parapetdow wewnetrznych w projektowanych otworach okiennych

— malowanie $cian i sufitow w zakresie pomieszczen podlegajacych rozbudowie i
przebudowie

— Wyposazenie state - wykonanie obudow grzejnikow

e roboty sanitarne — w zakresie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji
sanitarnej

- demontaz istniejacych grzejnikow,
- demontaz istniejacych przewodow zasilajacych grzejniki przeznaczone do likwidacji,
- budowa instalacji c.0. — obejmujaca montaz grzejnikow i przewodow ich zasilajacych,
instalacja c.o. z grzejnikami tradycyjnymi - w zakresie przebudowywanej czgsci przedszkola -
szt.1, w zakresie projektowanej rozbudowy - szt. 2
- budowa wentylacji wspomaganej mechanicznie

e roboty elektryczne — w zakresie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej
instalacji elektrycznej
— Instalacja elektryczna o§wietlenia podstawowego 1 o§wietlenia ewakuacyjno awaryjnego
oraz gniazd wtyczkowych w zakresie projektowanej rozbudowy oraz przebudowy czeSci
istniejacej
— Instalacja odgromowa i ochrony przepigciowe;.
— Zasilanie wentylatora dachowego



V.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

W ramach inwestycji Inwestor planuje rozbudowe, przebudowe i dobudowe do
istniejacej Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Zaroéwce pomieszczenia z przeznaczeniem
na przedszkole.

Budynek ztozony z  istniejagcego budynku dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego i projektowanej niepodpiwniczonej rozbudowy o jednej kondygnacji
nadziemnej.

Obiekt w stanie istniejacym pod wzgledem funkcji podzielony jest na dwie czesci:
przedszkole oraz szkote podstawowg. W ramach projektowanej inwestycji powickszona
zostanie czg$¢ przedszkola o dodatkowe pomieszczenie petnigce funkcje sali zabaw w
przedszkolu ( z mozliwo$cig spozywania positkow).

W zakresie projektowanej przebudowy i1 rozbudowy czgsci przedszkola zaktada sie
nastepujacy program funkcjonalno - uzytkowy:

I. Cze$¢ przedszkola — istniejace przedszkole + projektowana rozbudowa:

e czeS¢ komunikacyjna — glowna wejsciowa
przedsionek (z wejsciem do piwnicy dostgpnej dla pracownikow), szatnia
e czes¢ dostepna dla pracownikéw przedszkola
pomieszczenie pomocnicze, korytarz (wejscie dostgpne z istniejacej czgsci
szkoty podstawowe;j)
o czes¢ ogolna:
korytarz
sala zabaw - czes¢ istniejaca
sala zabaw - cze$¢ projektowana
toalety

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wg POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836 Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie:

e Kubatura budynku - ok. 2657,22m?
w tym:
istniejacy budynek szkoty - 2407,00m*
projektowana rozbudowa - 250,22m®
o Powierzchnia zabudowy —~667,07 m2,
W tym:
budynek istniejacy - ~616,00 m2
proj. rozbudowa - 51,07 m2
e Powierzchnia uzytkowa calego budynku —653,9m2
W tym:
budynek istniejacy - 609,80 m
Cze$¢ projektowana -44.1 m2
Przedszkole (czesé istniejaca i projektowana) —157,1 m2,
W tym:
Czes¢ istniejgca przedszkola -113 m2
Cze$¢ projektowana -44.1 m2




e Gabaryty budynku

szerokos$¢ budynku -ok. 25,56 m
dhugos¢ budynku - ok. 37,06 m
wysokos$¢ budynku -~80m
e Gabaryty projektowanej rozbudowy
szeroko$¢ elewacji frontowej = -9.37 m (DLICP—10m +/- 20%)
wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;: -490m (DLICP —-do5m)

e [los$¢ kondygnacji:
budynek istniejacy - 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna -
- jak w stanie istniejagcym
proj. rozbudowa - 1 kondygnacja nadziemna

e Dach
budynek istniejgcy — ptaski jednospadowy o kacie nachylenia ok. 3%
proj. rozbudowa - ptaski jednospadowy o kacie nachylenia ok. 3%

4.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany rozbudowa o prostej bryle, dopasowana do bryly istniejacego budynku
szkoty. Czgsé¢ istniejgca budynku kryta dachem ptaskim jednospadowym, cze$¢ projektowana
budynku kryta dachem jednospadowym ukrytym za attyka. Projektowana architektura ze
wzgledu na swa forme wpisuje si¢ w otoczenie.

W obiekcie szczegdlng uwage zwrocono elewacje frontows. Projektowana elewacja zostata
dopasowana do istniejacej elewacji frontowej pod katem estetycznym i kompozycyjnym.

4.4. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek po przebudowie i rozbudowie petit bedzie funkcje obiektu o charakterze oswiaty —
Szkota Podstawowa z przedszkolem — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. W przedszkolu
zorganizowano jeden oddziat przedszkolny —uzytkowany przez nie wigcej niz 25 dzieci.

e Powiazania funkcjonalne

— zewnetrzne
— Wejscie glowne do przedszkola ( cze¢sci budynku objetej opracowaniem) od
strony potnocno — wschodniej — jak w stanie istniejagcym
—Wejscie gldwne do czesci szkoly podstawowej w istniejgcym budynku od strony
poétnocno — zachodniej — jak w stanie istniejacym
—Pozostate wejscia do budynku szkoty — jak w stanie istniejacym

— Wewnetrzne

- pionowe
—komunikacje pionowg W czesci przedszkola istniejacego budynku stanowig
schody zewngetrzne przed wejsciem glownym do przedszkola oraz istniejaca
klatka schodowa laczaca piwnice z parterem — jak w stanie istniejacym



—komunikacje pionowa w czesci szkoly podstawowej istniejgcego budynku
stanowig dwie istnicjgce klatki schodowe tgczace parter z pietrem — jak w stanie

istniejacym

- poziome
—poszczegolne pomieszczenia w istniejacej czesci przedszkola dostepne z
korytarza wewnetrznego
—poszczegdlne pomieszczenia w istniejgcym budynku w czgSci  szkoly
podstawowej dostepne korytarzy wewnetrznych i klatek schodowych na parterze
1 pigtrze — jak w stanie istniejagcym

4.5. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

e Uwarunkowania otoczenia

Istniejacy budynek zlokalizowany w miejscowosci 0 charakterze mieszkaniowym
jednorodzinnym, uzupelnionym zabudowa ustugowa. W  bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowego budynku znajduje si¢ luzna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Dwukondygnacyjne i jednokondygnacyjne zabudowy mieszkaniowe i gospodarcze z dachami
polaciowymi 1 ptaskimi.

e Uksztaltowanie bryly

Obiekt o rozcztonkowanej bryle:
—  Cze$¢ istniejaca budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych, o zwartej bryle na
planie litery C kryta dachem ptaskim o nachyleniu ~3%,
—  Projektowana rozbudowa jako dobudowa do péinocno — zachodniej $ciany budynku
na planie prostokata, parterowa, kryta dachem ptaskim o kacie nachylenia 3%.

Zarébwno forma istniejacej czesci budynku, jak i projektowanej rozbudowy a takze
zroznicowanie wysokosciowe obiektu komponujg go z otaczajaca zabudowa.

e Elewacje — Czesé przedszkolna (czesc istniejaca + cze$¢ projektowana)

Dla wykonczenia elewacji zaprojektowano tradycyjne materiaty, charakterystyczne dla

istniejgcej zabudowy.

— projektowane $ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy
drobnoziarnisty w kolorze pomaranczowym NSC S 1060-Y40R

— projektowany cokoét tynk cienkowarstwowy zywiczny drobnoziarnisty w kolorze ciemno
pomaranczowym — jak cokot istniejgcy na budynku szkoty

— stolarka okienna w kolorze biatym

— dach —kryty papa, projektowany kryty papa ukryty za Scianami attykowymi

parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliuretanem w kolorze
jak istniejace parapety



V.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
5.1, OBOWIAZUJACE NORMY

- PN-82/B-02001 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje konstrukcj¢ rozbudowy budynku w zakresie
stropodachu, $cian i fundamentow, konstrukcje przebudowy w zakresie nowych belek nad
nowymi otworami w §cianach istniejgcych.

5.3. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie ,,.Dokumentacji geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego”
opracowanej dla potrzeb projektu rozbudowy, przebudowy i dobudowy do istniejacej
szkoly podstawowej w Zaréwce pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole przyjeto
posadowienia fundamentéw na poziomie 1,25m ponizej istniejagcego terenu, na warstwie
piaskéw $rednich, $rednio zaggszczonych o ID=0,40. Woda gruntowa wystepuje na
poziomie 1,10 m ponizej terenu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. z dn. 2012r., Nr
0, poz.463), rozbudowywany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
a na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

5.4. OPIS KONSTRUKCJI

Stropodach.

Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy na belkach sprezonych. Wysokos¢
konstrukcyjna stropu 20+5 cm. Strop wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stala
klasy A-ITIIN. Wience stropowe o szerokoSci rownej grubosci $cian konstrukcyjnych i
wysokosci stropu, zbroi¢ 4#12, strzemiona wykona¢ f6 co 25 cm.

Ze wzgledu na planowang nadbudowe¢ o jedng kondygnacjg, strop zaprojektowano
uwzgledniajac przyszte obcigzenia uzytkowe 1 stale jak dla stropu uzytkowego
miedzykondygnacyjnego.

Sciany.

Zaprojektowano $ciany murowane z pustakéw ceramicznych. gr. 29 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany usztywniono wiencami zelbetowymi. Wience zbroi¢
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pretami 4#12 strzemiona 6 co 25cm. Szeroko$¢ wiencow rowna szerokosci $cian, wysokos$¢
réwna wysokosci stropu.

Belka zelbetowa.

W $cianie projektowanej gr. 29 cm, zaprojektowano belke wylewana na mokro z betonu
klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalg klasy A-IIN - zbrojenie gtéwne i stal A-O - strzemiona.
Szeroko$¢ belki 29cm i wysoko$¢ Slecm - belka stanowi jednocze$nie wieniec stropu -
betonowa¢ jednocze$nie ze stropem. Zbrojenie dotem 4#12, strzemiona f6 co 25cm.
Szeroko$¢ oparcia belki na murze: 25cm.\

Belka stalowa.

W $cianie istniejgcej nad otworem o szerokosci 4,50 m, zaprojektowano belke stalowg z
dwoch dwuteownikéw HEB200. Szerokos$¢ oparcia belek na murze: 25 cm. Wierzch belki
dostosowac¢ do poziomu spodu nadprozy istniejacych nad istniejgcymi otworami okiennymi.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.Wyznaczy¢ po obu stronach §ciany zarys belki stalowej i otworu, ktdry ma by¢ wykuty.

2.Podstegplowac strop w odlegtosci okoto 0.80m od lica $ciany.

3.Wykona¢ z jednej strony $ciany bruzde dla osadzenia belki.

4.0sadzi¢ belke nadprozowa, na $cianie wykona¢ poduszke betonowa o grubosci min 4cm.

5.Podklinowa¢ $ciane nad belka klinami stalowymi co okoto 25cm i szczelnie wypetni¢ zaprawa
cementowa.

6.Wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany dla osadzenia belki.

7.0sadzic belke w bruzdzie w sposob opisany wczesniej.

8.Skreci¢ obie belki rubami M 16 wierconymi przez $ciang co 35cm.

9.Wyku¢ projektowany otwor.

10.Po uzyskaniu przez zaprawe 70% wytrzymatosci rozebra¢ stemplowanie.

11.Wykona¢ osiatkowanie belek stalowych i otynkowa¢ nadproze.

Nadproza.

Nad otworem okiennymi o szeroko$ci 1,50 m 1 otworem drzwiowym o szerokosci 1,00
m, w $cianach istniejgcych nadproza wykonac z belek prefabrykowanych L19, dlugos$¢ belek
dostosowa¢ do szeroko$ci otworu, ilos¢ belek dostosowa¢ do szerokosci muru, dlugosé
oparcia belek na murze wg zalecen producenta. Montaz belek analogicznie jak belki staloweyj.

Zamurowanie otworow.

W istniejacej $cianie zaprojektowano zamurowanie otworu drzwiowego. Otwor
zamurowac¢ z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej.
Schody.

W projektowanym pomieszczeniu zaprojektowaniu schody betonowe z betonu klasy
B25, wylewane na mokro.

Fundamenty.

Fundamenty posadowione na poziomie okoto 1,25 m ppt. Posadowienie budynku na
piaskach drobnoziarnistych, stopien zaggszczenia 1d=0.40. W przypadku stwierdzenia innego
gruntu niz przyjety, fundamentowanie dostosowaé do zaistnialych warunkow, wszelkie
watpliwosci konsultowac z projektantem.

Poziom posadowienia taw dostosowa¢ do poziomu posadowienia fundamentow
istniejgcych. Fundamenty posadawia¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min.10cm lub
na poduszce z piasku stabilizowanego cementem. Piasek nalezy zaggszcza¢ mechanicznie do
uzyskania stopnia zageszczenia [d=0.67.
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Pod $cianami zaprojektowano tawy fundamentowe, prostokatne, o wysokosci 35 cm i
szerokosci 50, 70 i 85 cm. Sciany fundamentowe betonowe grub. 29 cm zakonczone
wiencem.

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy B25 wylewane na mokro, tawy zbroi¢ wiencowo
4#12 — stal klasy A-I1IN, strzemiona f6 co 30 cm — stal klasy A-0, otulenie zbrojenia dla taw
— 5 cm. Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro, zbroi¢ wiencowo w gornej
czesci $ciany 4#12, strzemiona f6 co 30cm, otulenie zbrojenia dla $cian - 3 cm.

Powierzchnie fundamentéw zalegajace ponizej poziomu terenu zaizolowaé 2xAbizolem.

5.5. WYTYCZNE DO REALIZACJI
Z uwagi na tradycyjne i powszechnie stosowane przyje¢te rozwigzania konstrukcyjne
nie s3 wymagane specjalne zalecenia dotyczace realizacji.
Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi, oraz przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Szczegoly wg. obliczen konstrukcyjnych, zalaczonych na koncu opisu.

VI. ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE
e Sciany wewnetrzne:
—istniejgce $ciany wewnetrzne podlegajace projektowanej przebudowie w zakresie
przemurowan otwordéw okiennych i drzwiowych — projektuje si¢ przemurowania z
bloczké6w betonowych na zaprawie klejowej

e Tynki wewnetrzne:
— istniejgce - cementowo — wapienne.
— projektowane - jako uzupetienie w budynku istniejagcym podlegajacym przebudowie;
na $cianach w czesci rozbudowywanej - cementowo - wapienne kat. 111

e Malowanie $cian i sufitow:

— W czesci istniejacej - malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach podobnych do koloréw
istniejacych, Do wysokosci 1,5m polakierowane dwukrotnie.

—$ciany projektowane - szpachlowanie, gruntowanie i malowanie farbami o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie, jak dla obiektow uzytecznosci publicznej. Do wysokosci 1,5m
polakierowane dwukrotnie.

— sufity - malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

e Posadzki:

— W istniejacych pomieszczeniach przedszkola nie podlegajacych przebudowie — ptytki
gresowe - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
— Projektowane posadzki w czgsci projektowanej 1 istniejacej sali oraz w korytarzu pomiedzy
szkotg a przedszkolem — wyktadzina PCV antystatyczna 1 antyposlizgowa speiniajgca
wymogi Normy PN EN 649 o grubosci catkowitej 2,6mm. Wyktadzina w Sali cze$ci
istniejgcej 1 projektowanej o nastepujacych parametrach technicznych:
- lzolacja akustyczna :15dB
- Redukcja hatasu w pomieszczeniu — Klasa A
- Klasa antyposlizgowosci — R10
- Odporno$¢ na $cieranie — T
- Powtloka przeciwgrzybicza i antybakteryjna
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— W czesci istniejacej sali podltoze pod wykladzing nalezy odpowiednio przygotowac:
wyréwnaé¢ podtoze, wypeli¢ 1 zaszpachlowa¢ fugi, odtlusci¢ powierzchni¢ ptytek;
natomiast w pomieszczeniu korytarza pomigdzy czeScig szkoly a przedszkolem gdzie
projektowana jest rozbiorka schodéw i w zwiazku z tym posadzki gresowej , nalezy
wykona¢ wylewke samopoziomujacag wyrownac i przygotowaé podioze przed potozeniem
wyktadziny

— W projektowanej rozbudowie- projektowane posadzki na gruncie:

- zageszczona podsypka piaskowa min. 30cm

- plyta betonowa gr. 12cm

- hydroizolacja — folia PE

- styropian twardy gr. 15cm

- warstwa rozdzielajaca - folia PE

- wylewka cementowa zbrojona siatka przeciwskurczowa gr. Scm
- wylewka samopoziomujaca

wyktadzina PCV

— Cokoliki przy$cienne w pomieszczeniach o posadzkach projektowanych z wyktadziny PCV
- z wyktadziny PCV wys. max 8cm.

Uwaga dla wykonawcy:
e Ze wzgledu na rozne typy podlozy oraz grubosci wykladziny PCV nalezy zwrocié¢
szczegolng uwage na przygotowanie podlozy na odpowiednich poziomie.
e Uklada¢ wykladzing w calym kawalku. Nie dopuszcza si¢ laczenia wykladzin z
fragmentow w obrebie jednego pomieszczenia

e Schody wewnetrzne:
- projektowane schody zelbetowe
- projektowana oktadzina schodéw wewnetrznych z wyktadziny PCV antyposlizgowe] z
wyodrebnieniem kolorystycznym ryflowan stopnic - zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych. Wyktadzina o parametrach technicznych:
- lzolacja akustyczna :17dB
- Redukcja hatasu w pomieszczeniu — Klasa A
- Klasa antyposlizgowosci — R9
- Odporno$¢ na $cieranie — T
- Powtloka przeciwgrzybicza 1 antybakteryjna

- Cokolik przys$cienny oraz na licu biegow schodow z wyktadziny PCV wys. max 8cm.

e lzolacje przeciwwilgociowe:

— poziome:
o projektowana izolacja pozioma z foli PE w posadzkach na gruncie
o projektowana paroizoalcja z foli PE pod warstwa termoizolacji na
stropach
— pionowe:

o projektowane izolacje $cian fundamentowych — masa bitumiczna
e lzolacje cieplne:

— poziome:
o styropian twardy w posadzkach na gruncie gr. 15cm
o plyty styropianowe jako termoizolacja stropodachu gr. min. 25cm +
warstwa spadkowa
— pionowe:

o docieplenie $cian fundamentowych do poziomu taw do poziomu terenu
1 cokotu ptytami styropianowymi wodoodpornymi gr.14cm
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o docieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 16cm
o Stolarka okienna:

Projektowane okno pojedyncze Ol i w zestawie systemowym O2 wg rozwigzan
systemowych PCV z profili cieptych, z kwaterami rozwierno - uchylnymi i rozwiernymi,
szklone szklem bezbarwnym w zestawach termoizolacyjnych o wspotczynniku przenikania
ciepta Umax = 1,1 W/m2K, szyba wewng¢trzna niskoemisyjna. Przestrzen wewngtrzna
wypelniona argonem.

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane w kazdej kwaterze — szczegoty wg branzy
sanitarnej. Okna wizerunkowo dopasowane do istniejacych w kolorze biatym.

Szczegoly wg. rys. 8.A Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

e Stolarka drzwiowa:
—Drzwi wewnetrzne - projektowana stolarka drzwiowa — drzwi plytowe pelne w kolorze
bialym lub w kolorze drewna, dopasowane stylistycznie do istniejacych
— OScieznica stata mdf do drzwi wewngtrznych

Szczegoly wg. rys. 8.A Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

e Przewody wentylacyjne:
— istniejace - tradycyjne w kominach murowanych
—projektowane — przewody wentylacyjne lekkie, obmurowane na stropie, ocieplone,
wyprowadzony ponad dach 1 zakonczony wentylatorem wspomaganym mechanicznie

e Parapety:
—zewnetrzne — projektowane parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
poliuretanem w kolorze jak istniejace parapety
—wewnetrzne — projektowane parapety ptyty laminowanej — o wlasciwo$ciach co najmniej
trudnozapalnych — jak obudowa grzejnikow

e Wyposazenie stale — obudowa grzejnikow:
— Projektowane obudowy grzejnikow z plyty laminowanej gr. 6mm, o wilasciwosciach co
najmniej trudnozapalnych mocowanej do $cian za pomoca stelazu z podkonstrukcji stalowe;j
ocynkowanej kotwami

Szczegoly wg. rys. 7.A Detal obudowy grzejnikow.

e Elewacje

— Istniejgca $ciana zewngtrzna podlegajaca przebudowie w zakresie projektowanego okna w
$cianie potnocno — wschodniej — projektuje si¢ uzupehnienie izolacji i tynkéw ( jak na
budynku istniejagcym) w miejscu wykonanego otworu okiennego.

— Projektowane wykonczenie cze¢sci nowoprojektowanej z dociepleniem metoda lekka -
mokrg tynkiem cienkowarstwowym silikonowo - silikatowym. Kolorystyka wg rysunku
6.A. ELEWACJE.

— Projektuje si¢ cokot w projektowanej czgsci budynku o wysokosci 1 kolorystyce jak
istniejacy cokot na budynku szkoty.

e Kominy
— istniejgce kominy — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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— projektowany komin murowany na projektowanym stropodachu, zaizolowany i ocieplony
styropianem gr. 5 cm, przykryty betonowa ptytka i wykonczony blacha. Kanal wentylacyjny
zakonczony wentylatorem wspomaganym mechanicznie.

e Pokrycie dachu
—dach ptaski kryte papa podkladowa mocowana mechanicznie do podiloza oraz
nawierzchniowg zgrzewana

e Rynny, wpusty i rury spustowe
—ze wzgledu na kolizj¢ istniejacej rury spustowej z projektowana od strony pdtnocno —
zachodniej rozbudowg projektowana wymiana istniejgcej rury spustowej na nowa,
odprowadzajaca jednocze$nie wode z dachu projektowanego. Projektowane rury i rynny
spustowe w kolorze jak istniejace.

e Obrobki blacharskie
—projektowane obrobki blacharskie orynnowania, na projektowanym kominie i
projektowanych attykach z blachy powlekanej w kolorze jak na budynku istniejacym.

¢ Chodnik wokol budynku
— Projektuje si¢ chodnik z odwodnieniem liniowym wokot projektowanej czesci budynku o
szeroko$ci 150cm z kostki brukowej— dostosowanej stylistycznie i kolorystycznie do
istniejagcych chodnikéw wokot budynku szkoty.

VIl.  PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt w stanie istniejacym przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
Wejscie na kondygnacj¢ uzytkowa (parter - budynek istniejacy) bezposrednio z poziomu
terenu poprzez podjazd dla niepetnosprawnych przy bocznym wejsciu do budynku szkoty.
Projektowana sala przedszkola dostgpna bezposrednio z poziomu budynku szkoty.

VIIl.  WYPOSAZENIE W INSTALACJE

W czesci istniejacej projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych instalacji w
zakresie wynikajacym z zakresu robot budowlanych; w czesci rozbudowanej wszystkie
instalacje projektowane jako nowe.

8.1. INSTALACJE SANITARNE
8.1.1.ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA BUDYNKU.

— demontaz istniejacych grzejnikow,

— demontaz istniejagcych przewodow zasilajacych grzejniki przeznaczone do likwidacji,
— budowa instalacji c.0. — obejmujaca montaz grzejnikoéw i przewodow ich zasilajacych,
— budowa wentylacji.

8.1.2.INSTALACJA C.O.
Zalozone parametry klimatu wewnetrznego do obliczen instalacji grzewczej
Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi
oraz z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z PN-82/B-02403. — strefa 111
oraz wytycznymi technologicznymi
Temperatura zewngtrzna -20°C
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Wspotczynniki przenikania ciepta wyliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946
Wspotczynniki przenikania ciepta wynosza:

Dla $cian zewnetrznych - U =0,22 W/m?K, U2 = 0,25 W/m°K
Dla stropu - U =0,20 W/m?K

Dla posadzki - U =0,15 W/m?K, U= 0,11 W/m*K
Dla okien -U=1,3W/m’K

Pokrycie strat ciepta realizowane bedzie poprzez uktady ogrzewania grzejnikowego.

Rozwiazania instalacji grzewczej.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe przewiduje si¢ demontaz istniejagcych grzejnikow
(2szt), oraz przewodow ich zasilajacych.

Cieplo dla potrzeb grzewczych zasilane bedzie z istniejacego pionu zlokalizowanego na
poziomie parteru.

Instalacje c.o. zaprojektowano w uktadzie pompowym, dwururowym i sktada si¢ ona z sekcji
ogrzewania grzejnikowego.

Przewody.

Projektuje si¢ rozprowadzenie przewoddéw do grzejnikow w posadzce w systemie
trojnikowym w ukladzie trojnikowym z rur polipropylenowych wielowarstwowych np. PE-
RT/AL./JPE-RT z wktadka aluminiowa. Przewody instalacji c.0. zasilajace grzejniki,
prowadzone w bruzdach i w posadzkach nalezy izolowa¢ rurami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej grubosci 6 mm.

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90[1C, a maksymalne cis$nienie
robocze w tej temperaturze 0.6 MPa.

Wszystkie rodzaje potaczen tych rur sa mechaniczne:  zaprasowywane mosi¢zne i
tworzywowe oraz pofaczenia skrgcane. Przy uktadzie trojnikowym, bezwzglednie nalezy
stosowa¢ nierozlaczne potaczenia zaprasowywane. Przy prowadzeniu przewodoéw nalezy
zachowa¢ minimalny promien gigcia rowny 5 d zewn.

Podejsécia do grzejnikow typu CV wykonac¢ od dolu ze $Sciany z zastosowaniem zestawOw
przylaczeniowych o figurze katowe;.

Przewody do grzejnikow prowadzi¢ w posadzkach 1 w bruzdach S$ciennych w izolacji
termicznej bez spadkow.

Przy uktadaniu przewodoéw z rur PE nalezy zwrdci¢ uwage na kompensacj¢ oraz lokalizacje
punktow stalych na instalacji c.o. Punkty stale nalezy stosowac przy odgatezieniach.
Maksymalne odstepy podpor przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynoszg :

rura Dz 16 - odstep 1,2 m
rura Dz 20 - odstep 1.3 m
rura Dz 25 - odstep 1.5 m
rura Dz 32 - odstep 1.6 m

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano na glownych galeziach, automatyczne
odpowietrzniki z zaworem odcinajagcym zamontowane w najwyzszych punktach pozioméw
oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym pionie i odpowietrzniki na grzejnikach.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace.

Grzejniki.

Do ogrzewania nowych pomieszczen objetych ukladem przyjeto grzejniki stalowe ptytowe
kompaktowe (dolno zasilane) o profilu CV. Projektuje si¢ grzejniki o wysokosci 60 cm.
Grzejniki wyposazy¢ we wkiadki zaworowe z odpowiedniej rodziny grzejnikow.
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Grzejniki pltytowe nalezy zawieszac¢ na $cianie, na wysokosci 10 cm od wykonczonej podtogi,
przy pomocy kompletu uchwytow montazowych. Przy montazu grzejnikéw nalezy
przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od elementow budowlanych: 5 cm od $ciany za
grzejnikiem, 15 cm od bocznej $ciany lub wngki, 25 cm od bocznej $ciany od tej strony
grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.
Podejscia do grzejnikow typu CV wykonaé ze §ciany za pomoca zestawdw przylacznych
katowych.
Grzejniki centralnego ogrzewania typu CV z wbudowanymi wkladkami zaworowymi nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o zakresie temperatur 16-280C.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
odcinajagcym na pionach 1 na grzejnikach. Dla armatury odpowietrzajacej 1 odcinajacej
montowanej w bruzdach lub obudowanych nalezy zamontowaé drzwiczki z blachy
nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm.
Projektowane grzejniki:

e (CV22-600-1600 — 2 szt.

e (CV22-600-1400 — 1szt..

Plukanie i proby

Po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy wyptukaé instalacje w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz
5,0mg/l.

Proba na goraco - woda o temperaturze i ci$nieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury
wody zasilajacej w instalacji moze nastgpowaé w tempie max. 5°C na godzing. Po 3
dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji wykonujac wszystkie
nastawy przewidziane w projekcie. Ruch probny 72 godziny zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czes¢ 11

Wykonanie ptukania i prob instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy
dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo robot i warunki BHP

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP ogloszonymi

w rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972. Catos$¢ robdt nalezy
prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania" zeszyt 6,oraz ,,Wytycznymi projektowania i stosowania
instalacji z tworzyw sztucznych”. Wszystkie przewody c.o. i c.t nalezy obudowac.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie.

8.1.3. WENTYLACJA

Wentylacje higrosterowang
Charakterystyka ogdlna systemu

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wyciaggowe;.
Na przedstawiony wyzej system sktadajg si¢:

— EXR — zestaw HIGRO — nawiewnik okienny higrodynamic z funkcja blokady w
pozycji maksymalnego i minimalnego przeplywu + podkladka montazowa + okap
standardowy, 35dB(A), 7-30m°h

— kratka higrosterowana BXC273 z kro¢cem 9125 o przeptywie min/max 12 -80m3/h

— niskoci$nieniowa nasada kominowa VBP wraz z rozdzielnicg elektryczng
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Pomieszczenia nr 7a i 7b beda wentylowane za pomoca wentylatorow VBP umieszczonych na
kominach na dachu (pod skrzynkami rozpreznymi). W pomieszczeniach bgdg znajdowaly sie kratki
higorsterowane BXC273. Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg nawiewnikow okiennych
typu EXR montowanych w gornej czesci stolarki okienneyj.

Wentylacja pozostatych pomieszczen grawitacyjnie jak w stanie istniejgcym.
Przewiduje si¢ piony wentylacyjne z przewodow lekkich, murowane od poziomu stropu —wg
wytycznych branzy architektoniczne;.

Straty zwiazane z wentylacja powinny by¢ uwzglednione przy doborze c.o.

Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno —budowlana
— wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne i $cienne wg wytycznych producenta
— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych
Branza elektryczna

Moc Ilos¢
odbiornika odbiornikow Dane elektryczne Praca
Napiecie Pobor
w szt. zasilania pradu Zima
L.P. Urzadzenie V A Lato
1 2 3 4 5 6 7
2 VBP901 + RW-1 14 1 12 1 L/Zz

— przewidzie¢ umiejscowienie rozdzielnicy (lub wktadéw zasilajacych do tablic pigtrowych)
zasilania niskoci$nieniowych nasad wentylacyjnych VBP901

— przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy

— przewidzie¢ trasy przewodow zasilajagcych nasady

Nasada kominowa pracuje w sposob ciggly i zapewnia stale podcisnienie w przewodzie
wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujacych na zewnatrz oraz réznego
nat¢zenia przeptywu w pomieszczeniach, ktore obsluguje. Wentylator, w ktory wyposazona zostata
nasada kominowa zasilany jest pradem stalym o napieciu max 12 V. Zuzycie energii wynosi okoto 14

W.
RW-1 - rozdzielnia elektryczna zasilajaca 1 nasad wentylacyjnych VBP901

Rozdzielnica posiada ptynng regulacja napiecia w zakresie od 8 do 12 V o tetnieniach napigcia nie
przekraczajacych 10% .

Doprowadzenie napigcia z rozdzielnicy administracyjnej przewodami YDY 3x1,5 mm2 do rozdzielnic
wentylatorowych RW. Umieszczenie rozdzielnicy wentylatorowej na klatce schodowej ostatnigj
kondygnacji lub w wentylowanym szachcie elektrycznym.

Kazdg nasad¢ VBP zasilamy oddzielnym przewodem YDY 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy zasilajacej RW.

Nasada posiada przewod przytaczeniowy o dtugosci 1m. Nasade nalezy podiaczy¢ z przewodami
zasilajagcymi w puszce instalacyjnej o klasie szczelnosci IP65. Wyprowadzenia przewodow z nasady:
+ bragzowy, - czarny, szary sygnalizacja. NajczeSciej stosowany sposob polaczenia z przewodem
zasilajacym to: czarny przewdd nasady z brazowym (lub czarnym) zasilajacym (+), czarny przewod
nasady z niebieskim zasilajgcym (-), szary przewdd nasady z zohozielonym zasilajgcym
(sygnalizacja).

Uwagi koficowe

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa’’ oraz wymogami i przepisami dostawcy
systemu wentylacji.

2. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcoéw urzadzen.

3.Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.

Normy i przepisy- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Normy i przepisy - elektroenergetyczne linie kablowe.

Aktualne normy i przepisy w zakresie BHP i p.poz.

Podktady architektoniczno — budowlane.

Noook~owhE

8.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne o$wietlenia
ogolnego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V oraz instalacje
odgromowga dla projektowanej rozbudowy budynku

8.3. TABLICA ELEKTRYCZNA

W istniejagcym budynku dla czgsci objetej opracowaniem istnieje tablica elektryczna,
ktora ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ winna zosta¢ przeniesiona. Tablice nalezy przeni$¢ do
holu wejSciowego w miejscu pokazanym na rysunkach. Obwody, ktére sa wprowadzone do
tablicy nalezy przenie$¢ do tablicy w nowej lokalizacji. Wszystkie obwody, ktore istniaty
pozostajg bez zmian. W tablicy nalezy dodatkowo zamontowaé wylacznik roéznicowo
pradowy 1 zabezpieczenia nadpragdowe dla nowych obwodoéw. Z tablicy wyprowadzi¢ jeden
obwod oswietleniowy, dwa obwody gniazd wtyczkowych oraz jeden obwod do zasilania
wentylatora.

8.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Z tablicy wyprowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm?2 do obwodow o$wietleniowych. Oswietlenie
w pomieszczeniach sal wykona¢ oprawami LED o mocy min. 40W posiadajace min. 3900Im.
Oprawy winny by¢ o wym. 60x60cm, posiada¢ klosz mleczny, montowane do stropu.
Zgodnie z zatozeniami projektuje si¢ oswietlenie podstawowe oraz oswietlenie ewakuacyjne.
Przewody zasilajace obwody o$wietlenia 1 poszczegdlne oprawy prowadzi¢ w rurkach
RVKL-16 pod tynkiem. Obwody giéwne oswietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY 3 x
1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanych przetacznikow w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Dla o$wietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami
wyj$ciowymi 1 ciggach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne oprawami
LED z czasem $wiecenia min. 1 godzinnym z hologramami wskazujacymi kierunek
ewakuacji. Oprawy te montowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej jak 2,5m 1 nie wigkszej jak
3,0m. Dla zasilania opraw ewakuacyjnych uklada¢ przewody YDY 4x1,5mm2 w rurkach
instalacyjnych karbowanych gietkich. Rozmieszczenie opraw zarowno oswietlenia ogdlnego
jak i ewakuacyjnego pokazano na planie instalacji o$wietlenia.

8.5. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD 230V.

W obiekcie zaprojektowano instalacje do gniazd 230V. Gniazda montowac na
wysokos$ci nie mniejszej jak 1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wykonaé
instalacje pod tynkowag przewodami typu YDY 3x2,5mm2 w rurkach instalacyjnych
karbowanych gietkich. W pomieszczeniach stosowac osprzet zwykty pod tynkowy, natomiast
w pozostalych pomieszczeniach oraz na hali produkcyjnej 1 w wiacie osprzet szczelny.
Rozmieszczenie poszczegélnych instalacji oraz gniazd pokazano na planie instalacji
elektrycznej gniazd poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniu sali nr 2 zamontowany
wentylator nalezy zasila¢ przewodem wg danych wentylatora. Dla zalaczania wentylatora
zamontowa¢ wylacznik na $cianie.
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8.6. INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie istnieje instalacja odgromowa. Dla rozbudowy zaprojektowano ochrone
podstawowa. Jako zwody dachowe wykona¢ instalacje¢ za pomoca drutu ocynkowanego fi 8
mocowanego na uchwytach lub klockach do pokrycia dachu. Do instalacji na dachu
podiaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje jak np.: $wietliki, wentylatory, wpusty, okucia,
drabiny i inne. Przewody odprowadzajace wykona¢ z druta DFe fi 8 w rurkach winidurowych
fi 36 niepalnych pod tynkiem. Do rurki wprowadzi¢ drut instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajace zakonczy¢ na wysokosci 0,5m od poziomu terenu ztgczem kontrolnym.
Z}acza kontrolne montowa¢ w puszkach pod tynkowych na budynku o wymiarach 20x15mm.
Wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30 x 4 ukladanym w ziemi, jak na planie
instalacji piorunochronnej. Ptaskownik uktada¢ w odlegtosci 1,0 do 2,0m od fundamentow.
Dopuszcza si¢ wykonanie uziomu fundamentowego. Od ptaskownika w ziemi wyprowadzi¢
ptaskownik do wszystkich ztagcz kontrolnych na budynku. Potgczenia uziomu otokowego
wykona¢ za pomocg spawania, a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozjg. Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN. Skutecznos$¢ ochrony nalezy
sprawdzi¢ pomiarami.

8.7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W zastosowanym uktadzie sieci wszystkie cze$ci przewodzace dostepne powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania (punkt neutralny transformatora) za pomoca
przewodu ochronnego. W instalacjach zastosowano oddzielny przewdd neutralny N
I oddzielny przewdd ochronny PE. W kablach i przewodach kabelkowych przewo6d ochronny
stanowi piata zyte w obwodach trojfazowych lub trzecig w obwodach jednofazowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtykowych, opraw

o$wietleniowych, elementéw uktadu wentylacji. Przewody ochronne przylacza¢ do zaciskow

ochronnych PE umieszczonych na tablicach odbiorczych.

Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic:

— w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych i mokrych.

Szybkie wylgczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— wylacznikow  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz elektromagnesowy
o charakterystyce B lub C,

— wylacznikow ochronnych przeciwporazeniowych o ré6znicowym pradzie wyzwalajagcym
30 A.

8.8. UWAGI KONCOWE

=

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami oraz odno$nymi normami.
2. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary i badania
— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
— pomiary i badania rezystancji instalacji odgromowej.
— pomiary natgzenia o§wietlenia.
3. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.
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IX.

4. Stosowa¢ urzadzenia i materialy posiadajagce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

oo

Calos¢ robot wykonywac w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
Podczas wykonywania robot dokonywac¢ odbiordw czesciowych robdt zanikajacych.

7. Calos¢ robot zgtosi¢ do odbioru koncowego przez Inwestora 1 Uzytkownika.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Podstawa:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  06-11-2008r.zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1238)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-11-2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno — uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008r.
Nr 201 poz. 1240)

Polska Norma ,,Ochrona cieplna budynkow” PN-EN ISO 6946

Temperatura obliczeniowa dla pomieszczen

e (CzeSci uzyteczno$ci publicznej — przedszkole - wynosi +20°C,

Wspotczynnik przenikania ciepta Upma dla poszczegdlnych przegréod — budynku
uzytecznos$ci publicznej wg rozporzadzenia wymienionego powyzej na rok 2014 wynosi:

e dla $cian zewnetrznych (temp. +20°C) : Umax = 0,25 W/m*K
e dla $cian wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniami

ogrzewanymi a nieogrzewanymi Umax = 1,00 W/m?K
e dachy: Umax = 0,20 W/m?K
e stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi Umax = 0,20 W/m?K
e posadzek na gruncie Umax = 0,30 W/m?K

Opory przejmowania ciepla:

Zewnetrzne powierzchnie: s =0,04
Wewngetrzne powierzchnie:

- w gore R = 0,10

- poziomy Rs =0,13

- w dot Rsi =0,17
Przegroda Uk Umax

g (WIm2K) | (W/m2K)

Okno-Okno zewnetrzne 1,10 1,30 Uy < Ug(max)
Posadzka projektowana -Podloga na gruncie 0,26 0,30 Uy < Ug(max)
Stropodach projektowany-Strop zewnetrzny 0,18 0,20 Uy < Ug(max)
Sciana projektowana -Sciana zewnetrzna 0,24 0,25 Uk < Uy(max)

Szczegoly wg. Charakterystyki energetycznej obiektu.
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X.

SPOSOBY SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU

e Bezpieczenstwo konstrukcji
Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji. Konstrukcja spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow
granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
poszczegbdlnych elementach i calej konstrukcji. Szczegdtowy opis przyjetych rozwigzan i
obliczenia statyczne zamieszczono na koncu opisu.

e Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy w czasie

pozaru:

— Nosnos¢ konstrukcji przez czas zgodny z wymaganiami.

— Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie poprzez zastosowanie
materialéw trudno zapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia

— Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki poprzez zachowanie

—wymaganych odleglosci miedzy budynkami lub przegréd p.poz., zastosowanie materiatow
trudno zapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

— Mozliwos¢ szybkiej ewakuacji przez pomieszczenia i drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz
obiektu.

Szczegotowy opis w zakresie ochrony ppoz. w pkt. 11. ,,Warunki ochrony ppoz.” opisu.

e Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekt zostat zaprojektowany w sposob niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania
ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania i spelnia wymagania ,, Warunkéw technicznych”
— Posadzki z materiatlow antyposlizgowych i antyelektrostatycznych.
— Ewentualne przeszklone przegrody ze szkta bezpiecznego
— Schody bezpieczne — jak dla przedszkoli: wysokos¢ stopnia do 15¢cm, schody wytozone
wyktadzing o wlasciwos$ciach antyposlizgowych, stopnie ryflowane w innym odcieniu dla
lepszej widocznosci.

e Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Obiekt zostal zaprojektowany z materiatbw 1 wyrobéw oraz w sposob nie stanowigcy
zagrozenia dla higieny i zdrowia oraz dla srodowiska.

e Ochrona przed halasem i drganiami
Obiekt 1 urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposOb zapewniajacy
utrzymanie hatasu 1 drgan w pomieszczeniach 1 w przestrzeniach zewng¢trznych budynku na
poziomie warto$ci dopuszczonych, okres§lonych w Polskich Normach.

e Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych 1 obowigzujacych
polskich normach.
Szczegbly w zakresie oszczednosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej zamieszczono w
,Charakterystyce energetycznej”, zataczonej do projektu budowlanego.
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XI.

OPIS OCHRONY P.POZ.

o Opis ogolny — kubatura, powierzchnia, dlugos$¢, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Lokal w ktérym prowadzone jest przedszkole znajduje si¢ w uzytkowanym budynku szkoty na
parterze. W przedszkolu zorganizowano jeden oddziat przedszkolny —uzytkowany przez nie wigcej niz
25 dzieci. Lokal stanowi zwarty zespOl przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie
pomieszczen przeznaczonych do celow prowadzenia placéwki. Lokal posiada dwa wyjscia na
zewnatrz, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim drzwi wyj$ciowe ze szkoty.

W strefie pozarowej w ktorej znajduje si¢ lokal nie wystepuja inne lokale w ktoérych
prowadzone sa przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale w ktorych
prowadzona jest opieka nad dzie¢mi do lat 3. W lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z
lokalu na zewnatrz budynku nie wystgpuja warunki techniczna bgdace podstawa do uznania budynku
za zagrazajacy zyciu ludzi, oraz sg spelnione wymagania okre§lone w przepisach dot. Ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow odnoszace si¢ do tej kategorii.

Budynek istniejacy dwukondygnacyjny, czgSciowo podpiwniczony (jedna kondygnacja
podziemna + dwie kondygnacje nadziemne).

Projektowana rozbudowa niepodpiwniczona jednokondygnacyjna.

Obiekt w konstrukcji tradycyjnej — murowany, ocieplany styropianem metoda lekkg — mokra,
stropy w czgsci istniejacej stropy gestozebrowe DZ-3, w czesci projektowanej strop gestozebrowy na
belkach sprezonych, dach istniejacy ptaski, kryty papa, projektowany stropodach ptaski pokryty papa,
za $cianami attykowymi.

o Powierzchnia uzytkowa - 653,9 m2,
W tym:
budynek istniejacy - 609,80 m2
proj. rozbudowa - 4410 m2
o Kubatura calosci budynku —ok. 2657,22m?
w tym:
istniejacy budynek szkoty - 2407,00 m®
projektowana rozbudowa - 250,22 m*
o Gabaryty
szeroko$¢ budynku -ok. 25,56 m
dhugos¢ budynku -ok. 37,06 m
wysoko$¢ budynku -~8,0m  Obiekt niski N.

o llo$é kondygnacji
budynek istniejacy - 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna -
- jak w stanie istniejagcym
proj. rozbudowa - 1 kondygnacja nadziemna

W celu okre$lenia wymagan technicznych iuzytkowych, ze wzgledu na wysokos¢ budynek
kwalifikuje si¢ do budynkéw trzykondygnacyjnych o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej, niskich N.

. Odleglosé od obiektow sasiednich.
W odlegtosci 8 m od projektowanej rozbudowy budynku szkoty nie wystepuja inne obiekty
budowlane.

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, warto$¢ Sredniej
gestosci obcigzenia ogniowego;
W obiekcie wystepowacé beda typowe materialy stanowigce wyposazenie pokoi biurowych, kuchni i
sal przedszkolnych. Nie przewiduje si¢ przechowywania substancji i materialdow niebezpiecznych
pozarowo.
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. Kategoria zagrozenia ludzi;

Caty obiekt — ZL II.

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Przestrzeni i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt ze wzgledu na dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowej (5000 m2) stanowi jedng strefe
pozarowa. Lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementow nierozprzestrzeniajacych
ognia. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla obiektu ustalono odpowiednio:

obiekt zaliczony do kategorii ZLII - klasa odpornosci pozarowej C

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosc | glowna . oo
; sciana sciana .
i kon- konstruk- przekrycie
. . e stropl) zewngtrz- | wewne -
pozarowe]j | strukcja | cja dachu nal), 2) trznal) dachu3),
budynku |no$na T '
1 2 3 4 5 6 7
,»C” R60 R15 REIGO0 E | 30|EI15 RE15
(0oi)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgécig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesSli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

e Oddzielenia przeciwpozarowe - Sciany oddzielania pozarowego:
Lokal jest oddzielony od pozostatej czgsci budynku $cianami wewngtrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30, w ktorych otwory maja zamknigcia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30 i1 s3 wyposazone w urzadzenia zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
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e Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne);

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i oznakowanie ewakuacyjne:

Wszystkie drogi ewakuacyjne beda miaty zapewnione o$wietlenie ewakuacyjne o
wymaganym przepisami nat¢zeniu. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé trwatymi i
widocznymi znakami spelniajacymi postanowienia PN — N- 01255:1992 Barwy
bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa. PN-N-1256 Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

W obiekcie zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 181 warunkow technicznych nalezy
zastosowa¢ awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie
Z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie tj.: system o$wietlenia spetniacé
bedzie wymagania norm europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

Uwagi dla wykonawcy:

Oznakowanie drég ewakuacyjnych powinno by¢ rozlokowane zgodnie zasada
stanowigca, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawic si¢
watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny, co najmniej jeden znak
ewakuacyjny. W budynku nalezy zastosowa¢ znaki ewakuacyjne, ktore zapewniajg wizualng
informacj¢ o przebiegu drogi ewakuacyjnej zarowno przy $§wietle dziennym, sztucznym, jak
réwniez przy braku o$wietlenia (po nagtym usunigciu zrodla §wiatta).

e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanej instalacji ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

¢ Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Do wykonczenia wnetrz (wyktadziny podlogowe, okladziny S$cienne, state elementy
wyposazenia wnetrza) nalezy stosowaé materialy co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

e Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada zakwalifikowanie obiektu
do strefy pozarowej ZLII wyposazone W przewidziane prawem instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe.

Do ochrony obiektu —przewiduje si¢ nastgpujace istniejace instalacje i urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowe;:

— instalacja hydrantowa

— o$wietlenie awaryjne (awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne)

— instalacj¢ odgromowa,

e Wyposazenie w podre¢czny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenosne speiniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy §rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 w budynku (ZL). Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ czlowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekracza¢ 30 m. Do wyposazenia lokalu stosuje si¢ gasnice o skutecznosci co
najmniej 21A.
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e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnione przez istniejacy na
sieci wodociggowej od strony potludniowej budynku hydrant zewnegtrzny dn80 w ilosci
10dm3/s.

e Dojazdy pozarowe i droga pozarowa.
Do budynku wymagana jest droga pozarowa, zapewniona poprzez uklad ciggoéw
komunikacyjnych pieszo — jezdnych wokot budynku szkoty.

e Inne wymagania.
Dla przedmiotowego budynku wymagane jest przed zuzytkowaniem opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

XIl. USTALENIA OGOLNE.

12.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW 1
URZADZEN

—Do wykonania obiektu nalezy stosowa¢ materiaty w I-szym gatunku, posiadajace
certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, z
uwzglednieniem specyfiki charakteru obiektu.

—Dla wszelkich materiatow 1 systemow wykonczeniowych wykonawca przedstawi
propozycje rozwigzan i przed zamoéwieniem uzyska akceptacj¢ inwestora i projektanta.

— Nalezy stosowa¢ bezwzglednie kompletne rozwigzania systemowe wybranego producenta,
dla zapewnienia jako$ci i gwarancji.

12.2. ZASADY REALIZACJI

— Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej oraz
projektanta.

— Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem w trybie
nadzoru autorskiego i akceptacji Inwestora.

—Dla zabudow lekkich, wszelkich rozwigzan systemowych oraz w przypadku rozwigzan
zamiennych nalezy wykona¢ projekty wykonawcze dla  proponowanych rozwigzan
1 kazdorazowo uzyska¢ zgode projektanta.

—Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w oparciu o procedury przetargowe dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen 1 wyrobow uzyte w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe ji. Jako rownowazne zostang
uznane rozwigzania posiadajace cechy i1 parametry okreslone w niniejszej Dokumentacji
Technicznej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dla potwierdzenia zastosowania rozwigzan réwnowaznych co do cech i parametrow
wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty.

12.3. WYMAGANIA BIOZ

— Wykonawca opracuje instrukcje BIOZ i przeszkoli pracownikow.

— W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).
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12.4. WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

— Wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z § 28.Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendw (Dz. U. Nr 80,poz. 563)

— Opracowac projekt zabezpieczen ppoz. wraz z oznakowaniem drég, kierunkéw 1 wyjs¢
ewakuacyjnych, oznakowaniem miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
itp..

— Obiekt budowlany uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem i przepisami obowigzujagcymi w
tym zakresie oraz poddawac okresowym wymaganym przepisami kontrolom.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANCI:
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