PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku obserwatorium astronomicznego nr 1/1 2/2015

Budynek oceniany:

Rozdaj budynku budynek o funkcji naukowej-obserwatorium astronom.
Adres budynku Radomy$! Wielki, ul. Klonowa 2, dz. nr ew. 354/3
Calos¢/Czesé budynku cato$é budynku
Rok zakonczenia budowy/rok 2016
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji 2016
Liczba lokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzytkowa (A,m°) 28,52m2
Cel wykonania éwiadectwa m budynek nowy o budynek istniejacy o ogloszenie 4
o najem/sprzedaz o rozbudowa o inny
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng
EP - budynek oceniany
120  kKWh/(m'rok)
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()
Wg wymagan WT2014 ? Wg wymagar WT2014 ?
budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg W12012
Zapotrzebowanle na energie pierwotna (EP Zapotrzebowanie na energie koficowa (EK)*
Budynek oceniany 1125 kWh/(m'rok) Budynek oceniany 112,5 KWh/(m’rok)
Budynek wg WT2014 1200 KWh/(m’rok)

") Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilodci nieodnawialne] energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb
energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia wentylacji i cieple] wody uzytkowej (efektywnodé catkowita) z odpowiednia wartoscia referencyjna.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn.
zm.), spelnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

31 Bez chiodzenia i o$wietlenia
)W przypadku budynkéw uzytecznosci publiczen - tablica w widocznym miejscu

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jestdla warunkéw klimatycznych odniesienia - stacja: Debica
oraz dia normalnych warunkéw eksploatacii budynku podanych na str 2. g

Sporzadzajacy $wiadectwo:
Imig i nazwisko: hri s
mgr inz. Wojciech Wolak v 50007
Nr uprawnier budowlanych albo nr wpisu do rejestru: LI
PDK/0082/POOK/04 =
Data wystawienia: 2015-12-15

Z ogranicien K-26A01

Data: ' PieczatKa i podpis



Projektowana charakterystyka energetyczna : budynek obserwatorium astronomicznego

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: obserwatorium astronomicznego z obrotowa kopulg i stacjonarng stacjg meteorologiczng
Liczba kondygnacji: 2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 28,52 m’

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze ( Ar): 28,52 m?

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima t, = 20°C , lato ,=20'C

Podzial powierzchni uzytkowej: mieszkalna

Kubatura budynku: 430,00 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V,:0,067 1/m

Rodzaj konstrukeji budynku: Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowany , koputa stalowa osadzona na stropodachu
Liczba uzytkownikéw: 20

Ostona budynku: czesciowo osfonieta innymi budynkami

Instalacja ogrzewania: tak/ogrzewanie elektryczne

Instalacja wentylacji: tak/wentylacja grawitacyjna

Instalacja chtodzenia: nie

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak/podumywalkowy elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody
Instalacja o$wietlenia whudowanego: tak/oéwietlenie o tacznej mocy 1,5 kW

5Y



ﬁ:'rojektowana charakterystyka energetyczna : budynek obserwatorium astronomicznego 3

Uwagi w zakresie mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie
koricowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewngtrznej budynku:

Od strony péinocnej mozna w zagospodarowaniu terenu zadbac o dodatkowg ostoneg od terenu otwartego
za pomoca zieleni wysokiej. Pozostate strony sg ostonigte poprzez uksztattowanie terenu i sgsiednie
obiekty .

Po wykonaniu dodatkowego zadrzewienia budynek bedzie mozna uznaé za ostoniety, co spowoduje
poprawe charakterystyki energetycznej obiektu .

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodta energii:

W obiekcie zaprojektowano najnowoczesniejsze systemy grzewcze polgczone migdzy sobg
automatyka sterujgca, ktora spowoduje obnizenie przyjetego zgodnie z przepisami prawnymi poziomu
zuzycia energii.

3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:

Zaprojektowano systemy oswietleniowe wykorzystujace oszczedne zrodia $wiatla . W przypadku
zwiekszenia mozliwosci finansowych Inwestora zaleca sig wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej do
wspomagania zasilania obiektu w energig elektryczng

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowg w czasie eksploatacji budynku:

W czasie eksploatacji budynku Zarzadca moze wplywac¢ na zmniejszenie zapotrzebowania na energie
koricowg poprzez odpowiednie ustawienia sterownikow ogrzewania oraz biezgcej kontroli wykorzystywania
systemoéw grzewczych w okresach nieuzytkowych obiektu

5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koficowg zwiazane z korzystaniem z cieple]
wody uzytkowej:

Ewentualnie zastosowany w przysziosci system wspomagania podgrzewania CCW za pomocag
systemow solarnych spowoduje zmniejszenie zuzycia energii do wytwarzania cieptej wody .

6) Inne uwagi osoby sporzadzajgcej swiadectwo charakterystyki energetyczney:

Informuje sie przysztego zarzadce obiektu o mozliwosciach automatycznego sterowania instalacjami
w obiekcie , ktorych stosowanie zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce instrukcjami moze
powodowaé znaczne oszczgdnosci w zuzyciu energii dla obiektu.
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energig

Zapotrzebowanie na energie W &wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczné zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotna i poprzez zapotrzebowanie na energi¢ koncowa. Wartoéci te sa wyznaczone obliczeniowo na podstawie
jednolitej metodologii. Dane do obliczer okreéla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejJacego i przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploatacii, standardowq temperaturg
wewnetrzna i wewnetrzne zyski ciepla itp.). Z uwagl na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg
whioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okreéla efektywnosé catkowitq budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowe],
dodatkowe naklady nieodnawialne] energii plerwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np.
oleju opalowego, gazu, energii elektrycznej, energli odnawialnych itp.). Uzyskane male warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie
i tym samym wysoka efektywnosé | uzytkowanie energii chronigce zasoby | srodowisko. Jednoczesnle ze zuzyclem energii mozna
podawaé odpowiadajaca emisje CO,budynku.

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg

Zapotrzebowanie na energie koficowg okresla roczna lloéé energii dla ogrzewania (ewentualnie chlodzenia), wentylacji i przygotowania
cieple] wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i jest
miarg efektywnoscl energetycznej budynku i jego techniki instalacyjne]. Zapotrzebowanie na energie koncowe jest to iloé¢ energii
bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna byé dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem
wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczenlowej temperatury wewngtrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cleptej wody
uzytkowej. Male wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosc.

Budynek lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetyczne] budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie cze$cl budynku stanowigce samodzielng
calosé techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkcji | rézniacym sie zapotrzebowaniu na energig) moze byé wystawione dla calego
budynku oraz oddzielnie dla kazdej czeéci budynku stanowigcej samodzielng calo$é techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej.
Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytulowej w rubryce (calosélozesé budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki
energetyczne]j budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn.
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku | lokalu mieszkalnego lub czescl budynku stanowiace] samodzielng, calo&é techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania |
wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosc po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktorym mowa w
art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartosé ,EP" wyrazona w [kWh/m2rok] jest wartoscia obliczeniowa, okreslajaca
szacunkowe zuZycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych i
jako taka nie moze by¢ podstawa do naliczania oplat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym swiadectwle skala do oceny wiasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny energetyczne]
z oceng energetyczna budynku spetniajacego wymagania warunkéw technicznych

5) Wyzszq efektywnosé energetyczna budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac modernizacje w
zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energle lub zmienlajac parametry eksploatacyjne.
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