Informacja BiOZ

Opis techniczny dla budowy budynku o funkcji naukowej - obserwatorium
astronomicznego wraz ze stacjonarng stacjg meteorologiczng (murowanego,

z dwoma kondygnacjami nadziemnymi — z koputg obserwatorium konstrukcji stalowej
umieszczonej na stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawta |l na dz.
nr ewid. 354/3 potozonej przy ul. Klonowej 2 w miejscowosci w Radomy$| Wielki.

Stan formalno-prawny.

1. Inwestor: Gmina Radomys| Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 RadomysI Wielki

2. Lokalizacja budowy: dz. nr ewid. 354/3,
ul. Klonowa 2, 39-310 Radomys| Wielki

3. Projektant: mgr inz. arch. Marek Krystek
UAN-8346/75/88

4. Opracowanie: Krystian Labak

Czes¢ opisowa.

Zakres robaot:

Budowa obiektu bedzie sie wigzaé z nastepujgcymi robotami :

wykonanie roboét rozbiérkowych
wykonanie robot ziemnych
wykonanie robét fundamentowych wraz z szalowaniem
wykonanie zasypki fundamentoéw z zageszczeniem
wykonanie robét murowych scian konstrukcyjnych
wykonanie rob6t szalunkowych elementow zelbetowych
wykonanie robot zbrojarskich
wykonanie prac betoniarskich zelbetowych elementéow konstrukcyjnych
wykonanie robo6t montazowych konstrukcji drewnianych
wykonanie rob6t pokrywczych i blacharskich
osadzenie $lusarki drzwiowej
wykonanie robot instalacyjnych
wykonanie prac wykonczeniowych

wyposazenie obiektu w urzadzenia techniczne



I Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Radomysl Wielki w
gminie Radomysl Wielki, powiecie mieleckim i w wojewddztwie podkarpackim. Teren
ten znajduje sie po poétnocnej stronie drogi publicznej ul. Klonowej. Od wschodu,
zachodu i pbtnocy teren graniczy z dziatkami niezabudowanymi. Omawiany teren
zabudowany jest budynkiem szkoly, sali gimnastycznej, boiskami sportowymi.
W zdecydowanej czesci wykorzystywany jest do wypoczynku dzieci. Teren
uzbrojony. Pozostaty teren to chodniki wraz z parkingami oraz droga dojazdowa od
strony potudniowej, a takze zielen, niska i wysoka. Zrzut wéd opadowych odbywa

sie do kanalizacji deszczowej. Dziatka jest ogrodzona.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku obserwatorium

astronomicznego wraz ze stacjonarng stacjg meteorologiczng.

2, Elementami powodujgcymi zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
w elementach zagospodarowania terenu moga by¢ w okresie zimowym schody
zewnetrzne, a takze zewnetrzne ciagi piesze i jezdne. Zarzadca obiektu powinien
zwrdci¢ szczeg6ing uwage na ich stan w tym okresie z uwagi na charakterystyke
funkcji obiektu.

Boiska sportowe réwniez generuja niebezpieczenstwo dla dzieci. Zarzadca terenu

zobowigzany jest do przestrzegania stref bezpieczenstwa, ustalonych wokét nich.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych .
_ . Czas Stopien i elementy
l.p. Rodzaj zagrozenia -k .
wystgpienia Zagrozenia
1 |Zagrozenia wynikajgce z prac | Roboty Duzy
w wykopach fundamentowe | Osuniecia gruntu
2 |Zagrozenia wynikajgce Caty okres Duzy
z zastosowania sprzetu budowy Najechanie pracownika
mechanicznego sprzetem

Niewtasciwe uzytkowania

sprzetu mechanicznego

3 |Zagrozenia wynikajgce z prac | Roboty murowe, |Duzy

na wysokosci i na dociepleniowe Upadki z wysokosci

rusztowaniach pokrywcze Awarie rusztowan




4 |Zagrozenia wynikajgce Roboty Sredni
z wykonywania szalunkéw fundamentowe |Awarie podpar¢ oraz
zelbetowych elementow i zbrojarsko- elementdéw szalunkow
konstrukcyjnych betoniarskie
5 |Zagrozenia wynikajgce Roboty Duzy
z montazu instalacji a w instalacyjne Porazenie prgdem
szczegodlnosci elektryczne; Wybuch gazu
i gazowej
6 |Zagrozenie wynikajgce Roboty Maty
z wykonywania prac wykonczeniowe |Nadmierne zapylenie
wykonczeniowych pomieszczen
Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z
materiatami
niebezpiecznymi

4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy muszg posiada¢ aktualne
badania stwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania rob6t na powierzonych
im stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia
w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci pracownicy
oraz kadra kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych na wysokosci oraz w wykopach, a takze przy uzyciu materiatow
niebezpiecznych oraz instalacji gazowych i elektrycznych muszg byé zapoznani
z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy na tych stanowiskach
potwierdzonych $wiadectwem ukonczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakresie.
Szkolenia takie powinny by¢é zlecone jednostkom specjalizujgcym sie w ich
wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia pracownikéw oraz kadry kierowniczej na

budowie w zakresie BHP odpowiada Pracodawca.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robét budowlanych .

Ilp |Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze

1 [Osuniecia gruntu Zabezpieczenie $cian wykopdéw dodatkowymi

szalunkami azurowymi z elementéw

drewnianych




Stosowanie drabin umozliwiajgcych tatwe
opuszczenie wykopdw

Stosowanie studni odwadniajgcych

i pompowania wody z wykopow w przypadku
wysokiego stanu lub nadmiernego naptywu waéd

Najechanie pracownika

sprzetem

Stosowanie sprzetu z sygnalizacjg biegu
wstecznego.

Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie
sprzetu ciezkiego w okresach jego

wykorzystania

Niewtasciwe uzytkowania

sprzetu mechanicznego

Dokonywanie przez kadre kierowniczg
instruktazu wtasciwego stosowanie sprzetu
mechanicznego.

Kontrola odpowiedniego zastosowania narzedzi
mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.

W przypadku stosowania sprzetu
podlegajacego odbiorowi UDT dokonanie

takiego odbioru.

Upadki z wysokoéci

Odpowiednie zabezpieczenie pracownikow przy
pracach na wysokosci.

Stosowanie $rodkow i urzadzen
zabezpieczajgcych wyposazonych

w odpowiednie atesty.

Kontrola odpowiedniego stosowania srodkow

ochrony przy pracach na wysokosci

Awarie rusztowan

Stosowanie rusztowan atestowanych.

Kontrola jako$ci montazu rusztowania.
Codzienna kontrola punkéw kotwienia
rusztowania i jego stanu.

W miare mozliwosci zlecenie dostawy i montazu
rusztowania wyspecjalizowanej firmie.

W przypadkach koniecznych dokonanie odbioru

UDT rusztowania.




Awarie podpar¢ oraz

elementow szalunkow

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztukg budowlana, a w przypadku wystagpienia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliczen

z wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych
drobno i wielkowymiarowych zaopatrzonych

w odpowiednie atesty zgodnie z instrukcjg ich
uzytkowania oraz przepisami BHP okreslonymi

przez producenta elementéw szalunkowych

Porazenie prgdem

Szkolenie pracownikéw w postepowaniu na
wypadek porazenia prgdem.

Kontrola prowadzonych prac.
Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji

elektrycznej

Wybuch gazu

Szkolenie pracownikdow w postepowaniu na
wypadek wybuchu gazu i poparzen.

Kontrola prowadzonych prac.
Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
gazowej.

Kontrola urzadzen spawalniczych.

Nadmierne zapylenie

Stosowanie elementéw ochrony osobiste;.
Przewietrzanie pomieszczen jesli nie zaktoca to

technologii wykonania robot.

10

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac
z materiatami

niebezpiecznymi

Stosowanie sie do zalecen producentow
materiatéw zawierajacych substancje
niebezpieczne w zakresie BHP.

Stosowanie elementow ochrony osobistej.
Przewietrzanie pomieszczen jesli nie zaktoca to

technologii wykonania robot.

11

Pozar na placu budowy

Zabezpieczenie minimum 2 drég ewakuacji
z kazdej kondygnaciji.

Zabezpieczenie na stanowiskach pracy
mogacych spowodowaé wywotanie pozaru
podrecznych srodkoéw gasniczych w postaci

gasnic ze srodkiem gasniczym odpowiednim dla




danego rodzaj robot.

Wywieszenia w miejscach ogdlnie dostepnych

instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

6. Przed rozpoczeciem robot, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow
i budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow o zasadach
bezpieczeristwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy zakifad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go

w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami.

7. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od

rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczng i kanalizacyjna.

8. Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnie;
1,5 m.

0. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Niedopuszczalne
jest podczas rob6t ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz
klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie
trwania ulewnego deszczu. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod. —kan., elektrycznej, gazowej
lub c.0., niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajgcg
dang instalacje dalszy sposéb wykonywania robot. Przewdd elektryczny Ilub
hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajacg zabezpiecza sie prze
uszkodzeniami. Podczas zageszczenia gruntu urzadzeniami wibracyjnymi, miejsca
pracy muszg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i instrukcji obstugi. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania roboét
ziemnych:

- tworzenie nawis6w przy wykonywaniu wykopow,



- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania roboczego
gruntem,

- przebywania os6b w zasiegu dziatania roboczego maszyny roboczej.

- przebywania oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu
w czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona. Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny
roboczej do rob6t ziemnych moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego
do transportu, na wysoko$¢ nie wigkszg niz:

0,5 m - przy materiatach sypkich,

0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce
z operatorem mogg znajdowacé sie wytacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopu prowadzenie jednoczesnie
innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Jezeli wykop osiggnie
gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie
dla pracownikéw. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany jego sg obudowane lub
w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych. Jezeli stanowisko
pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu,
a wznoszong $ciang szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70
cm.

Reczne narzedzia udarowe nie moga posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania uzywajg wylgcznie rekawic antywibracyjnych. Reczne narzedzia,
w szczegodlnoéci kliny, przecinaki i przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jesli ich nie

posiadajg.

10.  Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy

bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

11.  Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie

z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzgdzen.



12. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetniac¢
wymagania bezpieczenistwa okreslone we wiasciwych przepisach. Przy
przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

i zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

13. Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby po
szkoleniach z pozytywnym wynikiem sprawdzianu. Operatorowi nie wolno opuszczac

stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia budowlanego.

14. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz

przej$cia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

15.  Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw
i odpadéw - miejsca te uzgodni¢ z Inwestorem. Sktadowiska materiatow
budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatéw i elementéw. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy do wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosSci
materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robo6t o$wietlone zgodnie z normami.

Skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny by¢

zabezpieczone przed dostepem osoéb niepowotanych.

16. Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robdt, ktory
zostanie zaaprobowany przez Inwestora i ztozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Mielcu.

W celu uniemozliwienia wstepu na plac budowy osobom postronnym nalezy dokonac¢
jego tymczasowego ogrodzenia oraz wywiesi¢ tablice informacyjne o prowadzonych
robotach. -

llos¢ wyjs¢é w ogrodzeniu musi zapewniaé bezpieczna i sprawng komunikacje na
placu budowy, a w szczegolnosci na wypadek pozaru lub awarii albo wystagpienia

innych zagrozen.



Ponadto budowe nalezy zaopatrzy¢é w ogélna instrukcje BHP z ktérg nalezy
zapozna¢ wszystkich pracownikéw na budowie oraz w tablice informacyjng budowy

z wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.
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