Projekt zagospodarowania terenu

1. Czes¢ opisowa

a) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkgji naukowej - obserwatorium
astronomicznego wraz ze stacjonarng stacja meteorologiczng (murowanego,

z dwoma kondygnaéjami nadziemnymi — z koputg obserwatorium konstrukgji stalowej
umieszczonej na stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawia Il na dz.

nr ewid. 354/3 potozonej przy ul. Klonowej 2 w miejscowosci Radomys| Wielki.

b) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

- dziatka nr ewid. 354/3 potozona jest w miejscowosci Radomys| Wielki przy ul.
Klonowej 2;

- zainwestowanie: dziatka zabudowana insfrastrukturg sportowa, sieci uzbrojenia
przylegaja do dziatki;

- ksztalt i wielkosé: dziatki w ksztatcie czworoboku, o powierzchni 3505m2, teren
ptaski;

- grunt: teren dziatki zalegajg piaski, czesciowo gliniaste, $redniowilgotne. Woda
gruntowa znajduje sie na gtebokoséci okoto 1,8m i waha si¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych;

- powigzanie komunikacyjne planowanej inwestycji: istniejacy zjazd publiczny z ul.

Klonowe;.

c) Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Budowa budynku o funkcji naukowej - obserwatorium astronomicznego wraz ze
stacjonarng stacjg meteorologiczng (murowanego, z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi — z koputg obserwatorium konstrukcji stalowej umieszczonej na
stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawta Il na dz. nr ewid. 354/3

potozonej przy ul. Klonowej 2 w miejscowo$ci Radomys| Wielki.

- Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jako murowany. W $cianach
zostang zastosowane dodatkowo rdzenie zelbetowe wzmacniajace konstrukcje
nos$na budynku. Sciany posadowione na fawach fundamentowych zelbetowych.

W ukiadzie $cian osadzono wierice zelbetowe na réznych poziomach spinajgcych



cata konstrukcje. Dach zaprojektowano jako stropodach. Stropy zaprojektowano jako
monolityczne, oparcie stropéw zaprojektowano na wienicach zelbetowych zbrojonych
oraz na belkach zelbetowych. Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe
ptytowe.

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC ®160 do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej — nie objeta opracowaniem;

- Wewnetrzna instalacja wodociagowa PE ®32 — nie objeta opracowaniem;

- Wewnetrzna instalacja elektryczna — nie objgta opracowaniem;

- Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem z ul. Klonowe;j.

- Odprowadzenie wod opadowych — systemem rynnowym na dziatke inwestora (na
wiasny nieutwardzony teren)

- Nie projektuje sie zmiany ukszytattowania terenu.

- Usuwanie odpadéw za pomocg kosza ustawionego na terenie dziatki wywozonego
wg harmonogramu i umowy z uprawniong firma

- Zgodnie z § 11 ust. 2, pkt.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (DZ. U. Z dnia 27.04.2012r.)
projektant wykonat analize racjonalnego wykorzystania technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, w wyniku ktérych wybrano

konwencjonalny system zaopatrzenia w energie ze wzgledéw ekonomicznych.

d) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
nr ewid. 354/3:
- Projektowany budynek obserwatorium - 24,00 m2
- Projektowane dojscie i dojazd — nie objete opracowaniem - 24,00 m2
- Powierzchnia terenéw zielonych (w tym boisk sportowych, terenéw rekreacyjnych)
-3 457,00 m2
Razem: - 3 505 ,00 m2

e) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obiekt i obszar nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie sg objete

'd



ochrong konserwatorskg i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw szczegol-

nych.

f) Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke

Nie ma wptywu eksploatacja gornicza na dziatke.

g) Informacja o charakterze i cechach zagrozen dla srodowiska

Charakter uzytkowo — funkcjonalny oraz przeznaczenie budynku z urzadzeniami to-
warzyszgcymi oraz usytuowanie nie powodujg zagrozen dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadow.

h) Dane liczhowe projektowanego budynku

- kubatura - 430,00m3

- powierzchnia zabudowy - 24,00m2

- powierzchnia uzytkowa - 28,62m?2

- powierzchnia wewnefrzna - 33,28m2

- powierzchnia catkowita - 48,00m2

(powierzchnia zabudowy - obliczona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Poz. 462, PN 1SO 9846:1997)
1) wskaznik powierzchni nowej zabudowy 0,68%
2) szeroko&¢ elewacji frontowej 6,0 m
3) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 7,22 m <7,50 m
4) geometria dachu: dach wielospadowy o nachyleniu max 5° wysoko$é gérnej
krawedzi koputy 7,22m.

i) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat

konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.




