OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkcji naukowej - obserwatorium
astronomicznego wraz ze stacjonarng stacja meteorologiczng (murowanego,
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi — z koputg obserwatorium konstrukcji stalowej
umieszczonej na stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawia Il na dz.

nr ewid. 354/3 potozonej przy ul. Klonowej 2 w miejscowosci Radomys| Wielki.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu opracowany wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r. z p6zniejszymi zmianami)
—  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- zlecenie Inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Radomysla Wielkiego znak BI.IV. 6733.2.2016 z dnia 25.01.2016r. Dla

przedmiotowej inwestycji
- wizja lokalna
- Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.3 LOKALIZACJA
Radomysl Wielki, ul. Klonowa, dz. nr ewid. 354/3.
1.4 STAN PRAWNY

Dziatki nr ewid. 354/3 przeznaczone pod przedmiotowg inwestycje stanowig

wiasno$é¢ Gminy Radomysl Wielki.
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2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkcji naukowej - obserwatorium
astronomicznego wraz ze stacjonarng stacja meteorologiczng  (murowanego,
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi — z koputa obserwatorium konstrukgji stalowej
umieszczonej na stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawta Il na dz.

nr ewid. 354/3 potozonej przy ul. Klonowej 2 w miejscowo$ci Radomys$l Wielki.

Projektowany budynek bedzie budynkiem obserwatorium astronomicznego
z koputa obrotowg o $rednicy 3,2m trwale zamocowang na sdachu budynku.
Budynek zaprojektowano na planie prostokata, wejscie gtébwne do budynku od strony

potudniowej.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny. Na parterze zlokalizowana bedzie toaleta
przystosowana dla os6b niepelnosprawnych oraz maty korytarz, z ktérego prowadza
schody na pietro. Na pierwszej kondygnacji projektuje si¢ podwyzszenie, na ktorym
umiejscowione bedg wszystkie instrumenty potrzebne do obserwacji. Catos¢
przekryta kopula astronomiczng zdalnie sterowana. Na dachu umiejscowiona

zostanie stacjonarna stacja meteorologiczna.

3 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zaprojektowano budynek wolnostojacy pietrowy, niepodpiwniczony. Budynek bedzie
oparty na rzucie prostokata. Wymiary zewnetrzne budynku to 4,00x6,00m.

Zaprojektowano przekrycie budynku dachem wielospadowym symetrycznym, krytym

pap3g.

4 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH W
BUDYNKU PROJEKTOWANYM

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jako murowany. W $cianach
zostang zastosowane dodatkowo rdzenie zelbetowe wzmacniajgce konstrukcje
noéna budynku. Sciany posadowione na tawach fundamentowych zelbetowych.

W uktadzie écian osadzono wienice zelbetowe na réznych poziomach spinajgcych



catg konstrukcje. Dach zaprojektowano jako stropodach.
Stropy zaprojektowano jako monolityczne, oparcie stropéw zaprojektowano na
wiencach  zelbetowych  zbrojonych oraz na  belkach  Zelbetowych.

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe ptytowe.

4.1 Fundamenty
Zaprojektowano tawy i stopy zelbetowe z betony B-25 zbrojone stalg A-llIN (B500SP)

na poduszce z chudego betonu gr. 10cm oraz na podsypce zwirowo — piaskowej

zageszczonej do 1s=0,95.

4.2 Sciany fundamentowe

Zaprojektowano  $ciany fundamentowe monolityczne  zelbetowe gr. 30,
zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg systemowa, izolacja termiczna $cian

fundamentowych — 10cm styroduru.

4.3 Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne noéne zaprojektowano jako murowane z pustakow ceramicznych
poryzowanych gr. 25cm na zaprawie systemowej, ocieplone z zewnatrz warstwa

styropianu grafitowego gr. 15cm i otynkowane metodg lekkg — mokra.

4.4 Sciany dzialowe

Sciany dziatowe zaprojektowano z cegty kratowki kl. 100 gr. 12cm.

4.5 Sciany kominowe
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattek ceramicznych. Kanaty wentylacji
grawitacyjnej ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5cm i wykonczy¢ tynkiem

cienkowarstwowym.



4.6 Stupy, stropy, belki, gzymsy, wience, nadproza

Rdzenie, stropy, belki, wierice, gzymsy i nadproza zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe. Rdzenie oraz belki konstrukcyjne wykonane zostang jako zelbetowe

z betonu B-25 i zbrojone stalg A-IIIN.

4.7 Schody

Schody prowadzgce na kondygnacje zaprojektowano jako schody zelbetowe

monolityczne wylewane.

4.8 Dach

Nad budynkiem zaprojektowano dach wielospadowy. Konstrukcje nosng stanowi
strop zelbetowy monolityczny, na nim utozona warstwa z foli paroizolacyjnej, wetny
mineralnej twardej gr. 20cm nadajgcej spadek oraz papy podktadowej i wierzchniego

krycia.

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano $lusarke okienng i drzwiowg zewnetrzng z PCV i aluminium. Okna

nalezy szkli¢ zestawem szklanym o wspotczynniku k=1,1W/m2K.

Drzwi zaprojektowano z réznych materiatow:
- z plyty widrowej laminowanej — drzwi wewnetrzne do toalety.
- z aluminium — drzwi zewnetrzne.

Zestaw szklany w drzwiach przeszklonych zewnetrznych — podobnie jak w oknach —
musi mieé wspotczynnik przenikania ciepta k=1,1W/m2K, szkio we wszystkich
drzwiach przeszklonych oraz w fasadach aluminiowych, gdzie wysokos¢ parapetu

jest mniejsza niz 0,8m - musi by¢ bezpieczne (02).
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4.10 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie zaprojektowano z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024.

4.11 Slusarka budowlana

Zaprojektowano balustrady wewnetrzne chromoniklowe. Na wylotach wentylacii

grawitacyjnej przewidziano kratki stalowe zabezpieczajgce przed ptakami.

4.12 Tynki

Zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il na $cianach oraz
sufitach pomieszczen, w ktérych nie zaprojektowano sufitbw podwieszanych (w
pomieszczeniach na parterze). Na zewnatrz zaprojektowano wykoriczenie scian
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na siatce.

Cokoty - zaprojektowano tynk mozaikowy.

4.13 Posadzki

W pomieszczeniu na parterze i pietrze zaprojektowano posadzke z wyktadziny PCV,
na postumencie drewnianym pokrytym plyta osb utozyé wyktadzine PCV,
w taoalecie zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty podtogowe

posadzke nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku wpustow.

4.14 Sciany

Zaprojektowano okfadziny $cienne z materiatéw nienasigkliwych, tatwo zmywalnych,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych (flizy) w toalecie do wysokosci
2,05 m.

W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowaé farbg lateksowg zmywalng 3x.

1



4.15 sufity

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano tynk cementowo — wapienny kat.

Ill i malowanie farbg lateksowag 3x.

4.16 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne w budynku zaprojektowaé wg. projektéw branzowych — nie

objete opracowaniem

5 DANE LICZBOWE BUDYNKU

KUBATURA - 430,00m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 24,00m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 28,52m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA - 33,28m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 48,00m2

6 DOSTEP DO BUDYNKU DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku projektowanego jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.
W wejsciach projektuje sie progi o maksymalnej wysokosci 2cm.

W budynku zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych ruchowo na
poziomie +0,00m.

W budynku nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych. Dostegp dla
0s6b niepetnosprawnych do wyzszych kondygnacji za pomoca schodotazu bgdacego
w posiadaniu Inwestora.

Na placu parkingowym przed budynkiem szkoty istnieje oznakowane miejsce

parkingowe dla niepetnosprawnych ruchowo o wymiarach 3,5x5m.

7 UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwolenia.



2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
os6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym lub
robét dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

4. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8
poz. 71 z 2002r.)

5. Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowac¢ informacyjnie. Mozna
przyjac¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych
lub wyzszych parametrach.

Marek ¥
IHChiteki

NrEA3-8816/75/88

ingi ua. KApighierz Laba

30-200 Debica, u}/ Jagha 16, tel. 778923

Upr. w speg. kgnsir.Fbudowlane;j:
~do nadzqd Nr 55/Tw/75

~do projektowanin fir BUA-NB-8346/115/90
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