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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych okreslonej w dokumentacji projektowe;:

REWITALIZACJA TERENOW I BUDYNKOW W RADOMYSLU WIELKIM
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (M.IN. MIESZKANIA SOCJALNE 1
BIBLIOTEKA).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
W zakres prac wchodza:

o Budowa o$wietlenia podstawowego

o Instalacje o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego
Instalacje gniazd 230V

Instalacje sitowe

Instalacje zasilania urzadzen i aparatow

Instalacje okablowania teleinformatycznego
Instalacja potaczen wyro6wnawczych

Trasy uktadania przewodow 1 kabli

Urzadzenia rozdzielcze

Instalacje odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespol cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow 1 sposobow oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiorow 1 rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
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Odleglosé¢ pionowa - odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Trasa kablowa — elementy korytek 1 drabinek kablowych do uloZenia kabli 1 przewodow.

Osprzet - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgat¢ziania lub zakonczenia kabli i
przewodow.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi 1 dzialaniem tuku elektrycznego.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg czgécig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czes$ci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- koryta 1 korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne 1 systemy naciggowe, diawice,
zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

- Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

- Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

- Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrodet swiatta
przed wptywami zewngtrznymi 1 ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodia
swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrddet §wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra

Lt.p.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT 3



Wewnetrzne instalacje elektryczne E-01.01.00

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia -elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;,
uktadaniem kabli 1 przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur 1 przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek,

- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek
o przecigtne] sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napi¢ciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe - napiecie pojawiajgce si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktorym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni¢cia elementow w
czgsci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi 1 wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacjg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
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Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - goérna cze¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg dodatkowe warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku 1 miedzi oraz 1
mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznosci
spetnienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢
izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone 1 wysokie) i
pionowe. Ochron¢ odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub
podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt
si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub
elementoéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordow przelotowych 1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw 1 zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢
chronione np. cz¢éci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan 1 urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementoéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepoéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow
ochrony

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe; 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o
proponowanych zrodiach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych normy PN i1 BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inwestora.

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materialow przywolane w specyfikacji shuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wilasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy powinien spetnia¢ wymagania PN

O ile Dokumentacja Techniczna nie postanawia inaczej osprzgt powinien wykazywac sig¢
wytrzymatoscia 1 szczelnoscig.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialtow majacych
przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé
zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku 1 doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub
innymi czg¢sciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolityczne;.

2.3. Przewody

W wewnetrznych instalacjach elektrycznych powinny by¢ stosowane przewody z
materialow o dostatecznej wytrzymalosci na rozcigganie i1 dostatecznej odpornosci na
wplywy atmosferyczne 1 chemiczne. W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy
stosowac kable 1 przewody: — kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji 1
powtoce polwinitowe] z zyla ochronng zielono-zotta 1 pozostatymi o barwach czarna,
niebieska, bragzowa 1 czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg obowigzujacej normy—
przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z6lta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku 1 pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami 1
przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
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opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni slonecznych, na
utwardzonym podtozu.

Przewody nalezy stosowac¢ typu YDY, YLY, YKY i.t.p.

Przy wykonywaniu wewngetrznych linii zasilajagcych nalezy stosowac kable zgodne z
dokumentacjg projektowa.

W kablowych liniach zasilajacych nalezy stosowaé nastepujace typy kabli:

YKY, LgY, DY o napigciu znamionowym do 1 kV,

2.4. Oprawy oSwietleniowe

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oSwietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w [ klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE 1
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej 1 zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkéow $rodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, t;.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed: - przedostaniem si¢
ciat statych, pytu 1 wilgoci - zapaleniem - uderzeniem. Oprawy powinny by¢ wyposazone w
osprzet dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrddlta Swiatla i
elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynno$ci 1 zapewnia¢ ochron¢ przeciwol$nieniowg. Oprawy os$wietlenia awaryjnego
powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas
pracy podtrzymania zasilania 1 godzing, z systemem testowania. Cze$¢ opraw oswietlenia
podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie akumulatorow minimum 1lh
$wiecenia 1 bedg one spetniaty rolg oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w
sposob widoczny oznakowane. Powinny speinia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

2.5. Tablice i rozdzielnie

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napig¢cia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ poprawng i1 bezpieczng prac¢ instalacji i1 urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w
szyny, zaciski N 1 PE 1 przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéltej 1 zielonej. Stopien ochrony min 1P40 dla
tablic 1 IP-55 dla rozdzielni. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w 1 klasie izolacji —
rozdzielnice gléwne 1 podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia kabli 1 przewodow od gory na zaciski przytagczeniowe. Rozdzielnice powinny
posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny 1 w kolorze kontrastowym z
kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.6. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli 1 przewodow zaleca si¢ stosowanie
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo. Korytka kablowe 1 konstrukcje
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wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru kabli 1 przewodow, ktore sg
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu
montazu na obiekcie. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego
PVC, nie rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich narazeh mechanicznych 1
wlasciwosciach izolacyjnych spetniajagce wymagania obowigzujacych norm. Wielko$¢ ich
powinna by¢ dostosowana do ilosci 1 $rednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej
trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych dla zagwarantowania
wlasciwe] jakosci robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn 1 sprzetu:

o - wiertarka elektryczna

° - wiertarka udarowa

- szlifierka katowa

- bruzdownica

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie parametry techniczne i powinien byc¢
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna stosowa¢ po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego. Sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST, 1 wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewngtrznych instalacji elektrycznych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

o - samochod dostawczy,
o - samochod skrzyniowy

Przewozone materiaty i1 elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone
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przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
5.2. Przystapienie do robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w  przebudowywanych
pomieszczeniach.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogolne

Przewody nalezy uktada¢ na konstrukcjach wsporczych z drabinkami i1 korytkami oraz
pod tynkiem w rurkach winidurowych karbowanych gietkich 1 rurkach winidurowych
twardych. Przewody nalezy laczy¢ w puszkach instalacyjnych. Zaleznie od funkcji, jaka
spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowaé konstrukcje
przystosowane do uktadanych korytek lub drabinek.

5.3.2. Montaz infrastruktury kablowej.

Dla prowadzenia kabli zasilajagcych nalezy ulozy¢ metalowe drabinki 1 korytka
instalacyjne. Prace te musza by¢ prowadzone w S$cistej koordynacji z wykonawca robot
sanitarnych, wentylacyjnych 1 chiodniczych. Uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia 1 aprobaty. Elementy mocujace infrastrukturg kablowa musza by¢ sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wylgczenia pozarowego musza by¢
utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajagcymi odpornos$¢ ogniowa 90 minut. Trasy
kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla utozenia
dodatkowych kabli. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wlasciwych materiatow. Przed montazem korytek kablowych
wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje 1 rozbudowg. Trasy
powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych 1 pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzgt i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki
lokalne 1 technologiczne. Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany,
stropy 1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

5.3.3. Rozdzielnice energetyczne.

Tablice nalezy zamontowa¢ w projektowanych wngkach w/g wytycznych producenta.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ natynkowo na $cianie lub jako wolnostojace. Kabel zasilajacy
w energi¢ elektryczna 1 kable odejsciowe z rozdzielnicy TG nalezy wprowadzi¢ poprzez
przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich do
rozdzielnicy. Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wngki,
zamontowac rozdzielnice 1 zapewni¢ mozliwos¢ tatwego wprowadzenia przewodow 1 kabli.
W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie 1 wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez listwy
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zaciskowe.

5.3.4. Montaz kabli i przewododw.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Pofaczenia migdzy
przewodami oraz mi¢dzy przewodami 1 innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i1 pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej: -
na korytkach kablowych - podtynkowo - w listwach instalacyjnych. Instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie migdzy
ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.3.5. Montaz instalacji oSwietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Typu opraw, wymagane
parametry os$wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu
okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda wymagatly
akceptacji generalnego projektanta 1 inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
wystroju wnetrz 1 porownywalnych parametrow technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy
wykona¢ przewodami YDYzo-750V jako podtynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowa¢ osprzet szczelny. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie
realizowane poprzez miejscowe tgczniki instalacyjne.

5.3.6. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatlow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigte] czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czeéci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odlaczajace powinny byc
zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub
poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawg. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane 1
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: - odpowiednig
przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czgsci wyposazenia, - dostep obslugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji 1 napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napi¢¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla
pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepiec. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw
roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach
zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeplyw
pradu przetgezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty
zabezpieczone przed wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia 1 Srodowiska, na
ktore moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje
konieczno$¢ natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno byc¢
tatwo dostgpne 1 odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty,
wylaczniki, przelaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo 1 podtynkowo.
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5.3.7. Instalacja odgromowa.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wlasciwych materialow. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z
Projektem Technicznym 1 z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001. Czgsci sktadowe
instalacji odgromowej dla obiektu to: - zwody poziome 1 pionowe - przewody
odprowadzajace - przewody uziemiajace - uziomy. Czg$ci urzadzenia piorunochronnego
moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementow budynku lub sztuczne,
zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony odgromowej. Urzadzenia
piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci
wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych. Zwody poziome i przewody odprowadzajace
wykonywa¢ drutem stalowym min. 68mm. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé
rownomiernie na obwodzie obiektu. Do zbrojenia w/w nalezy przylaczy¢: - uziemienie
punktu ,,PEN” rozdzielnicy glownej szyne potaczenia wyréwnawczego - instalacje
odgromowg - metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku. Nalezy stosowac¢ wtasciwe
srodki ochrony uzioméw przed korozja.

5.3.8. Instalacja ekwipotencjalna.

W obiekcie przewidziano system polaczen wyrdéwnawczych. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”. Instalacja przepigciowa W
obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowg ochron¢ przepigciowa, a dla urzadzen
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopieh ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).
Instalacja przeciwporazeniowa Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej
przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego
wylaczenia za pomoca wylacznikow kompaktowych, wylacznikéw instalacyjnych,
wylacznikoéw réznicowo-pradowych, bezpiecznikdw.

5.3.9. Odleglos¢ przewodow od pozostalych instalacji
Najmniejsze  dopuszczalne  odleglosci  pionowe 1  poziome  przewoddéw
elektroenergetycznych, bedacych pod napigciem, od innych instalacji w pomieszczeniach
winny wynosi¢ zgodnie z PN.
5.3.10. Przewody
Przewody winny posiada¢ izolacj¢ 750V oraz odpowiednie certyfikaty 1 atesty
dopuszczajace 1 potwierdzajace mozliwos¢ stosowania.
5.3.11. Instalacje polaczen wyrownawczych

Potaczeniom wyrownawczym w instalacjach elektrycznych o napigciu nizszym niz 1
kV podlegaja:

— Konstrukcje wsporcze oraz drabinki 1 korytka

Tablice i rozdzielnie

— Oprawy o$wietleniowe metalowe

Bolce uziemiajace gniazd wtyczkowych

— elementy we wszystkich instalacjach, metalowe cze$ci urzadzen znajdujace si¢ w obrgbie
robdt objetych projektem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materialdéw 1 realizowanych robdt z
dokumentacjg projektowa, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju 1 terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
o zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakos$ci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inwestora, nalezy dokonac testowania sprzg¢tu posiadajagcego mozliwos¢
nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié

Inwestorowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen 1 osprzg¢tu oraz
przeprowadzi¢ kontrolg izolacji przewodow.

6.3.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.2. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzadoéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 1,5
kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik

nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
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— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN proba
napigciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowe] izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem staltym lub
wyprostowanym.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i1 badan wykonanych przed 1 w
czasie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiarow
ochrony przeciwporazeniowej catosci instalacji oraz izolacji przewodow 1 kabli.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

Obmiaru robot dokona¢é w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowag 1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg robot jest:
- dla przewodow 1 kabli —1Im
- dla osprzetu elektrycznego — 1 szt
- dla opraw oswietleniowych —1 szt
- aparaty instalacji stabopragdowych - 1 szt.
- dla drutu DFe-8 -1m
- dla ptaskownika FeZn - 1m
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne"
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1.Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli 1 przewodow, lacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikoOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia roboét instalacji
elektrycznej np. zasilanie nagrzewnic.
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8.2.2.0dbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze¢sciowe robot zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktore wulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami 1 projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych 1 podtynkowych,
8.2.3.0dbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych roboét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen
- pomiary 1 badania instalacji odgromowej wraz z metryka

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61 i PN-E-04700.

Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

52:2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dhugotrwata przewodow.
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PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

559:2003 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o$§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999/ Ap1:2002 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy 1 rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskoOw urzadzen i zakonczen zyl przewodow
oraz ogollne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspdldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
(U) niskiego napiecia. Cz¢s¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania.

PN-EN 60670-1:2005 | Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
(U) domowego 1 podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN  60898-1:2003

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do  zabezpieczen
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)

przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez

(U) wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego 1 podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z

V) wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku

domowego 1 podobnego (RCBO). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 60446:2010

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 60364-4

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9.2. Inne dokumenty

1.  Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z

pozniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca

2001 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowal:
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