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Konstrukcja zelbetowa

BETON C 20/25 (B 25)
STAL RBSOOW (A lII-N) - #

POSADOWIENIE BUDYNKU NA GLINIE ILASTEJ W STANIE
TWARDOPLASTYCZNYM STOPIEN PLASTYCZNOSCI |.=0.20.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA
NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH NALEZY DOKONAC WYMIANY
GRUNTU StABONOSNEGO NA KLINIEC DROGOWY 0/45. NASYP
ZAGESZICZAC MECHANICINIE DO STOPNIA ZAGESZCZENIA | 5=0.60.
SICZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA GRUNTU W BADANIACH
GEOTECHNICZNYCH.

ZE WZGLEDU NA OGRANICZONY ZAKRES BADAN
GEOTECHNICZNYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
FUNDAMENTOWYCH DOKONAC SPRAWDZENIA WARUNKOW
POSADOWIENIA, WSZELKIE ODSTEPSTWA ORAZ WATPLIWOSCI
KONSULTOWAC W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
ZALECA SIE NADZOR GEOLOGICINY W TRAKCIE PROWADZENIA

ROBOT FUNDAMENTOWYCH.
NASYPY W MIEJSCACH PROWADZENIA SIECI UZBROJENIA

WYKONYWAC 7 PIASKU. NASYPY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE
DO UZYSKANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA 15=0.60.

FUNDAMENTY POSADAWIAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O
GRUBOSCI MIN. 10cm.

ZASYPANIE WYKOPOW ORAZ PODSYPKE POD POSADZKE
WYKONAC PIASKIEM, NASYP ZAGESZCZAC MECHANICZNIE
10=0.60.

LAWY FUNDAMENTOWE - WYSOKOSC 40cm ZBROIC WIENCOWO
4#12 STRZEMIONA @6 CO 30cm OTULENIE ZBROJENIA - 5cm
STOPY FUNDAMENTOWE ODSADZKOWE WYSOKOSC ODSADZKI
40cm ZBROIC SIATKAMI Z PRETOW #12 OTULENIE ZBROJENIA - 5cm
SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO.
SCIANY ZBROIC WIENCOWO W G ORNEJ CZESCI SCIANY 4#12
STRZEMIONA @6 CO 30cm, OTULENIE ZBROJENIA DLA SCIAN -
3cm.

JEZELI NIE PODANO WYMIAR OW OS tAWY POKRYWA SIE Z OSIA
SCIANY FUNDAMENTOWE)J

Z FUNDAMENTOW WYSTAWIC PRETY ZBROJENIOWE DLA RDZENI |
SEUPOW

ELEMENTY BETONOWE PONIZEJ POZIOMU TERENU ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO PRZEZ MALOWANIE NP. DYSPERBIT 2x.

W SCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAC PRZEBICIA DLA

INSTALACJI SANITARNYCH WG. WYTYCZNYCH BRANZY
SANITARNEJ.

W tAWACH FUNDAMENTOWYCH OSADZIC PLASKOWNIK FeZn
30x4 DLA UZOMU FUNDAMENTOWEGO SZCZEG OtY OSADZENIA |
LOKALIZACJA WYPUSTOW DO ZACISKOW KONTROLNYCH WG.
PROJEKTU BRANZOWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

osexr Rewitalizacja terendw i budynkéw w Radomyslu Wielkim
- budowa budynku ustugowego
(m.in. mieszkania socjalne i biblioteka)
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