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INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnetrzne sanitarne
Radomys| Wielki - rewitalizacja terenéw i budynkéw
Budynek ustugowo-mieszkalny - ul. Rynek 6

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Uzgodnienia z inwestorem..
Uzgodnienia dotyczace zastosowanych urzgazen i materiatow,
Obowigzujace normy
Warunki techniczne

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne sanitame w tym:
e wody zimnej
e kanalizacjg sanitamg wewnetrzng
e instalacja co
e instalacje gazowa
e wentylacja
e klimatyzacje pomieszczeri biblioteki

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJWODY UZYTKOWE.J

Do budynku nalezy - doprowadzié przylacz wody zimnej do hallu, nalezy umiescié tam zawory odcinajace,
wodomierz giowny oraz zawor antyskazeniowy. Stad rozprowadzi¢ w obiekcie wode do celow sanitarnych .

Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej do celéw sanitarnych wg normy PN-92/B-01706
- dla catego projektowanego obiektu - klatki od 1 do 3:

miska ustgpowa szt. 9*0.13 = 1,17

umywalka sz 9*0.15 = 1,35

natrysk szt. 6 *0,15 =0,90
wanna szt. 2 *0,15 = 0,30
pralka szt 9 *0,25 = 225
Zlew szt. 8 *0,15 =1,20
pisuar szt. 1 0,25 =025
Razem 7,42 l/s

q=0,682"7,1204%+0,14= 1,54 /s = 5,65 m¥h
Zaprojektowano  wodomierz glowny do wody zimnej i cieptej do 90°C typ Flodis o natezeniu przeptywu gp=
6,3 m3/h Dn 25 mm- do zdalnego oczytu. Za wodomierzem gtownym nalezy zamontowaé zawor przeciwzwrot-
ny: typ EA-RV 277 2

- Dla pojedynczych mieszkan
miska ustepowa szt. 1*0.13 = 0,13
umywalka szt 1*0.07 = 0,07
natrysk /wanna  szt. 1*0,15 = 0,15

pralka szt. 1*0,25 = 0,25
Zlew szt. 170,07 = 0,07
Razem 0,67 I/s

q= 0,6820,67 9% -0,14= 0,45//s = 1,45 m3h
Zaprojektowano mieszkaniowy wodomierz do wody zimnej do 50°C JS1,5 DN15 q,= 1,5 m*h

Rurociggi i armatura
Gtowne przewody wodociagowe - poziomy oraz piony w szachcie  technicznym - wykonac z rur ocynkowa-
nych instalacyjnych wykonanych wg PN84-H/74200 faczonych na gwint za pomoca ksztaftek. Gtowne przewody
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rozprowadzajqce wode  zimng uktadac w posadzce kondygnacji. Rurociagi te zaizolowac przy pomocy otuliny
termoizolacyjnej - grubosci 13 mm
Przewody wodociggowe wykonac z rur HKS prowadzonych podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce wode
cieptq i zimng uktadac wg rysunkow projektu. Rurociqgi te zaizolowac cieplnie przy pomocy otuliny termoizola-
cyjnej o grubosci 13mm. Podejécia do przyborow wykonac przy pomocy  tréjnikow ustalonych w bruzdzie
$ciennej i owingc otuling termoizolacyjna pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydiuzen termicznych.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulefach ochronnych. Instalacje montowac zgodnie z
zaleceniami producenta rur,
Zastosowac nalezy armature mosiezng o PN 10 at. dla temperatur do 100°C.
Punkty poboru wyposazyé w:
e umywalke - w baterig umywalkowg
e natrysk w baterig natryskowg z ruchoma wylewka
e wanne w baterie wannowq stojacq z ruchoma wylewka
e Zlewozmywak w baterig zlewozmywakowa stojqcq z wyciggang wylewka
° zawor ze ztgczkg do weza do podigczenia pralki
Proby cisnienia

Instalacje wodociagowg wykonac z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach sanitamych.

Po dokonaniu cafkowitego montazu instalacje wody zimnej i ciepfej nalezy poddac jq probie cisnienio-
wej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5 cisnienia roboczego . 8,5 at , a nastgpnie wszystkie instalacje doktadnie
przeptukac i poddac dezynfekcji

KANALIZACJA

Obliczenia kanalizacji sanitarnej.
Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej cafego obiektu :

qs = kx \(Y AWs), gdzie :

AWs - rownowaznik odplywu zalezny od przyboru - przyjeto na podstawie projektowanych  przyborow AWs =
45 I/s

k — odptyw charakterystyczny - przyjeto k = 0,5 I/s

qs=0,5 x4505=3 25 /s
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URZADZENIE|Um [ZL [N w [P we  [PR WST [zmy [ suma
POD s
DN50

Aws 05 | 1 1 1 25 1 1 1

liczba urz. 9 8 6 2 9 8 0 0

RAZEM 45 | s 6 2 225 | 8 0 0 45

e Na podstawie y Aws — dobrano przykanalik DN 160 [mm]

INSTALACJA

Instalacje odprowadzajacq Scieki sanitame w pomieszczeniach mieszkalnych, wykonac z rur kanalizacyjnych
systemu niskoszumowego wykonanych z tworzywa szlucznego na bazie  polipropylenu, fgczonych na mufy
nasadowe uszczelniane uszczelkami z kompensacjq dfugosci. Piony kanalizacyjne prowadzi sie w bruzdach
Sciennych. Bruzd nie nalezy zamurowywac w cafosci, lecz zakryc siatkg z wyprawq cementowa. Piony nalezy
mocowac do Scian z czestotliwo$cig : 2 punkty mocujace na 1 kondygnacje.- punkt staly pod stropem ( pod



kielichem), punkt przesuwny w pofowie kondygnacji, Przejscia przez strop nalez wykonac w tulej ochronnej
0 $rednicy o 50mm wigkszej od $rednicy zewnetiznej rury. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzié¢ pod
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Odleglosci mocowan nie powinny byé wigksze niz:

DN(mm) | 40 50 75 110 125 | 160 |
B (m) = rury w poziomie 0,5 0,5 0,8 1.1 1,25 1.6
H(m) - rury w pionie | 1,2 15 20, 2,0 20 | 20

Pozostatg instalacje kanalizacyjna -poziomy kanalizacji sanitarnej - wykonac z rur kanalizacyjnych pev, faczo-
nych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rurociqgi uktadac ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowie-
trzenie kanalizacji wykonac popizez rury odpowietrzajace  PCV  zakoAczone wywiefrzakami  dachowymi
DN100/150..

Piony  powinny by¢  wyprowadzone  jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach w taki sposob, aby odleglos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen prze-
znaczonych na stafy pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wpro
wadzac do przewodow wentylacyjnych z pomieszczel; przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewo-
d6w dymowych i spalinowych. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniefszy niz 2/3 sumy przekrojow
wentylowanych przez nig pionéw

‘Kanalizacje naleZy nawigzac do projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarney.

Odgatgzienia nalezy wykonywac pod katem 45-67 st zgodnie z kierunkiem splywu $ciekow,

Pozostalq instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych pcv, fgczonych na kielichy uszczelniane
uszczelkami. Rurociggi uktadac ze spadkami Jak na profilach projektu. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac
poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakoiiczone wywietrzakami dachowymi  DN100/150 lub zaworami napo-
wietrzajgcymi,

Scieki odprowadzié do kanalizacji zewnetrzney.

Urzgdzenia kanalizacyjne:

1ury odpowietrzajace PCV zakonczone wywietrzakami

zawory napowiefrzajace DN50

rewizje kanalizacyjne - w miejscach narazonych na zalykanie — zmiana kierunku i spadku

muszle ustepowe z dolnoptukiem

zZlewozmywak nierdzewny

umywalki do baterii stojgcych

koryto nierdzewne dla celow porzadkowych

wanna

Uwagi wykonawcze.
e Montaz kanalizacji PCV nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjq Wykonania i Odbioru instalacji Rurociggowych

z PCV wydanych przez Gamrat Jasto.
*  Po zakorczeniu rob6t montazowych i sprawdzeniu prawidfowosci ich wykonania, nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci instalacji i odbiér robot zgodnie z norma PN-92/8-10735

INSTALACJA WEWNETRZNA CO

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje CO. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami CO  ptytowymi  Poza tym
projekiuje sig centrale wentylacyjng dla pomieszczen biblioteki

W projekcie przewidziano zasilenie w czynnik grzewczy z projektowanych indywidualnych
kottow co dla poszczegoinych lokali mieszkaln ych oraz biblioteki,
Kotly ogrzewaja mieszkania oraz stuzg do produkcfi cwu w systemie przeptywowym,



OPIS INSTALACJI CO

PARAMETRY CZYNNIKA CO
Temperatura 650 C/60° C
Zapotrzebowanie ciepfa.
Catkowita ilos¢ ciepta dla potrzeb obiektu : 198.0 kW:
llo$¢ ciepfa do ogrzewania jednego lokalu mieszkalnego wynosi okolo 4,0 kW.
Do uzyskania cwu zapotrzebowanie ciepta wynosi 18,0 kW,
Stad do celow co i cwu zastosowano kociot co o mocy grzewczej 22,0 kW
RUROCIAGI | ARMATURA
Instalacje co Kotla umieszczonego w pomieszczeniu fazienki wykonac z rur miedzianych o $redni-
cach jak nizej:

Dz10*1Tmm

Dz12*1mm

Dz15*Tmm

Dz18*1mm

Dz22*1,5mm
Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu, tak by dbac o skompensowanie wydtuzen ciepl-
nych. Nalezy wykonac punkty state ustalajac fure za pomocq nakfadek ustalajacych potozenie rury w
uchwycie mocujacym. Poza tym rurociggi zaprojektowano tak, aby skompensowac wydtuzenia termicz-
ne. Nalezy je umie$cic w bruzdach Sciennych montowanych.
Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji z miedzi ( przy pomocy pofgczen za-
ciskanych lub lutowanych). Woda zdemineralizowana spetniajgca wymagania PN-93/C-04607 zapewnia
dobre warunki pracy instalacji grzewczej z miedzi.
Pozostalg czes¢ instalacji nalezy uktadac w posadzce mieszkania | wykona¢ z rur warstwowych z
polietylenu i aluminium.
Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu, tak by dbac o skompensowanie wydtuzen ciepl-
nych.
Termiczne. Rury faczy sie za pomocg  ksztaftek systemowych zaciskowych.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwektorowe typ CV11i CV22 oraz CV33 o wysoko-
§ci- 60cm oraz dfugosciach jak na rzucie projektu.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w odpowietrznik i korek . Mozna Je montowac do Scian przy pomocy
zawiesi lub stawia¢ na posadzce na stojakach.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace montowane z
zaworem stopowym w najwyzszych punktach instalacji,

[zolacja cieplna i ochrona antykorozyjna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno . Po pozy-
tywnych probach nalezy catg sie¢ doktadnie przeplukac i dokonac proby na goraco przy warto-
Sciach cisnienia i temperatury odpowiadajgcym maksymalnym warunkom roboczym. Po przepro-
wadzeniu wszystkich prob rurociagi stalowe nalezy doktadnie oczyscié i zaizolowac antykorozyjnie
oczyszczenie | malowanie przeprowadzié zgodnie Z instrukejq komitetu ds. techniki KOR-3 .
Rurociqgi  instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy:

e Rurociggi niskoparametrowe - otulin termoizolacyjnych o grubosci min 13mm.

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
Dane ogoine, przedmiot i zakres opracowania:
Projekt dotyczy wewnetrznej instalacji gazowej budynku



Migdzy podtozem nosnym a jastrychem z rurami ogrzewania podfogowego nalezy umiescic warstwe
izolacji cieplnej, bedacej zarazem izolacjq dzwigkochtonna, Rodzaj i grubosc izolacji sq zalezne od
usytuowania oraz przeznaczenia pomieszczeni a a takze od wielkosci przewidywanych obcigzen,

Automatyka.

Ogrzewanie podfogowe wymaga precyzyjnego sterowania. Poniewaz jest ona nizsza niz
temperatura zasilania grzejnikéw koniecznie trzeba zastosowac ukfad mieszajacy.

Nalezy zamontowaé w kottowni zestaw mieszajgcy, ktory umozliwia montaz obiegu ogrzewania podfo-
gowego w instalacjach. Pracuje on jako requlator statotemperaturowy. Zestaw mieszajgcy wyposazyé w
pompg obiegowg co. Zawér mieszajacy jest regulatorem proporcjonalnym.

Dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury zasilania gwarantuje
ogranicznik temperatury, ktory wytacza pompe zestawu mieszajacego przy przekroczeniu temperatury
60 “C.

Zestawy mieszajacy skfada sie z

- pompy obiegowej elektronicznej

- 3-drogowego zaworu mieszajaceqo, zaworu zwrotnego i zaworu regulacyjnego

- glowicy termostatycznej z czujnikiem 20-50°C

- 0granicznika temperatury

lzolacja cieplna i ochrona antykorozyjna

Po dokonaniu cafkowitego montazu instalacji nalezy poddac ja prébie na zimno . Po pozy-
tywnych probach nalezy cat sie¢ doktadnie przeptukac i dokonac préby na goraco przy warto-
Sciach  cisnienia | temperatury odpowiadajacym maksymalnym warunkom roboczym.  Po przepro-
wadzeniu wszystkich prob rurociagi stalowe nalezy dokfadnie oczyscié i zaizolowaé antykorozyjnie
oczyszczenie | malowanie przeprowadzié zgodnie Z instrukcjq komitetu ds. techniki KOR-3
Rurociggi  instalacji zaizolowaé ciepinie przy pomocy:

e Rurociggi niskoparametrowe - otulin termoizolacyjnych o grubosci min 13mm.

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Dane ogélne, przedmiot i zakres opracowania:

Projekt dotyczy wewnetrznej instalaci gazowej budynku

W budynku projektuje sie w fazienkach urzgdzenia grzewcze: kociof co z zamknietg komorg spala-
nia zasilany gazem ziemnym,

Nalezy wykonac instalacje rurowa,

Opis instalacji wewnetrznej:
Zapotrzebowanie gazu;

Kociot co i cw. 9 szt 9 * 23m¥h =207
m3/h
Razem 24 62m3Hh

Przy zastosowaniu  wspétezynnika Jednoczesnosci ;  rzeczywiste obcigzenie przewodu gazowego

wynosi
q= 9,81 m3h

Do obigktu doprowadzony jest gaz ziemny typ E..
W kottowni projektuje sie  gazowy za zamknietq komorg spalania o mocy grzewczej 23 kW.
Przewody wewnetrzne gazowe projektuje sie z rur stalowych bez szwu do Spawania wykonanych wg

PN-84/H ~74219 Klasy A2,

6



DN 20 21,3/2,3 mm

DN 25 26,9/2,3 mm

DN 32 42,4/2,9 mm

DN 40 48,3/2,9 mm
Rure gazowg od kurka gazowego zlokalizowanego na Scianie zewnetrznej budynku wprowadzi¢ do
budynku i tu uktada¢ na wierzchu Scian wewnetrznych. Rury gazowe po wierzchu Scian prowadzic
zachowujac odleglosc 2 cm od tynku. Zachowujac spadek 0.4% w kierunku przyboréw gazowych Rury
mocowac do Scian za pomocq hakow rozstawionych w nastepujgcych odleglodciach:

rury poziome maksymalnie co 1,5 m
rury pionowe maksymalnie co 2,5 m.

Przejscie gazociggu przez Sciany nalezy wykonac w rurach ochronnych wystajacych po 3 cm z kazdej
strony. Na podejsciach do urzgdzen zamontowac zawory kulowe na niskie cisnienie, gwintowane. Wy-
S0koS¢ zainstalowania zaworow powinna wynosic nie mniej niz 70 cm od posadzki Przybory gazowe
nalezy faczy¢ na sztywno.
Rurociggi nalezy prowadzic:

e 15cm od rur pozioméw wod-kan ( nad nimi)

e 15cm od poziomych rur cieplnych ( nad nimi)

e 60cm od iskizgcych urzadzen elektrycznych

e 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm ponad innymi przewodami instalacyjnymi.
Przy skizyzowaniach z innymi przewodami odleglosc od nich powinna wynosié co najmniej 2cm.
Dopuszcza sie  prowadzenie przewodéw gazowych na kondygnacjach naziemnych w  bruzdach
osfonigtych nie uszczelnionym ekranem lub wypetnionych fatwo usuwalng masa tynkarska nie powo-
dujacg korozji. Wypetnianie bruzd, w ktérych prowadzone sq przewody gazowe jest zabronione.
Pomieszczenia , w ktorych bedg instalowane przybory gazowe majq zapewniong wentylacje wystarcza-
Jaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezeri zanieczysz-
czen szkodliwych dla zdrowia.
Wentylacje kotfowni opisano w projekcie kottowni.

Nad kottem nalezy wykonac prosty odcinek przewodu o dlg.22cm. a dhugo$é przewodu faczg-
cego kociot z przewodem spalinowym nie moze by¢ wigksza od 2m.Poziomy odcinek rury spalinowej
uktadac ze spadkiem 5% w kierunku przyboru gazowego.

Préby cisnienia i szczelnosci

Instalacje gazowq nalezy poddac komisyjnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela do-
stawcy gazu.
Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe.
Komisyjng probe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzié za pomoca powietrza lub innego gazu
obojetnego o cisnieniu 0,05 MPa . Minimalny czas trwania préby - 30 min. Jezeli cinienie gazu w tym
czasie utrzymuje sig na stafym poziomie , instalacje mozna uznac za szczelna. Probe szczelnosci przy-
borow gazowych nalezy przeprowadzic tez przy pomocy powietrza , na cisnienie zawarte w instrukcji
przyboru, lecz nie mniejsze niz 1500 mm H,O.
Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociagi malowac farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

WENTYLACJA pomieszczen parteru

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej —pomieszczeri na parterze

OBLICZENIA DO WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ parteru:



- [ - llosc -
KUBAT|  wy- llosc Nawiew Wywiew
POMIESZCZENIE | NUMER | POW M2 WYSO | URA | mian/ilo | jedn/ m3/h m3/h
| KOSC S¢ os6b | m3/os o ]
Pom. socjalne 03e 411,5 3 34,5 3 20 60 60 B
|wc 03d 2,7 3 7,1 | 50 50
Czytelnia 03¢ 20,76 3 12,0 5 120 120 |
Biblioteka O3b 116,4 3 350 2 700 700 |
Razem , 930 | 930 j

Rurociqgi instalacji nawiewnej

Zaprojektowano centrale:

- CNWT - 1000 m¥h

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne:

- kanaty okragte z rur stalowych spiro z izolacjq termiczno-akustyczng - dn125, dn200, dn250 |
dn300 oraz ksztattek wentylacyjnych : nasadki siodfowe , redukcje, korki, przepustnice I rewizje .
Kanaty prowadzic nad sufitem podwieszonym lubw obudowie. Projektuje sie czerpnie powietrza
prostokatng z siatkq oraz filtr zgrubny w centrali

WENTYLACJE zrealizowano :

Jako kratki nawiewne i wywiewne projektuje sig anemostaty kwadratowe z perforowang powierzch-
nig czotowg o wyplywie pionowym, ze skizynkg do podiaczenia przewodu z boku, wielkodci 1 25-500,
DN125 x400. Projektuje sie tez jako kratki wywiewne i nawiewne zawory wentylacyjne montowane na
przewodzie okraglym z mozliwoscig sterowania iloscig powietrza.

Wentylatory fazienkowe typu EDM100 nalezy zamontowaé w fazienkach,

Wytyczne branzowe:
Budowlane
o Wykonac pizebicia przez dach dla kanatow wentylacyjnych
Elektryczne
e Zasilic centrale i nagrzewnice elektryczng
e zasilic wentylatory fazienkowe

KLIMATYZACJA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt  obejmuje instalacje chlodniczq dla pomieszczer biblioteki Wykonano obliczenia zy-
skow  ciepta pomieszczen biurowych . Zaprojektowano Instalacje  doprowadzenia freonu R410A do
Jednostek  chiodniczych . Skraplacze nalezy umiescié na dachu budynku.

Instalacja klimatyzacji : jednostki wewnetrzne, Jednostka zewnetrzna, rurociagi oraz zigcza na insta-
lacji chfodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producenta i powinna
hy¢ wykonana oraz dostarczona na budowe przez Jednego dostawce.

Rozwigzania instalacji chtodniczej

Zaprojektowano klimatyzacje typu ON/OFF. Przewidziano zastosowanie konfiguracji z chfodzeniem
I grzaniem powietrza w pomieszczeniu,

Projektuje si¢ chiodzenie pomieszczen przy pomocy: kaset chiodzacych.

Do splitow doprowadzic przewody chiodnicze zasilajgce i powrotne oraz kanaty spustu skroplin z
misy ociekoweyj. .

Rurociagi zasilajace  kasety prowadzic nalezy nad sufitem podwieszonym.



Dla pomieszczenia 0,5 Laboratorium  zaprojektowano dwa niezalezne splity - o mocy chiodniczej 4,2
kW kazdy.

Rurociagi instalacji spustu skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanaf odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajgcq skropliny wykonac z rur cienkoSciennych z PVC. Rury te faczy sie przez
klejenie. Rury nalezy ukfadac e spadkiem w kierunku odpfywu - skroplin. Przewody te nalezy za-
bezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na ich powierzchni, przy pomocy otuliny termoizola-
cyjnej o grubosci 3mm.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulei ochronnej o srednicy wewnetrznej wigkszej
ok. 50mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetnic
szczeliwem umozliwiajacym swobodne przesuwanie sie przewodu.. Rury umiedcié pod stropem
uktadajac je ze spadkiem w kierunku splywu - min. 0,5%. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej — do rur spustowych umieszczonych obok stupow

Rurociagi instalacji chfodniczej

Instalacje chiodniczg wykonaé z rur miedzianych instalacyjnych Wykonaé pofaczenia nieroztaczne —
rury faczyc lutem twardym.. Rurociggi nalezy montowac Jak na rysunkach projektu. Na parterze
ukfadac je w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Nalezy wykonac punkty state ustalajac rure za pomocq naktadek ustalajacych pofozenie rry w
uchwycie mocujacym. ~ Rurociagi nalezy montowac, tak by skompensowaé¢ wydtuzenia ciepine.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronn yeh.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez producenta rur
Rurociggi instalacji ziebniczej wykonaé z rur miedzianych w izolacji poliuretanowej do instalacji chiodu.
Zastosowano przewody:

% -6,35 mm

3/8”- 9,62 mm

%'=12,70 mm
Przewody mocowa¢ do Scian w odleglosciach co 1- 2m, przy pomocy typowych wspomikow do
rur miedzianych chfodniczych.

Proby instalacji i izolacja cieplna
Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnode zgodnie z

instrukcjg producenta systemu. Sprawdzanie szczelnodci powinno by¢ przeprowadzone przed natoze-

niem izolacji na rurociggi.

Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociqgéw i sprawdzi zgodnosé

z dokumentacjq . Prébe wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 378:2002 Instalacje zighnicze i pompy

clepfa.

Po przeprowadzeniu  prob rurociggi nalezy zaizolowaé cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych

0 A=0,4W/mK i o grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykonac zgodnie z instrukcjg producenta

Uwagi koricowe

Cafosc robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, obowiqzujgcymi normami oraz instruk-

cjq producenta systemu

Nalezy zapewnic serwis gwarancyjny 1 .
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Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Biblioteka ul. Rynek 6
Radomys| Wielki

Wydatek nawiewu 1000,00 m®h
Typ RecoveryHexVertical Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa

Aplikacja Wewnetrzny

Oznaczenie projektowe 1 Wydatek wywiewu 1000,00 m*h
Rozmiar VWS021 Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa

Zestaw VVS021-R-FPVHNVS021-L-FVPD_cd

Grubos¢ izolacji 40 mm SFP Zimg (EN 13779) 0,85 kW/m?*/s
Izolacja Pianka poliuretanowa SFP Latem (EN 13779) 0,88 kW/m®/s
Masa zestawu (+/- 10%)* 403 Kg Ecodesign Tak (2018 +)

Klasa efektywnosci energetycznej A+ 2016

Widok Paneli Inspekcyjnych
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Rzut ramy z gory

A
I

Wymiary [mm]

Wilot powietrza nawiew FF

Wylot powietrza FF
nawiew

Wiot powietrza wywiew FF

Wylot powietrza FF
wywiew

Obudowa

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej

cynkowg z warstwa polimerowa,

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1-PN EN 1886: 2008)
Szczelnos¢ obudowy (MB): (-400) Pa - 0,05 lism?, (+700) Pa- 0,13 I/sm? (L1 -PN EN 1886: 2008); (RU): (+400)
Wspétczynnik przenikania ciepla dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

821x313
821x313

821x313
821x313

Lt 2956
LtA 2956

Wspotczynnik mostkow ciepta - Kb =0,69 (TB2 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne

Gestosc powietrza wykorzystana do obliczeri: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C

Lato 320°C 45%
Zima -20,0°C 99 %

CEHI Tov.

Powietrze wywiewane

24,0°C 50 %
20,0°C 40 %

Hi 368
H 538

H2 986
Hf 90

/(f?/ ©

Wi 881
W 961

warstwa Alucynku, od wewnetrznej powtoka

Pa- 0,93 I/sm?

Strona: 3/9
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Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Ciénienie Catkowite

304 Pa

14 Pa
200 Pa
318 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7 50

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p T

Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Elektroniczny system sterowania

Przetwornica Czestotliwosci
llos¢ przemiennikow w sekgji
Nastawa przemiennika/éw
Przetwornica w doborze
Opcjonalna zabudowa falownika
Praca zimg

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dia filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

IMB14
71

230 V/3 ph

230 /3 ph/50 Hz

1

27 Hz
Uwzgledniono
NIE

0,13 kW

0,11 kW

0,42 kWimd/s

G} Wewnetrzna nagrzewnica elektryczna

Typ VVS021-6,00kW-400/3/50-RES

Moc nominalna

Prad nominalny
Resp_HeaterElectric_MCA_Name
Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

36,00 kW
90,0 A
1125A

15,5 °CI7 %
20,0 °C/5 %

Wersja N6_400_3_50_FullControIs_RES_NO

Ao

Numer oferty  351/LIVE.EUR/MF/2018

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podtaczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

Punkt przytaczeniowy

Napiecie zasilania przemiennika
Moc nominalna przemiennika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
éredniozabrudzonych

Pobér macy elektryczne dia filtréw
czystych
SFP dia filtrow czystych

Maksymalna moc grzewcza

Wielko$¢ zabezpieczenia

Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

71 %75 %

0,12 kW
2040 1/min

Kotnierz Elastyczny

29A

3800 1/min
0,70 kW
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 Viph/Hz

0,75 kW

NIE

TAK

0,14 kW
0,12 kW

0,42 KW/m?¥/s

36,0 kW
108,0 A

32,0°C/45 %
32,0 °C/45 %

Predkosé powietrza 1,36 m/s Predkos¢ powietrza 1,43 m/s
Spadek ci$nienia Mokry / Suchy 8 Pal0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 8 Pal0 Pa
Moc grzewcza 1,5 kW Moc grzewcza 0,0 kW
Dane akustyczne

Poziom m°°y( i')‘]”Stycz"ej [dB CZ‘?:SF?““’ 125[Hz2]  250[Hz]  500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 37,9 50,3 56,3 55,7 54,9 49,5 43,0 61,2
Wylot [dB(A)] 41,5 54,8 60,8 60,2 58,5 52,2 46,6 65,4
Otoczenie [dB(A)] 29,5 48,8 49,8 48,2 445 20,2 56 54,3

TUV Strona: 5/9
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Dane techniczne dla pozycji 1
Przetwornica Czestotliwosci
llos¢ przemiennikow w sekgji
Nastawa przemiennika/ow
Przetwornica w doborze
Opcjonalna zabudowa falownika
Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Poboér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

Dane akustyczne

1

27 Hz
Uwzgledniono
NJE

0,14 kW

0,12 kW

0,44 kW/m*/s

Punkt przytaczeniowy

Nie uwzgledniona w doborze

Napiecie zasilania przemiennika 230/1/50 VIph/Hz
Moc nominalna przemiennika 0,75 kW

VFD HMI NIE

Komunikacja ModBus TAK

Praca latem

Pobdr macy elektrycznej dla filtrow 0,14 kW
$redniozabrudzonych

Pobér mocy elekiryczne dla filtrow 0,12 kW
czystych

SFP dla filtrow czystych 0,44 kW/m*/s

194

Poziom mocy :‘)‘]“Stycz"ei (4B Czejé‘;‘"w 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000[Hz] 4000[Hz] 8000 [HZ] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 40,0 53,4 59,3 59,6 58,0 52,5 46,9 64,6
Wylot [dB(A)] 40,9 54,3 59,3 59,6 55,3 45,3 37,9 63,9
Otoczenie [dB(A)] 28,9 48,3 48,3 47,6 44,0 20,5 5,9 53,4

akus;g:{:zg‘oc‘:jgﬁ'_‘fm - Czejégt““’ 125[Hz]  250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
A)l [dB(A)] 21,9 413 413 40,6 37,0 13,5 2.0 46,4
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 821x313 Frontowy 821x313
Wylot powietrza Frontowy 821x313 Frontowy 821x313
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza TAK NIE
Wylot powietrza NIE TAK
Potgczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza TAK TAK
Wylot powietrza TAK TAK
Automatyka
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Kod Funkeyjny AP|3|0]0]0[0]0|06]1]0]0J0J0|0] 1
Kod Aplikacji UPC (AP-34)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK CAVIVAV TAK
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod llos¢ sztuk
1S(i)l;zjwnik przepustnicy powietrza ON-OFF S ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
m
Sitownik przepustnicy powietrza 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Strona: 7/9
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