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I. Podstawa prawna opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Inwentaryzacja w niezbgdnym zakresie do wykonania projektu.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowiazujace normy i przepisy prawne.

IIl. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji o$wietleniowej, sitowej i gniazd wtykowych, stabopradowej
oraz odgromowej w projektowanym budynku ustugowym (mieszkania socjalne i biblioteka) — na dz. nr 1000/1,
100072, przy ul. Rynek 6 w Radomyslu Wielkim.

lll. Ogolne dane energetyczne.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400V;

- projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S,

- zasilanie i uktad pomiarowy wg odrebnego opracowania;

- ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie wytacznikow réznicowo-
pradowych i nadpradowych.

IV. Zasilanie.

Zasilanie projektowanego budynku z projektowanego zestawu przytaczeniowego, umieszczonego na $cianie
budynku do projektowanej rozdzielnicy glownej RG z uktadami pomiarowymi, umieszczonmi w wiatrotapie, a stad
WLZ-etami w r.0. do poszczegolnych tablic bezpiecznikowych. Przy zestawie przytaczeniowym zainstalowac Gtowny
Wytacznikl PPOZ w obudowie z przeszklonymi drzwiami z fatwo ttukgcego sie szkta. Rodzaj przewodow podano

na schemacie. Rozmieszczenie rozdzielnic — na rysunku. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

V. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacjg elektryczna wewnetrzna budynku wykonaé przewodami kabelkowymi typu DY oraz YDYzo i YDYpzo
uktadanymi n/t w korytkach kablowych oraz p/t i w rurkach instalacyjnych. Wszystkie przewody muszg posiadac
izolacje na napigcie 750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewodow dla poszczegolnych rodzajow instalacii
przedstawiono na schematach elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych zabezpieczono wylacznikami roznicowo-pradowymi
i nadpradowymi. W pomieszczeniach technicznych i sanitamych stosowat osprzet gomy i dolny hermetyczny.

Sterowanie owietleniem odbywac sie bedzie wytacznikami usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen
(jak na rzutach pomieszczen) oraz czujnikami ruchu (klatka schodowa, o$w. zewnetrzne).

Zastosowano oprawy o$wietleniowe wg rysunkow. Liczba i rozmieszczenie opraw oraz natezenie o$wietlenia
obliczono programem Dialux 4.10. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy Zapewniajg wymagane
natgzenie o$wietlenia. Inwestor moze zastosowac inne oprawy oéwietleniowe, pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Wybrane oprawy, oznaczone AW, wyposazy¢ w modut awaryjnego zasilania.

VI. Instalacja sitowa.

Instalacja obejmuije zasilanie:

- gniazd 1 - fazowych 230V,

- gniazd 3-fazowych 400V,

- kuchenki elektrycznej,

- wentylacji mechanicznej, klimatyzatorow, nagrzewnic,
- rolet(kurtyn) ppoz.,

- innych maszyn i urzadzen.
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Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi typu YDY i YDYp 750V ukfadanymi p/t w rurkach instalacyjnych.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym,
z ktorym nalezy potaczy¢ zyle przewodu ochronnego PE koloru zotto-zielonego.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:

- wytaczniki o$wietlenia - 140 cm;

- gniazda wtykowe w biurach, korytarzach i pokojach - 30 cm;

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach sanitarnych - 110 cm;

- wypusty o$wietleniowe na $cianach - 220 cm;

- tablice bezpiecznikowe - géma krawedz tablicy na poziomie gornej krawedzi drzwi.

VII. Instalacja teletechniczna.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji telewizyjnej, telefonicznej i internetowe.

Instalacjg telewizyjng wykona¢ przewodami 2 x RG6 od punktu dystrybucyjnego (poddasze, antena zbiorcza) i
zakonczy¢ gniazdem RTV+SAT w kazdym odrebnym lokalu.

Instalacje internetowa i telefoniczng nalezy wykonac z punktu dystrybucyjnego (parter) przewodami 2 x UTP 4x2x0,8
kat. 5+ i zakoriczy¢ gniazdem podwojnym 2 x RJ45 (Tel. + internet) w kazdym odrebnym lokalu.

Wszystkie przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych. W rurki wprowadzi¢ drut pilotujacy ¢ 2 mm.

VIII. Potaczenia wyréwnawcze i ochrona przepieciowa.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 60364-5-54.

W rozdzielnicach projektuje sie zainstalowanie szyn uziemiajacych, do ktorych nalezy przytaczyé:

- przewody ochronne,

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne wszystkich urzadzen,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

Pofaczenia gtowne wykona¢ przewodami DYZo 10 mm?. Potaczenia lokalne (m.in. w fazienkach) przewodami DYzo
2,5 mm2, Gléwna szyna wyrownawcza polaczona jest z uziomem fundamentowym bednarkg FeZn 25x4 mm.
Wszystkie potaczenia wykona¢ w sposob trwaly, zabezpieczy¢ przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.
Ochrong przepigciowa stanowig zainstalowane ochronniki przepigciowe w tablicach bezpiecznikowych.

IX. Instalacja odgromowa.

W celu zapewnienia ochrony budynkéw przed skutkami wytadowan atmosferycznych, zaprojektowano instalacje
odgromowa, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.

Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8 mm. Do instalacji na dachu taczy¢ rynny, metalowe korpusy
wentylatorow, Swietliki, drabiny i inne metalowe konstrukcje. Przewody odprowadzajace projektuje sie w rurkach

z tworzywa PCV na $cianach zewnetrznych w warstwie ocieplenia budynku. Zlgcza kontrolne instalowa¢ w puszkach
plt, zlicowanych z elewacjg budynku. Uziomy fundamentowe wykona¢ na etapie budowy stop fundamentowych.

Ze zbrojenia stop wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm.

Przed potaczeniem pozostatych elementow konstrukcji zmierzy¢ warto$¢ rezystancji uziemienia, ktora nie powinna
przekraczac¢ 10 Q.

Wszystkie pofaczenia wykona¢ w sposob trwaly, zabezpieczy¢ przed korozja.

X. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.,

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzace dostepne powinny byé przytaczone do uziemionego
przewodu PE, ktory stanowi piatg Zyle WLZ-u. Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE

w tablicach bezpiecznikowych.

Jako ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikow topikowych, wytgcznikow roznicowo-pradowych o pradzie
roznicowym 30mA oraz wytacznikow nadpradowych dla wszystkich obwodow odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe
obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, ktore wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznoéci ochrony i sporzadzi¢ odpowiednie protokoly.



Budowa budynku ustugowego m.in. mieszkania socjalne i biblioteka — cze$¢ elektryczna

dz. nr ew. 1000/1, 1000/2; ul. Rynek 6; obreb 0072 Radomys] Wielki; jednostka ewidencyjna 181108_4 Miasto Radomysl Wielki

Uwagi.

- Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajacq nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
z uwzglednieniem BHP oraz pod nadzorem osob uprawnionych.

- Wszystkie przewody musza posiadat izolacje na napiecie 750V.

- Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez rozne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
certyfikowanej o odpowiedniej wytrzymalosci ogniowej.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy zachowaniu warunkéw wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiarow elektrycznych, a wyniki zaprotokolowac i przekazaé Inwestorowi.
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