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OPIS TECHNICINY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branza konstrukcja Budynku Ustugowego (m.in.

mieszkania socjalne i biblioteka) potozonego w Radomyslu Wielkim ul. Rynek 6 na dziatkach
nr 1000/1, cze$¢ dz. 1000/2 (jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI, obreb:
0072_RADOMYSL WIELKI)

Inwestor : GMINA RADOMYSL WIELKI ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

« Umowa z Inwestorem
» Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego.

» Uzgodnienia branzowe z projektantami instalacii.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

W zwigzku z wystepowaniem na przedmiotowej dziatce budynku przeznaczonego do rozbidrki
uzytkowanego w czasie sporzgdzania niniejszego opracowania nie byto mozliwe wykonanie
szczegdtowych badanh geotechnicznych w obrebie lokalizacii projektowanego obiektu. Wykonano
jeden odwiert sondazowy na terenie bezposrednio przylegajgcym. Na podstawie danych z tak
przeprowadzonych badan oraz z przeprowadzonej inwentaryzaciji budynku na dziatce sgsiedniej

przyjeto posadowienie budynku projektowanego.

Na podstawie "Dokumentacii technicznych badan podtoza gruntowego ..." stwierdzono :

» W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ miocenskich osaddw morskich (itow
pylastych), a wyzej czwartorzedowych utwordw wodno - lodowcowych (glin ilastych)
przykrytych nasypami.

*  Wierzchnig warstwe stanowq nasypy przemieszane z humusem i gruzem. Migzszo$¢ tej warstwy
wynosi 2,30 m. Ponizej zalegajqg gliny ilaste w stanie twardoplastycznym I = 0.20 do gtebokosci
od 3,2m. Ponizej stwierdzono it pylasty w stanie potzwartym I = 0.00.

» W wykonanym otworze badawczym stwierdzono sgczenia wéd gruntowych na gtebokosci
2.3 m p.p.t. Wahania wéd wynoszg do 1 m w gdre i w ddét od stanu zaobserwowanego i
uzaleznione sg od intensywnosci opaddw atmosferycznych.

« W poziomie posadowienia 1j. na rzednej -2,30 = 199,05 m npm przyjeto wystepowanie gliny
ilastej w stanie twardoplastycznym I = 0.20.

» W czasie wykonywania prac ziemnych moze zaistnie¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wod
gruntowych za pomocq igtofiliréw lub studni depresyjnych. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu ze wzgledu na kurzawkowe wtasnosci piaskdw.

Ustala sie ze na przedmiotowym terenie wystepujq proste warunki gruntowe, obiekty projektowane

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
4.1 SYSTEM KONSTRUKCYJNY

Zatozono dylatacje pionowqg na styku projektowanego budynku i budynku istniejgcego na dziatce

sgsiedniej. Zatozono ze dylatacja przecina wszystkie elementy budynku.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny z poddaszem technicznym, nie podpiwniczony.
Konstrukcje obiektu zaprojektowano w systemie mieszanym : sciany murowane z bloczkdw z betonu
komodrkowego i pustakdéw wapienno - piaskowych, stropy miedzy-kondygnacyjne gestozebrowe
zelbetowe wylewane na mokro. Stropy oparte na scianach i podciggach zeloetowych. Podparcie
podciggdéw na Scianach oraz stupach zelbetowych wylewanych na mokro. Schody Zzelbetowe
wylewane na mokro. Dach w konstrukcji drewnianej dach w systemie ptatwiowo — kleszczowym

kryty blachqg. Fundamentowanie bezposrednie.

4.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
4.2.1 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

Przyjeto dach w systemie ptatwiowo - kleszczowym.
Projektuje sie wiezbe dachowq z drewna iglastego klasy C 30.

Przekroje poszczegdinych elementéw wiezby dachowe;j :

— Krokwie 10x 16cm
— Krokwie narozne 12x 18 cm
— Kleszcze 2x6x 16 cm
— Ptatwie 16 x20 cm
— Murtaty 16 x 16cm
— Stupy 16 x 16cm
— Zastrzaty 10x12cm
— konftrtaty 2.5x5cm

— taty 5x5cm

Maksymalny rozstaw osiowy krokwi 20cm.

Murtaty uktadacé bezposrednio na wiehcach $cian kolankowych. Murtaty nalezy mocowaé za
pomocqg kotew M 16 osadzonych w trakcie betonowania wiehca lub za pomocqg kotew
segmentowych HILTI o symbolu HSA-E M 16x255/140. Maksymalny rozstaw kotew 2.0 m, przy czym
kazdy element musi by¢ zamocowany co najmniej 2 kotwami. Murtaty lezgce bezposrednio na
konstrukciji murowanej lub Zzelbetowej nalezy uktadaé na paskach papy.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowad przeciw
korozji bioclogicznej oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia przez impregnacje srodkiem solnym
do klasy NRO.

Elementy widoczne po wykonhczeniu budynku nalezy strugac. Wymiary przekroju podane w

dokumentacji dotyczq przekroju po struganiu.
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4.2.2 STROP NAD PIETREM.

Nad pietrem budynku projektuje sie strop gestozebrowy np. RECTOR lub inny réwnowazny,

obcigzenie charakterystyczne rownomiernie roztozone ponad ciezar wtasny konstrukcji nie
przekracza 3,50 kN/m2. Grubo$¢ konstrukcyjna stropu 25 cm — pustak 20 cm ptyta nadbetonu 5 cm.
Belki stropowe prefabrykowane sprezone uktadane w rozstawie osiowym 58,8 cm. Gtebokosé
oparcia belki na $cianie lub podciggu musi by¢ wieksza od 8 cm. Stosowac¢ podpory montazowe,
ktorych ilos¢ i rozstaw nalezy wykona¢ wg. wytycznych producenta stropu. Ptyte nadbetonu
stropow zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z pretéw ze stali RB 500 W wg. wytycznych dostawcy stropu.
Nadbeton o grubosci 5cm wykonac z betonu C25/30 (B 30).

Odpornos¢ ogniowa stropu REI 30 na catosci stropu poza fragmentem potozonym pod
pomieszczeniem technicznym gdzie ze wzgleddw ochrony p.poz przyjeto strop o odpornosci REI 60.
Nad wykuszami projektuje sie strop ptytowy zelbetowy wspornikowy wylewany na mokro grubosci
15cm o odpornosci ogniowej REI 30.

Stropy podpiera¢ na Scianie za posrednictwem wiencoéw zelbetowych o wysokosci réwnej
wysokosci stropu 1j. 25 cm, szeroko$¢ rowna grubosci sciany, zbrojenie 4#12 strzemiona ¢ 6 co 30cm.
Dtugos¢ zaktaddw pretdw zbrojeniowych wiencdw izeber 60cm. W narozach budynku wiehce
tgczy< pretami potgczeniowymi o Srednicy réwnej srednicy zbrojenia wiehca wygietymi pod kgtem
90°%i dtugosci ramion 60cm

Podciqgi i belki zelbetowe wylewane na mokro o przekroju prostokgtnym, zbrojone pretami ze stali
RB 500 W. Grubos¢ otulenia zbrojenia dla belek i podciggdéw ze wzgleddw p. poz. nie moze byc¢
mniejsza niz 2,0 cm dla odpornosci R 30 i mniejsza niz 3,0 cm dla odpornosci R 60. Belki przyjeto w
schemacie jednoprzestowych i wieloprzestowych wolnopodpartych i utwierdzonych.

Stupy zelbetowe wylewane na mokro o przekroju kwadratowym, zbrojone pretami ze stali RB 500 W.
Grubos$¢ otulenia zbrojenia dla stupdw ze wzgleddw p. poz. nie moze by< mniejsza niz 3,0 cm dla
odpornosci R 30 i R 60.

Wienhce, belki, podciqggi, stupy oraz ptyte nadbetonu stropdw wykonac¢ z betonu C 25/30.

4.2.3 STROP NAD PARTEREM

Projektuje sie strop nad parterem w oparciu o strop gestozebrowy np. RECTOR Ilub inny
rbwnowazny, obcigzenie charakterystyczne rdwnomiernie roztozone ponad ciezar wtasny
konstrukcji nie przekracza 4,54 kN/mz2. Grubo$¢ konstrukcyjna stropu 25 cm — pustak 20 cm ptyta
nadbetonu 5 cm. Belki stropowe prefabrykowane uktadane w rozstawie osiowym 58,8 cm.
Gtebokos¢ oparcia belki na Scianie lub podciggu musi by¢ wieksza od 8 cm. Stosowac podpory
montazowe, ktdérych ilos¢ i rozstaw nalezy wykonac¢ wg. wytycznych producenta stropu. Ptyte
nadbetonu stropdw zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z pretéw ze stali RB 500 W wg. wytycznych
dostawcy stropu. Nadbeton o grubosci 5cm wykonac¢ z betonu C25/30 (B 30).

Odpornos¢ ogniowa stropu REI 30.

Pod wykuszami projektuje sie strop ptytowy zelbetowy wspornikowy wylewany na mokro grubosci
15cm o odpornosci ogniowej REI 30.

Stropy podpieraé na Scianie za posrednictwem wiehcdw zelbetowych o wysokosci 25 cm,
szerokoS¢ rowna grubosci Sciany, zbrojenie 4#12 strzemiona ¢ 6 co 30cm. Dtugo$¢ zaktadow

pretéw zbrojeniowych wiencédw i zeber 60cm. W narozach budynku wience tgczy< pretami
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potgczeniowymi o érednicy rownej srednicy zbrojenia wiehca wygietymi pod kgtem 90° i dtugosci
ramion 60cm

Podciqggi i belki zelbetowe wylewane na mokro o przekroju prostokgfnym, zbrojone pretami ze stali
RB 500 W. Grubos$¢ otulenia zbrojenia dla belek i podciggdéw ze wzgleddw p. poz. nie moze by
mniejsza niz 2,0 cm dla odpornosci R 30. Belki przyjeto w schemacie jednoprzestowych i
wieloprzestowych wolnopodpartych i utwierdzonych.

Stupy zelbetowe wylewane na mokro o przekroju kwadratowym, zbrojone pretami ze stali RB 500 W.
Grubo$¢ otulenia zbrojenia dla stupdw ze wzgleddw p. poz. nie moze by< mniejsza niz 3,0 cm dla
odpornosci R 30.

Wienhce, belki, podciqgi, stupy oraz ptyte nadbetonu stropdw wykonaé z betonu C 25/30.

4.2.4 SCIANY NADZIEMIA.

Projektuje sie Sciany zewnetrzne oraz Sciana od granicy przylegajgca do budynku istniejgcego z
bloczkdw z betonu komdrkowego grubosci 24 cm odmiana 600, sciany wewnetrzne z pustakdw
wapienno - piaskowych klasy 15, §ciany murowac¢ na zaprawie cementowo wapiennej marki 50.
Sciany zakonczyé wiencami zelbetowymi w poziomie stropdw oraz w szczytowych partiach scian
attykowych.

Kominy murowane z ksztattek betonowych na zaprawie cementowo wapiennej marki 50.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiami zelbetowe, prostokgtne, wylewane na mokro
zbrojone stalg RB 500W Beton C25/30 i prefabrykowane L-19.

4.2.5 KLATKA SCHODOWA.

Projektuje sie klatke schodowqg dwubiegowq, ptytowqg zelbetowg wylewang na mokro. Ptyty
biegdw rozpieto pomiedzy belkami w poziomie stropdw i spocznikdw.
Przyjeto ptyty zelbetowe o grubosci 15 cm. Zbrojenie ze stali RB 500W, beton C 25/30. Grubos¢

otulenia zbrojenia ze wzgleddw p. poz. nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 cm dla odpornosci R30.

4.2.6 POSADIKA.

Projektuje sie posadzke na gruncie o nastepujgcym uktadzie warstw (od goéry) : warstwa
wykonczeniowe - ptytki, wyktadzina, wylewka cementowa zbrojona siatkq z pretdw @4.5 o grubosci
6 cm, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, ptyta betonowa z betonu B-15 o grubosci 15 cm,

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie Is = 0,98.

4.2.7 FUNDAMENTY.

Przyjeto poziom fundamentowania na poziomie - 2,30 w stosunku do posadzki parteru tj. na rzednej
199,05 m n.p.m. Po rozbidrce istniejgcego budynku dopasowaé posadowienie do stanu
istniejgcego.

Przyjeto posadowienie na glinie ilastej w stanie twardoplastycznym L = 0.20. W przypadku
stwierdzenia gruntu o mniejszej nosnosci (gleba i nasypy niekontrolowane) ponizej poziomu
posadowienia dokona¢ wymiany gruntu na kliniec drogowy lub pospdtke zageszczang
mechanicznie. Wszelkie watpliwosci konsultowad w ramach nadzoru autorskiego. Zaleca sie nadzoér
geologiczny nad robotami fundamentowymi.

Prace ziemne w sgsiedztwie istniejgcych obiektdw wykonywadé w porze suchej z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych.

Nie dopusci¢ do podkopania lub rozluznienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami
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Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro kwadratowe i prostokgtne, odsadzkowe.
Wysoko$¢ odsadzek stop przyjeto 40 cm. Zbrojenie stop siatkami z pretdw ze stali RB 500W.

tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm, zbrojone wiehcowo tj. 4 # 12, strzemiona @ 6 co 30cm.
Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro o grubosci 24 cm. W gérnej partii $cian
wykonac¢ wieniec zelbetowy. Wieniec zbrojony 4 #12, strzemiona ¢ 6 co 30cm.

Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B25). Z fundamentédw wystawi¢ prety startowe dla
zbrojenia stupdw i rdzeni §cian oraz schoddw.

W $cianach fundamentowych w oznaczonych miejscach wykonac¢ otwory dla prowadzenia
instalacii.

Elementy znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu izolowacé przeciwwilgociowo poprzez malowanie
masami bitumicznymi 2x.

Zasypanie fundamentéw oraz podktad pod posadzke parteru wykonaé gruntem piaszczystym

zageszczajgc nasyp mechanicznie.

5. MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa : beton klasy C20/25i C25/30, stal RB 500W.

- Sciany zewnetrzne : bloczki betonu komdrkowego o gr. 24 cm odmiany 600
- Sciany wewnetrzne : pustaki wapienno - piaskowe o gr. 24 cm klasy 15

- Stropy : gestozebrowe i ptytowe wylewane na mokro,

- Kominy : ksztattki betonowe

6. ZALOZENIA DO OBLICZEN.

Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami :
PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003

Obcigzenia zmienne przyjeto w wysokosci:

e  obcigzenia na strop - 2,00 kN/m?2
»  oObcigzenia na klatce schodowej - 3.00 kN/m?2
e obcigzenia na balkon - 5,00 kN/m?2

Obcigzenia $niegiem przyjete zgodnie z PN-80/B-02010 Az1
Obcigzenia wiatrem przyjete zgodnie z PN-77/B-02011 Az1
Obliczenia konstrukciji zelbetowych wykonano w oparciu o PN-B-03264:2002.

Obliczenia fundamentédw wykonano w oparciu o PN-81/B-03020
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. Ze wzgledu na ograniczony zakres badan geotechnicznych wynikajgcy z braku mozliwosci
wykonania odwiertéw, w trakcie prowadzenia robét fundamentowych dokonaé sprawdzenia
warunkéw posadowienia, wszelkie odstepstwa oraz watpliwosci konsultowaé w ramach

nadzoru autorskiego.

+ Przyjety w niniejszej dokumentacji poziom posadowienia dopasowaé do poziomu
posadowienia istniejgcych budynkéw. Wszelkie odstepstwa od przyjetych zatozen

konsultowaé w ramach nadzoru autorskiego.

. Prace ziemne w sgsiedziwie istniejgcych obiektéw wykonywaé w porze suchej z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod scistym nadzorem oséb uprawnionych. Nie dopuscié do

podkopania lub rozluznienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami

+ Roboty fundamentowe wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
wystgpienia gruntdbw o mniejszej nosnosci niz zakladana ponizej przyjetego poziomu

posadowienia dostosowaé fundamentowanie do zaistniatych warunkow.

+  Wszystkie materialty i wyroby powinny posiadaé atesty, swiadectwa Ilub certyfikaty

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

PROJEKT BUDOWLANY branza : KONSTRUKCJA
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OBLICZENIA STATYCIZNE

1. ZEBRANIE OBCIAZEN JEDNOSTKOWYCH BUDYNKI BIUROWO - SOCJALNO - TECHNICIZNE
OBCIAZENIE SNIEGIEM zgodnie z PN-80/B-02010/Az1

obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu - Il strefa : Q= 0,90 kN/m?
Budynek ogrzewany C= 1,00
Kat nachylenia potaci dachowej o= 15°

Obcigzenie rbwnomiernie roztozone na rzut poziomy potaci dachowej

Wspotczynnik ksztattu dachu : C = 0,80
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem rzutu potaci dachowej: = 0,72 kN/m?
Wspotczynnik obcigzenia Yi = 1,50
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem rzutu potaci dachowej: S= 1,08 kN/m?
OBCIAZENIE WIATREM zgodnie z PN 77/B-02011:
charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru - strefa | : = 0,30 kN/m?
wspotczynnik ekspozycji - teren otwarty A = 1,00
budowla niepodatna na dynamiczne dziatanie wiatru. = 1,80
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone na potaci dachowej
wpotczynnik aerodynamiczny potaé nawietrzna ssanie : Cons= -0,90
wpdtczynnik aerodynamiczny potac zawietrzna ssanie : Cu= -0,40
Obcigzenie charakterystyczne potaé nawietrzna ssanie: W= -0,49 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne pota¢ zawietrzna ssanie: W= -0,22 kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia ¥ = 1,50
Obcigzenie obliczeniowe potac¢ nawietrzna ssanie: W= -0,73 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe potac zawietrzna ssanie: W= -0,32 kN/m?
Obcigzenie réwnomiernie roztozone na powierzchni sciany
wpobtczynnik aerodynamiczny $ciana nawietrzna parcie : Cuns= 0,70
wpdbtczynnik aerodynamiczny $ciana zawietrzna ssanie : Cp= -0,40
Obcigzenie charakterystyczne Sciana nawietrzna parcie: W, = 0,38 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne Sciana zawietrzna ssanie : W= -0,22 kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia Y= 1,50
Obcigzenie obliczeniowe $ciana nawietrzna ssanie: W= 0,57 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe $ciana zawietrzna ssanie: W= -0,32 kN/m?
ZEBRANIE OBCIAZEN ZE STROPOW | DACHU
DACH
Ciezar Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
Warstwa Grubos¢ jednostkowy  charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m’] [kN/m?] [kN/m?]
blacha panelowa 0,35 1,20 0,42
folia paroprzepuszczalna 0,01 1,20 0,01
wetna mineralna 025 1,00 0,25 1,20 0,30
folia PE 1x 0,01 1,20 0,01
ptyty G/K 1x na ruszcie stalowym 0,20 1,20 0,24
Obciqgzienie state z dachu 0,82 1,20 0,98
Obcigzenie sniegiem 0,72 1,50 1,08
Obcigzenie wiatrem ssanie nawietrzna -0,49 1,50 -0,73
Obcigzenie wiatrem ssanie zawietrzna -0,22 1,50 -0,32
Obcigzenie catkowite z dachu 1,57 1,34 2,10
STROP NAD PIETREM
Ciezar Obcigzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
Warstwa Grubos¢ jednostkowy  charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m’] [kN/m?] [kN/m?]
gtadz cementowa 0,06 19,00 114 1,20 1,37
styropian 0.15 0,45 0,07 1,20 0,08
folia PE 1x 0,01 1,20 0,01
tynk cementowo - wapienny 0,02 19,00 0,29 1,20 0,34
strop RECTOBETON 3,32 1,20 3,98
Obcigzienie state zewnetrzne 1,50 1,20 1,80
Obcigzenie zmienne 2,00 1,50 3,00
Obcigzenie zewnetrzne ze stropu 3,50 1,37 4,80

Obcigzenie catkowite na strop 6,82 1,29 8,79




STROP NAD PIETREM - WYKUSZE

Warstwa

papa zgrzewalna 2x
gtadz cementowa
styropian
folia PE 1x
tynk cementowo - wapienny
strop ptytowy
Obciqgzenie state zewnetrzne
Obcigienie zmienne
Obcigzenie zewnetrzne ze stropu
Obcigzenie catkowite na strop

STROP NAD PRZYZIEMIEM :

Warstwa

ptytki gresowe na kleju
gtadz cementowa
styropian
folia PE 1x
tynk cementowo - wapienny
$cianki dziatowe
strop RECTOR
Obciqgzenie state zewnetrzne
Obcigienie zmienne
Obcigzenie zewnetrzne ze stropu
Obcigzenie catkowite na strop

STROP NAD PRZYZIEMIEM - WYKUSZE :

Warstwa

ptytki gresowe na kleju
gtadz cementowa
styropian
folia PE 1x
wetna mineralna
tynk cienkowarstwowy
strop ptytowy
Obciqgzenie state zewnetrzne
Obcigienie zmienne
Obcigzenie zewnetrzne ze stropu
Obcigzenie catkowite na strop

PLYTA BALKONOWA :

Warstwa

ptytki gresowe na kleju
gtadz cementowa
styropian
folia PE 1x
styropian
tynk cienkowarstwowy
ptyta zelbetowa
Obciqgzenie state zewnetrzne
Obcigienie zmienne
Obcigzenie zewnetrzne ze stropu
Obcigienie catkowite na ptyte

Grubos¢

[m]

0,06
0,25

0,02
0,15

Grubos¢

[m]

0,06
0,07

0,02

Grubos¢

[m]

0,06
0,07

0,25
0,01
0,15

Grubos¢

[m]

0,06
0,07

0,10
0,01
0,15

Ciezar
jednostkowy
[kN/m?]

19,00
0,45

19,00
25,00

Ciezar
jednostkowy
[kN/m?]

19,00
0,45

19,00

Ciezar
jednostkowy
[kN/m?]

19,00
0,45

2,00
19,00
25,00

Ciezar
jednostkowy
[kN/m?]

19,00
0,45

2,00
19,00
25,00

Obcigzenie
charakteryst.
[kN/m?]
0,15
1,14
0,11
0,01
0,29
3,75
1,70
1,00
2,70
6,45

Obcigzenie
charakteryst.
[kN/m?“]
0,32
1.14
0,03
0,01
0,29
0,75
3,83
2,54
2,00
4,54
8,37

Obcigzenie
charakteryst.
[kN/m?]
0,32
1.14
0,03
0,01
0,50
0,10
3,75
2,10
2,00
4,10
7.85

Obcigzenie
charakteryst.
[kN/m?]
0,32
1.14
0,03
0,01
0,20
0,10
3,75
1,80
5,00
6,80
10,55

wspotczynnik
obcigzenia

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

1,20

1,50

1,31

1,25

wspotczynnik
obcigzenia

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,10

1,20

1,50

1,33

1,23

wspotczynnik
obcigzenia

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,50
1,35
1,28

wspotczynnik
obcigzenia

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

1,20

1,50

1,42

1,34

Obcigzenie
obliczeniowe
[kN/m?]
0,18
1,37
0,14
0,01
0,34
4,50
2,04
1,50
3.54
8,04

Obcigzenie
obliczeniowe
[kN/m?]
0,38
1,37
0,04
0,01
0,34
0,90
4,21
3,04
3,00
6,04
10,26

Obcigzenie
obliczeniowe
[kN/m?]
0,38
1,37
0,04
0,01
0,60
0,11
4,50
2,52
3,00
5,52
10,02

Obcigzenie
obliczeniowe
[kN/m?]
0,38
1,37
0,04
0,01
0,24
0,11
4,50
2,16
7,50
9.66
14,16




SCHODY :

Warstwa

ptytki gresowe
stopnie
tynk
strop ptytowy
Obcigzenie state
Obcigzenie zmienne
Obcigzenie zewnetrzne ze schodéw
Obcigzenie catkowite ze schodéw

ZEBRANIE OBCIAZEN ZE $§CIAN

Grubos¢

[m]

0,08
0,02
0,15

szeroko$¢ stopnia
wysoko$¢ stopnia

24,00
19,00
25,00

kat nachylenia schoddéw
Ciezar
jednostkowy

[kN/m?]

Obcigzenie
charakteryst.

[kN/m?]

0,55
2,00
0,33
3,75

6,63
4,00
6,88
10,63

be= 0,29 m
h= 0,17 m
o= 29,94 °
wspotczynnik  Obcigzenie
obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?]
1,30 0,72
1,30 2,61
1.30 0,43
1,10 4,13
1.19 7,87
1.50 6,00
1,42 9.75
1.30 13.87

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA =24cm ELEWACJA Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO :

Warstwa

tynk wewnetrzny
$ciana z bloczkéw gazobetonowych
wetna mineralna

tynk zewnetrzny

Obcigzenie catkowite

SCIANA WEWNETRZNA NADZIEMIA =24cm :

Warstwa

tynk wewnetrzny obustronnie

pustaki wapienno - piaskowe

Obcigzenie catkowite

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA :

Warstwa

sciana betonowa
styropian

tynk cienkowarstwowy na siatce

Obcigzenie catkowite
SCIAN FUNDAMENTOWA WEWNETRZINA :
Warstwa

$ciana betonowa

Obcigzenie catkowite
SCIANA DZIALOWA =12cm:
Warstwa
tynk wewnetrzny obustronnie

pustaki szczelinowe

Obcigzenie catkowite

Grubos¢
[m]
0,02
0,24
0,16
0,01

Grubos¢
[m]
0,03
0,24

Grubos¢
[m]
0,25
0,12
0,01

Grubos¢
[m]

0,25

Grubos¢
[m]
0,03
0,12

Ciezar

jednostkowy

[kN/m?]

19,00
6,00
0,45
19,00

Ciezar

jednostkowy

[kN/m’]

19,00
18,00

Ciezar

jednostkowy

[kN/m?]
25,00
0,45
19,00

Ciezar

jednostkowy

[kN/m®]

25,00

Ciezar

jednostkowy

[kN/m?]

19,00
13,00

Obcigzenie
charakteryst.

[kN/m?]
0,29
1,44
0,07
0,19

1,99

Obcigzenie
charakteryst.

[kN/m?]

0,57
4,32

4,89

Obcigzenie

charakteryst.

[kN/m?]

6,25
0,05
0,10

6,40

Obcigzenie

charakteryst.

[kN/m?]
6,25
6,25

Obcigzenie

charakteryst.

[kN/m?]

0,57
1,56
2,13

wspotczynnik  Obcigzenie

obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?]
1,30 0,37
1,10 1,58
1,20 0,09
1,30 0,25
1.15 2,29
wspodtczynnik  Obcigzenie

obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?)
1,30 0,74
1,10 4,75
1.12 5,49
wspotczynnik  Obcigzenie

obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?]
1,10 6,88
1,20 0,06
1,30 0,12
1.10 7,06
wspodtczynnik  Obcigzenie

obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?]
1,10 6,88
1.10 6,88
wspotczynnik  Obcigzenie
obcigzenia  obliczeniowe
[kN/m?]
1.30 0,74
1,10 1,72

1.15 2,46
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2. DACH

2.1. KROKWIE

Projektuje sie krokwie drewniane z drewna klasy C30.

Rozstaw maksymalny krokwi a= 0,90 m

., Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBCIAZEN : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie state z dachu 0,90 0,74 1,20 0,89
Obcigzenie $niegiem 0,90 0,65 1,50 0,97
Obcigzenie wiatrem ssanie nawietrzna 0,90 -0,44 1,50 -0,66
Obcigzenie wiatrem ssanie zawietrzna 0,90 -0,19 1,50 -0,29

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE PRZEKROJE KROKWI : 10x 16 cm
2.2. PLATWIE

Projektuje sie ptatwie drewniane z drewna klasy C30 Rozpatrzono 2 schematy statyczne ptatwi .
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRAN'E OBClAZEN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN] [kN]
Reakcja z krokwi 5,07 1.33 6,73

Ze wzgledu na réwnomierny rozktad sit zamieniono sity skupione na obcigzenie rbwnomiernie roztozone :
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone 0,90 5,63 1,33 7,47
Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE PRZEKROJE PLATWI : 16 x20 cm
Reakcja z ptatwi 23,19 1.34 31,09
2.3. SLUPEK PLATWI

Projektuje sie stupki drewniane z drewna klasy C30.
PRZYJETE PRZEKROJE SLUPKOW : 16 x16 cm

3. STROP NAD PIETREM

3.1. STROPODACH
Projektuje sie strop gestozebrowy typu RECTOBETON rozpiety pomiedzy scianami i podciggami zelbetowymi.

Przyjeto ze wzgleddw ochrony p.poz klase odpornosci ogniowej elementu REI 30 na catosci stropu za wyjgtkiem obszaru
pod pomieszczeniem technicznym gdzie przyjeto strop o odpornosci REI 60.

Grubos$¢ ptyty stropu h= 0,25 m
., Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAZEN : charakferyst.  obcigzenia  obliczeniowe
[KNLKN/m] [kNLKN/m]
Obcigzenie state zewnetrzne ze stropu 1,50 1,20 1,80
Obcigzenie zmienne 2,00 1,50 3,00

Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w
egzemplarzu archiwalnym.

3.2. PLYTA ZELBETOWA Pz-2.01

Projektuje sie ptyte zelbetowqg wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,02 m

Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2E|\'| : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe

[m] [kN/mZkN] [kN/mZkN]

Obciqzenie ze $ciany zewnetrznej 0,60 119 1,15 1,37

Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 6,45 1,25 8,04




Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 15x15cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm

3.3. PLYTA ZELBETOWA Pz-2.02
Projektuje sie ptyte zelbetowqg wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,32 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze Sciany zewnetrznej 0,60 119 1.15 1,37
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 6,45 1,25 8,04

Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegbétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 15x15cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm

3.4. PLYTA ZELBETOWA Pz-2.03
Projektuje sie ptyte zelbetowq wspornikowq utwierdzonqg w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubosc¢ otuliny pretéw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1.12 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2E[\'| . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [KN/m?kN] [kN/m?2 kN]
Obciqgzenie ze $ciany zewnetrznej 0,60 119 1,15 1,37
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 6,45 1,25 8,04

Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 15x15cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm

3.5. BELKA ZELBETOWA Bz-2.01
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,24 m
Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietose belki lo= 3,00 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [kN/m?kN] [kN/m?2 kN]
Obcigzenie z dachu 2,48 3,88 1,34 519
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 1,26 2,50 1,15 2,88
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1,29 5,27

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

3.6. BELKA ZELBETOWA Bz-2.02
Projektuje sie belke zelbetowq trzyprzestowq przegubowo podpartg na podporach.
Wymiary przekroju belki h= 0,50 m
b= 024 m
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Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,48 m
Rozpietosc belki lg= 3,63 m
lo= 3,60 m
lo= 3,63 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obciqgzenie z dachu 2,92 4,57 1,34 6,12
Obciqgzenie ze $ciany zewnetrznej 1,91 3,80 1,15 4,37
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 2,92 19,89 1,29 25,61
Obcigzenie ze stropu nad pietrem wykusze 1,32 8,51 1,25 10,61

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 113 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 12/15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stalRB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie gorne - stal RB 500 W 4 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 12cm (2c)

Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 163,27 1,27 206,84
Reakcje na stup zelbetowy skrajny 59,74 1,27 75,69

3.7. BELKA ZELBETOWA Bz-2.03
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,30 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,28 m
Rozpietose belki lo= 2,35 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCIAzEl"l : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obcigzenie ze Sciany wewnetrznej 3.35 16,38 1,12 18,40
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 2,85 19,44 1,29 25,04

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Lbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 5 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na stup zelbetowy 44,12 1,21 53,26

3.8. BELKA ZELBETOWA Bz-2.04

Projektuje sie belke zelbetowq wspornikowq utwierdzong w scianie.

Wymiary przekroju belki h= 0,30 m

b= 0,24 m

Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,28 m

Wysieg belki lo= 0,60 m




Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [KN/m?kN] [KN/m?kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 0,60 119 1,15 1,37
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 2,25 15,35 1,29 19.77
Reakcja z belki Bz-2.10 15,12 1,22 18,51

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 4 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 2 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

3.9. BELKA ZELBETOWA Bz-2.05
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,30 m
Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietos¢ belki lo= 3,60 m

Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe

m] [kN/m?kN] [KN/m?kN]

Obcigzenie ze schodéw 2,28 24,19 1,30 31,57

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 6 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

3.10. BELKA ZELBETOWA Bz-2.06
Projektuje sie belke zelbetowq dwuprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,40 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,38 m
Rozpietose belki lo= 2,12 m
lg= 4,45 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [kN/m?2kN] [KN/m?kN]
Obcigzenie z dachu 517 8,10 1,34 10,84
Reakcja ze stupka wiezby dachowej 7,41 11,63 1,34 15,55
Obciqzenie ze $ciany dziatowej 2,30 4,90 1,15 5,65
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 3,52 23,98 1,29 30,89
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 517 35,24 1,29 45,38

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 1 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 5 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 10/15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 5 #16
Strzemiona - stal RB S00 W #6 co 9/15cm (2c)
Podpora Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 5 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 5 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 9/10cm (2c)




Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]

Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 198,75 1,28 254,07

Reakcje na stup zelbetowy skrajny 64,13 1,27 81,49

3.11. BELKA ZELBETOWA B1z-2.07
Projektuje sie belke zelbetowqg dwuprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,40 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,38 m
Rozpietos¢ belki lo= 210 m
lo= 2,40 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCIAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obciqgzenie z dachu 2,75 4,31 1,34 5,76
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 2,83 19,27 1,29 24,82

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 1 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie goérne - stal RB 500 W 3 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]

Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 73,06 1,28 93,62

Reakcje na stup zelbetowy skrajny 24,15 1,28 30,94

3.12. BELKA ZELBETOWA Bz-2.08
Projektuje sie belke zelbetowq trzyprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,50 m
b= 0,24 m
Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,48 m
Rozpietosc belki lo= 518 m
lg= 4,50 m
lo= 4,33 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obciqgzenie z dachu 2,48 3.88 1,34 519
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 1,91 3,80 1,15 4,37
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1,29 5,27
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 2,23 15,18 1,29 19.55
Obcigzenie ze stropu nad pietrem wykusze 1,02 6,58 1,25 8,20
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem wykusze 1,13 7,29 1,25 9.08

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 113 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)




Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16

Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 4 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16

Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 132,78 1,25 165,63
Reakcje na stup zelbetowy skrajny 31,88 1,23 39,23

3.13. BELKA ZELBETOWA B1z-2.09
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietos¢ belki lg= 4,50 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [kN/m?kN] [KN/m?kN]
Obcigzenie z dachu 2,48 3,88 1,34 519
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 1,26 2,50 1,15 2,88
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1,29 5,27

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
3.14. BELKA ZELBETOWA Bz-2.10
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietos¢ belki lo= 4,50 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obcigzenie ze Sciany zewnetrznej 0,60 119 1,15 1,37
Obciqgzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1,29 5,27

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na belke Bz-2.04 15,12 1,22 18,51

3.15. SLUP ZELBETOWY $z-2-01
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekréj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m

Wysoko$¢ przekroju stupa H= 0,30 m

Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,27 m
Wysoko$¢ obliczeniowa Ho= 285 m

Mimosréd niezamierzony : eq= 0,01 m
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Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kNLkN/m] [kNLkN/m]
Reakcja z belki Bz-2.02 59.74 1,27 75,69

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdowne -stal RB500W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢é co 10/15cm (2c)

3.16. SLUP ZELBETOWY $z-2-02
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekrdj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 024 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 021 m
Wysokosc¢ obliczeniowa Ho= 285 m
Mimoéréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN,kN/m] IkNkN/m]
Reakcja z belki Bz-2.06 64,13 1,27 81,49
Reakcja z belki Bz-2.08 132,78 1,25 165,63

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdwne -stal RB500W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c¢)

3.17. SLUP ZELBETOWY $z-2-03
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekrdj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 021 m
Wysokosc¢ obliczeniowa Ho= 285 m
Mimoéréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN : charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN.kN/m] [kN,kN/m]
Reakcja z belki Bz-2.03 44,12 1.21 53,26
Reakcja z belki Bz-2.06 24,15 1,29 31,15

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdowne -stal RB500W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c¢)

3.18. SLUP ZELBETOWY $z-2-04
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekrdj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 024 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 021 m
Wysokosc¢ obliczeniowa Ho= 285 m
Mimoéréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN : charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN.kN/m] [kN,KN/m]
Reakcja z belki Bz-2.06 198,75 1,28 254,07
Reakcja z belki Bz-2.07 24,15 1,28 30,94

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdowne -stal RB500W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c¢)




4.1. STROP NAD PARTEREM

Projektuje sie strop gestozebrowy typu RECTOBETON rozpiety pomiedzy scianami i podciggami zelbetowymi.
Przyjeto ze wzgleddw ochrony p.poz klase odpornosci ogniowej elementu REI 30 na catosci stropu.

Grubos¢ ptyty stropu h= 0,25 m
L, Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AZEN : charakferyst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN,kN/m] [kN,kN/m]
Obcigzenie state zewnetrzne ze stropu 2,54 1,20 3,04
Obcigzenie zmienne 2,00 1,50 3,00

Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w
egzemplarzu archiwalnym.

4.2. PLYTA ZELBETOWA Pz-1.01
Projektuje sie ptyte zelbetowq wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubosc¢ otuliny pretéw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,02 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [KN/m?2kN] [kN/m?2 kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obcigzenie ze stropu nad parterem 7.85 1,28 10,02

Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 10x10cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm

4.3. PLYTA ZELBETOWA Pz-1.02
Projektuje sie ptyte zelbetowqg wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,32 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 7,85 1,28 10,02

Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 10x10cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm
4.4. PLYTA ZELBETOWA Pz-1.03
Projektuje sie ptyte zelbetowqg wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,12 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 7,85 1,28 10,02
PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie goérne - stal RB 500 W #10 co 10cm

Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #10 co 10cm




4.5. PLYTA ZELBETOWA Pz-1.04

Projektuje sie ptyte zelbetowqg wspornikowq utwierdzong w podporach.

Grubos¢ ptyty h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,13 m
Wysieg ptyty lo= 1,30 m

Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe

[m] [kN/m?kN] [kN/m? kN]

Obciqgzenie z balkonu 10,55 1,34 1416

Wymiarowanie plyty przeprowadzono w programie PL-WIN.
Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 10x10cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 15x15cm

4.6. BELKA ZELBETOWA Bz-1.01
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,30 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,28 m
Rozpietos¢ belki lg= 3,00 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCIAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

4.7. BELKA ZELBETOWA Bz-1.02
Projektuje sie belke zelbetowq trzyprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,90 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,88 m
Rozpietos¢ belki lo= 3,63 m
lo= 3,60 m
lo= 3,63 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 2,92 24,39 1,23 29,90
Obcigzienie ze stropu nad parterem wykusze 1,32 10,36 1,25 12,91

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 113 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie goérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 4 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)




Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]

Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 181,25 1,21 219,28

Reakcje na stup zelbetowy skrajny 66,33 1,21 80,24

4.8. BELKA ZELBETOWA Bz-1.03
Projektuje sie belke zelbetowq dwuprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,40 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,38 m
Rozpietos¢ belki lg= 581 m
lg= 235 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [KN/m?kN] [kN/m?2 kN]
Obciqgzenie ze $ciany wewnetrznej 2,85 13,94 1,12 15,66
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,40 20,08 1,23 24,62
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 1 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 5 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 5 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie goérne - stal RB 500 W 5 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 5 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
IkN] [kN]

Reakcje na stup zelbetowy skrajny 50,01 1,14 57,15

Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 128,91 1,16 149,56

4.9. BELKA ZELBETOWA Bz-1.04

Projektuje sie belke zelbetowq wspornikowq utwierdzong w Scianie.

Wymiary przekroju belki h= 0,30 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 0,28 m
Wysieg belki lo= 0,60 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAzEl"l : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m?” kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 2,25 18,82 1,23 23,08
Reakcja z belki Bz-1.10 27,27 1,18 32,10

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 4 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 2 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

4.10. BELKA ZELBETOWA Bz-1.05
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartg na podporach.
Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,30 m
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Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych

ZEBRANIE OBCIAZEN :

Obciqgzenie ze schodéw

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono

Uzyteczna wysokos$¢ przekroju
Rozpietosc belki

Obcigzenie
Zasieg charakteryst.
[m] [kN/m”kN]
2,28 2419

a=
h():

|0=
wspotczynnik
obcigzenia

1,30

automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto

4.11. BELKA ZELBETOWA Bz-1.06

Zbrojenie goérne - stal RB 500 W
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W
Strzemiona - stal RB 500 W

Projektuje sie belke zelbetowq dwuprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki

Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych

ZEBRANIE OBCIAZEN :

Obcigzenie ze Sciany wewnetrznej
Obciqgzenie ze stropu nad parterem
Obcigzenie ze stropu nad parterem

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono

Uzyteczna wysoko$¢ przekroju
Rozpietos¢ belki

Obcigzenie
Zasieg charakteryst.
[m] [kN/m?kN]
2,85 13,94
3,52 29.41
517 43,21

2#16
6 #16

0,02 m
0,23 m
3,60 m

Obcigzenie
obliczeniowe

[kN/mZkN]
31,57

#6 co 15cm (2c)

|0=
wspotczynnik
obcigzenia

1,12
1,23
1,23

automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 1

Przesto 2

Podpora

REAKCJE PODPOROWE :

Reakcje na stup zelbetowy srodkowy
Reakcje na stup zelbetowy skrajny
Reakcje na stup zelbetowy skrajny

4.12. BELKA ZELBETOWA Bz-1.07

Zbrojenie goérne - stal RB 500 W
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W
Strzemiona - stal RB 500 W
Zbrojenie gdrne - stal RB 500 W
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W
Strzemiona - stal RB 500 W
Zbrojenie goérne - stal RB 500 W
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W
Strzemiona - stal RB 500 W
Obcigzenie
charakteryst.
[kN]

226,73

21,89

82,48

Projektuje sie belke zelbetowqg dwuprzestowq przegubowo podpartg na podporach.

Wymiary przekroju belki

Grubosc¢ otuliny pretéw zbrojeniowych

ZEBRANIE OBCIAZEN :

Obcigzenie ze Sciany wewnetrznej
Obciqgzenie ze stropu nad parterem

Uzyteczna wysoko$¢ przekroju
Rozpietos¢ belki

Obcigzenie
Zasieg charakteryst.
[m] [kN/m?kN]
2,85 13,94
2,83 23,64

5#16
3#16

0,45 m
0,24 m
0,02 m
0,43 m
212 m
4,45 m

Obcigzenie
obliczeniowe

[kN/m?kN]
15,66
36,05
52,98

#6 co 10/15cm (2¢)

2#16
5#16

#6 co 9/15cm (2c)

5#16
5#16

#6 co 9/10cm (2c)

wspotczynnik
obcigzenia

1,19
1,21
1,19

h=
b=
a=
ho=
lo=

|0=
wspotczynnik
obcigzenia

1,12
1,23

Obcigzenie
oblicz.
[kN]
270,32
26,58
98,07

0,45 m
0,24 m
0,02 m
0,43 m
210 m
2,40 m

Obcigzenie
obliczeniowe

[kN/mZkN]
15,66
28,98
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Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 1 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stalRB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie goérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 3 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #16

Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na stup zelbetowy srodkowy 113,95 1,18 134,88
Reakcje na stup zelbetowy skrajny 37.66 1,18 44,58
4.13. BELKA ZELBETOWA Bz-1.08
Projektuje sie belke zelbetowq trzyprzestowq przegubowo podpartg na podporach.
Wymiary przekroju belki h= 0,90 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,88 m
Rozpietos¢ belki lo= 5,18 m
lg= 4,50 m
lo= 4,33 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?kN] [kN/m”kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,23 18,62 1,23 22,82
Obciqgzenie ze stropu nad parterem wykusze 1,02 8,00 1,28 10,22
Obcigzienie ze stropu nad parterem wykusze 1,13 8,87 1,28 11,32
Obciqgzenie z balkonu 1,30 13,71 1,34 18,40

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto 113 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Przesto 2 Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #12
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 3 #12
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Podpora Zbrojenie goérne - stal RB 500 W 4 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na stup zelbetowy Srodkowy 153,56 1,22 187,52
Reakcje na stup zelbetowy skrajny 48,22 1,25 60,03
4.14. BELKA ZELBETOWA Bz-1.09
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartq na podporach.
Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietos¢ belki lo= 2,10 m
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Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [KN/m?kN] [KN/m?kN]
Obciqgzenie ze $ciany wewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obciqgzenie ze stropu nad parterem 3,75 31,37 1,23 38,46

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

4.15. BELKA ZELBETOWA Bz-1.10
Projektuje sie belke zelbetowq jednoprzestowq przegubowo podpartq na podporach.

Wymiary przekroju belki h= 0,25 m
b= 0,24 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,23 m
Rozpietos¢ belki lo= 4,50 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
m] [kN/m?kN] [KN/m?kN]
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 2,85 5,66 1,15 6,52
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15

Wymiarowanie przekroju belki przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wiasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE BELKI : Przesto Zbrojenie gérne - stal RB 500 W 2 #16
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W 4 #16
Strzemiona - stal RB 500 W #6 co 15cm (2c)

Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]
Reakcje na belke Bz-1.04 27,27 1,18 32,10

4.16. SLUP ZELBETOWY $z-1-01
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekrdj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 0,30 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 0,27 m
Wysokosc¢ obliczeniowa Ho= 3,28 m
Mimoéréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN : charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN,kN/m] [kN,kN/m]
Reakcja ze stupa pietra 64,68 1,26 81,30
Reakcja z belki Bz-1.02 66,33 1.21 80,24

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdowne -stal RB500W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c)

4.17. SLUP ZELBETOWY $z-1-02
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekréj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m

Wysoko$¢ przekroju stupa H= 0,24 m

Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ho= 021 m
Wysokosc¢ obliczeniowa Ho= 3,28 m

Mimosréd niezamierzony : eq= 0,01 m
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Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBC|A2E[\'| : charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN,kN/m] [kN,kN/m]
Reakcja ze stupa pietra 200,85 1,27 254,41
Reakcja z belki Bz-1.06 82,48 119 98,07
Reakcja z belki Bz-1.08 153,56 1,22 187,52

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdwne -stal RB 500 W 12 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c)

4.18. SLUP ZELBETOWY $2-1-03
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekréj prostokgtny.

Szerokos¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 024 m
Grubos¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysokos¢ przekroju ho= 0,21 m
Wysoko$¢ obliczeniowa Ho= 328 m
Mimosréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[KN,kN/m] [KNkN/m]
Reakcja ze stupa pietra 72,25 1,23 88,87
Reakcja z belki Bz-1.03 128,91 1,16 149,56
Reakcja z belki Bz-1.06 21,89 1.21 26,58

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdwne -stal RB 500 W 8 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c)

4.19. SLUP ZELBETOWY Sz-1-04
Projektuje sie stup zelbetowy jednokondygnacyjny. Przekréj prostokatny.

Szeroko$¢ przekroju stupa B= 0,24 m
Wysoko$¢ przekroju stupa H= 0,24 m
Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,03 m
Uzyteczna wysoko$¢ przekroju ho= 021 m
Wysoko$¢ obliczeniowa Ho= 328 m
Mimosréd niezamierzony : eq= 0,01 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|A2EN . charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[KN,kN/m] [kNkN/m]
Reakcja ze stupa pietra 226,84 1,28 289,65
Reakcja z belki Bz-1.06 226,73 1,19 270,32
Reakcja z belki Bz-1.07 37.66 118 44,58

Wymiarowanie przekroju stupa przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
PRZYJETE ZBROJENIE : Zbrojenie gtdwne -stal RB 500 W 12 #16
Strzemiona - stal RB 500 W ¢6 co 10/15cm (2c)

Obcigzenie  wspotczynnik  Obcigzenie
REAKCJE PODPOROWE : charakteryst.  obcigzenia oblicz.
[kN] [kN]

Reakcje na belke stope Fs-01 495,76 1,23 608,97
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5. KLATKA SCHODOWA

5.1. PLYTA ZELBETOWA BIEGU

Projektuje sie ptyte zelbetowq jednokierunkowo zbrojong rozpietq pomiedzy belkami zelbetowymi.

Grubosc¢ ptyty zelbetowej h= 0,15 m
Grubos$¢ otuliny pretdw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ptyty zelbetowej ho= 0,13 m
Rozpietosc obliczeniowa ptyty zelbetowej lo= 3,04 m
Wymiary stopni B= 0,29 m
H= 0,17 m
Kat nachylenia schoddw a= 29,94 o
L, Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AZEN : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?] [kN/m?]
Obcigzenie catkowite na ptyte 10,63 1,30 13,87
WYMIAROWANIE PRZEKROJU Moment zginajgcy maksymalny Mmox= 16,03 kNm/m
Przekréj zbrojenia Fo= 3,05 cm?/m

Wymiarowanie ptyty przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie

w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gérne - stal RB 500 W #10 co 12cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #10 co 12cm

5.1. PLYTA ZELBETOWA SPOCINIKA

Projektuje sie plyte zelbetowq jednokierunkowo zbrojong rozpietq pomiedzy belkq i §ciang nadziemia.

Grubos¢ ptyty zelbetowej h= 0,15 m
Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych a= 0,02 m
Uzyteczna wysokos$¢ przekroju ptyty zelbetowej ho= 0,13 m
Rozpietosc obliczeniowa ptyty zelbetowej lo= 1,51 m
L, Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AZEN : Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m?] [kN/m?]
Obcigzenie catkowite na ptyte 10,63 1,30 13,87
WYMIAROWANIE PRZEKROJU Moment zginajgcy maksymalny Mmox= 3,95 kNm/m
Przekroj zbrojenia Fo= 0,73 cm?*m

Wymiarowanie ptyty przeprowadzono w programie RM-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie

w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE ZBROJENIE PLYTY : Zbrojenie gdérne - stal RB 500 W #8 co 12cm
Zbrojenie dolne - stal RB 500 W #8 co 12cm




RODZAJ | PARAMETRY GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA
Przyjeto posadowienie na glinach ilastych twardoplastycznych o parametrach jak nizej :

Stopien plastycznosci = 0,20
Kat tarcia wewnetrznego O,= 15,0 °
Nelel[glelNe Cs= 17,0 kPA
Endometryczny modut cisliwosci pierwotnej o= 29000 kPA

6.1. LAWA FUNDAMENTOWA F1-01

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,90 4,55 1,34 6,09
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 0,90 6,14 1.29 7.9
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,90 7,53 1,23 9.23
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 8,50 16,89 1.15 19.45
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tagcznie obcigzenia na fundament 45,80 1.19 54,47

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PRZYJETE WYMIARY LAWY SPELNIAJA STANY GRANICZNE NOSNOSCI | UZYTKOWANIA

6.2. LAWA FUNDAMENTOWA Fi-02

Projektuje sie lawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,60 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obciagzenie wspodtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCMJE[Q . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,90 7,53 1.23 9.23
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 3,30 6,56 1,15 7,55
Obcigzenie ze Sciany fundamentowej 1,67 10,69 1.10 11,80
Lgcznie obcigzenia na fundament 24,77 1.15 28,58

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.3. LAWA FUNDAMENTOWA F1-03

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,90 4,55 1,34 6,09
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 2,90 19,79 1,29 25,48
Obcigzenie ze stropu nad pietfrem wykusze 1,32 8,51 1,25 10,61
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,90 24,26 1.23 29,74
Obcigzenie ze stropu nad parterem wykusze 1,32 10,36 1,28 13,22
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 8,50 16,89 1.15 19.45
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80

tagcznie obcigzenia na fundament 95,04 1,22 116,39
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Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.4. LAWA FUNDAMENTOWA Fi-04

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,60 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 3,30 518 1,34 6,93
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 1,65 11,26 1.29 14,50
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 6,70 32,76 1,12 36,80
Obcigzenie ze sciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tagcznie obcigzenia na fundament 64,90 1.17 7618

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.5. LAWA FUNDAMENTOWA Fi-05

Projektuje sie lawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 1,00 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCMJE[Q . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 518 8,12 1.34 10,86
Obcigzenie ze stropu nad pietfrem 518 35,31 1,29 45,47
Obcigzenie ze stropu nad parterem 518 43,30 1.23 53,08
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 6,70 32,76 1,12 36,80
Obcigzenie ze Sciany fundamentowej 1,67 10,69 1.10 11,80
Lgcznie obcigzenia na fundament 130,17 1,21 158,01

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.6. LAWA FUNDAMENTOWA Ft-06

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 1,00 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 4,95 7,77 1,34 10,39
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 4,95 33,77 1,29 43,50
Obcigzenie ze stropu nad parterem 4,95 1.4 1,23 50,77
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 6,70 32,76 1,12 36,80
Obcigzenie ze sciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tacznie obcigzenia na fundament 126,40 1.21 153,25

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.7. tAWA FUNDAMENTOWA Ft-07
Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,25 18,82 1,23 23,08
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 3,20 15,65 1,12 17,58
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tagcznie obcigzenia na fundament 45,16 1,16 52,45

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.8. LAWA FUNDAMENTOWA F1-08

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,86 4,49 1,34 6,00
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1.29 5,27
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15
Obcigzenie ze schodéw 3,00 31,90 1.30 41,62
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 9,50 46,46 1,12 52,18
Obcigzenie ze Sciany fundamentowej 1,67 10,69 1.10 11,80
Lgcznie obcigzenia na fundament 102,65 1,20 123,03

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.9. LAWA FUNDAMENTOWA Ft-09

Projektuje sie lawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBClAiEN . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,10 3,29 1.34 4,41
Obcigzenie ze stropu nad pietfrem 0,60 4,09 1,29 5,27
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1.23 6,15
Obcigzenie ze schoddw 3,00 31,90 1,30 41,62
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 9.50 46,46 1.12 52,18
Obcigzenie ze sciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tagcznie obcigzenia na fundament 101,45 1,20 121,44

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.10. tAWA FUNDAMENTOWA Ft-10
Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.
Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m

b= 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 220 m




Obciagzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie

ZEBRANIE OBCMJE[Q . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 0,60 4,09 1,29 5,27
Obcigzenie ze stropu nad parterem 0,60 5,02 1,23 6,15
Obcigzenie ze $ciany wewnetrznej 6,70 13,31 1.15 15,33
Obcigzenie ze sciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tagcznie obcigzenia na fundament 33,11 1.16 38,55

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegétowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.11. tAWA FUNDAMENTOWA Ft-11

Projektuje sie tawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obcigzenie  wspdtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBC|AiEﬂ . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,10 3,29 1,34 4,41
Obcigzenie ze stropu nad pietrem 1,50 10,23 1,29 13,18
Obcigzenie ze stropu nad parterem 1,50 12,55 1,23 15,39
Obcigzenie ze schodéw 1,50 15,95 1.30 20,81
Obcigzenie ze sciany wewnetrznej 9,50 46,46 1,12 52,18
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1.10 11,80
Lgcznie obcigzenia na fundament 9917 1.19 117,76

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.12. LAWA FUNDAMENTOWA Ft-12

Projektuje sie lawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,90 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obciagzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCMJE[Q . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,70 4,24 1.34 5,67
Obcigzenie ze stropu nad pietfrem 2,70 18,42 1,29 23,72
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,70 22,59 1.23 27,69
Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 10,70 21,26 1,15 24,48
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1.10 11,80
Lgcznie obcigzenia na fundament 7719 1,21 93,36

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.13. LAWA FUNDAMENTOWA Ft-13

Projektuje sie lawe fundamentowq zelbetowq o przekroju prostokgtnym.

Wymiary przekroju tawy h= 0,40 m
b= 0,80 m
Gteboko$¢ posadowienia H= 220 m
Obciagzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCMJE[Q . Zasieg charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[m] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie ze dachu 2,90 4,55 1.34 6,09
Obcigzenie ze stropu nad pietfrem 2,23 15,18 1,29 19,55
Obcigzenie ze stropu nad pietrem wykusze 1.13 7.29 1.25 9.08
Obcigzenie ze stropu nad parterem 2,25 18,82 1,23 23,08

Obcigzenie ze stropu nad parterem wykusze 1.13 8,87 1.28 11,32




Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej 8,50 16,89 1,15 19,45
Obcigzenie ze $ciany fundamentowej 1,67 10,69 1,10 11,80
tacznie obcigzenia na fundament 82,28 1,22 100,36

Wymiarowanie tawy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem wtasnym uwzgledniono automatycznie
w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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6.14. STOPA FUNDAMENTOWA Fs-01

Projektuje sie stope fundamentowq zelbetowq kwadratowq o przekroju prostym.

Wymiary podstawy stopy B= 1,70 m
L= 1,70 m
Wysoko$¢ stopy h= 0,80 m
Gtebokos¢ posadowienia H= 230 m
Obciagzenie  wspodtczynnik  Obcigzenie
ZEBRANIE OBCIAiEN . charakteryst.  obcigzenia  obliczeniowe
[kN] [kN]
Obcigzenie ze stupa Sz-1.04 495,76 1,23 608,97
Sita pionowa 608,97
Sita pozioma 0,00
Moment zginajgcy 0,00

Wymiarowanie stopy przeprowadzono w programie FD-WIN. Obcigzenie ciezarem witasnym uwzgledniono
automatycznie w programie. Wyniki szczegdtowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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