SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

B-00.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in. mieszkania socjalne i
biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pk.1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspélne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4  Okre$lenia podstawowe
llekro€¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. W obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.W budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. W budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
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a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. W obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. W budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczent, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i moZzliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
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inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakoSci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiaja-
cych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory do-
kona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiat/ zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznoscii innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. Materialy

21  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wyma-
gania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg

Specyfikacja techniczna B-00.00.00 8



sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

24  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoéci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péznie;
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

41  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rohot

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

W zakresie wykonawcy robét nalezy:

= ogrodzenie przekazanego placu budowy

= wykonanie zewnetrznego pionu komunikacyjnego dla potrzeb prowadzenia robéot budowlanych I-go
pietra

= zabezpieczenie pomieszczen parteru przed zniszczeniem i zalaniem wodami opadowymi w czasie
wykonywania robot budowlanych I-go pietra

= dokonanie zmiany odprowadzenia wod opadowych z istniejacej potaci dachowej (poziom > +7,0m)
na czas prowadzenia przedmiotowych robét

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposdb i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
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oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

N

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiordw

robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c
d
e

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.
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14 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

2eceLes

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub

zamienne),

protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

No ok w

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

= robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

101  Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2  Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

B-00.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych dla projektu pt. “Budowa budynku usfugowego (m.in. mieszkania
socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbiérkowych winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, to jest spetniajacg wymagania ST jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania stanu konstrukciji i
poszczegoinych elementéw sktadowych budynkow, rozezna¢ otoczenie i ustalicé metode przeprowadzenia
rozbiérki.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo innych obiektow oraz konieczno$ci wykonania remontu przy nieprzerwane;
eksploatacji, wyklucza sie stosowanie materiatow i urzadzen o duzej emisji hatasu przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych. Zaktada sie prowadzenie recznej metody rozbiorki.

W przypadku zastosowania recznej metody mozliwy jest odzysk czesci materiatow, ktére powinny zosta¢
wywiezione z miejsca rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowa¢ projekt organizacji rob6t rozbidrkowych, ktéry wraz z metodq
prowadzenia prac podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Usuwanie poszczegdlnych elementéw budowlanych obiektu nie moze narusza¢ statecznosci elementéw
przylegtych oraz elementdw na nich opartych.

Elementy demontowane, materiaty odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone recznie lub przeno$nikami
w wydzielone migjsce ich sktadowania lub bezposrednio $rodki transportu wywozace je poza lokalizacje
inwestycji.

Zabronione jest wykonanie rozbidrki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemie elementow z rozbiorki.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki lub dzienniku budowy.

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy prowadzeniu rozbiorki
istniejacych obiektow budowlanych, jak réwniez kompletnosci wykonanych prac w szczegdlnosci w zakresie
robét podziemnych (zanikajacych).

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg; szt., m, m2, m3
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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11. Uwagi szczego6towe
1.1 Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
1.2 lloSci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

B-01.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. “Budowa budynku
ustugowego (m.in. mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych powinien charakteryzowac
sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nos$nosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastQpUchego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaci, itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

= zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyijne, itp.),

= do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa rozszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub

materiaty, takie jak:

= urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

= kanaty, dreny,

= resztki konstrukcii,

wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1  Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zréznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod gruntowych nie
mogq spowodowac zmiany wiasciwo$ci geotechnicznych posadowienia istnigjgcych budynkdw, elementéw oraz
instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wdd opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w
odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia z wykopow przy uzyciu np. drabin lub schodkow.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac i obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzglednic wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Statecznos¢ Scian
lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych, itp., ktére moga spasc lub zeslizna¢ sie, nalezy niezwtocznie usunac.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do:

= wymiaréw fundamentéw w planie,

= gleboko$ci wykopu,

= zakresu i technologii robét, ktdre maja by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonowanie),

= przyjetego sposobu zabezpieczenia scian wykopu,

= szeroko$ci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2,0 m od
krawedzi Sciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gteboko$ci mniejszej od projektowanej, co
najmniej 0 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezpo$rednio przed wykonaniem robét.
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Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie

skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowywanych (podpartych Ilub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastepujace wymagania:

= gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najniej 10 cm dla ochrony
przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

= wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed wpadnieciem pracownikow, osob

postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjécia, wedtug warunkéw podanych wczesniej,

w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

w razie potrzeby dokonywa¢ posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i konstruowania

obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

= obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz 0,3 m,

= pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych mozliwosci
je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu — winno to zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz
Projektanta.

Ukopany urobek powinien byé niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypdw o

wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogg by¢ wykonywane po

obu stronach wykopu. Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna

wynosi¢ co najmniej podwajng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywacé sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego

Z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw sktadajacych sie z piaskéw $rednich i grubych. Materiat winien

by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz stare

fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utoZeniu nalezy zageszczaé mechanicznie lub

recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przytoczonymi we

wczesniejszych akapitach.

5.2  Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i
uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za odwodnienie wykopow.
Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy
ocena warunkéw gruntowo wodnych i wykonanie niezbednych Robdt Tymczasowych (umochienia wykopow,
odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.).

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

= sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

= zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

= odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
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= zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: m3, kpl
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

= PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

= PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czest 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONIARSKIE

B-02.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in. mieszkania
socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21  Skladniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

= zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

= zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

= zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

= zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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= zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

= Oznhaczenie

= nazwa wytworni i miejscowosci

= data wysyiki

= termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
= ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:
= oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
= oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
= sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

= dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachu i $cianach)

= dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatycznego

zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetoSci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

= Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

= Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

= Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

= po uptywie okresu trwatodci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo

Specyfikacja techniczna B-02.01.00 2



a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

= 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

» skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

= Kksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

= zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

= zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2  Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

= pospotka kruszona 0/40,

= cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grlcm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogdine wymagania dotyczace materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet
Dozatory muszg mie€ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig odbywaé wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

41  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

= Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

= llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$C betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

5.1  Zalecenia ogodline.

= Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

= Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2  Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
= 2% - przy dozowaniu cementu i wody

= 3% - przy dozowaniu kruszywa
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii
* Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

= Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

= Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnoS¢ wkfadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

= Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

= Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny - warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 c¢cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

= Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

= Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

= Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

= Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

= (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

= Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

= Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtownych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

= Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;
- badanie betonu.

5.3  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

= Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

= Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

» Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcii.

5.4  Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

= Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

= Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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= Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjaine wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
= Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

= Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

= Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej

Sciany,

= réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

= wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

= wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6  Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: m3
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych podanym
powyzej
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu:

= dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

= oczyszczenie podioza

= wykonanie deskowania z rusztowaniem

= ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

= pielegnacje betonu

= rozbiorkg deskowania i rusztowan

= oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw

PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw

PN-EN 196:1996  Cement. Metody badan.

PN-EN 197:2002  Cement.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czese 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

B-02.02.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in. mieszkania
socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt zbrojarskich objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21  Stal zbrojeniowa

(1) Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:All i Alll gatunku
34GS, BST500St, 18G2-b,RBS00W oraz stal klasy AQ i Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

(2) Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM Nr
AT/2001-04-1115

= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

= Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym

okiem.
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(3) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
= Nazwa wytworcy

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

Numer wytopu lub numer partii

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowe;

Masa partii

Rodzaj obrobki ciepinej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

= Znak wytworcy

Srednica nominalna

Znak stali

Numer wytopu lub numer partii

Znak obrobki cieplnej.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2..

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2  Przygotowanie zbrojenia

(1) Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

(2) Czyszczenie pretow
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Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci€ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(3) Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

(4) Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

(5) Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdéw o $rednicy d
< 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagie¢ i zataman elementdw konstrukciji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rdwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrocic szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Nie
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3  Montaz zbrojenia

(1) Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

= 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

= (0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

= 0,05 m -dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

= 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow,

= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

(2) Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: kg
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych podanym
powyzej
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuije:

= dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretoéw

ciecie pretow

giecie pretow

transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

montaz zbrojenia

oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe. Projektowanie
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-89/H-84023/01  Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogéine. Gatunki

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czesc 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE

B-03.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich dla projektu pt. “Budowa budynku ustugowego (m.in. mieszkania
socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt murarskich objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Wyroby ceramiczne

(1) Cegly

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonych w normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach renowacyjno-
konserwatowskich oraz w przypadku robdt murowych wykonywanych z cegty rozbiorkowej, jesli to zostato
przewidziane w dokumentacji technicznej.
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W stupach i filarach stosowanie potowek cegty i innych cegiet utamkowych ponad ilo$¢ konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania jest niedopuszczine.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potéwek cegty w liczbie nie przekraczajacej 15 %,
a w murach no$nych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W $cianach wypetniajacych, w murach
podokiennych oraz w cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ognioochronnych)
dopuszcza si¢ uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet catych i
przy wystarczajacym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana woda).

(2) Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg. PN-B-12055, typu MAX 220, U/220.

= Wymiary MAX220 | = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.

Wymiary U/220 | = 250 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.

Laczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

Liczba rzeddw szczelin, nie mniejsza niz 11.

Odchylenie od ptaszczyzny ciecia < 5.

Odchylenie od ptaszczyzny bocznej < 4.

Gteboko$¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dtugosci wiekszej niz 6 mm, ale nie przekraczajacej Vs
wymiaru krawedzi < 5 mm.

= Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy < 3 szt.

= Liczba pionowych peknie¢ Scianek zewnetrznych o dtugoSci nie wiekszej niz wysokosci pustaka oraz
peknig¢ Scianek wewnetrznych o dtugosci mniejszej od wysokosci pustaka < 3 szt.

Liczba pionowych peknie¢ o diugosci rownej wysokosci pustaka 0 szt.

Nasigkliwo$¢ pustakdw badana metoda moczenia, powinna wynosi¢ 6 — 22 %.

14

Wytrzymato$¢ na Sciskanie pustaka badana w kierunku réwnolegtym do kierunku drazen.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu, pustaki powinny wytrzymaé¢ bez uszkodzen 20 cykli zamrazania i
odmrazania.

= GestoS¢ objetoSciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosic¢ wigcej niz 1,10 kg/dm?.

2.3 Wyroby z betonu komérkowego

Bloczki do murowania majg szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki podstawowe produkowane sg z gtadkq i z
profilowang powierzchnig czotowg na pioro i wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z gtadkg powierzchnig
czotowa,

Wymiary nominalne podstawowych bloczkdw $ciennych:

Wymiar Wartos¢ [mm]

Dtugos¢ 490; 590

Wysokos¢ 240

Szeroko$¢ 60; 80; 100; 120; 180; 240; 300; 360

Odmiany betonu komérkowego: 400, 500, 600, 700

2.4  Bloki wapienno-piaskowe np. systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu
sq bloki potowkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dtugo$¢ [cm] Wysoko$¢ [cm] Szeroko$¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA 2E18 16,6 19,8 18,0

SILKA 2E24 16,6 19,8 24,0
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Zaprawy

Do murdw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga byC stosowane zaprawy
budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest uwarunkowane wzgledami
konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych znajdujacych sie
w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw
niezbrojonych moga by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy czym
marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujacych sie w warunkach suchych, a
nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

2.5 Nadproza

Belki prefabrykowane zelbetowe typu L nalezy stosowaé w zalezno$ci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia
nadproza stropami.

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i
St0S (zbrojenia montazowe).

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

2.6  Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyklej jakosci znaku St0, gtadka, przeznaczona do zbrojenia muréw powinna odpowiada¢
wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita (rozciagana) lub pleciona.
Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie rdzy.

2.7 Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 845:2004. Przekrdj bednarki
powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wtasciwa to jest spetniajacq wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Wiekszos¢ materiatéw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folie. Palety mogg by¢ ustawiane w warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wdzki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie.
Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roziadunkowych. Inny sposéb roziadunku moze byé
przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w
taki sposob, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdinych rodzajow wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. Wykonanie rohot

(1) Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacjq projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw

i katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi.
Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét
murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta
konstrukciji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw certyfikatow
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

(2) Zasady ogodlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach potgczen scian nowych ze starymi wykonac zazebione strzgpia korcowe.

(3) Grubos¢ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy
zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na spoing niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na
gtebokos$ci okoto 15 mm od lica Sciany.

(4)Tolerancja wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Dokfadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

= wysokos¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

= usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

= odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle £ 15 mm

= odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

» wygiecie z ptaszczyzny Sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekraczaé £ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm, - 10
mm.

Dopuszczalne odchylenie muréw o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz £ 20 mm.

(5) Sciany

Uktad cegiet i pustakéw powinien odpowiadaC ogdinym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym
moze by¢ zastosowany jeden z uktaddw tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwach kolejnych warstwach
poziomych muru powinny sie¢ mija¢ co najmniej o 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktdrym
przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej
muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca si¢ stosowac szczegblnie w filarach o przekroju prostokatnym.

Przy zetknieciu sie dwoch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna
tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypasé w
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przedtuzenia lica muru nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku
do niego przesunigta o ¥ lub % cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty
roznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w
trakcie ich wykonania.

(6) Sciany warstwowe

Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co
5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0
m. Kotwy ze stali zwykfej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami

jak dla czesci wewnetrznych.

Zewnetrzne czes$ci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegélna starannoscia,
tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukltada¢ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

(7) Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci 74 cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpigto$¢
powyzej 5 m albo przy wysokosci wigkszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktadac zbrojenie z
bednarki lub pretow okragtych. Scianki dziatowe powinny by¢ pofaczone ze $cianami za pomocq strzepi
zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ co najmniej 7 cm.

(8) Nadproza

Nadproza w murach ceglanych mogg by¢ wykonane jako feki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone
bednarkg lub stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np.
nadproza typu L), nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek
zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujacy konce belek powinien by¢ wykonany
na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajgce na murach z cegty kratowki zaleca
sie opierac za po$rednictwem poduszek betonowych lub Zelbetowych.

(9) Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocq kotwi stalowych z bednarki. W
przypadku oscieznic metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o $rednicy 8 mm. Kotwie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 25 c¢m, a ich rozstaw
nie przekraczat 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oScieznice sg osadzane jednoczesnie ze wznoszeniem murow, jeden koniec kazdej
kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu o$cieznicy koncdwki te znajdowaty sie w spoinie
pionowej muru w odlegto$ci odpowiadajacej % lub 1 cegle od zewnetrznej krawedzi oScieznicy. Drugi koniec
kazdej kotwi powinien by¢ po zagieciu przybity do oScieznicy drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony
wkretami, a w przypadku oscieznicy metalowej — przyspawany lub przysrubowany. Gdy oscieznice sg
osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny by¢ od razu przytwierdzone do oscieznicy od strony muru, a
ich drugi koniec po zagieciu wpuszczony na gtebokos¢ co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i
potem wypetnione zaprawg cementowg marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza sie osadzenie
oscieznic drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klockéw drewniano-
betonowych o wymiarach odpowiadajacych % cegty.

(10) Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyrownac¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m2, m3
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych podanym
powyzej
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:

*  wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy oraz przewodow wentylacyjnych i dymowych

= zbrojenie Scianek bednarkq

= ustawienie i rozebranie rusztowan

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

= PN-89/H-84023/6  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

= PN-EN 845:2004  Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw

= PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

= PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

= PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

= PN-B-19301:2004  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe

= PN-EN771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.

= PN-B-12030:1996  ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport’,

= PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

=  Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine

czese 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STROPY GESTOZEBROWE

B-04.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru stropéw gestozebrowych dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in.
mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stropdw gestozebrowych objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21  Strop gestozebrowy

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach strunobetonowych. Rozstaw osiowy belek 0,5m i
0,6 m w zalezno$ci od odmiany. Wysokosci konstrukcyjne stropu: 14-34 cm.
Pustaki i ksztattki belek stropowych — betonowe.

(1) Pustaki. )

Belki i pustaki stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Szeroki asortyment pustakoéw RP 8,12,15,16,20,i 25¢cm.

Pustaki z betonu wibroprasowanego,bez uzycia zuzli o wysokiej wytrzymatosci(wytrzymuja co najmniej 2.50kN
nacisku punktowego 5x5cm).

Pustaki dekowane przy wiencach zapobiegajace przedostanie sie betonu.
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Madbeton C20-25

= Jem = dom Siatka spawana min. @4mm oczko 200x200 mm
- E - — l.“ .
18 > 1 r—br w.?-:n::ud's:
)l'..i"i'_"- | | e ] stropu od 14
i g - ™ g - T | do 30 am
Belka stropowa RECTOR Pustak stropowy
RS 110 lub RS 120 RECTORRP B, 12, 15,

X B0 lub 80 cm 18, 20, 25

a).Wymagania:

dopuszczalne wady i uszkodzenia

odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowa i powierzchniami podstaw — 4 mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugosé-30 m

gteboko$¢ — 10 mm

ilos¢ — 3 szt

zwichrowanie powierzchni podstawy — 4 mm,

rysy na $ciankach pustaka: dtugo$¢ — 50 mm

liczba - 2 szt.

wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosi¢ 2,0 kN.

b).Badania pustakow obejmujg sprawdzenie:

1.ksztattu wymiaru,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,

3.masy,

4. wytrzymatoSci na obcigzenia statyczne. )

Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie”
wydanego przez ITB.

(2) Belki
Do wykonania belek nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
= stal -splot 5.20 klasa 2060(stal o niskiej relaksacii).

= stal-splot 6.85 klasa 2060(stal o niskiej relaksacji).
= kratownica usztywniajaca: Fe 500(A-Ill N).

= beton sprezony C 50/60 (B60).

= ciezar belek 15 do 20 kg/mb.

Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotdw stalowych poczatkowe naprezenia nadane belce ma za
zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.

Innowacyjny sposéb produkcji metoda formowania belek: technologia ta pozwala na fatwe uktadanie pustakéw.
Bardzo szeroki asortyment belek od 1.0 do 9.5m co 10cm pozwalajacy na idealne dopasowanie do kazdej
budowy.

a).Wymagania:

dopuszczalne wady i uszkodzenia

skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,

skrzywienie belki w poziomie — 5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugos¢ — 30 mm

gteboko$¢ — 5 mm

liczba- 5 szt )

rysy i peknigcia betonu — nie dopuszcza sie zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.

b).Badania belek obejmujg sprawdzenie:
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1.ksztattu i wymiardw,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,

3.zbrojenia belek

4.masy,

5.wytrzymatosci na ciskanie betonu w stopce belki.

(3) Beton uzupetniajacy
Beton uzupetniajacy wg SST Beton

(4) Beton
Beton uzupetniajacy wg SST Beton
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wiasciwa to jest spetniajacq wymagania ST jakoSci rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez

Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt.,
przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory
byty skierowane pionowo.

Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ ukfadane drgzeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegblne warstwy powinny byé przetozone materiatem wysScidtkowym. Pustaki nie powinny
wystawac wiecej niz 10 cm ponad gérng krawedz $rodka transportu.

Belki stropowe z betonu sprezonego RECTOR nalezy uktada¢ w 10 warstwach ktérych kazda spoczywa na
dwoch bukowych podktadach utozonych prostopadle do belek stropowych i umieszczonych nie dalej niz 50cm
od krawedzi kazdej belki. Przestrzen stworzona przez podktady miedzy warstwami belek stropowych umozliwia
swobodne przektadanie ich przy pomocy wozka widtowego.

Belki stropowe z betonu sprezonego RECTOR nalezy koniecznie przechowywaé na réwnym trwatym podtozu,
przestrzegajac sposobu roztozenia podktadéw. Na kazdej belce stropowej umieszczona jest etykieta opisujgca
jej typ i dtugos¢ zgodnie z dostarczonymi przez firme RECTOR informacii i planem wykonania stropdw.

Na placu budowy belki stropowe nalezy roziadowa¢ z samochodu ciezarowego przy pomocy dzwigu a
nastepnie przektadane recznie, co umozliwia ich waga(od 15 do 20 kg/m w zaleznosci od diugosci belki). Belki
stropowe winny zawsze by¢ przemieszczane w prawidtowym potozeniu.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot
STROP RECTOR

(1) Warunki przystapienia do robét
zgodnos¢ wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczng

= wypoziomowanie podpoér: jezeli zachodzi taka konieczno$¢, w celu wyréwnania ewentualnych nierdwno$ci
wysokosci Scian nalezy potozy¢ warstwe wyréwnawczg grubosci od 3 do 5cm z gestej zaprawy
cementowej aby zapewni¢ jednolity poziom Scian.

= 3. omurowanie zewnetrzne: w zaleznosci od zastosowanego materiatu $ciennego lub systemu budowy-
wykona¢ omurowanie zewnetrzne przytwierdzone za pomoca zaprawy klejowej, obktadajac konstrukcje
stropu wzdtuz catego obwodu, jako przedtuzenie muru.

Specyfikacja techniczna B-04.00.00 3



(2) Uktadanie i podpieranie belek:
belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR i przestrzegajac minimalnych
stref oparcia w zaleznosci od typu $cian. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie
umieszczenie na kofcach, bez wciskania, pustakéw stropowych, zaslepiong Sciankg od strony przysztego
wienca. Pozwoli to unikngé strat betonu podczas betonowania.

= uloZzenie podpdr montazowych musi koniecznie zosta¢ ustawione przed wykonaniem wypetnien! Rzedy
podpor winny zosta¢ rozmieszczone zgodnie z zaleceniami wykonawczymi dostarczonymi przez biuro
projektowe RECTOR.

(3) Uktadanie pustakoéw.

= uktadanie pustakéw (wykonanie wypemienia stropowego) nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych
umieszczonych na poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym
kierunku, prostopadtym do belek.
Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace do wiencdw, podciggdw i belek powinny by¢ zamkniete.

(4) Zbrojenie powierzchni stropowej do zabetonowania

= na catej powierzchni stropowej przewidzianej do zabetonowania nalezy utozy¢ siatke z zespawanych
pretéw stalowych o Srednicy min.4.5 mm i oczkach 200x300mm.UmiesciC siatke tak, aby strona gdzie
odstepy miedzy pretami sq 200mm byta utozona prostopadle do belek. Nalezy przewidzie¢ ztgcza
zaktadkowe(rownolegte na szeroko$¢ dwoch oczek, prostopadle, na szeroko$¢ trzech oczek.

(5) Uktadanie pretéw podporowych.

= prety podporowe nalezy utozy¢ na siatce stropowej stropu w gornej strefie konstrukcji stropowej,
bezposrednia nad kazda belka. Prety przy podporze skrajnej nalezy zagig¢ odpowiednio do naroza,
natomiast przy podporze $rodkowej pozostawi¢ proste.

(6) Betonowanie powierzchni stropowe;.

= przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia belek i pustakow stropu a takze zbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wierice.

= przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.

= aby uzyska¢ minimalng wytrzymato$¢ po usunieciu podpér 25MPa, nalezy stosowaé beton towarowy
kl.B25. Réwnomiernie rozprowadzac i wibrowac beton zaczynajac od miejsc podparcia i przesuwajac sie w
strone Srodka zeby unikng¢ powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciezaru. Zabetonowanie
catego stropu nalezy wykona¢ jako jednorazowa operacje. Podpory zlikwidowaé po uzyskaniu przez beton
petnej wytrzymato$ci(min. po trzech tygodniach).

(7) Wience stropowe, podciagi, zebra itd... — wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowaé

réwnoczesnie ze stropem.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania stropdéw gestozebrowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych podanym
powyzej
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania stropu obejmuie:

= ulozenie belek i pustakéw stropowych

= montaz zbrojenia

=  betonowanie stropu i pielegnacije betonu

= ustawienie i rozebranie podpdr montazowych stropu

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12016:1970  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19504:2004  Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

PN-B-19503:2004  Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Belki

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-89/H-84023/6  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-12030:1996  ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czese 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

B-05.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in.
mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji drewnianych objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
c27 C30
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wikien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 c27
Seki w strefie marginainegj do 1/4 1/4 do 112
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 113 112
b) czolowe 1/1 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubo$ci do 38 mm
10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
Nierébwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
= dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
= dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
= wdtugosci: do + 50 mm lub do —-20 mm dla 20% iloSci
= w szerokoSci: do +3 mm lub do —1mm
= wgrubosci: do+1 mm lubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubo$ci do 50 mm:
*  w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloci

Specyfikacja techniczna B-05.00.00 2



= w szerokoSci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

= w szerokoSci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

=  wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm.

2.2 Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3  Skiadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacije Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
= sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
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Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.3.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

51  Wymagania ogdlne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.2  Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.
5.24. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
= wrozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
= wdtugosci elementu do 20 mm
= wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm
= wwysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

5.3  Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacig techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

= wrozstawie belek z podsufitkq do 3 cm

= w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugo$ci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.

5.4  Deskowanie pofaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
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Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest: m2, m3
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych podanym
powyzej
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cze$ci zigcznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU BLACHA

B-06.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla projektu pt. "Budowa
budynku ustugowego (m.in. mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz pokrycia dachu blacha, obrébek blacharskich oraz rynnien i rur spustowych wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Pokrycia dachowe

Pokrycie dachu blachg panelowa na rabek z powlokg poliestrowg gr. 35 pumw kolorze szarym. Dla pokrycia
dachu wymagana klasyfikacja ogniowa NRO. Wymagane krycie jednym panelem na catej dtugo$ci potaci.

2.2  Blachy do obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

rynny ciggnione (bez potaczen na dtugosci okapu) i rury stalowe z blachy ocynkowanej lakierowanej w
kolorze pokrycia dachowego. Rynny fi 125, rury spustowe fi 100.

= Pokrycie dachu z kompletem akcesoriow - fawami kominiarskimi umozliwiajacymi bezpieczny dostep do
komindw i urzadzen umieszczonych na dachu oraz bariery $niegowe rurowe (rura podwojna) wzdtuz okapu
na elewacji frontowej. Akcesoria w kolorze pokrycia dachowego.

= Podbitka okapu z blachy podbiciowej profilowanej, w kolorze dachu.
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= Projektowane obrdbki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki dachu w kolorze dopasowanym do koloru
pokrycia dachowego, obrobki na elewacji w kolorze dopasowanym do elewacji.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich

normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Samochdd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach diuzszych od skrzyni max.
do jednego metra, ale wéwczas paczki blach musza spoczywa¢ catkowicie na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym).

Obrobki  blacharskie mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozyciji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

41  Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu dzwigu
lub wézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage,

aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie

trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2  Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé roztadunku
recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaC zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig
ilos¢ os6b w stosunku do diugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢
dokonywany przez 6 0séb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczeg6lna ostroznosc.

4.3  Skiladowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podp6r wynosi 1 m. Mozna skladowa¢ do 3 paczek jedna na drugiej
przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ diuzsze niz 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z
paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozyC listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej
powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i powinny mie¢
zapewniong wtasciwa wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy
ja usungé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystapiC problemy zwigzane z
usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

5.1  Podtoza

Wymagania ogéine

= Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

= Podioza powinny mie¢ takg wytrzymato$¢ i sztywnos$¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskéw
zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowa¢ uszkodzenie pokrycia dachowego.

= Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o
dlugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy
poszczegoinymi warstwami podtoza.

» Podklad z tat moze by¢ wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m.

= Przekrdj fat powinien wynosi¢ co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw fat powinien wynosi¢ 0,4
dtugosci arkusza lecz nie wigcej niz 0,6m.

= Przy kalenicy i okapie powinna by¢ przybita deska grubo$ci rownej grubosci fat.

Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z blachy moga by¢ wykonane na:
= Deskowaniu.

= tatach

5.2  Pokrycie dachowe z blachy powlekanej dachéwkopodobnej lub trapezowej

Podstawowe zasady montazu blach dachowych

Blachy dachowkowe, blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) oraz blacha z rabkiem stojacym
powinny by¢ uktadane na tatach drewnianych Ilub stalowych w odpowiednim rozstawie. Dla blach
dachowkowych rozstawy podaje ponizsza tabela. Dla blach trapezowych rozstawy podpér sg uzaleznione od
wysokosci profilu, grubo$ci blachy, kata nachylenia dachu oraz pofozenia obiektu w strefie wiatrowej i
$niegowej. W tym przypadku rozstaw podpdr musi by¢ obliczony i podany przez uprawnionego projektanta.
Punktem odniesienia przy montazu blach jest okap: blachy nalezy uktada¢ prostopadle do niego. Arkusze
blachy mozna montowa¢ zaréwno od prawej jak i lewej krawedzi dachu. W przypadku blach dachéwkowych i
duzego nachylenia dachu wygodnie jest zacza¢ uktadanie od lewej strony (arkusze podsuwamy woéwczas pod
wczesniej utozone).

Przycinanie

Do ciecia nalezy uzywa¢ noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do cie¢ wzdtuznych
mozna stosowac¢ nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozciete krawedzie sg zabezpieczone antykorozyjng
powtoka cynku, ktéra przylega do rdzenia stalowego i podczas cigcia zalewa jego brzegi. Krawedzie ciecia nie
wymagajq zabezpieczenia.

UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt wysokg temperature,
powodujaca wypalanie powtoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie moze sprzyjaé powstawaniu ognisk
korozj.

Mocowanie wkretami

Do mocowania stuzg wkrety samowiercace SW35 posiadajace uszczelke neoprenowa zapewniajacq trwatosé
potaczen mimo naprezen dachu. Przecietne zuzycie wynosi ok. 7 — 10 szt./m2 (wraz z montazem obrdbek).
Wkret nalezy zawsze mocowa¢ w $rodek fali niskiej.

5.3  Obrobki blacharskie

= Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
= Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
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= Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4  Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

= Wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

= taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

= Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

= Rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

= Wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

= tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

= Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w sposéb trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

= Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury Zeliwnej na
gteboko$¢ kielicha.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koicowemu.
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sga; m?2 wykonanego pokrycia

m? wykonania obrobek blacharskich

mb wykonania rynien i rur spustowych
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:

= ukfadanie arkuszy blachy dachowlopodobnej, trapezowej lub w rabek

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
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Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuije:

=  przygotowanie

= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen

= uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

= przygotowanie

= zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

= uporzadkowanie stanowiska pracy
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999  Pochylenie potaci dachowych

AT ITB - 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rabkiem stojacym

AT ITB - 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

= PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

= PN-EN505:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowe;j

uktadanych na ciggtym podtozu
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czese 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU Z PAPY

B-06.02.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in.
mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru pokrycia dachowego z papy.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Papy

Papa podktadowa:

= papa podktadowa min. gr.3,8mm na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Mocowana za pomocg
tacznikow mechanicznych do podtfoza.

Papa nawierzchniowa:

= papa wierzchniego krycia zgrzewana min. gr. 5,0mm na widkninie poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetiaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Mocowana za pomocg zgrzewania.
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2.2  Blachy do obrébek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dla odwodnienia stropodachéw zaprojektowano wpusty dachowe podgrzewane, z kotnierzem bitumicznym
(przystosowanym do wklejenia pomiedzy warstwy pokrycia papowego). W $cianach attyki przelewy awaryjne z
ksztattek nierdzewnych.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wtasciwa to jest spetniajacq wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi sie w pozyciji stojacej
w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodng
zawiesing substancji mineralnych przewozi sie na lezaco najwyzej w dwdch warstwach, uktadane dtugoscig w
kierunku jazdy érodka transportowego na catej szeroko$ci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy
podczas jazdy. Dopuszcza sie transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.
Blachy do pokryé dachowych i obrébek blacharskich mogg byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiat nalezy uktadaC rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spethia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

51 Podloza

(1) Wymagania ogéine

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

b) Podioza powinny mie¢ takg wytrzymatoS¢ i sztywno$¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskow
zewngtrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowaé uszkodzenie pokrycia dachowego.

c) Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o diugosci 2
m, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegbinymi warstwami
podtoza.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementow budynkéw wystajacych ponad
dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm lub zlagodzone za pomoca listwy o przekroju
trojkatnym, o boku przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5 %; w dachach z odwodnieniem wewnetrznym
dopuszcza sig, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podtuznego, na podstawie projektu
okreslajacego szczegdty rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.
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f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy
wykonane odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku nachylenia potaci
dachowe;.

g) Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu $ciekowego powinno by¢ poziome.

(2) Rodzaje podtozy

PokryC|a dachowe z papy mogga by¢ wykonane na:
Monolitycznych zelbetowych dachach i stropodachach oraz na podiozach w postaci gtadzi cementowe;
utozonej na warstwie ocieplajace;.

= Prefabrykowanych elementach przekry¢ Zelbetowych oraz z betonéw lekkich.

= Plytach warstwowych, z wyjatkiem ptyt z oktadzinami z blach oraz z tworzyw sztucznych.

= Warstwie izolacji z ptyt z wetny mineralnej, styropianowych, pilsniowych porowatych zabezpieczonych
przed korozjg biologiczng, korkowych ekspandowych itp., utozonych na konstrukcji nosnej przekrycia.

= Deskowaniu.

5.2  Pokrycia dachowe papowe

5.2.1. Szczelno$¢ pokrycia

Pokrycia dachowe nie powinny przepuszcza¢ wéd deszczowych i topniejacego $niegu oraz zapewni¢ tatwy ich
odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.

5.2.2. Wspétdziatanie pokrycia z podtozem

Pokrycia papowe powinny byC dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié¢ w temperaturze nie nizszej niz:

= 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

= +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Zze rolki bedq magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.2.4. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, kominow, Swietlikow itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;.

5.2.5. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢é osuwania
sie ukfadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mnigjsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze
spadki.

5.2.6. Miejsca zaktaddw nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5.2.7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu.

5.2.8. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

= podiuzny 8 cm,

= poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczescie]
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

5.2.9. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zakitadu pod katem 45°.

5.3  Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
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5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaC o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét pokryciowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg; mZ2 wykonanego pokrycia
mZ2 wykonania obrdbek blacharskich
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i odbioru
koricowego wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu papg obejmuije:

= oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

= uktadanie papy metodg zgrzewania wraz z jej ksztattowaniem na dachu

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

= przygotowanie

= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen

= uporzadkowanie stanowiska pracy

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999  Pochylenie potaci dachowych

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

= PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

= PN-EN505:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowe;j

uktadanych na ciggtym podtozu
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czese 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

B-07.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in. mieszkania
socjalne i biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbidr izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane

w sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400

g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

= wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie

naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3

miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

= papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

= wymiary papy w rolce

- diugosé: 20 m £0,20 m; 40 m +£0,40 m; 60 m +£0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

= Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

= Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

» Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

» Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej diugo$ci. Stosowaé

materiaty produkowane z surowcdw wysokiej jakosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli jakosci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50cC w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie

warstwy papy nachylonej pod katem 45°

= zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3  Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian i styropian laminowany papg — EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200
a) Wymagania
= plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
= dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gleboko$ci do 4 mm
- dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cm2.
Wymiary:
- dtugo$¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
2.3.2. Polistyren spieniony
Wodoodporne ptyty izolacyjne do termoizolacji w miejscach dtugotrwatego wystepowania wodly.
Wymagania i przechowywanie jak dla styropianu.
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2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

= wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

= plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.

24 WYTYCZNE PROJEKTOWE
Izolacje przeciwwilgociowe.

Poziome:

= projektowana izolacja pozioma z foli PE sklejanej na zaktadach, z wywinieciem na $ciang - w posadzkach
na gruncie

= $ciany fundamentowe - 1 x papa luzem

= folia w ptynie na wylewkach w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych oraz z wpustami podtogowymi

= stropy miedzykondygnacyjne — folia PE z wywinieciem na Sciane,

projektowana paroizoalcja z foli PE pod warstwg termoizolacji na stropie oraz na potaciach dachowych
Pionowe:

= projektowane izolacje $cian fundamentowych - 2x masa asfaltowo - kauczukowa (Sciany i tawy
fundamentowe)

Izolacje cieplne.

Poziome:
= styropian twardy EPS 100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,040W/mK gr.15cm - posadzka na
gruncie

= styropian twardy EPS 100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,040W/mK gr.15cm - posadzka na
stropie nad pietrem

= plyty z welny mineralnej jako termoizolacja dachu o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mK
gr. min. 25cm

= plyty styropianowe jako termoizolacja stropodachu EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepta max
0,038W/mK gr. min. 25¢cm + kliny jako warstwa spadkowa

Pionowe:

= docieplenie $cian fundamentowych od poziomu -1,0m do poziomu od poziomu terenu  ptytami
styropianowymi wodoodpornymi o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mK gr.10cm

= docieplenie $cian nadziemia - przyjeto docieplenie Scian nadziemia dla ujednolicenia rozwigzan
materiatowych w catosci jak dla przegrod p.poz. - wetna skalna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max
0,036 W/mK do systeméw docieplenia metoda lekka — mokra - gr. 16, 20cm

= docieplenie $cian klatki schodowej na poddaszu - wetna skalna o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max
0,036 W/mK do systeméw docieplenia metodg lekkg — mokra - gr. 5cm

= kominy docieplone od poziomu stropu nad pietrem wetng skalng metoda lekkg — mokrg - gr. 5cm

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢

materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Rolki papy
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. Wykonanie robét

5.1  lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciagly na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwq izolacji oraz miedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii nalezy mocowaé mechanicznie do podtoza lub pasy taczy¢ na zaktad.

5.2  lzolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoinie starannie. Plyty styropianowe i ptyty polistyrenu
spienionego nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbieA. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

Ogo"ljnep?é)sady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Materialy izolacyjne.

= Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.

= Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i odbioru koricowego wg zasad
podanych powyze;.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe pfatnosci stanowi ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

= dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlaneg;.

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Piyty styropianowe.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czes¢ 3.

Specyfikacja techniczna B-07.00.00 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA, STALOWEJ | STOLARKA PCV

B-08.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki aluminiowe, stalowej i stolarka PCV dla projektu pt. "Budowa budynku
ustugowego (m.in. mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki aluminiowej, stalowej i stolarki PCV.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
21 Wymagania ogdlne

Stolarka okienna

= Okna i drzwi balkonowe dwuskrzydtowe z profili pcv z wktadkg termiczng, uchylno-rozwierane. Profil w
pieciokomorowej zabudowie o$cieznicy i skrzydta. Szklenie pakietem zespolonym trzyszybowym.
Parametry izolacyjno$ci cieplnej Umax= 1,3 W m2/K.
Okucia obwiedniowe z obrotowymi, samonastawnymi rolkami, podno$nik skrzydta w dolnym narozniku
zintegrowany z blokada btednego potozenia klamki, mikrowentylacje
Profile w kolorze biatym lub jasnoszarym, klamki anodowane lub stalowe satynowane. Okna wyposazone
w nawiewniki higrosterowane.

= Okno dachowe na klatce schodowej, drewniane lakierowane lub pcv uchylne. Szklenie szklem
przezroczystym w zestawach termoizolacyjnych. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U(max) = 1,0
Wim2K, z szybg wewnetrzng laminowang (bezpieczng) oraz zewnetrzng z powtoka tatwo zmywalng active.
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Szczegdty pokazano na rysunku zestawczym.

Rolety p.poz.

= Na oknach balkonowych od strony podwérza projektowane rolety p.poz. EI30 z certyfikatem.
Kurtyny rolowane p.poz. ztozone z ptaszcza zbudowanego z paneli z tworzywa, prowadnic bocznych, oraz
kasety mieszczacej wat nawojowy i naped elektryczny. Kurtyny z zamkiem topikowym.
Kaseta i prowadnice ukryte w warstwie ocieplenia elewacii.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna

= Slusarka aluminiowa zewnetrzna - otworowa - przeszklenia witryn state z naswietlami uchylnymi i drzwiami
wejsciowymi jednoskrzydtowymi o wymiarach min. 90x200cm. Konstrukcja z profili aluminiowych z wktadka
termiczng dla przeszklen zewnetrznych w kolorze szarym. Szklenie szktem bezbarwnym przezroczystym w
zestawach tréjszybowych. Witryny zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U max =1,1 (W/m2K).
W $cianie zewnetrznej oddzielenia p.poz. przeszklenia state EI30.
Zawiasy w kolorze profili, klamki okien ze stali nierdzewnej satynowanej lub anodowane. Drzwi
wyposazone w samozamykacze, zamki rolowe i antaby oraz szyldy systemowe anodowane lub ze stali
nierdzewnej satynowanej, zamki z wktadka.
Przeszklenia - szklenie bezpieczne.
W pomieszczeniach w ktdrych okna otwierane zamontowane sg powyzej 1,5 m (biblioteka, czytelnia) -
okna uchylne wyposazone w sitowniki elektryczne.

Szczegbty pokazano na rysunku zestawczym.

S'Iusgrka aluminiowa wewnetrzna

= Scianki aluminiowe przeszklone wewnetrzne bez przegrody termicznej, szklone szklem bezpiecznym.
Profile zimne w kolorze szarym.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone jednoszkrzydtowe - miara przejscia 90x200cm i
pottoraskrzydiowe - szer. przejscia min. 120, miara przejscia skrzydta gtéwnego drzwi 90x200cm. Profile
bez przegrody termicznej, szklenie szktem przezroczystym pojedynczym bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacze, zamki rolowe i antaby oraz szyldy systemowe anodowane lub ze
stali nierdzewnej satynowanej, zamki z wktadka.

Szczegbty pokazano na rysunku zestawczym.

Slusarka stalowa drzwiowa.

= Slusarka stalowa drzwiowa wewnetrzna - drzwi na poddasze stalowe techniczne  izolowane
jednoskrzydtowe w komplecie z oscieznicg stalowg, wyposazone w samozamykacz, klamke, szyld i zamek
z wktadka. Drzwi 0 odporno$ci pozarowej EI15 - 1 szt. i EI30 - 1 szt.

2.2. Parapety

= zewnetrzne — projektowane parapety z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze dopasowanym
do elewacjj,

= wewnetrzne - Aglomarmur (kamien syntetyczny z odtamkéw kamienia naturalnego ze spoiwem z zywic
poliestrowych) gr. 3 cm w kolorze - wg projektu wykonawczego lub do uzgodnienia w trybie nadzoru
autorskiego.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wiasciwa to jest spetniajacq wymagania ST jakoSci rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Zasady ogdlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych
dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym
ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeSci otwieranych, powinny byC tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potaczenia elementéw aluminiowych, stalowej lub PCV z przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotew
nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchdw bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe, stal lub PCV elementy konstrukcji. Montowane elementy
konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug
oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zlacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do
konstrukcii.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potaczenia z
budowlg musza spetia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania
zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wbhudowanie elementdw i
segmentéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé elementy nosne budynku.
Zakotwienia elementdw i segmentéw metalowych w budynku nalezy dokonywaé¢ w taki sposdb, aby byty
zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy no$ne budynku. Szklenie elementdw moze nastgpi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

5.3  Uszczelnienie potaczen z brylg budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM. Jako$¢ (cechy), wymiary
oraz ksztatt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastycznos¢
w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potaczenia z budowlg
nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna
musi w zakresie panujacej temperatury tak szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow
konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze
nastapi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogq styka¢ sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomocg mas trwale
plastycznych nalezy postepowac $cisle wedtug wytycznych producentdw mas. Przy uszczelnianiu potaczen
pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytq budowli za pomocg folii uszczelniajacych nalezy postepowaé
Scisle wedtug wytycznych producentdéw. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to
nalezy przedtem usunaC ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy
tym przestrzega¢ wytycznych producentéw folii.

5.4  Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w sktad Slusarki aluminiowej muszg posiada¢ rozwigzania zapewniajace
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

= Hydroizolacyjnosci

= Szczelno$ci na podmuchy

= Szczelno$ci dzwigkowej

= szczelnosci ogniowe;
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5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np. elementow
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak
réwniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke wykoriczeniowa), jak rowniez
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak
rowniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia
czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw $lusarki aluminiowej, stalowej i stolarki PCV
jak roéwniez poszczegbine jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z
dokumentacjqg projektowq jak réwniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez
oceny technicznej prawidtowo$ci wykonania. Szczegdinej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich, ich
jednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie
prawidlowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacie luzéw na stykach skrzydet
otwieranych i oScieznic oraz czesci poszczegdlnych uktadow otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan
uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak réwniez ogoiny wyglad
wykonczenia elementu.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajgq zasadom odbioru koricowego wg zasad podanych
powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

= Dostarczenie gotowej $lusarki

= (Osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami

= Dopasowanie i wyregulowanie

= Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

= PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy
0i0T. Ogdlne wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniajaca

PN-B-30150:1997  Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne
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BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-B-05000:1996

Pokost Iniany

Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Specyfikacja techniczna B-08.01.00



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA DREWNIANA | ELEMENTY Z MATERIALOW DREWNOPODOBNYCH

B-08.02.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drewnianej i elementéw z materiatow drewnopodobnych dla projektu pt. "Budowa
budynku ustugowego (m.in. mieszkania socjalne i biblioteka) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drewnianej i elementéw z materiatéw drewnopodobnych.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

= Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do mieszkar antywtamaniowe (np. GERDA C Standard) przylgowe -
klasa odporno$ci na wlamanie wg normy polskiej C, profilowane z oscieznicg stalowg ocynkowang, w
kolorze dopasowanym do drzwi. Stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej
wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym, a nastepnie najwyzszej jakosci laminatem
dekoracyjnym . Grubo$¢ skrzydta 48mm. Materiat izolacyjny - piana poliuretanowa o podwyzszonej
gestosci, utozone warstwowo stalowe prety hartowane, min. zamek gtowny centralny wielopunktowy, rygiel
pionowy. Wzmocnione regulowane zawiasy trojdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami,
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach, uszczelka przylgowa. Wymagany
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=30dB.

= Drzwi wewnetrzne ptytowe typowe obiektowe ( do budynkow uzytecznosci publicznej). Skrzydta drzwiowe
ptytowe petne w komplecie z ocieznicg. Drzwi jednoskrzydtowe.
Drzwi wyposazone z klamke z szyldem.
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Drzwi do fazienek i toalet z kratkg wentylacyjng ze stali nierdzewnej (komplet na dwie strony) oraz
wyposazone w zamek tazienkowy.

Klamki i wszelkie akcesoria ze tali nierdzewne;.

Drzwi do toalety w bibliotece z samozamykaczem.

WYLAZ DACHOWY

»  Wylaz dachowy przezierny o wymiarach ok. 50x80cm, o$cieznica wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo, skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej,
zapewnia odpowiednig sztywno$¢ w potaczeniu z pakietem szybowym, o grubo$ci wynosi 16 mm; szyby
hartowane z podwyzszong odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne. Wytaz z kotnierzem
uszczelniajgcym.

Szczegobtowe zestawienie i wymagania znajduja sie na rysunku zestawczym.

ZABUDOWA MEBLOWA

= Szafki (kuchnie w mieszkaniach) — w postaci ciggéw szafek kuchennych dolnych (wys.ok.85cm) i gérnych
(wys. ok. 70cm). Standard — jak dla obiektdw uzytecznosci publicznej. W zestawach szafki z potkami i
szufladami. W zestawie kosz na $mieci wysuwany z drzwiami szafki pod zlewem. Zlew jednokomorowy ze
stali nierdzewnej. Szafki wiszace nad zlewozmywakami z ociekaczami. Pod szafkami gérnymi pasek LED.

= Szafki (zabudowa w przedpokojach) — szafy wbudowane gtebokosci 60cm, na petng wysokos¢
pomieszczenia - aluminiowy system drzwi przesuwnych, drzwi z ptyty meblowej w okleinie HPL.
Wykonczenie waskimi listwami aluminiowymi. Drzwi wpuszczane w zabudowe g-k. Prowadnica dolna
wpuszczona w posadzke, prowadnica gorna ukryta za zabudowg g-k. Podziat frontow, kolorystyka, uktad
wnetrza szafy do uzgodnienia z inwestorem, lub wg projektu wykonawczego / aranzacji wnetrz.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Zasady ogdlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych
dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym
ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeSci otwieranych, powinny byC tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potaczenia elementéw stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy wykona¢ w
sposdb umozliwiajacy przejmowanie ruchdéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia
powstajacych obcigzen na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elementy stalowe konstrukcji muszg leze¢
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w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych
przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do
konstrukciji.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyklej muszg zostaé ocynkowane. Wszystkie potaczenia z
budowlg muszg spetniat wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania
zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wbhudowanie elementdw i
segmentéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé elementy nosne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentow metalowych w budynku nalezy dokonywa¢ w taki sposob, aby byty
zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie elementéw moze nastapi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu umozliwiajacym obcigzenie szybami.

5.3  Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np. elementow
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktdrych osadzenie nie moze by¢ wykonane w koficowej fazie, jak
réwniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrdbke wykonczeniowa), jak réwniez
przywrécenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak
rowniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia
czasowe.

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

= Zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi

= Jakos¢ materiatéw, z ktérych drzwi sq wykonane

= Prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych

= Sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

. Kompletno$¢ wyposazenia

. W przypadku drzwi specjainych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan
odpowiednich parametréw technicznych

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéw stolarskich wynosza:

= 1 mm miedzy skrzydtami

= 1 mm miedzy skrzydtem, a oscieznicg

Nie dopuszcza sig wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi i ich wyposazenia.
Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw drzwiowych jak rowniez poszczegdine jego
elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa jak rowniez z
danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowos$ci wykonania.
Szczegblnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodnos¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i
obrébek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i
regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i o$cieznic oraz czesci poszczegdlnych uktadédw otwierania i
zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak réwniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest: szt./m2
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjq podlegaja zasadom odbioru koricowego wg zasad podanych
powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuije:

= Montaz oScieznic stalowych

*  Montaz skrzydet drzwiowych

= Dopasowanie i wyregulowanie

= Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

= PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI | OKLADZINY

B-09.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw i oktadzin dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in. domu
dziennego pobytu) w Radomys$iu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i odbioru tynkdw
i oktadzin.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.3  Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegoInosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

24  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte"

= Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

= Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

= Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany

= Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowaC cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5 Wyroby terakotowe

Ptytki ceramiczne:

a) Wiasciwosci ptytek:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos$¢ i szerokosé: £1,5 mm

grubos¢: +0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugos¢iszerokosé:  +1,5mm

= grubos¢: £0,5mm

= krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin:

= zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

= zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny

= fuge

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

= nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
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Wg opisu do projektu.

Oktadziny z ptytek:

= W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (toalety, fazienki) i zmywalni do wys. min. 2,4m,

= w aneksach kuchennych i w kuchni kateringowej pomiedzy szafkami pas ptytek wysokosci ok. 50cm od
poziomu blatu na catej dtugosci kuchennej zabudowy meblowe;

Rodzaj ptytek, sposob utozenia wg projektu wykonawczego lub projektu aranzacji wnetrz. Spoiny szer. max
1,5mm, plytki uktadane bez listew wykonczeniowych.

Dobér ostateczny ptytek oraz koloréw spoin wymaga ostatecznego zatwierdzenia w trybie nadzoru autorskiego
po przedtozeniu przez Wykonawce prébek materiatow.
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikéw na wode.

wiadro budowlane,

mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadiem koszykowym,

kielnia ze stali nierdzewnej,

paca ze stali nierdzewnej z zgbami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiang,
gilotyna do ciecia ptytek,

poziomica.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

= Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

= Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

= Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

= Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

5.1  Warunki przystapienia do robét

= Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne

= Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakofczeniu stanu surowego

= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C
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= W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"

= Zaleca sie chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie

= W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podioza

5.2.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5 2.2. Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokoéci 5-10 mm

= Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajac je lampa benzynowg

= Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3  Wykonanie tynkow zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykle kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji 1:1:2.

5.4  Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych

5.4.1. Przygotowanie podfoza

Zaprawa moze byC stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajacych

przyczepno$c¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podtoza:

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw:

= tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

= jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

= beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);

wewnatrz budynkéw:

= plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe — zagruntowane,

= mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowanie papierem $ciernym, odkurzone i
zagruntowane,

= podtoza anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotno$¢ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

= beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,

= istniejace ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem,

= plyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy usunac

mechanicznie. Podtoza nasigkliwe trzeba zagruntowaé. Nierdwnosci podtoza do 5 mm mogg byé dzien

wczesniej wypetnione tg samg zaprawa.

5.4.2. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
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Zaprawe rozprowadza¢ na podtozu pacq zebatg. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo
dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedq
na zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktada¢ cienkg warstwe
zaprawy ha powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociskac
poki jeszcze zaprawa lepi sig do rak (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie uktadaC plytek na styk!
Zachowa¢ szeroko$¢ spoin w zalezno$ci od wielko$ci ptytek i warunkdw eksploatacji. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac¢ woda, a stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
twardnienie materiatu.

5.4.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni plytek gumowa packg lub zgarniakiem. Pétptynna konsystencja
materiatu umozliwia szybki postep robét. Gumowg packa doktadnie wciskaC zaprawe w przestrzenie miedzy
ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebraC wilgotng, czesto ptukang gabka. Wyschniety nalot
usunag z ptytek suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoin moze
spowodowaé odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod
ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowac roznice w
kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny
bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacii.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3  Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

= Zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

Prawidtowosci przygotowania podtozy

Mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Przyczepnosci tynkow do podfoza

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.4  Okiadziny z ptytek ceramicznych

6.4.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
6.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Kontrola jakosci wykonania tynkéw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1  Tynki

8.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugo$ci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

= pionowego - hie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

= poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

= wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z

podtoza, pilsni itp.,

= trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.1.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

= ocene wynikdw badan,

= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

= stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

8.2  Okladziny

8.2.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku

zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3.  Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.4.  Odbi6r powinien obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

= sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu
i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i odbioru

koricowego wg zasad podanych powyze;.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa do pfatnosci jest wykonana i odebrana ilos§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

Przygotowanie stanowiska roboczego

Przygotowanie zaprawy

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
Przygotowanie podtoza

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

Osiatkowanie bruzd

Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

Wykonanie tynkow

Reperacja tynkdw po dziurach i hakach

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie $cian ptytkami w m2:

= Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.

= Przygotowanie masy klejace;.

»  Przyciecie i dopasowanie ptytek.

UtoZenie ptytek na zaprawie klejowe;.
Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie

= PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie

= PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

= PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine

czesc 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

B-09.02.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in. domu dziennego
pobytu) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbidr posadzek i oktadzin objetych kontraktem.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

23 Cement
a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg

normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach; ,25" i ,35"

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleri normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,

aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

= Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg

PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny

napis zawierajacy nastepujace dane:

= Oznaczenie

= nazwa wytwdrni i miejscowosci

= data wysytki

= termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢

przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z

PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna

wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli

obejmujacej:

= oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

= oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

= sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

= dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach)

= dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu ce-
mentu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty po okresie:

= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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= po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania

w skfadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

24  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy

mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych

konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania

dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

= penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

= temperatura migkniecia- nie normalizuje sie

= przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie.

= wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz - 20 mm,

= splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sig,

= odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskéw,

= gestoSC pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6  Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢é 1/3 grubo$ci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 ¢cm - 16 mm.

2.7 Zaprawa samopoziomujaca.

2.8 Posadzki wg projektu

W bibliotece - w pomieszczeniach biblioteki i czytelni wyktadzina pcv obiektowa, w toalecie i pomieszczeniu
pomocniczym ptytki gresowe

= W mieszkaniach panele o duzej odporno$ci na zuzycie, trudno zapalne, w tazienkach ptytki gresowe.

= Na poddaszu wylewka betonowa zatarta na gtadko

= Na ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatka schodowa) oraz w pomieszczeniach higieniczno
sanitarnych posadzki z ptytek gresowych.

= Na balkonie - ptytki gresowe mrozoodporne

PLYTKI

= Plytki gresowe o nastepujacych wiasciwosciach: nieszkliwione, nienasigkliwe, klasa antyposlizgowosci
R10. Dla wszystkich koloréw taka sama kalibracja ptytek.
Ptytki o duzych gabarytach. Cokoliki przyscienne z plytek cokolikowych firmowych wys.8cm. Spoiny w
posadzce 0 szerokosci 2-2,5mm.

= Biegi klatek schodowych wytozone ptytkami schodowymi ryflowanymi o antyposlizgowo$ci min. R.

= W pomieszczeniach "mokrych" izolacja przeciwwodna - folia w plynie, w posadzkach wyrobione spadki w
kierunku wpustoéw podtogowych

WYKLADZINA

» Wyktadzina pcv obiektowa w rolce, uktadana na wylewce samopoziomujacej. Szerokos¢ rolki 2,0m,
grubos¢ wyktadziny min.2mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min.0,7mm. Wyktadzina przeznaczona do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu (klasa 34), odporna na wgniecenie, trudnozapalna (wymagana
odpornos¢ ogniowa B1)
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= Podioze pod wykladzine nalezy odpowiednio przygotowaé: wyréwnaé podioze, wykonaC wylewke
samopoziomujaca.

UWAGA:
SPOSOB UKLADANIA WYKLADZIN SCISLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. _
WYKLADZINY W OBREBIE DANEGO POMIESZCENIA NALEZY UKLADAC Z MAKSYMALNIE DUZYCH
KAWALKOW, UZYSKANYCH Z PELNEJ ROLKI, NIE DOPUSZCZA SIE UKLADANIA WYKLADZIN Z
ODPADOW.

PANELE PODLOGOWE

Panele podtogowe z ptyty HDF kl. min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu
- warstwa spodnia - laminat przeciwprezny

- taczenie desek — ,click”

- odporno$¢ na zaplamienia (4), blakniecia (4)

- przyrost grubo$ci po pecznieniu <18%

Listwy cokotowe drewniane lub MDF

W miejscach wymaganych dylatacji zastosowa¢ odpowiednie wypetnienia i listwy dylatacyjne
powierzchniowe w miejscach dylatacji wykonanych w warstwach posadzkowych

podptytkowe w miejscach przewidywanych naprezen i w miejscach taczenia roznych nawierzchni.

Na styku réznych rodzajéw posadzek stosowac listwy aluminiowe katowe wklejane pod ptytke gresowa.

WYCIERACZKI

= Wycieraczki zewnetrzne o wymiarach: ok. 150x100cm - listwowe czyszczace - profile no$ne aluminiowe z
osadzonymi pomiedzy nimi wktadkami gumowymi i szczotkami listwowymi

= Wycieraczki wewnetrzne o wymiarach: ok. 150cm x 150cm - listwowe absorpcyjne — profile nosne
aluminiowe potaczone perforowanym tacznikiem z osadzonymi miedzy nimi wktadkami tekstylnymi, o duzej
odpornoéci na Scieranie i wgniatanie oraz duzej absorpcyjnosci

Wycieraczki montowane we wgtebieniach w podtozu o gtebokosci 12-13 mm wykonczonych katownikiem ze
stali nierdzewne;.

Rodzaj wycieraczek zostanie uzgodniony w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu probek. Powyzsze
wymaga akceptacji Inwestora.

Przy montowaniu wycieraczek zwrdci¢ uwage na ich wysokos$¢ ze wzgledu na zastosowane drzwi rozwierane.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogébine” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot posadzkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z
mieszadtem koszykowym, kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia
zaprawy klejowej na powierzchnig obrabiana, gilotyna do cigcia ptytek, poziomica.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

= Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

= Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

= Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

= Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

51  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz

wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

= Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

= Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

= Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

= W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

= Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

= llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

= Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

= Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe.
= Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okre$li¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdw rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych oraz zbrojenie.
= Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$C nie; nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkach -10 MPa.
= W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke
i wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac¢ 36 m? przy posadzkach
z zaprawy 1 cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12
mZ przy posadzkach jednowarstwowych.
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5.3  Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukofczeniu robét budowlanych

stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie

z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

= Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg cementowa.

= Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

= Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedq uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

= Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta
z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szeroko$ci 2-3 cm.

= Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

= Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac catg powierzchnig do podtoza.

= Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

= Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

= Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

» Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny byé
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.4  Posadzki z plytek ceramicznych

5.4.1. Przygotowanie podfoza

Zaprawa moze byC stosowana na mocne, nodne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajacych

przyczepno$¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

a) wewnatrz i na zewnatrz budynkow:

= tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

= jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

= beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);

b) wewnatrz budynkdw:

= plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wiéknowe — zagruntowane,

= mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, przeszlifowanie papierem $Sciernym, odkurzone i
zagruntowane,

= podtoza anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotno$¢ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

= beton komorkowy, odpylony i zagruntowany,

= istniejgce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem,

= plyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy usunaé

mechanicznie. Podioza nasiakliwe trzeba zagruntowac. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogg byé dzien

wczes$niej wypetnione tg sama zaprawa.

5.4.2. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadza¢ na podtozu pacq zebatg. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo

dobrane: konsystencja i wielko$S¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z

ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedq

na zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktada¢ cienkg warstwe

zaprawy ha powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociska¢

poki jeszcze zaprawa lepi sig do rak (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie uktadaC plytek na styk!

Zachowa¢ szeroko$¢ spoin w zalezno$ci od wielkoSci ptytek i warunkdw eksploatacji. Swieze zabrudzenia
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zaprawg zmywa¢ woda, a stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
twardnienie materiatu.

5.4.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni plytek gumowa packg lub zgarniakiem. Péiptynna konsystencja
materiatu umozliwia szybki postep robét. Gumowg packg doktadnie wciska¢ zaprawe w przestrzenie miedzy
ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukana gabka. Wyschniety nalot
usunag z ptytek suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoin moze
spowodowaé odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod
ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowac roznice w
kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny
bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.

5.5 Wykiadziny dywanowe

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosSci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tuszczy, $rodkoéw impregnujacych, atrament z diugopisow itp.
moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podkladach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny. Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami
ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaC, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacq 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym
nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogq odbarwienia na
skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas wodoodpornych.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

5.5.2. Uktadanie wyktadzin dywanowych

Wyktadziny nie przykleja sie na state.

Uktada sie je luzem lub uzywa sie emulsji antyposlizgowej, dostepnej u wiekszosci producentéw klejow.

Uwaga: wyktadzina z runem petelkowym jest bardziej odporna na wydeptywanie niz welur. Dlatego tez w
pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu (np. ciggi komunikacyjne) zaleca sie stosowanie wyktadzin z runem
petelkowym.

a) Uktadanie luzem - bez klejenia

Mozna uktada¢ wykfadzine bez klejenia. Niemniej zastosowanie masy antyposlizgowej lub tasmy dwustronnie
klejacej jest zalecane (chyba, ze powierzchnia jest mniejsza od 20m?).

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, w jednym pomieszczeniu powinna by¢ zamontowana
wyktadzina pochodzaca z jednej serii produkcyjne;.

b) Uktadanie na ptyn antyposlizgowy

Emulsje antyposlizgowg nalezy rozprowadzi¢ po posadzce gabczastym watkiem malarskim. llo$¢ nie powinna
przekracza¢ 100gr/m? (zawsze nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami producental) z tym, ze nie jest
konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podtogi (za wyjatkiem podtdg podnoszonych). Po
rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢é do momentu nabrania przez mase wiasciwosci lepigcych (patrz
instrukcja na opakowaniu masy).

Uwaga: Zaleca si¢ zachowanie etykiet z opakowan. Etykiety sg potrzebne w przypadku ewentualnych
reklamaciji jakos$ciowych.

Ptytki zaleca sie uktadac w taki sposdb, aby strzatki wyttoczone na spodzie ptytek skierowane byty w tg samg
strone. Plytki mozna takze uktada¢ pod katem 90°. Optymalny efekt zapewni dodatkowo utozenie ptytek
strzatkami skierowanymi do okna, a jesli okna sg na kilku $cianach - do okna naprzeciw drzwi wejsciowych. Nie
nalezy rozpoczyna¢ uktadania od Sciany. Zawsze nalezy rozpoczyna¢ uktadanie z wyznaczonego punktu mniej
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wiecej w $rodku pokoju lecz tak, aby przy Scianach docinane ptytki miaty szeroko$¢ nie mniejszg niz 15 cm.
Uktadanie zaczynamy od wyznaczonego ,$rodka" promieniscie do $cian.

Skrajne plytki przy $cianach nalezy utozyé na mase antypo$lizgowa rozprowadzong na catej powierzchni
miejsca styku. Nie wolno docina¢ ptytek za wyjatkiem tych, ktdre lezg przy $cianach. Ciecie powinno zawsze
,Wwychodzi¢" na Sciane.

Uwaga: W przypadku wyktadzin welurowych moze sie zdarzy¢, ze po montazu bedzie zauwazalna réznica w
odcieniach poszczegolnych pitytek pochodzacych z jednej serii produkcyjnej. Nalezy w takim przypadku
wykona¢ czyszczenie tylko przy uzyciu cieptej wody i odczeka¢ okoto 4-6 tygodni. Tego typu roznice w
odcieniach sg spowodowane najczesciej zagnieceniem widkien podczas magazynowania i transportu. Jest to
proces w petni odwracalny.

Pomieszczenia mozna uzywaé natychmiast po zakoriczeniu prac montazowych. Na czas instalacji ptytek nie
ma koniecznosci wynoszenia mebli, mozna je przestawiac z ,kata w kat" pamietajac, aby przy tej czynnosci nie
przesuwac juz utozonych ptytek. Wyniesione na czas montazu meble, po skonczeniu instalacji ptytek mozna
natychmiast wnies¢ z powrotem.

Uwaga: Charakterystyczne cieniowanie wyktadzin welurowych podczas uzytkowania i czyszczenia nie stanowi
ich wady. Jest to naturalna cecha welurowych pokry¢ podtogowych.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych  wykonania robdt  (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:
= QOdbior materiatow i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.
= Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
= Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
= Odbiér powinien obejmowac (sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa):
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
— sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu
i pomiaru odchyler z doktadno$cig 1 mm, a szerokosSci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,
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Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuie:
Przygotowanie podfoza oraz wykonanie niezbednych testéw

Przygotowanie stanowiska pracy

Zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow posadzkowych

Wykonanie posadzek

Wykonanie testow sprawdzajacych

Uporzadkowanie stanowisk pracy

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
=  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

=  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

= PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.

= PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

= PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

= PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie

=  PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

= PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

= PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

= PN-EN986:1999  Widkiennicze pokrycia podtogowe

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine

czesc 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI, OKLADZINY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

B-09.03.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru $cianek, oktadzin i sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt. “Budowa budynku
ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru $cianek, oktadzin i sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1  Profile stalowe

W $cianach dziatowych stanowigcych przegrody przeciwpozarowe powinny by¢ stosowane nastepujace profile

zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

= profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy stalowej grubosci 0,60 lub
0,55 mm,

= profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej grubosci 0,60 lub 0,55
mm,

= profile oscieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0 mm.

Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie Technicznej na zestaw

wyrobdw. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2  Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKB GKF GKBI
Lp. Wymagania ) GKFI wodo- i ognioodporna
zwykta ognioodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
‘ rdzenia gipsowego reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 1540,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto$é réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1 [n'p’fyty 0 95 <95 ) ) )
grubosci [kg]
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15.0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ stlruktu.ry przy ) 20 ) 20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Napis nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.........cccc..u..... ; data
8. Oznakowanie na tylnej stronie produkgji
pyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
Tablica 2.
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubo$¢ nominalna Odlegtos¢
piyty gipsowej [mm] | podpér | [mm] Prostopadle do Kierunk Rownolegle do Prostopadle do Rownolegle do
kierunku widkien kierunku witékien kierunku witékien
widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 08 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1.0
>18,0 720 500 - - -

2.3  Wetna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosuje sie ptyty lub
maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej szklanej. Nalezy stosowa¢ wyroby z wetny
mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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24  Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

Do uszczelniania potaczen Scian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane
systemowe tadmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe blachowkrety
stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili, ktérych grubo$é nie
przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowa¢ systemowe blachowkrety, za$ do
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji 0 grubo$¢ blachy od 0,75 mm do
2,0 mm nalezy stosowa¢ systemowe blachowkrety z koficowkg samonawiercajaca. W przypadku taczenia
elementu mocujacego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4 blachowkrety
na ztacze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkretéw moze
by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.6  Laczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego $cian dziatowych oraz wieszakéw i profili
przysciennych sufitdw podwieszanych powinny byé stosowane fgczniki mechaniczne okreslone w dokumentacii
technicznej obiektu. Do mocowania wieszakoéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowa¢ wylgcznie taczniki
stalowe. Nalezy stosowac faczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7  Masy szpachlowe

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na
obwodzie przegrdd ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami
PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajace stosowng Aprobate
Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.8 Tasmy spoinowe (taSmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny byé
stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.9 Uszczelnienia

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych nieréwnosci
podioza (do 3 mm), dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wiekszych
nierownosci podioza nalezy stosowac uszczelnienie z paskow z wetny mineralnej o grubosci 10 mm.

210 Ruszt konstrukcyjny Scianek dziatowych GK

Scianki dziatowe GK nalezy montowaé na ruszcie stalowym z profili C-75x0,6 i U-750x0,6.z blachy grub. min.
0,60mm, zgodnie z instrukcjg producenta i wedtug wytycznych technologicznych przyjetego przez Wykonawce
systemu.

Obudowe pionéw GK nalezy montowac na ruszcie stalowym z profili C-100x0,6 i U-100x0,6.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogébine” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. Transport

41  Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdéw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2  Transport plyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu,
co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

5.1  Warunki przystapienia do robét

» Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

= Zaleca sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

= Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

= Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

= Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2  Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych

5.2.1. Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.2.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajacg jej sztywnos¢, sq placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

= podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

= dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.2.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany
dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z
szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapi¢ do wtadciwego przyklejania piyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej
tylng strone naktada sie¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaC potozenie piyty, czyli
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dosuna¢ jq do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostq tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczes$niej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackdéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdine
regulowanie ich potoZenia.

5.2.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie
szerokg stalowg pacg z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do
podtoza.

5.2.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szeroko$ci 10 ¢cm, odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do klejenia piyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.3  Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.3.1. Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozyC ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

= Dlaplytogr.9,5mm-500 mm

= Dlapiytogr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny). Mozna
to osiagnag przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkdw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie faty o
przekroju 30x50 mm. Mocuije sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy
listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu pofgczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do thumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode.

Wiasciwo$¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
ttumigcej. Whasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw:

= przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

=z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

= przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

54  Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej - dalej
nazywanej ,warstwg gtowng".
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Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy noénej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

= jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

= w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

= sposbéb zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,

= jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

= rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy noénej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych piyt:

= rozmieszczenia piyt,

= rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt.

c) funkcije jaka spetnia¢ ma sufit:

= jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru

podstawowych zasadach:

= styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

= przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

= przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

= poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),

= styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

= jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcii i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika

wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od

pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy

pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy

stalowe whetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw

stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢

normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o

gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

= mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

= mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nos$nych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

= Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
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= do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
= do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi [mm]

oprzeczn 420

95 pop y
podtuzny 320
oprzeczn 500

125 pop y
podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.5  Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.5.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogq by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze
jest rowne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy
listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$na dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (e) 50
650
grubosc (f) 25
szeroko$c¢ (e) 50
800
grubosc (f) 32

5.5.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych.

Listwy warstwy gtownej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie no$nej.

Wymiary listew no$nych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szeroko$c¢ (e) 50
650
grubosc (f) 25
szeroko$c¢ (e) 50
800
grubosc (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtownych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (b) 63
1100
grubos$c¢ (c) 38
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Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (b) 38
1400
grubosé (c) 63

5.6  Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s produkowane fabrycznie przez poszczegoéine firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu facznika wzdtuznego (60/110).

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dhugich i rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kofce profili nosnych opiera si¢ miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do Scian.

Grubo$¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtos¢ miedzy Dopuszczalna odlegto$¢ Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej [mm] wieszakami [mm)] w warstwie gtownej [mm] w warstwie nosnej [mm)]
9,512515,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.7  Obudowa poddaszy
Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem piyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuie sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane
lub profile stalowe.
Przy budowie rusztdw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéw
sufitowych. Przyktadowo:
» dla rusztdw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co
ok. 900 mm) przy pomocy tacznikdw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1  Badania w czasie wykonywania robot

6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢é zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.1.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

¢) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
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tynku od ptaszczyzny przecinajacych
i odchylenia krawedzi od linii prostej ) ) sie ptaszczyzn od kata
Pionowego Poziomego o
przewidzianego w

dokumentaciji

Nie wigksze niz1,5mmna1mbi

o 3 o ogotem nie wigcej niz3mmw [ Nie wieksze niz2mmna 1 mb i
Nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie ) ) . o
) oL . . pomieszczeniach do 3,5 mm ogotem nie wigcej niz 3 mm na o y
wigkszej niz 2 na catej diugosci faty » o . } ) | Nie wigksze niz 2 mm
) L wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4 mm| catej powierzchni ograniczone;
kontrolnej o dtugosci 2 mb ) ) ) ) ) -
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m $cianami, belkami itp.

wysokosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie 0 wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
= dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
= dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
= przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
= przygotowanie kleju gipsowego,
= przyklejenie paskow z piyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
= przyklejenie ptyt do podioZza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
= przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
= przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):
= przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
= szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
= zabezpieczenie spoin tama papierowa,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

=  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

= PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

= PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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= Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996
r.
= Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

B-09.04.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in. domu
dziennego pobytu) w Radomys$iu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior robét malarskich.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Materialy do malowania wnetrz budynku

Preparat gruntujacy

= wylgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmachiajgcym stabo zwigzane miejsca w
powierzchni poprawiajacym przyczepnos¢ kolejnych wymalowan.

Farba lateksowa lub akrylowa do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i ptyt gipsowych

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.

= do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda, krétki czas schniecia,
il0s¢ warstw 2,

= fagodny zapach, trwato$¢ koloréw, dobra przyczepno$¢ do podtoza, doskonate krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

= przechowywaé w temperaturze powyzej +5°C

Farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i ptyt gipsowych spoinowanych

szpachlowanych z gruntowaniem.
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= do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda, krétki czas schniecia,
iloS¢ warstw 2,

= fagodny zapach, trwato$¢ koloréw, dobra przyczepno$¢ do podtoza, doskonate krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

= przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna lub ftalowa do podtozy gipsowych bez szpachlowania — lamperie

= do ochronno-dekoracyjnego malowania podtozy mineralnych do wewnatrz, jak i na zewnatrz,
rozcienczalnik ftalowy,

= dobra przyczepno$¢ do podioza, trwatos¢ kolorow, wysoki potysk, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych i mechanicznych, ilo§¢ warstw 1 lub 2, czas schnigcia do 14godz.,

= przechowywa¢_ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna do gruntowania

= warstwa podktadowa, petna ochrona poditoza uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilo$¢
warstw 1 lub 2.

= rozcieficzalnik -benzyna lakowa

= do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.

Farba olejna nawierzchniowa

= dobra przyczepno$¢ do podioza, trwatos¢ kolorow, wysoki potysk, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych i mechanicznych, ilo§¢ warstw 1 lub 2.

= rozciefczalnik -benzyna lakowa.

= do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

= Warstwa podktadowa, petna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, il0s¢
warstw 1 lub 2.

= do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.

Farba ftalowa nawierzchniowa ogdinego stosowania.

= do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

= odporna na dziatanie wody oraz czynnikdw atmosferycznych, ilos¢ warstw 1 lub 2.

= do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

21 Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2  Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistqg o0 zabarwieniu od zdttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,

z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

= Wode - do farb wapiennych

= Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych

» Inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
= Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia - 24 h.
= Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

metaliczna wydajno$¢- 15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia- 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do
wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogélnego
stosowania - biaty do rozciefczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
= Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3 czas

schniecia -12 h
= Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10

m2/dm3
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN -
EN - 1SO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

= Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

= Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub grunty do
gtebokiej penetraciji podiozy.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7  Szpachle gipsowe i gips budowlany

Szpachla i zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. Wykonanie robét

5.1  Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku koniecznoSci zwigzania illub zredukowania chtonnosci podtoza nalezy zastosowaé
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Do wypetniania ubytkéw na szpachlowanej powierzchni lepiej uzywac bardziej gestej zaprawy.

Szpachle naktada sie rownomiernie metalowa paca na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podfoza.
W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowaé i przeszlifowac.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to
réwniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego!

5.2  Gruntowanie podioza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metodg dobrego zagruntowania jest naktadanie
gruntu metodag "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie” gruntu do wnetrza podtoza.
W takim przypadku wskazane bytoby rozcienczenie woda zdatng do picia w stosunku 1:1 (wieksze
rozcienczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzane;
powierzchni). W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozcienczy¢ preparat wodg lub stosowa¢ bez
rozcienczenia. Wybér sposobu pracy powinien wynika¢ od rodzaju narzedzia, ktérym bedzie naktadany (Srodek
gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo), chtonnosci podioza oraz stopnia jego
porowatosci. Biorac pod uwage te czynniki powinno sie przeprowadzi¢ probe na powierzchni kilku metrow
kwadratowych, co pozwoli oceni¢ wymagana ilos¢ warstw oraz ewentualne rozcieficzenie.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

»  Przegruntowanie podioza, - przegruntowanie objawia sie $lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod
Swiatto podioze takie Swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepno$¢ przez rozcienczenie farby
wodg pitng w stosunku 1:1)

= Chlonno$¢ podtoza - chtonno$¢ ocenia sie przez poréwnanie szybko$ci wsigkania rozprysnietych kropel
wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci (np.: kawatek plyty KG). Po
przeprowadzeniu préb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene chtonnosci podioza, az do
uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizajg wydajno$¢ farby - naciagajq jg do
wnetrza powierzchni - co w koricowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3  Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, fuszczacych sie powtok malarskich,
réwnego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku probleméw z tlustymi plamami nalezy
zastosowa¢ preparat gruntujgcy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie
oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowa¢ drobno-czasteczkowym
preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu poditoza zawierajace cement i wapno wymagajg 28 dniowego okresu karbonizacii.
Jego pominiecie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszaé (nie stosowa¢ szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pedzlem nalezy rozcienczyé farbe woda zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1| farby);
szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego
potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla odéwieZenia powierzchni wcze$niej malowanych na biato
wystarczajace moze by¢ 1-krotne malowanie (rbwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe
mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60%
wilgotnosci powietrza).

54  Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi
Farby wymagajg podioza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok malarskich.
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Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%).

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

= sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschniecia podtoza,

= sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2  Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

= Dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

= Dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

= Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

= Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢

powtérnie.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych  wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:m2,
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

8.1  Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2  Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

= Przygotowanie powierzchni.

= Szpachlowanie.

= Gruntowanie.

* Malowanie.

*  Fluatowanie.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

= PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

= PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

= PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

= PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine

czesc 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN

B-10.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian dla projektu pt. "Budowa budynku
ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia Scian.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Wymagania ogdlne

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatéw do docieplania scian zewnetrznych budynkdw w
technologii bezspoinowego systemu ocieplent (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do $cian
zaprawg klejacq i tacznikami piyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wiékna szklanego zatopiong w
zaprawie klejacej, a nastepnie wykoriczeniu catosci tynkiem akrylowym. Tynki akrylowe sg oferowane w postaci
masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorow i w réznorodnych fakturach.

W sktad zestawu materiatow systemu wchodza;

= Klej do przyklejania styropianu

Piyty ze styropianu

Laczniki mechaniczne

Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki

Cienkowarstwowy tynk
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= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz inne
materiaty do wykoniczenia miejsc szczegdlnych elewacji) uwzglednione przez Projekt Techniczny.

22 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejacej:

= Temperatura stosowania: 0d+5°C do +25°C

= Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

=  Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju
= (Czas otwarty pracy: ok. 1,5h

= Splyw: <0,12 mm

Przyczepnos¢:

*  Przyczepno$¢ do betonu: > 0,6 MPa

= Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Dane techniczne i wiasno$ci produktu:

= Konsystencja: suchy proszek

= Kolor: szary

= Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.3  Styropian

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowaé ptyty styropianowe spetniajace nastepujace
wymagania:

Plyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczna)

Od EPS 60 do EPS 80 wedtug PN-EN-13163:2004 (gestosci od 15 do 20 kg/m3 wg PN-B-20130:1999)
Zwartej strukturze

Wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

Grubosci nie wigkszej niz 200 mm

Powierzchniach szorstkich

Krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien

Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systeméw docieplen (okreslony przez
producenta styropianu).

24  Laczniki mechaniczne

Kotek sktada sie z dwoch zasadniczych elementow: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.

W zaleznosci od uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ $rednice talerza dociskowego. Sq trzy
podstawowe Srednice: 60, 90, 120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim do
mocowania ptyt z wetny mineralne. Talerze $rednicy 60 mm stosuje sie do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich
stosowanie do wetny. Powierzchnia talerza powinna by¢ dosC szorstka, aby zapewni¢ jak najlepszg
przyczepno$¢ zaprawy. Trzpieniem moze by¢ gwézdz wbijany lub wkret.

Koszulki kotkéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprécz tworzyw sztucznych, trzpienie
wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najcze$ciej daje sie podwdjng powloke
cynkowa (aby zapobiec powstawaniu mostkdw termicznych, tby metalowych trzpieni powleka sie tworzywem).

5 Siatka z wtékna szklanego

2,
= Rodzaj splotu: gazejski

= Masa powierzchniowa: 145 g/m2

= Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %
= Dhugosé: 50m £ 5 %

= Szeroko$¢: 1,0m=5%

= Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

= Sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.6  Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podktadu:
=  Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
= Temperatura podioza: od +5°C do +25°C
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= Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wiasno$ci produktu:

= Konsystencja: ciecz

= Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkéw akrylowych
= Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.7  Cienkowarstwowy tynk

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,65 kg/dm3

Konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 11,0 + 11,5 cm
Opor dyfuzyjny: 0,31m

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2 x h

Grubos¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.8  Materialy pomocnicze

Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykofczenia miejsc
szczegdlnych elewacii.

2.9 Opis wg projektu

= Cokdt wys. ok. 30cm — wykoriczony oktadzing lub tynkiem dekoracyjnym w kolorze jasnokremowym

= Sciany zewnetrzne — murowane ocieplane welng mineralng (wiekszo$¢ powierzchni $cian wymaga
zabezpieczenia p.poz.), wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w kolorze jasnoszarym,
jasnokremowym i miejscowo poziomymi boniowaniami.

= Kominy - wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w kolorze jasnoszarym

= SzczegOty na rysunku elewacii.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogébine” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot posadzkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z
mieszadtem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka
udarowa, mtotek budowlany, paca z gruboziaristym papierem $ciernym, pedzel lub watek malarski, paca ze
stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang i usuwania nadmiaru masy, krétka paca z

plastiku do wyprowadzania wzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Przygotowanie poditoza

Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podtoza. Poditoze powinno byé nosne, suche, roéwne, oczyszczone z powitok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyrowna¢ zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowa¢ preparatem. Przed
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przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podiozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préba ta
polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w
warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé oceny geometrii podtoza tj. rownosci
powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy
prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 c¢m) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie
nierowno$ci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 c¢m) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyrownujacej warstwy z ptyt styropianowych. Przy czym, potaczenie
pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonane na ciggtej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy
jednak pamietac, iz faczna grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie
zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o konieczno$ci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z poditozem
Inp. odparzone tynki/ i stabe warstwy podioza trzeba usungé. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena no$nosci
$cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnigciem
docieplenia od $ciany wigcznie.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu woéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym
wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podfoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site
wyrywajacq faczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci
zakotwienia fgcznikdw.

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowg" czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o Srednicy okoto 8-10 cm.
Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowe;j jej czesci nalezy natozy¢
8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty,
a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisng¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonych piyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢c mase klejacq ze Sciany, po czym natozy¢ jq
ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia piyty.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych (minimum 4 szt./m2).
Do mocowania ptyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tacznikdw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej.
Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikdw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage na prawidiowe osadzenie
trzpienia w podfozu oraz jednakowq ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych
nalezy zastosowac wiekszg ilos¢ tacznikow mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie plyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo
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nalezy usung¢ pozostaty pyt. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej
elewaciji.

5.3  Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroniC izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaC naprezenia termiczne. Jest ona takze
podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacii
z podiozem (nie wczes$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilngj wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje storica i wiatru. Nie nalezy wykonywaC warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacii
stanowigcym odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy Kklejacej.
Przygotowang zaprawe klejacq nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
piyt, ciagta warstwag o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebdéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy
niz 10cm. W przypadku pozostawienia nierdwno$ci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki naniesé
drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworédw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki 0 wymiarach 20x35¢cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna byé stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza
sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z witokien szklanych o wiekszej gramaturze zwang
"siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

5.4  Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniet i nieszczelnosci, spowodowanych
odmiennym sposobem pracy réznych materiatdw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac do
tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku ptaskq
pacq z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacii.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania,
trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dziatania wiatru.
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Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura
powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
Po natozeniu na podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji robdt dociepleniowych a w szczegélno$ci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw
zewngtrznych.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

Prawidtowo$ci przygotowania podtozy

Przyczepnosci tynkow do podtoza

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m?
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koicowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatéw, sprzetu i rusztowan)

Sprawdzenie no$nosci podioza i jego przygotowanie

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejacq

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza

Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym
Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatkg z wiokna szklanego

Zagruntowanie podtoza

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Ewentualne malowanie tynku

Prace koincowe i porzadkowe.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
= PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwos$ci mechanicznych
siatek z wiokna szklanego.

PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepnosci migdzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojong, a materiatem do izolacji ciepine;.

PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania ogéine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

B-11.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla projektu pt.
"Budowa budynku ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
profilowania i zageszczania podtoza wystepujacego przy realizacji obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wystepuja.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2..

3. Sprzet

Do wykonania koryta nalezy stosowac:

= sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta (réwniarki samojezdne, spycharki
uniwersalne).

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢
zastosowania.

= walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu.

= |ub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét lub nie
bedace w dobrym stanie technicznym, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Rodzaj, typ i iloS¢ sprzetu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkiad, to moze byé on wywozony
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1  Wyznaczenie koryta.

Wytyczenie koryta powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, i tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
Profil koryta powinien byC wyznaczony za pomoca palikow i szpilek odpowiednio zamocowanych i
utrzymywanych w czasie robét.

Rozmieszczenie palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwiaé naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2 Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowaC spycharki uniwersalne oraz ciezsze typy
rowniarek.

Reczne wykonanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku gdy np. zbyt mata szerokos$¢ koryta nie pozwala na
zastosowanie maszyn lub zakres robét jest maty - za zgoda Inspektora Nadzoru

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru

5.3  Profilowanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usunag¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Nastepnie nalezy profilowa¢ podioze do spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych.

Przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza nalezy jego powierzchnie dogescic 3 - 4
przejsciami Sredniego walca stalowego lub gtadkiego lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podioza nalezy uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

54  Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu nalezy podtoze zage$ci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami
mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia zgodnie

z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznikow zageszczenia podano w Tablicy 1.

Wilgotno$¢ gruntu podczas zageszczania nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz -20 %,
+10 %.

Tablica 1.
Minimalne warto$ci wskaznikéw zageszczenia podioza [ Is ].
| Strefa korpusu | Minimalna warto$¢ s dla drég:
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dla drog o ruchu ciezkimii 0 ruchu mniejszym od
ekspresowych bardzo ciezkim = KR 3 ciezkiego <KR 3
gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
terenu lub robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia za pomocg
oznaczenia wskaznikdw zageszczenia [Is], kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg. PN-S-02205 oraz obliczy¢
wskaznik odksztatcenia lo ze wzoru:

Powinien by¢ spetniony warunek:

w ktérym:  Eq — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanego podtoza w korycie

E2 — wtorny modut odksztatcenia oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanego
podtoza w korycie.

Ocena zageszczenia:

Wskaznik odksztatcenia lo nir powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirbw, pospotek i piaskow
- przy wymaganej wartosci Is=> 1,00 -2,2
- przy wymaganej wartosci Is< 1,00 -2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin, glin pylastych, glin zwieztych,
itow) -2,0

c) dla gruntoéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

Jezeli warto$ci wskaznika Is lub lo nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci Is lub lo. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Kierownikowi Projektu.

Ocena nosnosci podioza w korycie.

Oceny no$nosci podtoza w korycie dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; za
pomoca obnizenia statycznego ptytg o $rednicy 300 mm wg. PN-S-02205.

Minimalne warto$ci wtérnych modutéw odksztatcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.
Minimalne warto$ci wtérnych modutéw odksztatcenia E2 w podiozu koryta, w MPa.

Minimalny modut wtorny E,, MPa
dla drog ekspresowych dla drég o ruchu ciezkim dla drég o ruchu mniejszym od
i b.ciezkim KR3-KR6 ciezkiego
120 120 100

5.5 Utrzymanie koryta

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie doczasu rozpoczecia
wykonywania podbudowy.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania w czasie robét.

6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia podtoza w
korycie podaje tablica 3.

Tablica 3.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw koryta
Lp. |Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow
1. | Szeroko$¢ koryta co50m
2. | Réwnos¢ podtuzna co50m
3. | Réwnos¢ poprzeczna co50m
4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach
tukowatych
5. | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na fukach pionowych

6. | Zageszczenie

a) 0znaczone za pomocq
wskaznika zageszczenia | 1 badanie na 1000 m?
b) oznaczone metodq
obcigzen ptytowych 1 badanie na 5000 m?

7. | Wilgotnos¢ gruntu w podtozu | 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej

6.1.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego poditoza).

Réwno$¢ podtoza w profilu podtuznym i poprzecznym.

Nieréwnos$ci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie mogg, przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg + 0,5 %.

6.1.5. Rzedne wysoko$ciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.1.6. Zageszczenie i noSnosc¢.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg PN-S-02205 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w Tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, [lo] okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205, nie powinien by¢ wiekszy od wartosci podanych w pkt. 5.5.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20 % do +10 %.
Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu w podtozu nalezy bada¢ co najmniej 1 raz na kazdej dziennej dziatce
robocze;.
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Nosnos¢: wtorny modut odksztatcenia E2 nie powinien by¢ mniejszy od wartosci podanych w Tablicy 2.
Badania zageszczenia i nosno$ci nalezy wykonywac z czestotliwo$cig podang w Tablicy 3.
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 wykonanego koryta, podano w SST:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
=przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13036-6:2008 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan. Cze$¢ :
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie fali rownosci i mega tekstury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

B-11.02.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajacej dla projektu pt.
"Budowa budynku ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
warstwy odsaczajacej i odcinajgcej wystepujacej przy realizacji obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty oraz Zrédta ich poboru powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan
laboratoryjnych proponowanych materiatéw oraz reprezentatywne prébki tych materiatow pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

2.2  Rodzaje materiatow.

Materiatami przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa;
—  piaski
- zwir i mieszanka, pospotka
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2.3 Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonana warstwy odsaczajgcej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
al szczelnosci, okreslony zaleznocia;

Dy <5

d85

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy odsaczajace;.

des — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej

b/ zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia;

U=9g 25
d10
gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca.
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca.
Wyjatkowo, za zgodg Zamawiajacego, do wykonywania warstwy odsaczajgcej moga by¢ stosowane materiaty
0 wskazniku réznoziarnistosci co najmniej U = 3,5, jednak zapewniajace mozliwo$¢ uzyskania wskaznika
zageszczenia Is warstwy co najmniej rownego 1,00 wg normalnej préby Proctora [PN-88/B-04481 i badanego
wg normy PN-77/8931-12].
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetniaé wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i IL.

2.4  Skladowanie materiatow.

Sktadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca robo6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

25 Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego ani nie
posiadac zawiesiny.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.6  Zrodta materiatow.

Zrodla materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim  wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych okreslone w pkt. 2.1.1. i
reprezentatywne probki materiatow.

Zrodta materiatow wymagajg akceptacii Kierownika Projektu.
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Tablica 1.
Wymagania dla piasku na warstwe odsaczajaca.

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Gatunki
1 2
1. | Zawarto$¢ ziarn < 0,075 mm, % nie wiecej niz 1 5
2. | Wskaznik piaskowy nie mniej niz 75 65
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej niz 0,1 0,1
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa hie ciemnigjsza niz wzorcowa
5. | Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci, m/dobe , nie 8,0 8,0
mniejszy niz
Tablica 2.
Wymagania dla zwiru i mieszanki na warstwe odsaczajacg
Lp. Cechy Nie wiecej niz, %
klasa | klasalll
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 25 35
—  wskaznik jednorodno$ci $cierania 25 30
2 | Nasigkliwo$¢ 1 25
3 | Mrozoodporno$é 25 5
4 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 15 25
5 | Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
8 | Wskaznik piaskowy " 75 | 65

) Dotyczy mieszanek

UWAGA - W przypadkach technicznych uzasadnionych dopuszcza sie w porozumieniu z odbiorcg produkcje
mieszanek o innym wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2..

3. Sprzet

Do wykonania warstw odsaczajacych stosuje sie:

= rowniarki,

= walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkosci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne i ptyty wibracyjne do zageszczenia w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu,

= drobny sprzet reczny do rozkfadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny nie

moze mie¢ zastosowania lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot
5.1  Przygotowanie podtoza.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w SST
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione i zageszczone.

5.2 Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepne;
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Kierownika Projektu warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej zageszczenia.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug
normalnej proby Proktora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 lub PN-S-02205.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od =20 %
do +10 % jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3  Odcinek probny.

Jezeli zachodzi potrzeba, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonac

odcinek probny w celu:

= stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

= okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

= ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonania warstwy odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.

5.4  Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej z geowtoknin.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej

warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obcigza Wykonawce robot.

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do robét..

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wbudowania a wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszyw okreslone w pkt. 2.3.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wbudowania a wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwo$ci kruszyw okreslone w pkt. 2.3.

6.3  Badania w czasie robét i po zakonczeniu robot.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwo$¢ i zakres badan przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej podane w tablicach 3 i 4.

Tablica 3.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan kontrolnych kruszyw w czasie robot.
Lp. | Wyszczegobinienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia warstwy
dziennej dziatce roboczej odsaczajacej przypadajaca na 1
badanie
1. | Uziarnienie kruszywa.
2. | Wilgotno$¢ kruszywa. 2 600 m?
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
i organicznych
4, | Zageszczenie warstwy
1 wskaznik zageszczenia Js 2 600 m?
b) moduty odksztatcenia nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2
Przy kazdej zmianie kruszywa lub zmianie zrédta poboru materiatu nalezy wykona¢ badania petne okre$lone
w pkt. 2.3.
Tablica 4.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej dotyczacych cech geometrycznych.
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiarow
badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2. | Rdwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rédwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysoko$ciowe w 0si jezdni i na jej krawedziach co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w w osi jezdni i na jej krawedziach co 100 m
planie
7. | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowno$¢ warstwy.

Nieréwnos$ci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé taczng
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej Is, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ min. od 1,00.
Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy, podano w SST:

= prace pomiarowe i oznakowanie robét

= zakup, dostarczenie i roztoZzenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o projektowanej
grubosci,
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wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

utrzymanie warstwy,

badania i pomiary kontrolne.

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481

BN-B-11111
PN-B-11113
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205
BN-76/8950-03

= BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
WYMAGANIA OGOLNE

B-11.03.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. "Budowa budynku
usfugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbuddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materialy

21  Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

= Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.2 Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
_ L Kruszywa tamane Badania
Lp. Wyszczeg6lnienie wtasciwosci
zasadnicza pomochicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 ﬁiazwartosc zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | i ]
lub Il wg PN-B-04481, % 0d 30do 70 0d 30do 70 BN-64/8931-01
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej 35 50
niz PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 30 35
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 2Arozoodp9rno§c, L.beFek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714-19
%(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej PN-B-06714-37
niz - PN-B-06714-39
10 Z.awa.rtosg zy_vazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), PN-B-06714-28
nie wiecej niz 1 1
11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 120 -
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
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2.2.3. Materiat na warstwe odsaczajacy

Na warstwe odsgczajgcq stosuje sie:

= Zwiri mieszanke wg PN-B-11111,

= piasek wg PN-B-11113.

2.2.4. Materiat na warstwe odcinajacq

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

= piasek wg PN-B-11113,

»  miat wg PN-B-11112,

= geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

= cement portlandzki wg PN-B-19701,

= wapno wg PN-B-30020,

= popioly lotne wg PN-S-96035,

= Zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektdéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski.

2.2.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250.
Ogdine wymagania dotyczace materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymaine;j,

= rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

= walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

5.1  Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢é warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdkning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:
s
090

<12 2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rbwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzér Inwestorski.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalinej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4  Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

= okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu,

= okreSlenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Nadzor

Inwestorski.
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5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Nadzoru Inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi Inwestorskiemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
o ) . Maksymalna powierzchnia

L W SInienie badar Mln'lmaln'a ||(')Zba badan n'a podbudowy przy_padajapa na
p. yszczegoinienie badan dziennej dziatce roboczej jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badarn powinny by¢ na biezaco
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu.
6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Nadzoru
Inwestorskiego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaC za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E2 ¢ o9

E,
6.2.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.2.2.
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1.6 Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdéb losowy w obecnosci

Nadzoru Inwestorskiego.

6.3  Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp Wyszczegolnienie badar i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rdwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwach przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczaé:

= 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

= 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjg = 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1.¢cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

= dla podbudowy zasadniczej + 10%,

= dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. No$nos¢ podbudowy

= modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

= ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

[ Wymagane cechy podbudowy
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Podbudowa Wskaznik - .
z kruszywa o zageszczenia ls nie Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku Wnos nie mnigjszy niz mm ptyta o Srednicy 30 cm, MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obciazenia E2
obcigzenia E1

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtadciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtadciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Nadzoru Inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Nadzér Inwestorski.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m2
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

= Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

=  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne.

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoZza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B-11.03.01

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru podbudéw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt.
"Budowa budynku ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materialy

21  Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi€ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST “Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne”, pkt 2.2.1.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spemia¢ wymagania okreSlone w SST “Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie. Wymagania ogolne”, pkt 2.2.2.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST “Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogélne” pkt 2.

3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1  Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.1.

5.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z
PN-S-06102.

5.3  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4  Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST “Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.1.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 6.1
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6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m?
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogéine”
pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B-11.03.02

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. "Budowa
budynku usfugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomyslu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materialy

21  Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne”, pkt 2.2.1.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spemia¢ wymagania okreSlone w SST “Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogolne”, pkt 2.2.2.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogoine” pkt 2.

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Przygotowanie poditoza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.1.

5.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaC zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z
PN-S-06102.

5.3  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4  Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5  Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST “Podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.1.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 6.1
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6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m?
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogéine”
pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

B-11.04.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem dla projektu pt. "Budowa budynku usfugowego (m.in. domu dziennego
pobytu) w Radomyslu Wielkim".

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wystepujacego przy
realizacji obiektu.

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkdw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukorczenia procesu wigzania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilociach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki  cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Specyfikacja techniczna B-11.03.00 1



2. Materiaty

2.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM Il klasy 32,5N lub
hutniczy CEM Ill klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].
Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32.5N

1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325
3. | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stato$¢ objeto$ci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub
przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodq Kierownika Projektu, gdy zaroby
probne wykaza zadowalajacg wytrzymatoS¢ na Sciskanie i zadowalajacg mrozoodporno$¢. Badania cementu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z
BN-88/6731-08 [19].

2.2.Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego podtoza
z gruntdéw stabilizowanych cementem nalezy stosowa¢ grunty spetiajace wymagania podane w tablicy 2. Grunt
mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1. | Uziarnienie

a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz:
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 100
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej
d)

czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 85 PN-B-04481 [2]
50
20
2. | Granica ptynno$ci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskaznik plastyczno$ci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od5do8 | PN-B-04481[2]
5. | Zawarto$¢ czeSci organicznych, % (mm), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SQOs;, % (mm), nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnoéci 40 - 60% i wskazniku
plastycznosci 15 - 30% mogaq by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia

specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]
- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%
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- zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz 15%
Decydujacym sprawdzianem przydatnoci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaC kruszywa naturalne: piaski, posp&tki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Whasciwosci Wymagania Badania wediug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2mm, %, nie mnigj niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie wigcej niz:
15
2. | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza niz: wzorcowa
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedq zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacii.

Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Kruszywa, ktore nie spetnig wymagan okreslonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostang
odrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym idobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.4.Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zroédet nie moze by¢ uzyta do momentu jegj
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie
probek wykonanych z wodg watpliwg iz wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki
ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020 [12]

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgodg Kierownika Projektu mogq by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp Whasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-16
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2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 16-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 05-15
6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

7 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,6-22
8 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 25-5,0
9 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

2.7. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatéw powtokotworczych musza one posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2..

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami

- spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu

- ciezkich szablonow do wyprofilowania warstwy

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody

- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
— wytwérnie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla
wody,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki
— walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
—  zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 4.

4.2.  Transport materiatow
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Kruszywo moze byC przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem
cementowozdw. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana do wytwdrni wodociggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezpo$redniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadowno$ci w
przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikaciji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoine" pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3.  Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji D-02.00.00
"Roboty ziemne". Podtoze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentaciji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

54. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci
Kierownika Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
—  wyniki badan kruszyw i gruntu,
—  wyniki badan cementu wedtug metod okre$lonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
— wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
—  sktad mieszanki (proporcje wagowe réznych sktadnikow),
—  wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,
— wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej gruntu
Z cementem,
— wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wediug
metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacii
—  wprzypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Skitad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
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ZawartoS¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki
dobér mieszanki, aby spetnic wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdinych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu
ruchu Ulepszone podtoze Podbudowa pomocnicza
1 |[KR2 - KR6 8 -
2 |KR4 - 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewniaC otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien
by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnoS¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych
rownomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wodg mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej
warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloSci ustalonej w

recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gteboko$c,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegding uwage nalezy zwréci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie
skrajnych pasow o szeroko$ci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig iloS¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymieszaé. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyrdwnac¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentaciji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podituzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek itechnologii gwarantujace;
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Specyfikacja techniczna B-11.03.00 6



Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetoSciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego predko$¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
warto$ci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdtuz linek prowadzacych. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Je$li podtoze
jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podioze zwilzy¢ woda.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ poszczegblinych warstw podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od
krawedzi i przesuwaC pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowe;
muszg by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciagu 2 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do
7 dni od utoZenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji.

Specjalng uwage nalezy pos$wiecic zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane,
spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na
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petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sq
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacii
polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m?2

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
o najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacii
mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu
pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wytgcznie za zgodg Kierownika Projektu.

5.10.  Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest whasciwy
- okre$lenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ 400 -
800m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Kierownika Projektu.

5.11.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu,
gotowg podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza. Warstwa stabilizowana
cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci materiatdw i sporzadzi¢ recepte zgodnie
z wymaganiami punktu 2. i przedstawic¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
poditoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan i pomiardw.
Czestotliwo$¢ badan
Lp Wyszczegolnienie badari Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
' badan na dziennej | pdbudowy i ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
3. | Rozdrobnienie gruntu "
4. | Jednorodno$¢ i gleboko$é wymieszania 2 2 600m?
5. | Zageszczenie warstwy
6. | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400m?
7. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m2
8. | Mrozoodpornosé 3 przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
11. | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa

1) Badanie wykonuije sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% i —20% jej warto$ci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos$¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odleglosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta
réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego poditoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £1cm.
6.3.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie okre$la sie na prébkach walcowych o Srednicy i wysoko$ci 8cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96012 [17]. Trzy prdbki nalezy
badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacii.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodporno$ci okre$lany przez spadek wytrzymato$ci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okre$li¢ wtasciwosci podane w Specyfikacji
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczacych poszczegéinych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza

6.41. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podioza stabilizowanego cementem.
Lp. Badania Czestotliwo$¢ badan
1. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza® 2 czestotliwo$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentaciji Projektowej
2. Spadki poprzeczne!? czestotliwo$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentaciji Projektowej
3. Rzedne wysokosciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czestotliwos$cig wg Dokumentacii Projektowej
4, Uksztattowanie osi w planie” 2 wspotrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji Projektowej
5. Grubos¢) 2 niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czestotliwoscig wg Dokumentacii Projektowej
6 Rownos$¢ podtuzna w spos6b ciggty albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
7 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
) Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowane] przez Kierownika
Projektu

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
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Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm, -5¢cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokoSci warstwy wyzej lezacej o wartoS¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nieréwnos$ci podituzne wzmacnianego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg w osi kazdego pasa
ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nierdwnosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15
mm. W przypadku waskich poszerzen dtugos¢ faty nalezy dostosowac do ich szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa z tolerancjg +£0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza
0$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé, przez wykonanie otworéw na calg jej gtebokos¢, w odlegtosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
ulepszonego podtoza nie powinny przekracza¢ £1cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podioza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okre$lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyé
podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu
i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy i ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymato$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w Specyfikacii, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa 0 odpowiednich wtasciwo$ciach na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
- 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
—  1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robét.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  oznakowanie robot

spulchnienie gruntu

zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych

—  dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z receptg laboratoryjng

—  wymieszanie gruntu wykonanej gornej warstwy nasypu ulepszonej kruszywem z cementem
—  ew. wykonanie odcinak probnego

—  zageszczenie warstwy

—  pielegnacja wykonanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robét

— zakup i dostarczenie materiatéw

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow iurzadzen

pomocniczych

— ew. wykonanie odcinak probnego

— roztozenie i zageszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacii.
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Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:

10.

10.

1

()]

»

7
8
9.
1
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

10.

0.
1

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatow

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow iurzadzen
pomocniczych

ew. wykonanie odcinak prébnego

roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki

pielegnacje wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacii.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowa.
. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
. PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteri zgodnosci dot. cementow
powszechnego uzytku.
PN-B-30020 Wapno.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-73/8931-10 Drogi  samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci  pucolanowej
popiotow lotnych z wegla kamiennego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych —aktywnymi
popiotami lotnymi.
2.  Inne dokumenty
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27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego".

28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM — 1997r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

B-11.05.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru kraweznikow i obrzezy betonowych dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego
(m.in. domu dziennego pobytu) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kraweznikow i obrzezy betonowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materialy

21  Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 moze zawieraC dodatki uplastyczniajace i
uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementdw portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do
zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili
zmieszania sktadnikéw z cementem i wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Sktad zaprawy cementowo-
piaskowej 1:2.

2.2  Beton.

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci
i trwatosci. Jako$¢ ta moze byC zapewniona po spetnieniu warunkéw i wymagan odno$nie sktadnikéw oraz
sktadu mieszanki betonowej, wtasciwego jej przygotowania i zageszczenia oraz pielegnacji betonu. Beton do
wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-88/B-06250:

= wytrzymato$¢ klasy B15
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= nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%,
= wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,

2.3  Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.

24  Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaC kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

2.5 Cement.

Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowe;
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,

Warunki dostawy.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢
zatwierdzona przez Inzyniera.

26 Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.

Krawezniki betonowe powinny spetia¢ wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykazaC si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:

= ubijaki 0 recznym prowadzeniu,

= wibratory samobiezne,

= plyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,

Pozostate prace wykonane recznie.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 marki.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

51  tawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiaréw
moze wynosic:

= dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokosci projektowane;j,

= dla szeroko$ci + szerokosci projektowanej,

Wykop koryta pod fawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrdwnany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masa zalewowg odpowiadajacaq BN-
66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing wysoko$¢ tawy i osuszyc przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.
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5.2 Krawezniki betonowe.

W przekroju poprzecznym ulicy $wiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. W przypadkach
wyjatkowych Swiatto kraweznika moze by¢ zanizone do 6 cm lub podwyzszone do 16 cm. Niweleta podtuzna
powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi. Tylna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szeroko$¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetnia sie zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. W planie na tukach ustawia sie krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Do
promienia 15 m mozna ustawia¢ krawezniki proste. Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje
sie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3  Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju poprzecznym $wiatto
obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosi¢ 2-5 cm. Niweleta podiuzna powinna by¢ zgodna z
niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢
1 cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Rodzaje badan.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikdw pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z niniejszymi ST i

normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Przed ustawieniem kraweznikow nalezy dokona¢ odbioru taw. Badanie taw przeprowadza sie na kazde 100 m

gotowej tawy:

= Wysokos¢ (grubo$¢) faw mierzona w 2 punktach na 100 m moze miec tolerancje jak podano w pkt. 5.1.

= RoOwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej taty
moze wykazywac przeswit nie wiekszy jak 1 cm,

= Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm.

Badanie kraweznikdw przeprowadza sie rowniez na kazde 100 m gotowego kraweznika:

= dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm,

= dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety drogi moze wynosi¢ + 1 cm,

= prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekraczac 1 cm,

= spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokost,

Badania polegajq na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z niniejszymi ST i

normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania, ktére przeprowadza sie na kazde 100 m

gotowego obrzeza:

= dopuszczalne odchytki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé £ 1 ¢cm,

= dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ £ 1 cm,

= prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczac 1 cm,

= spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest: m
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych elementéw bez hamowania postepu robot. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robdt. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:
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= zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca,

= istniejg jakiekolwiek watpliwosci robét lub rzetelnodci badarn Wykonawcy, koszty tych badan ponosi
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wymiane na

nowe wadliwie wykonanych kraweznikéw, wedtug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty

poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane krawezniki Wykonawca wykona na wiasny koszt w

terminie ustalonym z Inzynierem.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw. Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw. Wspélne wymagania i badania. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

B-11.06.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla projektu pt. “Budowa budynku ustugowego
(m.in. domu dziennego pobytu) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowe.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

21  Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
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= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

= na dtugosci +3mm,
= na szerokoSci +3mm,
= nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$C pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej

niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

= prébka nie wykazuje peknieé,

= strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic nie wiecej niz

4 mm.

2.2  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-17901.
2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikdw, zgodnie z receptq
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢é, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Og6ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Specyfikacja techniczna B-11.06.00 2



4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie rohot

51 Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezpo$rednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

= grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

= kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

= podbudowa tuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez
Nadzér Inwestorski.

54  Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utoZzonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.1.21i2.1.3 i wyniki badan przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacii.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjq projektowq i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:

= pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwno$ci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancija £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz

+5cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢

+1,0cm.

6.4  Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Nadzdr Inwestorski.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
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8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= przygotowanie podtoza,

= ewentualnie wykonanie podbudowy,

= wykonanie podsypki,

= ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza.

Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoci na tarczy Boehmego

= PN-B-06250 Beton zwykty

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
= PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE ZWIROWE

B-11.07.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
zwirowych dla projektu pt. "Budowa budynku ustugowego (m.in. domu dziennego pobytu) w Radomys$lu
Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni zwirowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materialy

21  Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic si¢ w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skfad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢c wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

= 0d 0do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

= 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowe;
sita dwuwarstwowej
mm al b1 a b
0 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcfe
kamiensty  Iwirowa Piaskowa
0 Y 100
01\ N\ 90
\ \
20 ‘\ 80
30 70
X
\

Pozostaje na sicie, 76wag.
g &

3
Przechodzi przez sito, % wag.

(S
o

60 \ 40
NN
70 %0
b
80 N 20
N
0 XY 10
sy sy ¥~ ~ 5§
S

Przeswity oczek kwadratowych v mm

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2..

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
= koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

Specyfikacja techniczna B-11.07.00 2



= spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

= sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalinej,

= przewoznych zbiormnikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

= walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

= walcdw wibracyjnych.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1  Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.1.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.1,

b) wyniki badar mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.1,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.
5.1.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang, .
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okre$lony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.2 Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rdwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
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mimo tych zabiegow tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usung¢, dosypac Swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.2 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

3 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwno$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1cmi-3 cm.

6.2.4. Rowno$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é fatq 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15
mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokoSci projektowanej o wiecej niz -5 i +10 cm.

6.2.7. Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.3  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjq
projektowa.
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Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw
od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.4  Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: m?
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robot,

= spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

=  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturane do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

= PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

= BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN

B-12.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zieleni dla projektu pt. “Budowa budynku ustugowego
(m.in. domu dziennego pobytu) w Radomysiu Wielkim".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= zakladaniem i pielegnacjq trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
= sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

= wykonaniem kwietnikow.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

= Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.2 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewoéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleri w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.3 Materiat roslinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn.

muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa facirnska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= U ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

= pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

= przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

= zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki powinny by¢

oznaczone etykietkg z nazwa facirnska.

Wymagania ogéine dla roslin kwietnikowych:

= roéliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w cate] partii, zdrowe i
niezwiedniete,

= pokroj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

= bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

= zwiedniecie lisci i kwiatow,

= uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,

= oznaki chorobowe,

= $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
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Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio
przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

= walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

= kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

= pit mechanicznych i recznych,

= drabin,

= podnos$nikéw hydraulicznych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1 Transport materiatdow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2 Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych i
zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac¢
woda (pedy ro$lin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i
wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegto$ci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. Wykonanie robét

Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

= przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm nad
terenem,

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= Zziemia urodzajna powinna byC rozScielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Zze ST przewiduje
inaczej,

= na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

= przyKrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

" po wysiewie nasion ziemia powinna byC watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokoSc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

= chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

= wiosnha, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymaganla dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,

= miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajna,

= rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 ¢cm glebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub

plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
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= palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

= podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

= przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnaciji drzew i krzewow jest ciecie, ktore powinno uwzglednia¢ cechy

poszczegolnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

= sposbb wzrostu,

= rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

= konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unika¢ ich jako

jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkaicow, drzew rosnacych

na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢

gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem

korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie

prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego

od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmifadzajace krzewoéw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, powodujg niepozadane

zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac¢ na krzewach rosnacych

w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi

porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno

by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu

zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia

gornej powierzchni zywoptotu.

5.2.4. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone sg roboty

modernizacyjne drég i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w ST i uwzgledniaé:

= gatunek drzewa,

= wiek i rozmiary drzewa,

= przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

= warunki transportu przesadzanych drzew,

= warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowane;j firmie.

5.2.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

= uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody,

= ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory
pnia i konardw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
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= uktadaniu $ciotki wokdt Swiezo przesadzonego drzewa,

= usuwaniu chwastow.

5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacii kwietnikdw sg nastepujace:

= gleba przed zatozeniem kwietnikdw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalezy jq wymieni¢ na glebe urodzajng na gteboko$¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju
sadzonych kwiatow,

= jloSC roélin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;,

= po posadzeniu rolin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gteboko$¢ sadzenia,

= pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

= prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

= obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

= wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

= zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

= zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

=  materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

= zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

= zgodnos$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,
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= wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni,

= prawidtowo$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

= jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kwietniki

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

= zgodno$ci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegto$ci sadzenia,

= jakosci sadzonego materiatu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

= przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

= prawidtowosci zabiegbdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany uschnietych roélin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikdéw polega na:

= zgodno$ci wykonanych kwietnikow z dokumentacjq projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

= jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

= przy odbiorze jesienig kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg sg; m2, szt.
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

= zakfadanie trawnikow,

= pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuije:

= przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

= dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= zasadzenie materiatu ro$linnego,

= pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

= roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

= dostarczenie materiatu roslinnego,

= pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Ogdine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-G-98011 Torf rolniczy
=  PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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