SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :
Czes¢ opisowa

Opis techniczny.

Czesé¢ graficzna

Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania w Rudzie — skala 1:1000.
Rys. Z-2 Plan sytuacyjny Ruda — skala 1:250.
Rys. Z-3 Zagospodarowanie terenu Partynia — skala 1:1000.
Rys. Z-4 Plan sytuacyjny w Partyni — skala 1:250.
Rys. Z-5 Zagospodarowanie terenu Radomysl Wielki — skala 1:1000.
Rys. Z-6 Plan sytuacyjny Radomys| Wielki — skala 1:250.
Rys. A-1 Rzut wielofunkcyjnego boiska w Rudzie — skala 1:200.
Rys. A-2 Rzut wielofunkcyjnego boiska w Partyni — skala 1:200.
Rys. A-3 Rzut wielofunkcyjnego boiska w Radomysiu Wielkim
— skala 1:200.
Rys. K-1 Ogrodzenie-schemat rozmieszczenia stupkéw w Rudzie
— skala 1:250.
Rys. K-2 Fundament pod stupy w Rudzie — skala 1:20.
Rys. K-3 Stup S1, S2, Szczego6t,,A”, Szczegot ,,B” w Rudzie
— skala 1:10.

Rys. K-4 Ogrodzenie-poprzeczki usztywniajgce w Rudzie — skala 1:10.
Rys. K-5 Przekroj przez nawierzchnie boiska oraz biezni i skoczni w dal

— skala 1:20.
Rys. K-6 Ogrodzenie-schemat rozmieszczenia stupkdéw w Partyni

— skala 1:250.

Rys. K-7 Fundament pod stupy w Partyni — skala 1:20.
Rys. K-8 Stup S1, S2, Szczegét ,,A”, Szczegdt ,,B” w Partyni

— skala 1:10.
Rys. K-9 Ogrodzenie-poprzeczki usztywniajgce w Partyni — skala 1:10.
Rys. K-5 Przekroj przez nawierzchnie boiska , biezni i chodnika w

Radomyslu Wielkim — skala 1:20.



Zataczniki:

Karty techniczne urzadzen fitness outdoor.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy zagospodarowanie terenu
dla inwestycji polegajacej na budowie boisk rekreacyjnych oraz elementow
matej architektury w miejscu publicznym ( ze sprzetem rehabilitacyjnym) w
miejscowosciach Ruda, Partynia i Radomys| Wielki

Stan formalno-prawny

1. Inwestor: Urzad Gminy Radomysl Wielki

ul.Rynek 32
39-310 Radomys| Wielki

2. Lokalizacja budowy: Ruda dz. nr ewid. 3281,3282
Partynia dz. nr ewid. 1241/5.
Radomy $| Wielki dz. nr ewid. 371/10

3. Projektant:

architektura: mgr inz. arch. Marek Krystek
upr. nr UAN-8346/75/88



1. Opis stanu istniej acego.

W chwili obecnej dojazd do dziatek o nr ewid. 3281, 3282 w Rudzie przebiega
od strony potudniowo-wschodniej. Na terenie przedmiotowe] inwestyciji

w Rudzie obecnie znajduje sie istniejgcy budynek sklepu, liczne drzewa i
krzewy . Przez przedmiotowe dziatki przebiega przytacz wodociggowy oraz
napowietrzny teletechniczny i elektryczny. Teren dziatek tagodnie nachylony w
kierunku potudniowym.

W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 1241/5 w Partyni przebiega od
strony potudniowo-wschodniej. Na terenie przedmiotowe] inwestycji w Partyni
obecnie znajduje sie istniejgce boisko asfaltowe . Przez przedmiotowg dziatke
przebiega przylacz gazowyoraz napowietrzny elektryczny. Teren dziaiki
tagodnie nachylony w kierunku potudniowym.

W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 371/10 w Radomyslu Wielkim
przebiega od strony wschodniej. Na terenie przedmiotowej dziatki obecnie
znajdujg sie budynki garazowe. Przez przedmiotowe dziatki przebiega
przytacz wodociggowy,gazowy, kanalizacji deszczowej, napowietrzny
teletechniczny i elektroenergetyczny.

2.0pis stanu projektowanego.

2.1. Przedmiotem projektu jest budowa boisk rekreacyjnych oraz elementow
matej architektury ( ze sprzetem rehablitacyjnym). W zwigzku z budowg
wielofunkcyjnego budynku w Rudzie zachodzi konieczno$¢ wycinki
istniejacych drzew i krzewOw oraz przetozenie istniejgcej sieci wodociggowej.
Przyjeto nastepujacg funkcje boiska:

Projektowane boiska w Rudzie, Partyni i Radomyslu Wielkim majg charakter
obiektu sportowego ogéinodostepnego.

2.2 W ramach rob6t ziemnych — boisko wielkofunkcyjne w Rudzie - nalezy
wykonac nastepujacy zakres:

- zdjecie ziemi na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego gr. 50 cm.
— projektuje sie nawierzchnie z betonu spadkowego — impregnowany

impregnatem do nawierzchni betonowej np. BRUKSEAL ( beton C25/30



zbrojony widknem 15 kg/m3) pod ktdérg nalezy wykona¢ nastepujace
podbudowy:

a) z kruszywa niesortowanego (pospotka) grubosci 20 cm,

b) geotkanina np. Wigolen 106F

c) kruszywo niesortowane zageszczone do 1d=0,6 gr. 15 cm

d) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakcja 16-63 mm, zageszczone
do 1d=0,7 gr. 15 cm,

e) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm, zageszczone
do 1d=0,7 gr. 10 cm,

f) podsypka piaskowa gr. 3 cm.

Dane techniczne projektowanego boiska w Rudzie:

Podstawowe wymiary boisk.

- boisko do mini koszykdéwki 9x19 m - 1 sztuka
- boisko do Futsal 18x30 m - 1 sztuki
- boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77 m - 1 sztuka
- boisko do siatkowki 9x18 m - 1 sztuka
- boisko do streetball 9,5x9,5 m - 2 sztuki

Sitownia outdoor fithess w Rudzie sktada sie z nastepujacych elementow:
— urzadzenie zewnetrzne faweczka o wym. 2,0x0,48 m,

— urzadzenie zewnetrzne drabinka o wym. 1,102x0,102 m,

— urzadzenie zewnetrzne bioderka o wym. 1,274x1,417 m,

— urzadznie zewnetrzne nordic walkin o wym. szer. 0,450 m,

— urzadzenie zewnetrzne przyciggacz+wypychacz o wym.szer.0,857 m,

— urzadzenie zewnetrzne motyl i schodek o wym. 0,94x1,143 m.

Dane techniczne projektowanego boiska w Party  ni:

Podstawowe wymiary boisk.

- boisko do mini koszykdéwki 9x19 m - 1 sztuka
- boisko do Futsal 18x30 m - 1 sztuki
- boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77 m - 1 sztuka
- boisko do siatkdwki 9x18 m - 1 sztuka
- boisko do streetball 9,5x9,5 m - 2 sztuki

- boisko do badmintona 6,1x13,4 m - 1 sztuka



Sitownia outdoor fithess w Partyni skltada sie z nastepujacych elementow:
— urzadzenie zewnetrzne faweczka o wym. 2,0x0,48 m,

— urzadzenie zewnetrzne drabinka o wym. 1,102x0,102 m,

— urzadzenie zewnetrzne bioderka o wym. 1,274x1,417 m,

— urzadznie zewnetrzne nordic walkin o wym. szer. 0,450 m,

— urzadzenie zewnetrzne przyciggacz+wypychacz o wym.szer.0,857 m,

— urzadzenie zewnetrzne motyl i schodek o wym. 0,94x1,143 m.

W ramach robét ziemnych - boisko wielofunkcyjne w Radomyslu Wielkim -
nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres:
- zdjecie ziemi na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego gr. 67 cm.
— projektuje sie nawierzchnie z betonu spadkowego — impregnowany
impregnatem do nawierzchni betonowej np. BRUKSEAL ( beton C25/30
zbrojony wtéknem 15 kg/m3) pod ktérg nalezy wykonac¢ nastepujace
podbudowy:
a) z kruszywa niesortowanego (pospotka) grubosci 20 cm,
b) geotkanina np. Wigolen 106F
c) kruszywo niesortowane zageszczone do 1d=0,6 gr. 15 cm
di) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakcja 16-63 mm, zageszczone
do 1d=0,7 gr. 15 cm,
e) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm, zageszczone
do 1d=0,7 gr. 10 cm,
f) podsypka piaskowa gr. 3 cm,
Sitownia outdoor fitness w Radomyslu Wielkim sktada sie z nastepujacych
elementow:
— urzadzenie zewnetrzne wioslarz nr kat. OFC-011,
— urzadzenie zewnetrzne orbitrek nr kat. OFC-05,
— urzadzenie zewnetrzne biegacz nr kat. OFC-02,
— urzadznie zewnetrzne kota tai chi nr kat. OFC-15,
— urzadzenie zewnetrzne pylon nr kat. OFC-01 i prasa nozna nr kat.OFC-07,

— stétdo gry w szachy nr kat. 505

Dane techniczne projektowanego boiska w Radomy  slu Wielkim :



- Podstawowe wymiary boisk.

— boisko do mini koszykdéwki 9x19 m - 1 sztuka
— boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77 m - 1 sztuka
— boisko do siatkdwki 9x18 m - 1 sztuka
- boisko do streetball 9,5x9,5 m - 2 sztuk

- boisko do badmintona 6,1x13,4 m - 1 sztuka

3.Zestawienie powierzchni.
DZIALKA NR EWID. 3281w Rudzie.

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 440,0 m?
2. Projektowana bieznia sportowa 69 ,0 m?
3. Projektowana skocznia do skoku w dal 71,0 m?
4. Istniejgcy garaz typ blaszak 16,0 m?
5. Zielen niska 418,0 m?

RAZEM powierzchnia dziatki 3281- 1014 m 2

Czesé€ biologicznie czynna -41 %

DZIALKA NR EWID. 3282 w Rudzie.

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 231,0 m?
2. Projektowana bieznia sportowa 48,0 m?
3. Projektowana skocznia do skoku w dal 44,0 m?

4. Istniejacy budynek mieszkalny — dom nauczyciela ( wraz z tarasami
i schodami zewnetrznymi) 137,0 m?

5. Istniejgca szkota podstawowa w Rudzie ( wraz z tarasami i schodami

zewnetrznymi) 634,0 m?
6. Istniejgca rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Rudzie 605,0 m?
7. Cigg pieszy — wg oddzielnego opracowania 36,2 m?

8. Droga wewnetrzna dojazdowa — wg oddzielnego opracowania 181,5 m?
9. Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpieczenstwa 86,90 m?
10. Zielen niska 3723,4m?

RAZEM powierzchnia dziatki 3282-5727,0m 2



Czesé€ biologicznie czynna - 65 %

DZIALKA NR EWID. 1241/5 w Partyni.

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 924,0 m?
2. Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpieczenstwa 86 ,9 m?
3. Zielen niska 2 268,1 m?

RAZEM powierzchnia dziatki 1241/5- 3279 m 2

Czesé€ biologicznie czynna -41 %
DZIALKA NR EWID. 371/10 w Radomy s$lu Wielkim.
1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 672,0 m?
2. Projektowany chodnik — nawierchnia kostka brukowa 79,0 m?
3. Istniejacy budynki garazowe 180,0 m?
4. Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpieczenstwa 79,5 m?
5. Zielen niska 3 803,5 m?

RAZEM powierzchnia dziatki 371/10-4 814 m 2
Czesé€ biologicznie czynna -79%

4. Ogrodzenie:
Projektuje sie ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska w Rudzie w calosci w
postaci ogrodzenia o wysokosci 6,0 m powyzej terenu. Projektuje sie
ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska w Partyni w postaci ogrodzenia o
wysokosci 6,0 m powyzej terenu- od stony pétnocno-wschodniej i potudniowo-
zachodniej. Konstrukcja nosna ogrodzenia sklada sie ze stupkdéw S1 i S2 o
rozstawie zgodnie ze schematem rozmieszczenia. Stupek S1 wykonany jest z
Rk 100x60x5 mm, stupek S2 wykonany jest z Rk 120x120x5. Stupek S2 jest
podparty w jednym kierunku elementeml przyspawanym do elementu2 . W
obliczeniach uwzgledniono parcie wiatru na oblodzong siatke ogrodzenia. Do
zawieszania i naprezania siatek zastosowano linke stalowg, ocynkowang o
Srednicy 3,2 mm (T1x19 w PN 69/M-80203, Rm=1600MPa), zakonczong
napinaczami zgodnie ze szczegotami A i B. W kierunku dziatania sit
wywotanych naciggiem oraz ciezarem siatki zaprojektowano usztywnienia z
rur kwadratowych 50x50x4 zakohnczonych blachg bl.l , ktére nalezy

przymocowa¢ na montazu do stupow gtownych ogrodzenia wkretami



samowiercgcymi M4,8x32/12 (wg rysunku konstrukcyjnego K4). Stal z jakiej

nalezy wykonac stupki i wszystkie usztywnienia to St3Sx o Fa

=215MPa
Stopy fundamentowe pod stupki S1 majg wymiar w rzucie 40x40x110cm.
Natomiast stopy zelbetowe pod stupki S2 majg wymiar w rzucie 120x120x110.
Stopy te sq zbrojone siatkg z pretow P2 @12 co 18 cm oraz pretami P1-4@12 i
strzemionami S1-@6 co 10 cm. Zaprojektowano je z uwzglednieniem
mozliwosci obrotu i przesuwu pod wptywem parcia wiatru na oblodzong siatke.
Stopy zaprojektowano z betonu B20, stal gtdwna zbrojeniowa klas All,
strzemiona Al. Elementy stosowa¢ w wykonaniu ocynkowanym i malowanym
proszkowo w kolorze RAL 6020.

Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki plecionej metalowej o srednicy drutu 3,4

mm i oczkach 35 x35 mm w kolorze RAL 6020 do wys. 6 m .

5.0dwodnienie boiska wielofunkcyjnego.

Projektuje sie odwodnienie boiska w Rudzie jako powierzchniowe poprzez
jednokierunkowy spadek po szerokosci boiska do odwodnienia liniowego
zlokalizowanego po potudniowo-wschodniej stronie boiska. Wody opadowe
odprowadzone bedg w dalszej kolejnosci na dziatke Inwestora .

Projektuje sie odwodnienie boiska w Partyni jako powierzchniowe poprzez
jednokierunkowy spadek po szerokosci boiska do odwodnienia liniowego
zlokalizowanego po potudniowej i pétnocnej stronie boiska. Wody opadowe
odprowadzone bedg w dalszej kolejnosci na dziatke Inwestora .

Projektuje sie odwodnienie boiska w Radomyslu Wielkim jako
powierzchniowe poprzez dwukierunkowo uformowany spadek po szerokosci
boiska do scieku beonowego zlokalizowanego po potudniowej i pétnocnej
stronie boiska. Wody opadowe odprowadzone bedg w dalszej kolejnosci na
dziatke Inwestora.

6. Ziele n projektowana i istniej aca:

Przewiduje sie wycinke drzew znajdujacych sie na przedmiotowych dziatkach
w Rudzie, zachowanie istniejgcej zieleni i jej uporzadkowanie. Zaleca sie
ewentualng pielegnacje trawnikdéw oraz dosadzenie roslinnosci lokalnej

Sredniej i niskie;.



7. Elementy wyposa zenia poszczegolnych boisk:

1. Boisko do streetball:

- 2 stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysiegu 160
m z tablicg laminatowag 90x120 cm, obreczg uchylng i siatkag tancuszkowsa,

— stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym

( wg zalecen producenta sprzetu).

2. Boisko do siatkowki:

- 1 komplet stupkow stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z
regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg

- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w
bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu)

- stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.

3. Boisko do tenisa ziemnego:

- 1 komplet stupkdéw aluminiowych z siatkami poliestrowymi podporkami i
naciggiem srodkowym, stupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w
fundamencie betonowym ( wg zalecen producenta sprzetu).

4. Boisko do Piki recznej:

— 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m,

— rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych
profili stalowych, malowane metodg proszkowa,

— stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie
betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu),

— tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce,

— konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwiac¢ ich
demontaz,

bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

5. Boisko do Futsal:

- 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m,

— rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych
profili stalowych, malowane metodg proszkowa,

— stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie

betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu),



- tuleje wyposazone w pokrywy maskujace,
— konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwiac ich
demontaz,

— bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

6. Boisko do mini koszykoéwki:

— 2 stojaki przejezdne z regulacjg wysokosci o max.wysiegu 100 cm,
wysokosc tablicy z obreczg 260 cm ( wg zalecen producenta sprzetu),
7.Boisko do badmintona:

- 1 komplet stupkéw stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z
regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg

- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w
bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu)

- stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.

8. Uwagi ko ncowe:

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materialdw niz opisane powyzej

ale o podobnych parametrach technicznych.



