Szczegbt A
skala 1:20

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE BOISKA

Asfaltobeton spadkowy impregnowany impregnatem do nawierzchni

betonowych, np. BRUKSEAL

Podsypka piaskowa

Kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakc

a 0-31,5 mm,

Kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakc

1d=0,7
1d=0,7

a 16-63 mm,

Kruszywo niesortowane 1d=0,6

Geotkanina np. WIGOLEN 106F

Pospdtka wwalcowana w grunt rodzimy

Grunt rodzimy

skala 1:20

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE CHODNIKA

kostka brukowa np.BEHATON 8cm

podsypka piaskowa 3cm
podsypka zwirowo-piaskowa-20 cm

4-14 cm
3cm
10 cm
15 cm
15 cm
obrzeze betonowe 20 cm
8x30 cm
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Szczegé6t B

OBRZEZE 100x20x6

Szczego6t C-przekroj przez bieznie sportowa

skala 1:20
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nawierzchnia - zuzel wielkopiecowy @ 0,1-3,0  80%
glina cegielniana zmielona + wapiefn mielony 2:1 20%
zuzel wielkopiecowy @ 5-25mm - gr. 3cm

zuzel wielkopiecowy @ 30-50mm - gr. 10cm
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Ihwest

Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane

tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

BAU

U0 PR SUIDILAE 39-200 Debica ul. Kaweczynska 142 A

Nazwa i adres inwestycji: Nr projektu
Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementéw matej archit. w miejscu publicznym
(ze sprzetem rehab.) w miejscowosciach Ruda,Partynia i Radomys| Wielki | 10/2013
na terenie gminy Radomy$| Wielki.
Temat rysunku: Branza: Nr rysunku
Przekroj przez nawierzchnie boiska ,biezni i chodnika ; ~
w Radomyslu Wielkim. konstrukcja K-10
. o . Skala
Projektowsi | mar nz-agch, Marek krvstek podis 1:20
Opracowat Maciej Litwin podpis 0 %mw 13

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




