Poprzeczki usztywniajgce
- przesto powtarzalne

6-6

BI.1 6x70x130

6] . _ _ Rk1 - 50x50x4
3 =<1 L zmienne ,WJ, 3 :
siup S1 - Rk 100x60x5 Z ”_HH 3 g
U| foTe a2 vl , poprzeczka z Rk1 50x50x4,
L=5800mm EE D L=zmienne
rozstaw stupéw S1 Tou 3 s C 7m
wg schematu QS =] S
1T B I A :
g I NN B B
o l® TNE | | !
W R S cooloror e BL1 6x70x130
1\ _RK1 - 50x50x4 N
| | L zmienne o
100 | 0]
_|poziom terenu’ B N
@ 7m S el B S
L ® ” ” L
UWAGA!

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Wymiary XxX nie sg w skali.

3. Otwory w bl.1 wykona¢ o srednicy @ 6mm

4. Blache bl.1 przymocowac do stupkow wkretami samowiercacymi M4,8x32/12 .
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Dla boku boiska ( strona potudniowo - zachodnia, pétnocno-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1970 mm - przesto powtarzalne
Dla boku boiska ( strona potudniowo - zachodnia, pétnocno-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1940 mm - przesto skrajne

6. Wymiary poprzeczek pomierzy¢ ostatecznie na montazu.
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Nazwa i adres inwestycji:

Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementéw matej archit. w miejscu publicznym

Nr projektu

(ze sprzetem rehab.) w miejscowosciach Ruda,Partynia i Radomysl Wlelki | 10/2013

na terenie gminy Radomy$! Wielki.

Temat rysunku: Branza: Nr rysunku
Ogrodzenie - poprzeczki usztywniajace w Partyni. konstrukcja K-9
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




