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OPIS

Budowa boiska rekreacyjnego oraz elementéw malej architektury (ze
sprzetem rehabilitacyjnym)w miejscowo$ci Zgorsko na terenie gminy
Radomysl Wielki.

Stan formalno-prawny.

1. Inwestor: Urzad Gminy Radomys$l Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

2. Lokalizacja budowy: Z.gbrsko
dz. nr ewid. 277/2

3. Projektant: mgr inz. arch. Marek Krystek
nr upr. UAN-8346/75/88

4. Opracowanie: Maciej Litwin

I.  Cze¢s¢ opisowa
1. Zakres robot
Budowa obiektu bedzie si¢ wigzac z nastgpujacymi robotami:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie robot fundamentowych wraz z szalowaniem
- wykonanie robo6t instalacyjnych

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu

1. W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 277/2 przebiega od strony potudniowo —
zachodniej . Wjazd na dziatke znajduje si¢ od strony potudniowej i zachodniej poprzez
istniejace zjazdy. Na terenie przedmiotowej inwestycji obecnie znajduje si¢ w sasiedztwie
plac zabaw, boisko pitkarskie .

2. Elementami powodujacymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w elementach

zagospodarowania terenu mogg by¢ w okresie zimowym zewngtrzne ciagi piesze.



Zarzadca obiektu powinien zwrdcié szczegélna uwage na ich stan w tym okresie z uwagi

na charakterystyke funkcji obiektu.

Boiska sportowe, urzadznia fitness outdoor réwniez generujg niebezpieczenstwo dla dzieci.

Zarzadca terenu zobowigzany jest do przestrzegania stref bezpieczefistwa, ustalonych wokot

nich.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych .

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpienia | Stopien i elementy zagrozenia
1 Zagrozenia wynikajace z prac w Roboty Duzy
wykopach fundamentowe Osuniecia gruntu
2 | Zagrozenia wynikajace z Caly okres Duzy
zastosowania sprzetu budowy Najechanie pracownika
mechanicznego sprzetem
Niewlasciwe uzytkowania
sprzetu mechanicznego
3 Zagrozenia wynikajace z Roboty Sredni
wykonywania szalunkow fundamentowe i Awarie podpar¢ oraz
zelbetowych elementéw zbrojarsko- elementow szalunkéw
konstrukcyjnych betoniarskie

4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na

placu budowy muszg posiada¢ aktualne badania

stwierdzajace brak przeciwwskazafi do wykonywania robét na powierzonych im

stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia w zakresie

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegélnosci pracownicy oraz kadra

kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych na

wysokodci oraz w wykopach, a takze przy uzyciu materialéow niebezpiecznych oraz

instalacji gazowych i elekirycznych musza by¢ zapoznani z ogolnymi zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy na tych stanowiskach potwierdzonych $wiadectwem

ukonczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Szkolenia takie powinny by¢

zlecone jednostkom specjalizujgcym sie¢ w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia

pracownikow oraz kadry kierowniczej na budowie w zakresie BHP odpowiada

Pracodawca.




Wskazanie srodkow

technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robét budowlanych.

Rodzaj zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Osunigcia gruntu

Zabezpieczenie scian wykopow dodatkowymi
szalunkami azurowymi z elementdéw drewnianych
Stosowanie drabin umozliwiajgcych fatwe
opuszczenie wykopow

Stosowanie studni odwadniajgcych i pompowania
wody z wykopow w przypadku wysokiego stanu lub

nadmiernego naptywu wod .

Najechanie pracownika

sprzetem

Stosowanie sprzgtu z sygnalizacjg biegu wstecznego .
Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie

sprzetu cigzkiego w okresach jego wykorzystania

Niewlasciwe uzytkowania

sprzgtu mechanicznego

Dokonywanie przez kadre kierowniczg instruktazu
wlasciwego stosowanie sprzg¢tu mechanicznego.
Kontrola odpowiedniego zastosowania narzg¢dzi
mechanicznych .

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania .

W przypadku stosowania sprzetu podlegajacego

odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru .

Awarie podpar¢ oraz

elementoéw szalunkow

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztuka budowlana , a w przypadku wystgpienia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliczen z
wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobno

1 wielkowymiarowych zaopatrzonych w odpowiednie
atesty zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania oraz
przepisami BHP okreslonymi przez producenta

elementow szalunkowych

Porazenie pradem

Szkolenie pracownikoéw w postgpowaniu na wypadek
porazenia pradem .
Kontrola prowadzonych prac .

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji




elektrycznej

6 |Nadmierne zapylenie Stosowanie elementéw ochrony osobiste; .
Przewietrzanie pomieszczen jesli nie zakloca to

technologii wykonania robot .

7 | Pozar na placu budowy Zabezpieczenie minimum 2 drog ewakuacji z kazdej
kondygnacji .

Zabezpieczenie na stanowiskach pracy moggcych
spowodowaé¢ wywolanie pozaru podrecznych
$rodkow gasniczych w postaci gasnic ze srodkiem
gasniczym odpowiednim dla danego rodzaj robot .
Wywieszenia w miejscach ogdlnie dostepnych

instrukcji postgpowania na wypadek pozaru .

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robét, ktéry zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego
w Mielcu.

W celu uniemozliwienia wstgpu na plac budowy osobom postronnym nalezy dokonaé jego
tymczasowego ogrodzenia oraz wywiesic¢ tablice informacyjne o prowadzonych robotach.
Ilos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnia¢ bezpieczng i sprawnag komunikacje na placu
budowy, a w szczegdlnosci na wypadek pozaru lub awarii albo wystgpienia innych zagrozen.
Ponadto budowg¢ nalezy zaopatrzy¢ w ogélna instrukcje BHP z ktorg nalezy zapoznaé
wszystkich  pracownikow na budowie oraz w tablice informacyjng budowy

z wyszczegblnionymi telefonami alarmowymi.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie boiska

rekreacyjnego oraz elementéw matej architektury (ze sprzetem
rehabilitacyjnym) w miejscowosci Zgorsko na terenie gminy Radomys|
Wielki

Stan formalno-prawny

1. Inwestor: Urzad Gminy Radomy$l Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

2. Lokalizacja budowy: Zgorsko
dz. nr ewid. 277/2

architektura: mgr inz. arch. Marek Krystek

upr. nr UAN-8346/75/88



SPIS ZAWARTOSC| PROJEKTU:
Czes¢ opisowa

Opis techniczny.
Czesé graficzna

Rys. Z-1 Projekt Zagospodarowania —skala 1:1000
Rys. Z-2 Pjan Sytuacyjny Zgérsko — skala 1:500.
Rys. A1 Rzut wielofunkcyjnego boiska w Zgérsku — skala 1:200.
Rys. K-1 Ogrodzenie-schemat rozmieszczenia stupkow — skala 1:250.
Rys. K-2 Fundament pod stupy w Zgorsku — skala 1:20.
Rys. K-3 Stup S1, 82, Szczegoét , A" w Zgoérsku — skala 1:10.
Rys. K-4 Ogrodzenie-poprzeczki usztywniajgce w Zg6rsku — skala 1:10.
Rys. K-5 Przekréj przez nawierzchnie boiska — skala 1:20.
Zataczniki:

Karty techniczne urzadzer fitness outdoor.
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Plan sytuacyjny — boisko wielofunkcyjne Zgérsko

Inwestor: Gmina Radomysl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

Adres budowy:
Zgbrsko dziatka nr ewid. 277/2

Projektowat: Podpis:

Radomysi Wielki: kwiecierh 2015




1. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 277/2 przebiega od strony
potudniowo - zachodniej. Wjazd na dziatke 277/2 znajduje si¢ od strony
zachodniej i potudniowej poprzez istniejace zjazdy. Na terenie
przedmiotowej inwestycji obecnie znajduje si¢ boisko do pitki noznej ,

plac zabaw. Teren dzialki jest ptaski ze spadkiem w kierunku pétnocnym

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Przedmiotem projektu jest budowa ogrédkow rehabilitacyjnych,

w sklad ktorych wchodzg : boisko sportowe wielofunkcyjnego ,sitownia
fitness outdoor.

Przyjeto nastepujgcg funkcje boiska:

Projektowane boiska maja charakter obiektu sportowego
ogolnodostepnego.

2.2. W ramach robot ziemnych nalezy wykonac nastgpujacy zakres:

— zdjecie ziemi na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego

gr. 50 cm

— projektuje sie nawierzchnig z betonu spadkowego — impregnowany
impregnatem do nawierzchni betonowej np. BRUKSEAL ( beton C25/30
zbrojony wioknem 15 kg/m3 oraz siatka ze stali fi 8cm o oczkach
10x10cm) ,pod ktora nalezy wykonac nastepujace podbudowy:

a) z kruszywa niesortowanego (pospotka) grubosci 20 cm,

b) geotkanina np. Wigolen 106F

¢) kruszywo niesortowane zageszczone do 1d=0,6 gr. 15 cm

d) kruszywo kamienne famane (niewapienne) frakcja 16-63 mm,
zageszczone do 1d=0,7 gr. 15 cm,

e) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm,

zageszczone do 1d=0,7 gr. 10 cm,



f) podsypka piaskowa gr. 3 cm,
Sitownia outdoor fitness sktada sie z nastepujacych elementow:
— urzadzenie zewnetrzne faweczka o wym. 2,0x0,48 m,
—  urzadzenie zewngtrzne drabinka o wym. 1,102x0,102 m,
— urzadzenie zewnetrzne bioderka o wym. 1,274x1 417 m,
— urzadzenie zewnetrzne nordic walkin o wym. szer. 0,492 m,
— urzadzenie zewnetrzne przyciggacz +wypychacz o wym. szer.0,857 m,

—  urzadzenie zewnetrzne motyl i schodek o wym. 0,94x1,143 m.

3. Zestawienie powierzchni

DZIALKA NR EWID. 277/2

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 672,0 m?
2. Istniejace boisko do pilki noznej 6000,0

3. Istniejacy plac zabaw 720,0 m?

4 Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpieczenstwa 86,90 m?
5. Zielen niska 2.563,20 m
RAZEM powierzchnia dzialek 10042,0m’
Cze¢$¢ biologicznie czynna -73 %
4. Dane techniczne projektowanego boiska:

Podstawowe wymiary boisk.

Podstawowe wymiary boisk.

- boisko do mini koszykéwki 9x19 m - 1 sztuka
- boisko do Futsal 18x30 m - 1 sztuki
- boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77 m - 1 sztuka
- boisko do siatkowki 9x18 m - 1 sztuka
- boisko do streetball 9,5x9,5 m - 2 sztuki

5. Ogrodzenie:
Projektuje sie ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska o wysokosci 6,0 m

powyzej terenu. Konstrukcja nosna ogrodzenia sktada sie ze stupkow S1



S2, S2a o rozstawie zgodnie ze schematem rozmieszczenia. Stupek S1
wykonany jest z Rk 100x60x5 mm, stupek S2 i S2a wykonany jest z Rk
120x120x5. Stupek S2 jest podparty w jednym kierunku elementeml
przyspawanym do elementu2 . Stupek S2a jest podparty w dwoch
kierunkach elementem] przyspawanym do elementu2 .

W obliczeniach uwzgledniono parcie wiatru na oblodzong siatke
ogrodzenia. Do zawieszania i naprezania siatek zastosowano linke
stalowa, ocynkowana o srednicy 3,2 mm (TIx19 w PN 69/M-80203,
Rm=1600MPa), zakonczona napinaczami zgodnie ze szczegolem A . W
kierunku dziatania sit wywolanych naciagiem oraz cigzarem siatki
zaprojektowano  usztywnienia z  rur kwadratowych  50x50x4
zakonczonych blachg bl.1 , ktére nalezy przymocowaé na montazu do
stupow gtéwnych ogrodzenia wkretami samowiercgcymi M4,8x32/12

(wg rysunku konstrukcyjnego K4). Stal z jakiej nalezy wykona¢ shupki i

wszystkie usztywnienia to St38x o I =AEE

Stopy fundamentowe pod stupki Sl maja wymiar W rzucie
40x40x110cm.

Natomiast stopy zelbetowe pod stupki S2 maja wymiar w rzucie
120x120x110. Stopy te sg zbrojone siatkg z pretow P2 @12 co 18 cm oraz
pretami P1-4@12 i strzemionami S1-@6 co 10 cm. Zaprojektowano je z
uwzglednieniem mozliwosci obrotu 1 przesuwu pod wpltywem parcia
wiatru na oblodzona siatke. Stopy zaprojektowano z betonu B20, stal
gléwna zbrojeniowa klas All, strzemiona Al. Elementy stosowac w
wykonaniu ocynkowanym i malowanym proszkowo w kolorze RAL
6020.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki plecionej metalowej o Srednicy drutu

3,4 mm i oczkach 35 x35 mm w kolorze RAL 6020 do wys. 6m.

6. Zielen projektowana i istniejaca:



Przewiduje sie zachowanie istniejacej zieleni 1 jej uporzadkowanie. Zaleca
sie¢ ewentualng pielegnacje trawnikow oraz dosadzenie roslinnosci

lokalnej $redniej i niskiej.

7. Elementy wyposaZenia poszczegdlnych boisk:

1. Boisko do streetball:

- 2 stojaki typu ggsia szyja o konstrukeji stalowej ocynkowanej o wysiegu
160 m z tablica laminatowa 90x120 cm, obrecza uchylng i siatka
fancuszkows,

— stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie

betonowym ( wg zalecen producenta sprzetu).

2. Boisko do siatkoéwki:

- 1 komplet stupkow stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych
z regulacja wysokosci siatki oraz siatkg

- stupki demontowane osadzone W tulejach stalowych, tuleje
zabetonowane w bloku fundamentowym (Wg zalecen producenta sprzgtu)
— stupki wyposazone w mechanizm do naciagania siatki, siatka

poliestrowa.

3. Boisko do tenisa ziemnego:

— 1 komplet stupkow aluminiowych z siatkami poliestrowymi
podpérkami i naciagiem srodkowym, stupki w tulejach stalowych, tuleje
osadzone w fundamencie betonowym ( Wg zalecen producenta sprzetu).

4. Boisko do Futsal:

- 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m,
_ rama bramki, poprzeczka, shupki i wsporniki siatki wykonane z

owalnych profili stalowych, malowane metoda proszkowa,



— stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie
betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu),

— tuleje wyposazone w pokrywy maskujace,

— konstrukcja bramek i sposdb ich mocowania winna umozliwia¢ ich
demontaz,

— bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

8. Uwagi koncowe:
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz opisane

powyzej ale o podobnych parametrach technicznych.




