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- FUNDAMENTY POSADOWIC NA POZIOMIE -10m W STOSUNKU DO
POZIOMU PRZYLEGLEGO TERENU TJ. NA POZIOMIE -115m W
STOSUNKU DO POSADZKI

—FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO DLA OPORU GRUNTU gfn=0,15 MPa

-BRAK ROZENZNANIA POZIOMU WaD GRUNTOWYCH . SCIANY
FUNDAMENTOWE ZABEZPIECZYE 1ZOLACJA 2X LEPIZOL R. CHRONIACA
PRZED PLYTKO ZALEGAJACYM POZIOMEM WaD GRUNTOWYCH

-W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA INNEGO
GRUNTU NIZ PRZYJETO W PROJEKCIE BUDOWLANYM
FUNDAMENTOWANIE DOSTOSOWAC DO WARUNKAW ISTNIEJACYCH,
WSZELKIE PROBLEMY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W
TRYBIE NAZORU AUTORSKIEGO

—-OSTATNIE 20cm WYKOP&W WYKONAC RECZNIE, W CELU
ZABEZPIECZENIA DNA WYKOPU PRZED ROZLUZNIENIEM
GUNDAMENTY POSADAWIAC W WARSTWIE CHUDEGO BETONU, O
GRUBOSCI MIN. 10cm

-LAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSCI 35cm, ZBROJONE WIENCOWO
4£i12, STRZEMIONA fi 6 co 30cm

UWAGA:
Zasyponie fundomentdw oroz podktad pod posadzke przyziemia
wykona& gruntem piaszczystym z jego zageszczeniem
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