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BUDYNEK ZAKŁADU

RZUT FUNDAMENTÓW

DZIAŁKA NR 586,587,588/1,588/2,589,593/5,593/6,593/7,593/8,593/9
 jedn. ew. 181101_1 MIELEC OBRĘB 0001 - STARE MIASTO

PRZY HALI MAGAZYNOWEJ

POSADOWIENIE BUDYNKU NA PIASKACH DROBNOZIARNISTYCH
STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I D=0.40.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NASYPÓW
NIEKONTROLOWANYCH NALEŻY DOKONAĆ WYMIANY GRUNTU
SŁABONOŚNEGO NA POSPÓŁKĘ LUB KLINIEC DROGOWY 0/45.
WYKONANY NASYP ZAGĘSZCZAĆ MECHANICZNIE DO STOPNIA
ZAGĘSZCZENIA ID=0.60.
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA GRUNTU W BADANIACH
GEOTECHNICZNYCH.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONY ZAKRES BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH DOKONAĆ
SPRAWDZENIA WARUNKÓW POSADOWIENIA,  WSZELKIE ODSTĘPSTWA
ORAZ WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO.
ZALECA SIĘ NADZÓR GEOLOGICZNY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT
FUNDAMENTOWYCH.
NASYPY W MIEJSCACH PROWADZENIA SIECI UZBROJENIA
WYKONYWAĆ Z PIASKU. NASYPY ZAGĘSZCZAĆ MECHANICZNIE DO
UZYSKANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA I D=0.60.
OSTATNIE 10cm WYKOPÓW WYKONYWAĆ RĘCZNIE W CELU
ZABEZPIECZENIA  DNA WYKOPU PRZED ROZLUŹNIENIEM.
FUNDAMENTY POSADAWIAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O
GRUBOŚCI MIN. 10cm.
ZASYPANIE WYKOPÓW ORAZ PODSYPKĘ POD POSADZKĘ BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO WYKONAĆ PIASKIEM, NASYP ZAGĘSZCZAĆ
MECHANICZNIE ID=0.60.
ŁAWY FUNDAMENTOWE O WYSOKOŚCI 40cm ZBROIĆ WIEŃCOWO
4#12 STRZEMIONA Ø6 CO 30cm OTULENIE ZBROJENIA - 5cm
STOPY FUNDAMENTOWE ODSADZKOWE O WYSOKOŚCI ODSADZKI
40cm ZBROIĆ SIATKAMI Z PRĘTÓW #12 OTULENIE ZBROJENIA - 5cm
ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO.
ŚCIANY ZBROIĆ WIEŃCOWO W G ÓRNEJ CZĘŚCI ŚCIANY 4#12
STRZEMIONA Ø6 CO 30cm, OTULENIE ZBROJENIA DLA ŚCIAN - 3cm.
JEŻELI NIE PODANO WYMIARÓW OŚ ŁAWY POKRYWA SIĘ Z OSIĄ
ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
Z FUNDAMENTÓW WYSTAWIĆ PRĘTY ZBROJENIOWE DLA RDZENI I
SŁUPÓW
ELEMENTY BETONOWE PONIŻEJ POZIOMU TERENU ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO PRZEZ MALOWANIE NP. DYSPERBIT 2x.
W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ PRZEBICIA DLA
INSTALACJI SANITARNYCH WG. WYTYCZNYCH BRANŻY SANITARNEJ.
W ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH OSADZIĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4
DLA UZOMU FUNDAMENTOWEGO SZCZEG ÓŁY OSADZENIA I
LOKALIZACJA WYPUSTÓW DO ZACISKÓW KONTROLNYCH WG.
PROJEKTU BRANŻOWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

BETON C 20/25 (B 25)
STAL RB500W (A III-N) - #
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PROJEKTOWANA HALA MAGAZYNOWA FUNDAMENTY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

POZIOM WIERZCHU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH     -0.25=167,25
POZIOM ODNIESIENIA                                                  ±0,00=167,50

POZIOM POSADOWIENIA                                            -1.90=165,60
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RZUT FUNDAMENTÓW
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BUDOWLANY

GENERALNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 1,  tel./fax) 0-17 788 10 35, e-mail: architekt@ptc.pl

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ''WALDREX''  S.C.
D. KNAP, W. BABULA

ul. COP-u 5, 39-300 Mielec

NAZWA IWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU:

WRZESIEŃ 2016

NR RYS.

DATA:

SKALA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA: KONSTRUKCJA

1.K.1:100

RZUT FUNDAMENTÓW

działka nr 34/13, 34/16
MIELEC przy ul. COP-u 5 (obręb 3. Przemysłowy)

PROEJKT BUDOWLANY ZAMIENNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY CENTRUM ROBOTYZACJI

NA DZIAŁKACH EW. GRUNTU NR 34/13, 34/16 i CZĘŚCI
DZIAŁEK 35/1 i 35/5

OBRĘB 3-PRZEMYSŁOWY

BETON C20/25 (B25)
STAL RB 500 W (A III-N) - #
STAL St0s-b (A0) - F

POZIOM POSADZKI PARTERU: 0,00=167,20 m n.p.m.
POZIOM POSADOWIENIA:         -1.20=166,00 m n.p.m.

Ściana fundamentowa

Ława/stopa fundamentowa
Rdzenie

Belka podwalinowa

Poziom posadowienia fundamentów dostosować do poziomu
fundamentów istniejących.
W poziomie posadowienia stwierdzono piaski drobnoziarniste
średniozagęszczone o ID=0,40. W przypdaku stwierdzenia innego gruntu
niż przyjęty fundametowanie dostosować do zaistniałych warunków.
Wszelkie wątpliwości konsultować w ramach nadzoru autorskiego.
Poziom wód gruntowych stwierdzony w poziomie poniżej posadowienia
fundamentów.
Szczegółowa charakterystyka gruntu w badaniach geotechnicznych.

Fundamenty posadawiać na warstwie chudego betonu o grubości
min.10cm lub na poduszce z piasku stabilizowanego cementem. Piasek
należy zagęszczać mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia
ID=0.67.

Zasypanie wykopów oraz podsypkę pod posadzkę w obrębie budynku
administracyjnego wykonać piaskiem, nasyp należy zagęszczać
mechanicznie ID=0,60.
Podbudowa pod posadzkę w obrębie hali produkcyjnej z klińca
drogowego o grubości 40 cm.

Ławy fundamnetowe wysokości 40 cm zbroić wieńcowo 4#12,
strzemiona f6 co 30cm, otulenie zbrojenia dla ław - 5cm.
Zbrojenie wieńcowe ław przeprowadzić przez stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe wysokości 40 cm zbroić siatkami prętów #12.
Otulenie prętów zbrojenia - 5 cm.
Szczegóły zbrojenia stóp fundamentowych wg rysunków szczegółowych.

Ściany betonowe wylewane na mokro. Ściany zbroić wieńcowo w górnej
części ściany 4#12, strzemiona f6 co 30cm, otulenie zbrojenia dla ścian
- 3 cm.

Z fundamentów należy wystawić zbrojenie startowe dla rdzeni schodów.

Belki podwalinowe posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.
Wierzch belki podwalinowej +0.30m. W miejscu bramy i drzwi belkę
należy obniżyć do poziomu -0.20 m. Zbrojenie belki po pięć prętów
wzdłuż każdej ściany, strzemiona F6 co 15 cm.

Niniejsze opracowanie przed wykonawstwem końcowo skoordynować z
projektem wykonawczym konstrukcji stalowej.

mgr inż. Marek ŻÓŁKIEWICZ
UPR. NR: B-116/80
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Ewelina KARWAN

mgr inż. Mirosław MARNIK
UPR. NR: K-108/01
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
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BUDOWLANY

NAZWA IWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU:

MAJ 2018

NR RYS.

DATA:

SKALA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA: KONSTRUKCJA
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PROJEKTOWAŁ

pracowniaprojektowa
architektmagdalena hasek

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 3/2, e-mail: mhasek@poczta.onet.pl

SPRAWDZIŁ

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Gmina Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32,

 39-310 Radomyśl Wielki

inż. Marek ŻÓŁKIEWICZ
Uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
upr.: B-116/80

OPRACOWAŁ mgr inż. Ewelina KARWAN

mgr inż. Jacek MAJEWSKI
Uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
upr.: B-191/93

39-310 RADOMYŚL WIELKI, UL. RYNEK 13 , DZ. NR 922
(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYŚL WIELKI,

obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, W TYM. M. IN. WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ- A
TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJĄCYCH
NA ROZBIÓRCE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO  (PAWILONU
USYTUOWANEGO  M. IN. BEZPOSREDNIO PRZY GRANICY Z DZIAŁKAMI O
NR EWID. GRUNTU 914/2 I 918- PRZY BUDYNKACH RYNEK 17 I RYNEK 19
OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH / PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO „u1” PRZY UL. RYNEK 18 W
MIEJSCOWOŚCI RADOMYSL WIELKI) W RAMACH ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „REWITALIZACJA TERENÓW I BUDYNKÓW W
RADOMYŚLU WIELKIM- BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE
KULTURALNO-SPOŁECZNE”.
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LEGENDA
K1 Krokiew 8x14 cm

M1 Murłata 14x14 cm
KK1 Krokiew koszowa 8x14 cm

J1 Jętka 6x12 cm

DREWNO IGLASTE KLASY C24
Spadek dachu 30∞
Murłaty układać na ścianie na paskach papy oraz
kotwić do wieńca i stropu kotwami M16 w rozstawie
ok. 2,0 m.
Maksymalny rozstaw krokwi 90 cm.
Wszystkie elementy więźby dachowej impregnować
przed montażem.
Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami
poszczególnych branż.

P1 Płatew 12x12 cm

Kleszcze 2x10x12 cmKL
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