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OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnetrzne sanitarne
Radomys| Wielki - rewitalizacja terenow i budynkéw
Budynek ustugowo-mieszkalny - ul. Rynek 13

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetizne sanitarme w tym:
e wody zimnej
e kanalizacje sanitarng

cieptej wody uzytkowej
instalacji grzewczej
klimatyzacji

wentylacje mechaniczng

OPIS INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Przewody
Instalacje wewnetrzng projektuje sig z rur Purmo HKS lub z rur miedzianych.
Gfowne przewody rozprowadzajace wode cieplq i zimng uktadac wg rysunkow projektu.
Przewody rozprowadzajace wodg zimng i cieptg zaizolowac otuling termoizolacyjng np. Climaflex odpowiednio o grubosci

10 mm i 20 mm.
Przejécia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Instalacje montowac zgodnie z

zaleceniami producenta rur.
Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 3001, Zasobnik podgrzewany bedzie za

pomocgq kotfa na paliwo stafe oraz elektrycznie.

Obliczeniowe zapotrzebowania wody zimnej

miska ustepowa szt. 5*0.13 = 0,71
umywalka szt. 5*0.15 = 0,75
zawor ze ztaczka szt. 2" 0,15 =0,30
natrysk szt. 1* 0,15 = 0,15
zmywarka szt. 1% 0,25 = 0,25
Zlewozmywak szt. 1* 0,15 = 0,15
Razem 2,31 I/s

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Gobi = 0,682 - 2,31045-0,14= 0,85 l/s = 3,06 m*h

Obliczeniowe zapotrzebowania wody cieplej

umywalka szt. 5%0.15 = 0,75
zawor ze ztgczkq szt. 2% 0,15 =0,30
natrysk szt. 1% 0,15 = 0,15
zlewozmywak szt. 1* 0,15 = 0,15
Razem 135 I/s

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Gobr = 0,682 - 1,35045 - 0,14 = 0,64 I/s
Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania wody;



Q=m*c*At 8 15/60= 0,64 *1*15/60 * 50 = 8,0 kW

INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektuje sig 4 hydranty p.poz. dn25 o wydajno$ci 1,0 /s z mozliwo$ciq zadziatania jednego z nich. Minimalne
cisnienie na tym hydrancie wynosi 0,2 MPa.

Do gaszenia pozaru przewidziano jednoczesno$c¢ dziatania jednego hydrantu wewnetrznego dn25

Rurociagi

Przewody hydrantowe - wykonac z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych z atestem do wody pitnej.

Przewody rozprowadzajgce wode zimnq ukfadac na konstrukcji budynku nad sufitem podwieszanym . Rurociagi te
zaizolowac cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Instalacje montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Armatura

Zastosowac nalezy armature stalowgq o PN 10 at. dla temperatur do 100°C.

OPIS

Hydrant to urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gféwnych przewodow sieci wodociggowej,

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej zaginanej ze wszystkich stron; potgczenia zgrzewane i spawane.

Szafa malowana jest farbq proszkowq epoksydowo-poliestrowa w kolorze czerwonym RAL 3000 lub bialym RAL 9010
Jjako standard.

Kazda szafa hydrantowa zamykana jest na zamek Patent, ktéry jest wpuszczanym zamkiem cylindrycznym wyposazonym
w dwa kluczyki. Na pycie drzwiowej za hartowang szybkq szklang o grubo$ci 1 mm znajduje sig jeden z kluczykéw
(zapasowy). Zastosowana szybka spefnia wszelkie wymogi bezpieczenstwa.

Na zewnetrznej stronie piyty drzwiowej szafki hydrantowej umieszczony jest znak bezpieczeristwa ,hydrant wewnetrzny”
zgodnie z Polskg normag PN-92/N-01256/01 oraz numer certyfikatu zgodnosci.

W gomej czgsci wewnetrznej strony piyty drzwiowej umieszczona jest instrukcja obstugi hydrantu.

Zapotrzebowanie wody wynosi:

- hydranty wewnetrzne DN25 - 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h
Zapotrzebowanie wody dla doboru wodomierza— 1,0 + 3,88 = 4,88 I/s = 17,6 m3/h

Zaprojektowano wodomierz WS 2,5 do wody zimnej do 500C DN20 qn= 2,5-5,0 dm3/h .
Na przytqczu za wodomierzem nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy EA 251 prod. Danfoss. Dn20 oraz filtr

siatkowy dn32.
Na przewodzie zasilajgcym instalacje bytowg zamontowac zawor pierwszenstwa z czujka przeplywu na instalacji

hydrantowej.

Uwagi koncowe

e Instalacie wodociggowq wykonac z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach sanitarnych.

® Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej poddac ja probie cisnieniowej przy cisnieniu
wynoszqcym 1.5 cisnienia roboczego tj. 8,5 at, a nastepnie wszystkie instalacje doktadnie przeptuka.

e Cafos¢ prac wykonac zgodnie z W.T.W. i O. czes¢ Il “INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSL.OWE”

e przejscia przez Sciany ogniowe zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie

OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z budynku odprowadzane bedq przewodem odptywowym do projektowanej kanalizacji sanitarnej



Przewody
Instalacje odprowadzajgcq $cieki sanitame wykonac z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych, tgczonych na

kiglichy uszczelniane uszczelkami. Rury ukfada sig kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Odlegtosc pionu od innych przewodéw powinna byc¢ nie mniejsza niz 10cm. Piony kanalizacyjne prowadzic
w bruzdach Sciennych.: Bruzd nie nalezy zamurowywac w catosci, lecz zakryc siatkq z wyprawa
cementowq. Szeroko$c bruzdy powinna by¢ wieksza o 50mm od Srednicy kielicha rury.

Piony nalezy mocowac do $cian z czgstotliwoscig jak w tabeli .- punkt staty pod stropem ( pod
kielichem) oraz punkty przesuwne. Przejscia przez strop nalezy wykonac¢ w tulei ochronnej o
Srednicy o 50mm wigkszej od Srednicy zewnetiznej rury. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic
pod przewodami elektrycznymi.

Odlegtosci mocowan nie powinny by¢ wieksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
B (m) - rury w 0,5 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6
poziomie
H(m) = rury w 1,2 1,5 20, 2,0 2,0 2,0
pionie

Przejscia przez stropy wykonac w tulei ochronnej o Srednicy wewnetrznej wigkszej ok. 50mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetic szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia przez $ciany fundamentowe
wykonac w rurze ostonowej . Odgatezienia nalezy wykonywac pod katem 45-67 st., zgodnie z
kierunkiem sptywu Sciekéw.

Pozostalq instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych pcv, taczonych na kielichy
uszczelniane uszczelkami. Rurociggi ukfadac ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowietrzenie
kanalizacji wykonac poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakoriczone wywietrzakami dachowymi
DN100/150 lub zaworami  napowietrzajacymi.

URZADZENIA KANALIZACYJNE

rury odpowietizajgce PCV zakoriczone wywietrzakami

rewizje kanalizacyjne — w miejscach narazonych na zatykanie — zmiana kierunku i spadku
muszle ustepowe z dolnoptukiem

zlewozmywak nierdzewny

umywalki do baterii stojgcych

wanny

Préby cisnienia

Instalacje wodociggowg wykonac z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu cafkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jq probie cisnieniowej przy
cisnieniu wynoszqcym 1.5 ci$nienia roboczego 1. 8,5 at, a nastepnie wszystkie instalacje doktadnie przeptukac i poddac
dezynfekcji.




Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jg probie cisnieniowej przy 4
cisnieniu wynoszacym 1.5 cisnienia roboczego tj. 8,5 at, a nastgpnie wszystkie instalacje doktadnie przeptukad i poddac
dezynfekcji.

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OPIS INSTALACJI CO

Projekt obejmuje instalacje CO. dla w/w budowy obiektu od kottowni co i cwu. Wykonano obliczenia strat ciepfa
w/v obiektu wg normy PN-EN ISO 6946 oraz dobrano grzejniki. Zaprojektowano tez instalacje zasobnikowa cwu
ogrzewanej z instalacji projektowaneqo kotta.

Parametry czynnika grzejnego c.o:
temperatura wody grzejnej- 90/70°C

ciSnienie statyczne w instalacji c,0, - 1,5 atn.

Zapotrzebowanie ciepfa dla ogrzewania budynku wynosi: 30,155 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 24,9 = 9,800 kW
Zapolrzebowanie ciepla dla cwu  wynosi w priorytecie: 9,800 kW

razem: =39,955 kW

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami konwektorowymi plytowymi. Rurociggi zasilajgce —grzejniki
prowadzic nalezy w posadzce kondygnacji. Rurociqgi montowac tak, by skompensowac wydtuzenia termiczne.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Z kottowni nalezy zasilic tez centrale wentylacyjne .

Rurociagi instalacji
W' kottowni instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur miedzianych instalacyjnych.

Przewody instalacji co od kottowni do rozdzielaczy wykonac z rur do coz barierq antydyfuzyjng, taczonych przy.
pomocy ztqczek. Instalacje nalezy wykonac stosujac sie do wytycznych producenta rur.
Rury nalezy wykonywac stosujac sie do ponizszych zasad:
Rury nalezy prowadzic podtynkowo i w posadzce w rurze ostonowej peszel. Uktadajgc rury nalezy zachowac zasady
samokompensacji wydfuzern cieplnych
Rurociqgi nalezy montowac jak na rysunkach projektu, tak by dbac o skompensowanie wydtuzen cieplnych. Nalezy
wykonac punkty state ustalajac rurg za pomocq naktadek w ustalajacych potozenie rury w uchwycie mocujgcym. zasadami
wykonywania instalacji z PVC .

Armatura

Instalacje wyposazy¢ w zawory requlacyjne

zawory spustowe

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac automatyczne odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory regulacyjne termostatyczne nastawg wstepng :

Zasilanie w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie z regulacjq jakosciowq na odbiomniku. Regulacja
ta odbywac sig bedzie poprzez uklad mieszajgcy (zawor tréjdrogowy na zasilaniu) oraz pompe obiegowa. Ukfad ten
zapewnia staty przepfyw czynnika przez nagrzewnice. Regulowana zas bedzie jego temperatura w zaleznosci od
wymaganej temperatury powietrza nawiewanego. Przed zaworem mieszajacym nalezy zamontowac filtr siatkowy z
zaworami odcinajgcymi kulowymi, a za pompg zawor zwrotny. Wezet regulacyjny wyposazy¢ w obejscie z zaworem
odcinajgcym, spust oraz zawory réwnowazace.

Instalacje grzejnikowq - wyposazy¢ w regulator pomieszczeniowy. Pozostate obiegi powinny pracowac przy

stafej temperaturze.



W kottowni projektuje sie nastepujace urzadzenia:

1. Kco - Jako Zr6dfo ciepla projekiuje sig kociot grzewczy — kondensacyjny co z zamknietg komorg spalania o
znamionowej mocy cieplnej 60kW , zabudowa nascienna, z regulatorem statotemperaturowym. Kociot nalezy
wyposazy¢w czopuch systemowy dn100mm do komina dn100mm

2. P2 - Pompa obiegu co UPE 32-60 prod. GRUNDFOSS 1*230 V, P=40-100 W. J,=0,28-0,44A, o wydajnosci

1,8m¥h i wysoko$ci podnoszenia 4,2m H,0
Zbk - Zawor bezpieczenstwa kotta SYR 1915 DN 3/4” o nastawnie 3,0 bar
Nw - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 501 typ 50 N na cisnienie statyczne 1,0 at
Nw1 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 181 typ 18 N przy zbiomiku cwu
Zuw-  zawor uzupetniania wody w instalacji VF 126 -1/2A z zaworem odcinajgcym i zwrotnym DN15
" SUW - stacja uzdatniania wody — AQUAHOME typ 18
6. W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.
Instalacja zasobnika cieplej wody uzytkowej
Instalacje cieptej wody uzytkowej wyposazyc¢ w nastepujace urzadzenia:
. Zawory kulowe na wodzie gorgcej odcinajace D20, zawory zwrotne DN20
2. Na przewodzie CWU zamontowac zawor kulowy do wody cieptej DN 32 PN 6
3. Pc - Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng UP 15-14 BUT 220 V Przed pompa
zamontowac filtr siatkowy FS-1 DN-15, a za pompq zawdr zwrotny M 3003a DN15. Na przewodach zamontowac
zawory kulowe DN 15 PN 6 do wody ciepfej
Pt—pompe fadujgcq zasobnik cwu - whudowana w kociof
Zasobnikowy pogrzewacz cwu o pojemnosci uzytkowej 300!
6. Na przewodach wody zimnej zasilajgcej zasobnik zamontowac zawory kulowe do wody zimnej DN32 PN 6, zawor
zwrotny M303B DN32, filtr siatkowy DN32, zawdr bezpieczeristwa SYR 2115 DN3/4” o nastawie 4,0bar reduktor
typ 315 dn25 oraz naczynie wzbiorcze 18
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Uwagi koricowe
= NaScianie kottowni zawiesic¢ schemat kotfowni
= Kottownie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez UDT
= Instalacja gazowa ujetaw oddzielnym opracowaniu

Wytyczne elektryczne
= Zasilic pompy obiegowe co :
= Zasilic sterowniki i uktady
Kottownig wyposazyc w ukfad statotemperaturowy sterujqcy pracq kotta, zasobnika oraz pomp obiegowych i
mieszacza - zdalny requlator pomieszczeniowy - dla instalacji grzejnikowej.
Préby cisnienia i szczelnosci
Instalacje gazowq nalezy poddac komisyjnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe. Stosowny protokdt powinien wydac uprawniony mistrz kominiarski
Komisyjng probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic za pomocq powietrza lub innego gazu obojetnego
o ci$nieniu 0,05 MPa . Minimalny czas trwania proby - 30 min. Jezeli cisnienie gazu w tym czasie utrzymuje
sie na stafym poziomie , instalacje mozna uznac za szczelng. Probe szczelnosci przyborow gazowych nalezy
przeprowadzic tez przy pomocy powietrza , na cisnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niz
1500 mm SW.
Izolacja ochronna i antykorozyjna:
Rurociggi malowac farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

o przejscia przez $ciany ogniowe zabezpieczyc w odpowiedniej klasie
Wytyczne budowlane
- kanaty spalinowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach,
- przewody wentylacyji grawitacyjne i spalinowe nalezy poddac przegladowi i odbiorowi przez
uprawniong osobe.
- drzwi otwierane na zewnalrz,



WENTYLACJA pomieszczen parteru

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej —pomieszczen budynku

WENTYLACJA MECHANICZNA CENTRALA REKUPERATOREM

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem dwoch central
wentylacyjnych - z wymiennikiem obrotowym . . Projektuje sig kanaly z rur stalowych z izolacjg cieplng z
weiny mineralnej z folig aluminiowa. Pofgczenia - rur wykonac przy pomocy typowych facznikéw. Nadmuch
nalezy realizowac przy pomocy zaworéw nawiewnych z requlacjq wielkosci nawiewu. Wywiew przy pomocy
zaworow wywiewnych.

Zaprojektowano centrale z petng automatykq parametréw pracy

Rurociqgi instalacji nawiewnej
Zaprojektowano centrale:
- CNW1, CNW2 - 2000 m¥h

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne:
- kanafy okragfe z rur stalowych spiro z izolacjq termiczno-akustyczng - dn125, dn200, dn250 i dn300 oraz

ksztaftek wentylacyjnych : nasadki siodfowe , redukcje, korki, przepustnice i rewizje . Kanaty prowadzi¢ nad
sufitem podwieszonym lub w obudowie. Projektuje sie czerpnie powietrza prostokatng z siatkq oraz filtr
zgrubny w centrall.

Jako kratki nawiewne i wywiewne projektuje sie anemostaty kwadratowe z perforowang powierzchnig
czotowg o wyptywie pionowym, ze skrzynkg do podigczenia przewodu z boku, wielkosci 125-500, DN125
x400. Projektuje sig tez jako kratki wywiewne i nawiewne zawory wentylacyjne montowane na przewodzie
okraglym z moZliwoscig sterowania iloscig powietrza.

WENTYLACJ A W WC-tach
W we-tach nalezy zamontowac wentylatory fazienkowe typu EDM uruchamiany przy wigczaniu $wiatta.
Nalezy przewidziec dostep do wentylatora w celu konserwacji

Wytyczne branzowe:
Budowlane
e Wykonac przebicia przez dach dla kanatow wentylacyjnych
Elektryczne
e Zasilic centrale i nagrzewnice elektryczng
o zasilic wentylatory fazienkowe

INSTALACJA CHELODZENIA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje chtodniczg dla pomieszczerr budynku Wykonano obliczenia zyskéw ciepta
pomieszczen biurowych . Zaprojektowano instalacje doprowadzenia freonu R410A do jednostek
chtodniczych . Skraplacze nalezy umiesci¢ na dachu budynku.

Instalacja klimatyzacji : jednostki wewnetrzne, jednostka zewnetrzna, rurociagi oraz ztgcza na instalacji
chtodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producentai powinna byé
wykonana i dostarczona na budowe przez jednego dostawce.

Rozwigzania instalacji chlodniczej



Zaprojektowano klimatyzacje opartg o dwa systemy ON/OF. Przewidziano zastosowanie konfiguracji z
chtodzeniem | grzaniem powietrza w pomieszczeniu.

Projektuje si¢ chtodzenie pomieszczen przy pomocy. kaset chlodzacych.

Do splitow doprowadzic przewody chiodnicze zasilajgce i powrotne oraz kanaty spustu skroplin z misy
ociekowey. .

Rurociggi zasilajace kasety prowadzic nalezy nad sufitem podwieszonym.

Rurociggi instalacji spustu skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanat odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajgcq skropliny wykonac z rur cienko$ciennych z PVC. Rury te faczy sie przez
klejenie. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem w kierunku odpfywu skroplin. Przewody te nalezy
zabezpieczy¢ przed kondensacjq pary wodnej na ich powierzchni, przy pomocy otuliny termoizolacyjnej o
grubosci 3mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok.
50mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetic szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie si¢ przewodu.. Rury umiescic pod stropem ukfadajac je ze
spadkiem w kierunku sptywu - min. 0,5%. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej — do rur
spustowych umieszczonych obok stupow

Rurociagi instalacji chtodniczej

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych instalacyjnych Wykonac pofaczenia nieroztgczne — rury
faczy¢ lutem twardym.. Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu. Na parterze ukfadac je w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Nalezy wykonac punkty state ustalajac rure za pomocq nakfadek ustalajgcych potozenie rury w uchwycie
mocujgcym. Rurociqgi nalezy montowac, tak by skompensowac wydtuzenia cieplne. Przejscia rurociqgow
przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez producenta rur.
Rurociggi instalacji ziebniczej wykonac z rur miedzianych w izolacji poliuretanowej do instalacji chfodu.
Zastosowano przewody:

%'~ -6,35 mm
3/8"-9,62 mm
%' —1270 mm
3/4" - 1588 mm

Przewody mocowac do Scian w odlegtosciach co 1- 2m, przy pomocy typowych wspornikow do rur
miedzianych chtodniczych.

Proby instalacji i izolacja cieplna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci zgodnie z instrukcjg
producenta systemu. Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociggi.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociqgéw i sprawdzié zgodno$c z
dokumentacjg . Probe wykonac zgodnie z normg PN-EN 378:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa.
Po przeprowadzeniu  prob rurociggi nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych o
A=0,4 W/mK i o grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, obowigqzujgcymi normami oraz instrukcjq
producenta systemu

Nalezy zapewnic serwis gwarancyjny .



INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Dane ogolne, przedmiot i zakres opracowania:
Projekt dotyczy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku, W kottowni znajduje sie kociot dwufunkeyjny zasilany
gazem ziemnym Ciepta woda uzytkowa produkowana jest w kotle - w zasobniku cieptej wody uzytkowej zasilanym z
kotta.
Opis instalacji wewnetrznej:

Zapolrzebowanie gazu:
Kociot gazowy C.0O. 60,0 kW 1 szt. 6,69 m3/h
6,69 m3/h

Do obiektu doprowadzony jest gaz GZ-50 .
Przewody wewnegtrzne gazowe projektuje sie z rur stalowych bez szwu do spawania wg PN- 84/H-74219 klasy A2.

- DN 40 483/2,9mm

- DN32 424/29mm
Rure gazowg od kurka gazowego zlokalizowanego na $cianie zewngliznej budynku przeprowadzic przez Sciane
zewnelrzng do budynku. W budynku rury gazowe prowadzié po wierzchu Sciany. Rury gazowe po wierzchu $cian
prowadzic zachowujgc odleglos¢ 2 cm od tynku oraz spadek 0.4% w kierunku przyborow gazowych Rury mocowac do
$cian za pomocg hakow rozstawionych w nastepujgcych odlegfosciach: rury poziome maksymalnie co 1,5m, rury
pionowe maksymalnie co 2,5m.
Przejscie gazociggu przez $ciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych wystajacych po 3 cm z kazdej strony. Na
podejsciach do urzadzeri zamontowac zawory kulowe na niskie cisnienie, gwintowane. Wysokos¢ zainstalowania zaworow
powinna wynosic nie mniej niz 70 cm od posadzki. Przybory gazowe nalezy taczyc na sztywno.
Rurociggi nalezy prowadzic:
e 15cm od rur pozioméw wod-kan ( nad nimi)
e 15cm od poziomych rur cieplnych ( nad nimi)
e 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych
e 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm ponad innymi przewodami instalacyjnymi. Przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami odleglosc od nich powinna wynosic co najmniej 2cm. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodow gazowych na kondygnacjach naziemnych w bruzdach ostonietych nie uszczelnionym
ekranem lub fatwo usuwalng masq tynkarskaq nie powodujaca korozji. Wypetnianie bruzd, w ktorych prowadzone sg
przewody miedziane gazowe jest zabronione.
Pomieszczenia, w ktorych bedq instalowane przybory gazowe majq zapewniong wentylacje wystarczajgca do spalania
gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezer zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Wentylacje kottowni opisano w projekcie kottowni.
Na przylqczu zamontowac  zawor do gazu z glowicq elektryczng DN50 sprzgzony z ASB.- centralka z sygnalizacja
Swietlng i dzwigkowq oraz czujka DEX.
Proby cisnienia i szczelno$ci
Instalacje gazowq nalezy poddac komisyjnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe.
Komisyjng probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic za pomocaq powietrza lub innego gazu obojetnego o cisnieniu
0,05 MPa . Minimalny czas trwania proby - 30 min. Jezeli cisnienie gazu w tym czasie utrzymuje sie na stalym poziomie ,
instalacje mozna uznac za szczelng. Probe szczelno$ci przyborow gazowych nalezy przeprowadzic tez przy pomocy
powietrza, na cisnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niz 1500 mm H,0.
Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociggi malowac farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

Projektowat Sprawdzit
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