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8.A.

39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNĄ INSTALACJĄ

GAZOWĄ, A TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC
POLEGAJACYCH NA ROZBIÓRCE DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-

USŁUGOWYCH (PAWILONÓW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOŚREDNIO PRZY
GRANICY Z DZIŁKĄ O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW

PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO
JAKO „u1”, „u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYŚL WIELKI) -

W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „ REWITALIZACJA
TERENÓW I BUDYNKÓW W  RADOMYŚLU WIELKIM – BUDOWA BUDYNKU

USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”
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Zestawienie ślusarki aluminiowej zewnetrznej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle otworu

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

A2z
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Półtoraskrzydłowe

Zestawienie ślusarki okiennej aluminiowej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle ościeżnicy

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

Wymiary w świetle ościeżnicy 120(90+30)/230

Drzwi wejściowe półtoraskrzydłowe,
miara przejścia skrzydła głównego
90x200 cm. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną.
Szklenie szkłem bezbarwnym
przezroczystym w zestawach
trójszybowych, szklenie bezpieczne.
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewniej satynowanej, zamki z
wkładką. Współczynnik przenikania
ciepła Umax=1,5(W/m2K)
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Półtoraskrzydłowe

120(90+30)/230

Drzwi wejściowe półtoraskrzydłowe,
miara przejścia skrzydła głównego
90x200 cm. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną.
Szklenie szkłem bezbarwnym
przezroczystym w zestawach
trójszybowych, szklenie bezpieczne.
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewniej satynowanej, zamki z
wkładką. Współczynnik przenikania
ciepła Umax=1,5(W/m2K)
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200/200

hp=22

Okno stałe. U max=1,1 (W/m2K)
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