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$wietlik dachowy koputkowy/klapa oddymiajata
pow. czynna oddymiania 1,5 m?

wpust dachowy podgrzewany

39-300 Mielec, ul. i i 3/2, e-mail: onet.pl

UWAGA:
Fundamenty i wiezba dachowa wg branzy konstrukcyjnej

INWESTOR:

Gmina Radomysl Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

NAZWA IWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA, A TAKZE WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC
POLEGAJACYCH NA RQZBIéRCE DWOCH BUDYNKOW HANDLOWO-
UStUGOWYCH (PAWILONOW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOSREDNIO PRZY
GRANICY Z DZILKA O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO
JAKO ,ul”, ,u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOSCI RADOMYSL WIELKI) -
W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA ,, REWITALIZACJA
TERENOW I BUDYNKOW W RADOMYSLU WIELKIM — BUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”

ADRES OBIEKTU:39-310 RADOMYSL WIELKI, ul. Rynek 13,

dz. nr ew. 922, 912
(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI
obreb: 0072_RADOMYSL WIELKI)

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj B-B

SKALA: 1 -1 00 NR RYS. 6 A
DATA: KWIECIEN 2018
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Magdalena HASEK

Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

8,76 .
| 1
3 g: m\ N
" M @%7 ] K’ - 45’0/0/‘
NNy NN NN  SASASRYN§
41N -7 N‘ ‘ ‘
1= - N _
i R
™M
‘ |
o ‘ ‘ °
o N
s o
0| 0 o) ‘ ‘ g @
NI S TN
0| e} N ©
i1 B
-3
©
Ln c
. & ‘ ‘ 2
N ‘ ‘ 7))
o
. |
<«
i
. R H
- o
™) [ N
é* 1 N -1,00 @
O —
NS D NN
1 SCIANA FUNDAMENTOWA A DNO PODSZYBIA B STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
folia PCV 40cm ptyta zelbetowa 2cm  ptytki gresowe/panel na wylewce samopoz.
10cm  styropian wodoodporny piasek zageszczony mechanicznie 6cm wylewka betonowa
masa asfaltowo - bitumiczna grunt rodzimy 7cm  styropian
25cm  beton fola PCV
masa asfaltowo - bitumiczna A1 PLYTA SPOCZNIKOWA 29cm  strop gestozebrowy
, ; 1,5mm tynk cem.-wap.
2 SCIANA ZEWNETRZNA P.POZ REI 120 écm plytki .grlis‘;we ] P
1,5cm  tynk cienkowarstwowy cm pMa zelbetowa C STROPODACH
16cm welna mineralna apa
25cm  $ciana murowana z pustaka ceramicznego A2 POSADZKA NA GRUNCIE in.25 p F: - I
1,5cm tynk cem.-wap. 2cm _plytki gresowe/panel na wylewce samopoz. min. 2ocm \fl\cl)(laanscr\?mera na
. . 6cm wylewka betonowa -
3 SCIANA ATTYKOWA P.POZ. REI 120 15cm str/ropian 22cm _ strop gestozebrowy
1,5mm__ tynk cienkowarstwowy fola PCV 1,5mm_tynk cem.-wap.
16cm Yve’rna mineralna 15cm chudy beton
25cm  Sciana murowana z pustaka ceramicznego piasek zageszczony mechanicznie
10cm  wetna mineralna grunt rodzimy
2xpapa asfaltowa

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Andrzej MALEK
Upr. bud. A-17/91 do projektowani
w specjalnosci architektoniczney
bez ograniczen

BRANZA: ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
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