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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁ:

Projektant: mgr inż. Ewa WIĄCEK
Upr.bud.15/99 do proj.bez ogr. w
specjalności instalacji sanitarnych

39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa
budynku usługowego - domu dziennego pobytu, wraz z
urządzeniami budowlanymi, w tym m. in. wewnetrzną
instalacją gazową, a także wykonywanie robót budowlanych -
prac polegajacych na rozbiórce dwóch budynków handlowo-
usługowych (pawilonów usytuowanych m.in. bezpośrednio
przy granicy z działką o nr ewid. 923/2 oznaczonych na mapie
do celów projektowych/ projekcie zagospodarowania terenu
odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. Rynek 13 w
miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia
budowlanego pod nazwą „ rewitalizacja terenów i budynków
w  Radomyślu Wielkim – budowa budynku usługowego, m. in.
na cele domu dziennego pobytu”.

Józef BAUM
Upr. bud.E-289/81 do projektowania
 w specjalności instalacji elektrycznych

200,48

OZNACZENIA OGÓLNE
LEGENDA:

- GRANICE OPRACOWANIA = GRANICA TERENU
PODLEGAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIU; DZ.NR EW.
922
JEDN. EWID. 181108_4 MIASTO RADOMYŚL
WIELKI,
OBRĘB  72_RADOMYŚL WIELKI

ZABUDOWA

KOMUNIKACJA - nieobjęte pozw. na budowę

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA

ZIELEŃ

- PROJ. TRAWNIKI - POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

- GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

- LINIE ROZGRANICZAJĄCE

- PROJEKTOWANE DOJŚCIE DO BUDYNKU
  O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

- ISTN. RZĘDNE TERENU

- ISTNIEJĄCE BUDYNKI DO ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANY BUDYNEK-WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- ISTNIEJĄCE BUDYNKI

- PROJEKTOWANE ŚCIANY P.POŻ.

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE

- PROJEKTOWANE  FURTKI

- PROJEKTOWANA  BRAMA PRZESUWNA

- PROJEKTOWANE NADWIESZENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UZBROJENIE TERENU-wg odrębnego opracowania

- PROJ. PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY
- PROJ. PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ S1

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANY DOJAZD I DOJŚCIE DO BUDYNKU
  O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

169.4

- PROJ. RZĘDNE TERENU

- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

- PROJ. RURY OCHRONNE

PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY
ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO ROZBIÓRKI
ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO ROZBIÓRKI
ISTNIEJĄCY BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY-JEDNOKONDYGNACYJNY
ISTNIĘJĄCE BUDYNKI HANDLOWO - USŁUGOWE - DWUKONDYGNACYJNE
PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY-WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- PROJ.  NAWIERZCHNIE ŻWIROWE - POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

- ISTN. PRZYŁĄCZ GAZU DO ROZBIÓRKIgsD32

- TRASA BUDOWANEJ SIECI GAZOWEJ-wg
odrębnego opracowania

S11
199,20

S12
199,40
198,10 S13

200,40
199,20

RZĘDNE STUDZIENEK:

- PROJEKTOWANY BUDYNEK

A,B,C,D


