Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rys. Alw Scianka aluminiowa z drzwiami A1w A2w
Schemat E/30S3
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/|| 8 I I 83
|| P2 W4
5130 ||| “ERO |B |
15 i DRI
, 115 |,
150 | 86 | 86 |
Wymiary w Swietle oscieznicy 125(90+35)/200 90/200
Wymiary w swietle otworu 150/210 115/210
P L
Parter 2 1 - -
I Pigtro - - 2 -
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Uwagi:

Drzwi péttoraskrzydfowe, miara
lorzejscia skrzydta gtbwnego min. 90
cm, szklone szktem przezroczystym
bezpiecznym. Profile bez przegrody
termicznej. Drzwi wyposazone w
'samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy
anodowany lub ze stali nierdzewnej
satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa
(dymoszczelne). Drzwi do wiatrotapu
otwierane automatycznie dla
oddymiania klatki schodowey.

Scianki aluminiowe przeszklone, wewnetrzne bez
przegrody termicznej, szklone szktem bezpiecznym.
scianki o odpornosci odniowej EI60.Drzwi
pottoraskrzydfowe, miara przejscia skrzydta gtbwnego min.
90 cm, szklone szktem przezroczystym bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej. Drzwi o odpornosci ogniowej
EI30.

Drzwi jednoskrzydfowe, miara
przejscia 90x200 cm, szklone
szktem przezroczystym
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w
'samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy
anodowany lub ze stali nierdzewnej
satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa
(dymoszczelne).

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

39-300 Mielec, ul. i i 3/2, e-mail: onet.pl

INWESTOR:

Gmina Radomysl Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

NAZWA IWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA, A TAKZE WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC
POLEGAJACYCH NA RQZBIéRCE DWOCH BUDYNKOW HANDLOWO-
UStUGOWYCH (PAWILONOW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOSREDNIO PRZY
GRANICY Z DZILKA O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO
JAKO ,ul”, ,u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOSCI RADOMYSL WIELKI) -
W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA ,, REWITALIZACJA
TERENOW I BUDYNKOW W RADOMYSLU WIELKIM — BUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”
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TYTUL RYSUNKU: Zestawienie slusarki i stolarki

wewnetrznej

Oznaczenie na rys. O1w o1 02
Schemat
2 2 2 -
o~ o~ (o]
Wymiary w $wietle oscieznicy 90/200 90/200 90/200 90/210
Wymiary w Swietle otworu 100/210 100/210 100/210
P L L P L
Parter 2 2+1*+1** 2 3 - 1 -
I Pietro 1 3+1** - 1 3 1 1
llos¢ razem 3 5+71*+2%* 2 4 3 2 1
Uwagi: Drzwi wewnetrzne ptytowe, Drzwi wewnetrzne ptytowe Drzwi przeszklone-szklenie szktem|Drzwi wewnetrzne ptytowe
: wyposazone w klamke z szyldem, |skrzydta drzwiowe peine w bezpiecznym przeziernym, lprzesuwne.
kratke wentylacyjng ze stali lkompecie z oScieznica, wyposazone w klamke z szyldem i
nierdzewnej oraz zamek wyposazone w klamke z szyldem i zamek z wkiadkg.
tazienkowy i samozamykacz. zamek z wkiadkg.
* Drzwi do kottowni EI30
**Drzwi do toalet z klatki
ischodowej klasy EI30Sa

SKALA: 1:100 NR RYS. 9.A
DATA: KWIECIEN 2018
PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Magdalena HASEK
Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Andrzej MALEK

Upr. bud. A-17/91 do projektowani
w specjalnosci architektoniczney
bez ograniczen

BRANZA: ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY




	9.A Zestawienie ślusarki i stolarki wewnętrznej

