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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa odcinka sieci gazowej $redniego cisnienia w zwigzku planowang budowg
budynku ustugowego w m. Radomys| Wielki przy ul. Rynek

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

RadomysI Wielki ul. Rynek dz. nr 922, 923/2.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Mielcu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelementu | gicnienie |  Srednica | Material | Diugosé [m] Miejscowos¢ llo¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG s/C dn32 PE 33 Radomys| Wielki - Do przebudowy
A-B
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Diugos¢ - i
Typ ilen:entu Cisnienie Srednica Materiat | orientacyjna M|e18iowosc
Imrast: (m] ‘ca llos¢ sztuk Uwagi
GAZOCIAG s/c dn63 PE - Radomys$l Wielki - Projektowany
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé w sposob nie kolidujacy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowac¢ przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub projektowanymi
drogami/zjazdamilciggami pieszymi, nalezy zachowa¢ odlegto$c pionowg do ich powierzchni min.
1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem wodnym i/lub

rowem odwadniajacym/przydroznym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa mierzong od gornej

zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do rzednej dna rowu min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (nie dotyczy odcinkow zabezpieczonych rurami
osfonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna,
przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowe;:

e cisnienie $rednie;

e szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;

e sie¢ gazowg uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia podziemnego,
obiektéow budowlanych, krawedzi jezdni, krawgznikow, obrzezy betonowych, dolnych krawedzi
skarp przydroznych oraz krawedzi rowow drogowych;

e skrzyzowanie gazociggu z droga nalezy zaprojektowac i wykona¢ w rurze ostonowej, pod katem
zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°, skrzyzowania gazociggu z ciggami pieszymi nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°,

e zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi min. 45°,

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla érednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

e w przypadku projektowania nowej trasy sieci gazowej w terenach utwardzonych, nalezy
przewidzie¢ rury PE RC;

o jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan stosowanych na
terenie dziatania Zaktadu Gazowniczego w Jasle. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m
na strone od obrysu projektowanego nasypu,

o ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

e rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych mniejszych lub
rownych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica plastycznoéci dla rur i
ksztaltek stalowych (trojniki, kolana hamburskie, zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm2; kotnierzowe
szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm2, piony stalowe
wykonane w izolacji 3LPE N-v wg DIN 30670, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace
ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na
promieniowanie UV;

o rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow i przytgczy
gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢  badania
udarnosciowe KV w temperaturze — 300C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (minimalna udarno$¢
wynosi 27 Jimm2). Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z
wymaganiami dla rur stalowych;

e przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potgczenia nieroztgcznego PE/Stal wg
ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do potaczen”. Materialy uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny byc¢
gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN
12068,

o spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast minimalna
grubosci écianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

o probe szczelnosci i wytrzymatoéci zaprojektowac wg ST-IGG-0301 ,Proby ciénieniowe
gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”, Pproby=0,75MPa;

o oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do



ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé¢ drut DY 1 x 2,5 mm2.

4. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

—_

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pbézn. zm.);
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z pozn.
zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.;
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z pdzn.
zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.; w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z pdzn.
zmianami);

Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych;
Obowigzujagce w PSG Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych.

W przypadku zmiany lokalizacji kurka gléwnego wymagana jest przebudowa wewnetrznej instalaciji
gazowej w budynku. Instalacje zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 22002 poz. 690 z pdzn.
Zmianami);

PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;

ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie”,

ST-IGG-0502 ,Instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach. Wymagania w
zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku Ilub do obudowy wolnostojacej
w ogrodzeniu dziatki i zakofczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedgcym kurkiem gtownym
MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z PN-EN 331, kurek bedzie granicg wiasnosci sieci
gazowej operatora a instalacjg gazowg klienta;

wyposazenie punktu gazowego — istniejgce;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec zwiekszeniu ponad
wartos¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach przytaczeniowych dla tego obiektu;
uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgloszeniu przez inwestora gotowosci
instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014 poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5
ustawy o wyrobach budowlanych;

wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone
w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg lub sg
zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentéw kontroli
powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na naradzie
koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy przedstawi¢ Gazowni w

Mielcu (ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec) przed ztozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;.



3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym rowniez

przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do
akceptacji w ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora; Gmina Radomysl| Wielki, 39-310 Radomys$! Wielki, Rynek 32.

2. W élad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Cennika
Ustug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane W sgsiedztwie  sieci  gazowej prowadzi¢  recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Mielcu. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
pisemnie gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz zaktad wykona niezbgedne
prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci
gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez ZGw
Jasle/Gazownie w Mielcu.

7. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona z eksploataci,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.) porozumienia
okreslajacego szczegdlowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.

2. Wykonawca projektowanego gazociagu musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w PSG sp. zo.0,
ktore zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

3. Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego obiektu,
nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

4. Niniejsze warunki s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub modyfikacje
zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych
kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowg albo w razie koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym
gazociggiem Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach ZG w Jasle, po uprzednim
wystgpieniu z wnioskiem 0 ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

Zatgczniki:

e mapa sytuacyjna w skali 1:500 — 1 egz.
e porozumienie

Z powazaniem

IIEROWHNIK

Sekeja Ewidendji Majatky i Uzgodnieh
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Tomasz Petlak

Do wiadomosci:
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Gazownia w Mielcu
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Obowigzek informacyjny RODO:
,Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0.z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczeg6towa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas”
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