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I.  WYKAZ ZAtACZNIKOW:

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta branzy
sanitarnej

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego branzy
sanitarnej

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta branzy
konstrukcyjnej

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego branzy
konstrukcyjnej

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta branzy
elektrycznej

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego branzy
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WOJEWODA TARNOWSKI
Tarnéw ) 2 marca 81
, dnia 19 r.

(pleczed)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 gst.l pkt 1,§ 5 ust.1,5 7 § 13 ust. 1 pkt. I S lite

rozporzqdzénid Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

Obywatel(ka) Janusz M it e k

(imig | nazwlisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(q) dnia 23 wrzeénia ']948 Y, ixrakOWie

posiada przygotowame zawodowe upowczmamce do wykonywania samodzielnej funkcji s

projektanta oraz klerownlka budowy i robdt

{ odzaj funkcﬂ)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodztij specjalnoscl techniczno-budowlanel}

sieci sanitarnych

w zakresie

(spec} lizacla zawodowa)

MA-B‘UA-‘M zam. 4964’ WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4,500 A4



Janusz. M i1t e k

Obywﬁtel(kc) jest upowainiony(a) do:

(imig | nuiwisko) :

1. sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowyih,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhroi-uia teren R

2+ kierowania,nadzororania i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania wy - warzania ionstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i badani:, stanu techni -
cZnego w zakresie sieci wodocwagawych , kanalizacyjnych
i cieplnych uzbroéfgi&,te?@ng . : . :
i T A :

SR

P

A

- viraymuge NSRS ) .

__________ o i ) “h"l"”

1%~ Ob.ini.Janusz }.m'*siz{wu : » 4

zam, 39-200 Degbica ul,Chlodni: za 14
1x- a/a.~ E
AC.~ |
N .
m. p.

(pc-lpis 1 pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0052/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 paz.42, z pézn. zm.j i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1]18 z poZn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 wméma 1974 1., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pd2n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Podkarpackiej Okregowej lzby lnzvmerow Budownictwsa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...]
mer inz. Andrzej Hliniak ....\...
in2. Stanistaw Dotegowski ...2 2. ...

Otrzymuja:

J_ Pan Jacek Mitck
ul. Wybickiego 30
39-200 Debica
2.Gldwny Inspekior
Naudzoru Budowiancgo
3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczgcy Komish Kwalifikacyineg)
0D RPAC!élfLJ OKREGOWEJ

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




POPKARPACKA
OKRREGOWA
== A
IHZYNIEROW
BUROWNIGTHA

KK PDK OIIB —7131/10/04 Rzeszéw, 2004-06-18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42, z pozn. zm,) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOLAK
magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Debica
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr4/04
z dnia 9 czerweca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Wojciech Wolak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisjl Kwallfikacyjnej Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

s,

1z. Jzy Kerste

Ueh, -

mgr inz. Adam Tarnawski /<

frzymuja:
Pan Wojciech Wolak
Osiedle 49/14

39-206 Pustkow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D), drég lokalnych(L), drég zbiorczych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkdow powietrznych na terenie lotnisk,

¢) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpietosei przesta do 20 m,

g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wpltywéw eksploatacii gorniczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOZNICTWA

Przewodniczacy Komis|l Kwallfikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICIWA

c“'/éV\, B

mgr inz. Adam Tarnawski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NMZ-Y6G-289 *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0116/02

adres zamieszkania Czwartakéw 19, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




AB.I11-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAVWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr &9 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 2
1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po

przeprowadzeniu  postgpowama  kwalifikacyjnego 1 zlozeniu epzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur-26 pazdziemika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Od niniejsze) decyzji shizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: 7 up. WOJEN QD\ P() PACKIEGE
1. Pz inz i ~zarmik
an mgr inz. Bogustaw Cza g i .
ul. Parkowa 1 WYDZIALL
e S I TURY ﬂUf)O IO TVIA | URBANE

ARCHITER™ WNOIEWOLIFI

39-200 Debica
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2M1-MBA-4TS *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




—~  MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 .
OKREGOWA

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \ \\ SN
drinz. Zygmunt Rawicki L eeanlllL \A—vw(\— ...........
‘I

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan \

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalaciami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bigos
Radlna 74
33-112 Tarmowiec
2.  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




/ﬁ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 .
OKREGOWA
~1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 .
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
\

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .x’J R R R / :
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk LT e e e
” )
2. Czlonek Skladu Orzekajacego } %) /,5; o/ /,//'/'/"’
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ... Hailt a1 Yo
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (0sn 0 d
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys N €. O(«U&? ........................

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wigcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
)

projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




. OSWIADCZENIE (branza sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26 i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomys| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: e

inz. Janusz Mitek, nr uprawnienn WD-NB-8346/60/81

SPRAWDZAIJACY: ettt
mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawnien PDK/0112/PO0S/08

Luty, 2022r.
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. OSWIADCZENIE (branza konstrukcyjna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26 i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomys| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: e,

mgr inz. Wojciech Wolak, nr uprawnien PDK/0082/PO0OK/04

SPRAWDZAIJACY: ettt
mgr inz. Bogustaw Czarnik, nr uprawnien AB.IlI-7342/29/99

Luty, 2022r.
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. OSWIADCZENIE (brania elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26 i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomys| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: e

mgr inz. Tomasz Bigos, nr uprawniern MAP/0038/PWOE/14

SPRAWDZAIJACY: ettt
inz. Tomasz Wiecek, nr uprawnieri MAP/0177/PWOE/07

Luty, 2022r.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
I. Przedmiot i cel zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
Budowa biologicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dulcza Wielka, gm. Radomysl
Wielki na dziatce nr ewid. 1317/26 i 2420, obr. Dulcza Wielka.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdw w technologii zt6z obrotowych, ktdra bedzie oczyszczata scieki
bytowe odebrane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych z terenu
miejscowosci Dulcza Wielka i Zaréwka. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata
dobrana dla 2000RLM.

W chwili obecnej nieczystosci odprowadzane sg zbiorczg kanalizacjg grawitacyjno-
ci$nieniowg do zbiorczej przepompowni sciekdw na dziatce nr 2420 w m. Dulcza Wielka,
a nastepnie docelowo trafiajg do oczyszczalni Sciekdw w Partynii, gm. Radomysl Wielki.
Scieki bedg oczyszczane ,na miejscu”, co ma zwiekszyé efektywnos¢ proceséw
oczyszczania oraz ograniczy¢ ryzyko zagniwania Sciekow przy dtugim czasie transportu
kanatami do miejsca oczyszczania.

Il. Zakres opracowania dla planowanego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie terenu dla budowy biologicznej
oczyszczalni Sciekdw i zawiera:
» projekt urzadzen stanowigcy razem cigg technologiczny do oczyszczania sciekéow —
branza sanitarna;
e opis sieci doprowadzajgcej surowe S$cieki bytowe do oczyszczalni
e opis dobranych urzadzen oczyszczalni
e rysunki w/w
e opis urzgdzen pomiarowych i niemonitorujgcych dziatanie oczyszczalni
» projekt fundamentdéw pod urzadzenia — branza konstrukcyjna;
e opis rozwigzan konstrukcyjnych
e rysunki fundamentow
» projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania poszczegdlnych urzadzen —
branza elektryczna;
® Opis
e rysunki

Wszystkie elementy projektowanej oczyszczalni zostang wykonane jako szczelne.
Wszystkie studnie, zbiorniki bedg wyposazone w pokrywy. Wszystkie pokrywy studnie
muszg by¢ wentylowane. Wszystkie stosowane na budowie materiaty muszg posiadac
stosowne atesty, deklaracje i by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
Maksymalna gtebokos¢ posadowienia kolektoréw pomiedzy elementami oczyszczalni
wynosi 1,60m. Gtebokos¢ zbiornikdw i studni, wg czesci rysunkowej dobranych urzadzen.
Inwestycja projektowana jest na dziatce Inwestora. Wylot $ciekédw oczyszczonych bedzie
zlokalizowany na dziatce, ktérej zarzadcy jest Zarzad Zlewni w Sandomierzu.
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Wszystkie prace wykonawcze planuje sie w wykopie otwartym waskoprzestrzennym.
Dopuszcza sie rowniez wykopszerokoprzestrzennym. Wykopy pod zbiorniki wykonywac
jako szerokoprzestrzenne.

Projektuje sie wykonanie:
1) odcinek sieci ttocznej doprowadzajgcej Scieki surowe z istniejgcej przepompowni
zbiorczej z rur:
e DN160 PEHD100 PN16 SDR11 — L=54,5m (w wykopie otwartym)
e DN200 PEHD100 PN16 SDR11 — L=5,0m (w wykopie otwartym)
2) odcinek sieci grawitacyjnej doprowadzajgcej scieki surowe z rur:
e DN315 PVCSN12 z dtugim kielichem — L= 35,0m (w wykopie otwartym)
e DN200 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 52,5m (w wykopie otwartym)
3) przytacz kanalizacyjny kontenera socjalnego z rur:
e DN160 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 21,0m (w wykopie otwartym)
4) odcinek sieci - bypass:
e DN200 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 17,0m (w wykopie otwartym)
5) odcinki sieci pomiedzy zbiornikami oczyszczalni:
e DN200 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 1981,0m (w wykopie otwartym)
6) instalacja nawracania osadu (pomiedzy osadnikiem wtérnym, a studnig rozdziatu)
zrur:
e DN63 PEHD100 PN16 SDR11 — L= 67,5m (w rurze ostonowej DN110 PEHD100
PN16 SDR11 — L= 62,0m w wykopie otwartym)
7) odcinek sieci odprowadzajgcej Scieki oczyszczone z rur:
e DN200 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 30,0m (w wykopie otwartym)
8) studnia rozprezna DN1000 z tworzywa sztucznego — 1 szt.
9) studnia kanalizacyjna DN600 z tworzywa sztucznego — 12 szt.
10) studnia osadnikowa DN2000 z tworzywa sztucznego — 1 szt.
11) studnia rozdziatu DN1500 z polimerobetonu — 1 szt.
12) osadnik wstepny — 2 szt.
13) bioreaktor — 2 szt.
14) studnia zbiorcza DN1200 z polimerobetonu — 1 szt.
15) osadnik wtorny — 1 szt.
16) prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych do rzeki Jamnica — 1 szt.
17) montaz urzgdzen monitorujgcych i pomiarowych — wg opisu
18) fundament pod osadnik wstepny - 2 szt.
19) fundament pod bioreaktor - 2 szt.
20) fundament pod osadnik wtérny - 1 szt.
21) fundament pod kontener - 2 szt.
22) instalacji elektrycznej wraz z wyposazaniem — wg opisu
23) montaz kontenera — 2 szt.
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2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu
a) W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:
© podziemne:
= sjec kanalizacyjna z przepompownig sieciowg

o nadziemne:
= sje¢ energetyczna,
= sje¢ telekomunikacyjna,
= droga powiatowa nr 1179R

b) Z dziatkg nr 2420 sasiaduje dziatka nr 1317/26 z wodami ptynacymi rzeki Jamnica,

znajdujgca sie w dyspozycji Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania techniczne —

branza sanitarna

Przedmiotem opracowania jest Budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw w
miejscowosci Dulcza Wielka, gm. Radomysl| Wielki.

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych. Proces
podzielony jest na etapy oczyszczania mechanicznego (sedymentacji) oraz biologicznego.
Gtéwny proces oczyszczania prowadzony bedzie dwoma (2) ciggami technologicznymi (2
osadniki wstepne, 2 bioreaktory).

Oczyszczanie mechaniczne poprzez sedymentacje zachodzi¢ bedzie w:

° osadniku — oddzielenie na koszu skratek, sedymentacja w czesci osadnikowej
frakcji mineralnych (piasku)

° osadnikach wstepnych — sedymentacja osadéw organicznych

° osadnik wtérny — sedymentacja z oczyszczonych Sciekdw pozostatosci osadow

organicznych i btony biologiczne;j

Oczyszczanie biologiczne bedzie odbywato sie w dwéch bioreaktorach wyposazonych
w obrotowe ztoze biologiczne, napedzane silnikiem elektrycznym.

Dobrane urzadzenia umozliwiajg oczyszczanie sciekdw bytowych dla 2000RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:

e Qiq=200m3/d

o  Quaa =240 m?/d

e maksymalne stezenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
o BZTs=25mg/I
© azot amonowy =20 mg/I

Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnoszg sie do urzadzen typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.
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Wszystkie stosowane w czasie budowy rury i studnie kanalizacyjne typowe muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ ze sobg kompatybilne.

Poszczegdlne urzadzenia oczyszczalni, tj. studnia rozdziatu, osadniki wstepne,
bioreaktory, studnia zbiorcza, osadnik wtérny, muszg pochodzi¢ od jednego producenta
i by¢ posadowione, montowane i uruchamiane pod nadzorem jego przedstawiciela.

I1l.Wtaczenie do isthiejgcej sieci ciShieniowej

(a) W obrebie pompowni, na dziatce nr 2420, nalezy wykona¢ wezet wtgczeniowy
zarmatury zZeliwnej, na sieci kanalizacji ttocznej, ktdéra prowadzi Scieki
z przepompowni zbiorczej do kanalizacji w m. Radomys| Wielki.

(b) Wezet ma sktadac sie z tréjnika réwnoprzelotowego DN150 i 2 zasuw DN150
zamontowanych za tréjnikiem (wg kierunku przeptywu). Potgczenie PE/zeliwo
wykonac ksztattkami przejsciowymi.

(c) Wszystkie elementy sktadajace sie na wezet muszg by¢ odporne na dziatanie
zaréwno agresywnego medium, jak i zabudowe bezposrednio w gruncie. Zasuwy
majg mie¢ wyprowadzenie do skrzynek ulicznych.

(d) Caty wezet ma byé zamontowany na ustabilizowanym podtozu, np. bloczku
betonowym.

(e) Tréjnik i zasuwy powinny by¢ z zeliwa sferoidalnego, $ruby do taczenia kotnierzy
armatury powinny by¢ kwasoodporne.

IV.Sie¢ doprowadzajaca surowe Scieki

(a) Projektowany jest rurocigg ttoczny bedzie doprowadzat Scieki z istniejgcej
przepompowni na dziatce nr 2420 do oczyszczalni. Pompownia zbiera surowe
$cieki bytowe z terenu miejscowosci Dulcza Wielka i Zaréwka , gmina Radomysl
Wielki.

(b) Projektuje sie:
= odcinek rurociggu tocznego z rur DN160 PEHD100 SDR11
= zasuwe odcinajgcy z zeliwa sferoidalnego DN150 (opisana w pkt | (b).

V.Oczyszczanie $ciekdw surowych

(a) Scieki doprowadzone do oczyszczalni rurociaggiem ttocznym beda rozprezane
w studnie rozpreznej DN1000 o kulistym dnie, wyposazonej w filt weglowy
(antyodorowy).

(b) W obrebie oczyszczalni oczyszczane bedg $cieki surowe bytowe pochodzace

z zbiorczej kanalizacji sanitarnej odbierajgcej nieczystosci z budynkéw
mieszkalnych na terenie miejscowosci Zaréwka i Dulcza Wielka.
Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna bedzie dziatata w technologi zi6z
obrotowych. Oczyszczanie mechaniczne (sedymentacja) bedzie zachodzi¢
w studni osadnika, osadnikach wstepnych i osadniku wtérnym. Oczyszczanie
biologiczne bedzie odbywato sie w bioreaktorach z ztozem obrotowym.
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VI.Odprowadzenie oczyszczonych Sciekdw

(a) Odprowadzenie  oczyszczonych  $ciekébw  bedzie realizowane poprzez
prefabrykowany wylot sciekdéw oczyszczonych DN200, projektowany na dziatce nr
1317/26.

(b) Wylot wyposazy¢ w klape burzowa.

(c) Rzedna projektowana wylotu wynosi 193,40m.

VIl.Pomiary iloSciowe i jakoSciowe Sciekédw surowych i oczyszczonych

(a) W studniach pomiarowych nalezy zamontowac gtowice pomiarowe: scieki surowe
— studnia ozn. S14, scieki oczyszczone — studnia ozn. S3.

(b) Jako studnie pomiarowe projektuje sie studnie z tworzywa sztucznego DN600.

(c) Typ urzadzenia — wg decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

(d) Urzadzenie pracuje tylko na w petni wypetnionym rurociggu, wiec obie studnie
nalezy zakolanowac.

(e) Od Gtowicy pomiarowej do przetwornika pomiarowego nalezy poprowadzi¢
kabel zazbrojony, dostosowany do potozenia w gruncie. Szacowana dtugos¢ kabla
wynosi ok. 40m ($cieki surowe) i 80m (Scieki oczyszczone).

VIIl.Monitoring pracy oczyszczalni

(a) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr
GSM/GPRS
1. Wyposazenie:

A) sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

B) wyswietlacz LCD umozliwiajgcy prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmiane podstawowych parametrow pracy
pompowni, przekgtna min. 4,3”,

C) kontrolka informujaca o stanie zasilania,

D) kontrolka informujgca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

E) kontrolka informujgca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych,

F) 16 tranzystorowych wejsé binarnych,

G) 16 tranzystorowych wyjs¢ binarnych,

H) 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie ktérej zatgczane sg pompy,

I) 2 wejscia analogowe 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw
pradowych, stuzgcych do pomiaru pragdu pobieranego przez kazda z
pomp,

J) 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,

K) konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

L) stopien ochrony IP40,

M) modut GPRS/GSM EGSM900/1800,

N) modut GPS,

0) napiecie zasilania state 12/24V,

P) dodatkowy akumulator umozliwiajgcy prace urzgdzenia w przypadku
zaniku zasilania gtéwnego,

Q) temperatura pracy: -20° C...50°C,
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R) wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,

S) gniazdo antenowe GSM,

T) gniazdo antenowe GPS,

U) gniazdo karty SIM,

V) panel czotowy urzgdzenia monitorujgcego wyposazony w:

W) Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD 480 x 272 TFT przekatna min. 4,3”,

X) Kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

Y) Kontrolke informujgcg o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do
sieci GPRS,

Z) Kontrolke informujacg o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych.

Mozliwosci:

A) Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i  wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz jego rejestrow wewnetrznych do stacji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,

B) Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z
ptywakdéw i sondy hydrostatycznej,

C) Prezentacje potozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowej
w aplikacji,

D) Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

E) Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnatu GSM

F) Wejscia i wyjscia sterownika,

G) Aktualny poziom Sciekdw,

H) Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,

1) Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany

J) Zakres pomiarowy przektadnika pragdowego wraz z mozliwoscig jego
zmiany

K) Liczba zatgczen kazdej z pomp

L) Liczba godzin pracy kazdej z pomp,

M) Prad pobierany przez pompy,

N) Prezentacja na wyswietlaczu komunikatow takich jak: brak zasilania,
poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno,
spracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

. Sygnaty wprowadzane do modutu

A) a) Wejscia (24VDC):

(1) zasilanie gtdwne na obiekcie (Wtgczone/Wytgczone),

(2) tryb pracy osobno dla kazdej z pomp (Reczny/Automatyczny),

(3) awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,

(4) awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,

(5) kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wtazu
pompowni(wtamanie do obiektu),

(6) kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),

(7) kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max),

(8) sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
bezpiecznikiem 30mA,

(9) zataczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,

(10) zatgczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.
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(11) b) Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw)

(12) zatgczanie pompynr1,

(13) zatgczenie pompy nr 2,

(14) zatgczenie odstawienia pompowni z pracy,

(15) zatgczenie odstawienia pompy nr 1,

(16) zatgczenie odstawienia pompy nr 2

(17) zatgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j.

(b) Funkcje systemu monitoringu :
1. Wymagania dotyczace funkcji komunikacji pomiedzy urzadzeniami
monitoringu pompowni $ciekdw a systemem monitoringu

A)

B)

Nalezy wykonaé¢ przekazywanie standw pracy, standw awaryjnych i
wartosci eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogg
telefonii komérkowej w oparciu o technologie pakietowej transmisji
danych GPRS,

Na obiektach przepompowni S$ciekdbw musi funkcjonowaé system
zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodowac¢ wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej ma zostac
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach
modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjs¢ oraz rejestry wewnetrzne.

2. Gtowne okno synoptyczne — ma umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

A)
B)

)

D)

E)
F)
G)
H)

1)
J)

wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni
indywidualnie( wtgczenie/ wytaczenie, czas pracy, liczb zatgczen),
wizualizacji poziomu S$ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni
indywidualnie,

wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zatgczana w automatycznym cyklu pracy przepompowni,
dla kazdej pompowni indywidualnie

wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni Sciekdw z pracy, pompy
nie sg zatgczane w trybie automatycznym, dla kazdej z pompowni
indywidualnie,

wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,
wizualizacja wystgpienia poziomu alarmowego ( poziom max),

wizualizacja wystgpienia poziomu suchobiegu ( poziom min),

wizualizacja wystgpienia otwarcia drzwi szafy sterujgcej lub wtazu
pompowni ( wlamanie do obiektu),

wizualizacja wystgpienia zaniku zasilania gtéwnego,

wykres obrazujacy aktywnos¢ poszczegdlnych wejsé jako funkcje czasu w
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przedziale min 4 godzin,
K) czasu dziatania monitoringu oraz czasu przestania ostatniego komunikatu
z pompowni Sciekdw.

Funkcja , obiekty” — wyswietlana zawsze w lewej cze$ci programu ,,pasek”,
obrazujgcy liste obiektdw wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystgpienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
by¢ podswietlona na kolor czerwony.

Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej -
pozwalajgca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi,
np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢ prawo tylko do
przeglgdania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast
operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompownig.

tatwos¢ przechodzenia miedzy gtownym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegdlnych zestawdw za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektéw.

Funkcja ,historia alarméw”— umozliwiajgca przegladanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawiera¢: nazwe obiektu, numer urzgdzenia, date
wystgpienia, date zakoniczenia, komunikat, uzytkownika potwierdzajgcego
alarm, date potwierdzenia. Dodatkowo ma umozliwié zapisanie danych do
pliku csv.

Funkcja ,alarméw” — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektéw
pojawiajgca sie jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto go
przeglagdaé za pomocy funkcji historia alarméw. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujgcy sie sygnat
dzwiekowy, ktéry mozna bedzie wytgczyé po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co pozwoli na wykonywanie przez
operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, np. obstuga
oczyszczalni.

Mozliwos¢ eksportowania danych do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez
arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Dodatkowo monitorowane nastepujace sygnaty:

A) Obecnosc¢ / Brak napiecia zasilania,

B) Praca Reczna / Automatyczna,

C) Poziom sciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatyczne;j,
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10.

11.

12.

13.

14.

D) Praca/Stop pompynr1i2,

E) Awaria pompynrli2,

F) Sygnalizator suchobiegu,

G) Sygnalizator przelewu,

H) Witamanie do obiektu,

1) Sygnat alarmowy swietlny,

J) Sygnat alarmowy dZzwiekowy,

K) Odstawienie pompy z cyklu pracy dla pompynr1i2
L) Odstawienie pompowni z pracy

Funkcja ,,Raporty” — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy,
ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego zestawienia

Funkcja ,, Informacje” — powinna zapewnic prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierajgca informacje o czasie pracy, ilosci
zataczen, zdarzeniach wystepujgcych na obiekcie przepompowni, a takze
zapewni¢ mozliwos$¢ wykonywania statystyk dla wejsé¢/wyjs¢ binarnych.

Funkcja ,Historia” — ma zapewni¢ mozliwos¢ przegladania historycznych
informacji dotyczacych obiektéw. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos$é
pobrania danych wedtug nastepujgcych kryteriéw: najnowsze dane - od 1 do
5000 rekordow, dane z dnia, dane z okresu kilku dni (maksymalnie zostanie
pobranych 5000 odczytow). Wszystkie pobrane dane powinni byé
prezentowane w postaci wykresdw oraz danych szczegétowych dotyczgcych
pojedynczych rekordéw. W oknie wykresu Uzytkownik powinien mieé
mozliwos¢ obejrzenia wybranej wielkosSci dla urzgdzenia w postaci wykresu
liniowego. OS pozioma to o$ czasu, a jej zakres uzalezniony jest od czasu
odczytéw. O$ pionowa odwzorowuje wybrang wielko$¢. Jej zakres ustalany
jest na podstawie minimalnej i maksymalnej wartosci tej wielkosci wsrod
wszystkich odczytow.

Funkcja , Status potaczen”” — ma zapewni¢ prezentacje nastepujgcych
informacji: nazwa obiektu, numer modutu, ostatni odczyt, czas od ostatniego
pojawienia sie rekordu, status ilustrujgcy czas od pojawienia sie ostatniego
rekordu( kolor zielony najwczesniejszy, kolor czerwony brak komunikacji)
Funkcja ,Mapa”- ma umozliwi¢ prezentacje rozmieszczenia obiektéw
pompowni Sciekdw na mapie wektorowe;j.

Funkcja ,odczytaj aktualny stan” — umozliwiajgca na zgdanie operatora
przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu
telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umozliwiajgca na zgdanie
operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie
czasu pracy i iloSci zatgczen danej pompy
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15. Funkcja ,Konfiguracja sterownika” — powinna umozliwi¢ zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni

16. Funkcja , Liczniki” — operator musi mie¢ mozliwos¢ wyzerowania zegaréw
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy
Cczasowej pracy pompowni np. rownomiernego zuzycia pomp W ciggu
miesigca.

17. Funkcja ,Poziom sciekéw” — wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach.

18. Funkcja ,Prad” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy)
podany przez producenta.

19. Funkcja ,,Czas pracy” — powinna zapewnié¢ pomiar czasu pracy danej pompy w
godzinach.

20. Funkcja ,Liczba zataczen” — powinna prezentowac liczne zatgczen danej
pompy.
(b) Aplikacja mobilna
1. Nalezy dostarczy¢ aplikacje mobilna do zainstalowania na smartfon lub tablet
z systemem operacyjnym Android.

2. Aplikacja mobilna powinna umozliwi¢ prezentacje obiektow Klienta
posegregowanych alfabetycznie wedtug nazw obiektéw.

3. Po wybraniu obiektu do podglgdu powinny by¢ prezentowane nastepujgce
dane:
A) Data i czas ostatniego odczytu danych z obiektu
B) Wartos$¢ sygnatu GSM
C) Status sygnatu GPS
D) Status zasilania: jest/brak
E) Wartos$¢ napiecia zasilania wyrazona w V
F) Wartos$¢ napiecia akumulatora wyrazona w V
G) Czas pracy uradzenia
H) status wystanego sygnatu: monitoring, zatgczeni pompy nrl itp.
I) Tabelarycznie stan wejs¢ sterownika
J) Tabelarycznie stan wyjs¢ sterownika
K) Wykres czasowy sygnatow wejs¢ sterownia w przedziale 1,5 h

4. Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umozliwic:
A) Pobranie danych dotyczgcych aktualnego stanu obiektu

B) Pokazanie historii zdarzen z obiektu (wedtug:100 najnowszych odczytow,
500 najnowszych odczytdw, daty, zakresu dat)
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C) Pokazanie historii alarméw wystepujgcych w obiekcie
D) Ustawienie zatgczenia wyjs¢ sterownika

E) Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako powiadomienie
systemowe smartfonie lub tablecie

IX.Kontener socjalny

(a) Montaz wykonaé na zazbrojonej ptycie fundamentowe].
(b) Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby pracownikéw obstugi.
(c) Wyposazenie minimalne kontenera:
- klimatyzacja
- ogrzewanie elektryczne
- przytgcz wodociggowy
- przytgcz kanalizacyjny
- przytacz energetyczny
- WC + umywalka (wydzielone pomieszczenie)
- szafki stalowe dla pracownikow
(d) Typowe wymiary: dtugos¢ 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

X.Kontener technologiczny

(a) Montaz wykonaé na zazbrojonej ptycie fundamentowe].

(b) Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby lokalizacji sterownikéw,
przetwornikéw pomiarowych, itp. Celem tego jest sprawniejsza obstuga catej
oczyszczalni oraz zabezpieczenie poszczegdlnych urzadzen przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych.

(c) Wyposazenie minimalne kontenera:

- klimatyzacja
- ogrzewanie elektryczne
- przytacz energetyczny

(d) Czes¢ kontenera ma by¢ przeznaczona na schowek na narzedzia i agregat
pradotwérczy.

(e) Kazda czes¢ musi posiadac indywidualne wejscie.

(f) Typowe wymiary: dtugos¢ 6,0m, szerokosc 2,4m, wysokosc 2,8m.

(g) W kontenerze zamontowac elementy monitorujgce i sterujgce poszczegdlnych
urzadzen.

X1.0grodzenie terenu oczyszczalni

(a) Ogrodzenie terenu oczyszczalni zostanie wykonane z gotowych paneli. Minimalna
wysokos¢ ogrodzenia projektuje sie na 1,20m. Ogrodzenie posadowione bedzie
na stupkach, osadzonych w betonowym fundamencie. W czasie prac
montazowych nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu sgsiadujgcego z terenem
oczyszczalni.

W miejscu lokalizacji zjazdéw zostang zamontowane bramy wjazdowe
o minimalnej szerokosci 4,0m.

Obok bram muszg by¢ zamontowane furtki dla pieszych, o minimalnej szerokosci
1,0m.
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Wszystkie elementy ogrodzenia, tj. panele przeset ogrodzenia, bramy i furtki
muszg by¢ zabezpieczone trwale przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych
(np. ocynkowanie, malowanie proszkowe, itp.).

Murek/podmuréwka nie moze ogranicza¢ sptywu wod powierzchniowych. Na
odcinku réwnolegtym do rzeki nalezy przewidzie¢ otwory, ktére beda
odprowadza¢ wody ze sptywu powierzchniowego w czasie opaddw lub roztopow.

Xll.Uktad komunikacyjny

(@) W obrebie terenu oczyszczalni bedzie sie odbywat przejazd ciggami
komunikacyjnymi tylko samochoddw obstugi. Nie przewiduje sie statego ruchu
kotowe.

(b) Oczyszczalnia bedzie posiadata dostep do drogi powiatowej 1179R Dulcza Wielka
— Zaréwka — Stara Jastrzgbka poprzez dwa indywidualne zjazdy. Kazdy zjazd
bedzie miat szerokos¢ 5,5m. Dla powyzszych zostaty wydane decyzje lokalizacyjne
znak: PZD.474.6.2022 i PZD.474.7.2022 z dnia 01.02.2022r.

Realizacja zjazdow zostanie przeprowadzona wg odrebnych opracowan
projektowych.

(c) Uktad wysokosciowy ciggdw wewnatrz oczyszczalni nalezy dostosowaé do
wykonanych zjazdow.

(d) W obrebie czesci dziatki nr 2420, ktéra zostanie wydzielona ogrodzeniem pod
oczyszczalnie, zaprojektowano ciggi komunikacyjne. Ich zadaniem jest
umozliwienie dostepu do poszczegdlnych obiektdw wozami asenizacyjnymi.
Minimalna szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych wynosi 5,0m.

Teren w obrebie ciggdw bedzie utwardzony ptytami betonowymi azurowymi na
podbudowie z kamienia tamanego. Teren utwardzony ma by¢ obramowany
kraweznikami.

Dopuszcza sie inne materiaty do uzycia jako warstwe wierzchnig, w porozumieniu
z przysztym eksploatatorem oczyszczalni.

XIIl.Przytacz kanalizacyjny

(a) Przytacz kanalizacyjny poprowadzi¢ od studni ozn. S17 do kontenera socjalnego.
(b) Ostateczny przebieg i uktad wysokosciowy przytagcza dostosowaé do wylotu
Sciekdw z kontenera socjalnego.

XIV.Przytacz wodociggowy

(a) Woda na potrzeby pracownikéw w kontenerze socjalnym bedzie doprowadzano
przytgczem wodociggowym, zrealizowanym wg odrebnego opracowania.

XV.Uksztattowanie terenu

(a) Na terenie oczyszczalni woda opadowo-roztopowa bedzie sptywata grawitacyjnie
na teren biologicznie czynny dziatki. Z uwagi na sladowe ilosci ruchu pojazdéw
obstugi, nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej iurzadzen
podczyszczajacych.

32



(b) Rzedne projektowanego poziomu terenu nie bedg znacznie odbiega¢ od
istniejgcych.  Urobek ziemny, pozostaly po pracach ziemnych, nalezy
rozplantowad, z uwzglednieniem poziomu posadowien poszczegdlnych urzadzen,
w obrebie terenu biologicznie czynnego. Catos¢ pokry¢ odtozonym humusem
i obsiac¢ trawa.

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne nalezy zweryfikowac¢ przed
rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia doboru poszczegdlnych
urzadzen, ich wydajnosci, itp.

Zaproponowane rozwigzania sg typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwréci¢ uwage na ich zréznicowanie.

XVI.Prace przygotowawcze

Po przekazaniu terenu budowy wykonawcy, konieczne jest:
(a) Przygotowanie zaplecza budowy ( w porozumieniu z Inwestorem Nadzoru
Inwestorskiego).
(b) Wytyczenie trasy kanatow, lokalizacji studni, zbiornikow, linii ogrodzenia, itd.,
przez uprawnionego geodete.
(c) Usuniecie i odiozenie na pryzme humusu z terenu objetego pracami
wykonawczymi.

XVIl.Prace wykonawcze

(a) Rurociagi

= Wykonanie i obudowa wykopdw
Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byc
dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéow rur w
wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie
jednoczesdnie innych robdét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy
prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ zjednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

33



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie
wykonywania robdot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren,
na ktérym s wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdét powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad
wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokos¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci
1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdt ziemnych
stanowig roboty wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

= Przygotowanie podtoza pod kanaty
W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity
zastosowano podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna
kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;j.

= Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych — rurociagi grawitacyjne

Rury nalezy tgczy¢ na kielichy z uszczelka. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994r.
Stosowad sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z PCV producenta rur.

Po zakonczeniu robdt montazowych, niezbedne jest wykonanie inspekcji TV.

= Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych — rurociagi ttoczne
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Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe Ilub poprzez ztgczki
zgrzewane elektrooporowo. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (zeszyt 9). Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru,
Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z PE producenta rur.

= Préba szczelnosci — rurocigg grawitacyjny
Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy
przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu i studzienki. Catos¢
badan wykonaé wg PN-EN 1610:2002 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
probe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

(1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci
miedzy studzienkami (okoto 50 m).

(2) Caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca
wystepowania tukdéw i dtuiszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed
rozszczelnieniem.

(3) Wszystkie otwory badanego odcinka dokfadnie zaslepic.

(4) Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu.

(5) Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

(6) Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadfa
wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu
pozostawic¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach.

(7) Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpic
ubytek wody w studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

(8) Po pozytywnym zakoriczeniu proby szczelnosci, mozina przystgpi¢ do
zasypywania wykopu.

Pozytywny wynik proby szczelnosci na eksfiltracje, Swiadczy o tym, ze odcinek
rurociggu bedzie réwniez szczelny w przypadku infiltracji. W takiej sytuacji z
badania wptywu infiltracji mozna zrezygnowac.

Wyniki wszystkich préb szczelnosci dla catej inwestycji muszg byc
potwierdzone protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru.

= Préba szczelnosci — rurociag ttoczny
Przy prébach szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

(1)Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami.

(2)Wszystkie ztagcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte i odtgczone w
czasie proby, a odgatezienia zamkniete.
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(3)Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrzedn muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach
badanego odcinka.

(4)Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i
zageszczone, a proba moze sie odbyé nie wczesniej jak 48h po wykonaniu
obsypki.

(5)Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

(6)Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12h w celu ustabilizowania sie cisnienia.

(7)Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzaé jego wielkosc.

(8)W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem
powinno sie odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego
odcinka miedzy etapami.

(9)Rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

(10)Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek
catkowicie oprdéznic¢ z wody w sposéb kontrolowany.

Po pozytywnym zakonczeniu proby szczelnosci, mozna przystapi¢c do
zasypywania wykopu.

= Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdéw
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob
zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu
obiektéw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnosc¢
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty
musi byé przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz
z wodg wzdtuz rurociggu.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej ponad gérg rurociggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania nalezy zastosowa¢ grunt sypki,
drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podfoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W
dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i ufozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu
wykonanego z gruntu rodzimego lub podsypki, nalezy boki rur podbi¢ gruntem
obsypki ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokos$ci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury.
Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo
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zageszczalnym z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez
grud ikamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
rownoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(mozna réwniez stosowac piasek wymieszany zgruntem rodzimym) z
rownoczesng rozbiérkg rozparc¢ i odeskowan wykopow.

Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-
02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac
bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy
demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja
by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi.

= BHP podczas robdt
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w
prac.

= Uwagi koricowe
Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwic sptyw
wod gruntowych w wykopach. Humus przed realizacjg robdét ziemnych
bedzie zhatdowany, a po zakonczeniu robot zostanie ponownie wbudowany w
wierzchnig warstwe zasypki wykopdw.

(b) Zbiorniki
= Wszystkie prace wykonawcze wykonywaé¢ wg Dokumentacji techniczno-
rozruchowe] dostarczonej wraz z zbiornikami, pod nadzorem przedstawiciela
producenta.
= Prace ziemne pod projektowane zbiorniki oczyszczalni wykonaé wg w/w
wytycznych. Nalezy uwzgledni¢ rdéwniez poziom posadowienia ptyty
fundamentowej.
= Nalezy zwrdcié uwage na zapewnienie odpowiednich spadkdw.
(c) Studnie
= Kinety studni montowac na podbudowie betonowe;j.
= Kregi montowaé z uzyciem uszczelek. W razie montazu studni betonowych,
konieczne jest ich dodatkowe zabezpieczenie warstwg hydroizolacji w ptynie.
(d) Krata reczna
= Krata reczna wykonana z stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie agresywne
Sciekow
= Zamontowana w betonowej komorze o wymiarach wewnetrznych minimum:
szerokos¢ 80cm, gtebokos¢ 150cm, wysokos¢ 150cm, ze spadkiem dna
w kierunku odptywu. Komora musi by¢ zamykana pokrywsa.
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= Komore ksztattowaé na mokro na terenie budowy.
= Kro¢ce komory, armatura itp. musi by¢ wykonana z materiatéw odpornych na
dziatanie agresywne Sciekow.
(e) Aparatura pomiarowa
= Studnia, w ktérej ma by¢ zamontowane urzadzenie pomiarowe, musi byc¢
zakolanowana. Urzadzenie, ktére dobrano, dziata na wypetnionym przekroju
kanatu.
(f) Elementy zagospodarowania terenu oczyszczalni
= Wszystkie elementy ogrodzenia montowaé¢ na stupkach osadzonych na
fundamencie betonowym.
= Wszystkie elementy muszg byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (ocynk, malowanie proszkowe).

Opracowat:
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania techniczne —

branza konstrukcyjna

Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcego gruntu (grunty ekspansywne) roboty
fundamentowe wykonywac w porze suchej.

XVIII.Ptyta fundamentowa pod kontener

Zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg o wymiarach 632cm x 270cm o
grubosci 30cm. Ptyta zaprojektowana jako fundament pod typowy kontener 20 stopowy
o wymiarach 2438mm x 6058mm. Kontener kotwi¢ do ptyty za pomocg kotkow do
betonu @12 dtugosci 15cm lub diuzsze w ilo$ci minimum 6 sztuk. Mocowanie urzgdzenia
do fundamentu wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta.

Ptyta fundamentowa 632x270x30cm zbrojona siatkg z drutu @16 co 20cm. Pod ptyte
zastosowac¢ podbudowe z kruszywa o grubosci warstwy 20cm. Zagtebienie ptyty w
gruncie 20cm. Zastosowac zbrojenie klasy A-lll (34GS). Beton klasy C25/30. Jakos¢
dostarczonej mieszanki tzw. "beton towarowy" oraz stali zbrojeniowej potwierdzony
przez dostawce atestem.

Wykop w gruncie rodzimym wykona¢ do gtebokosci 40 cm ppt. Wykonaé podbudowe z
pospotki grubosci 20cm zageszczonej mechanicznie do Is = 0,97. Dopuszcza sie
podbudowe z tzw "chudego betonu" o minimalnej grubosci warstwy 10cm. Mieszanke
betonowa C25/30 wyla¢ jednorazowo zapewniajgc jednorodnos¢ i réwnomiernosé
rozktadanej mieszanki. Pielegnacje betonu prowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 -Beton
zwykty.

Nalezy wykonac¢ dwie (2) takie ptyty fundamentowe.

XIX.Ptyta fundamentowa pod osadnik wstepny

Fundament pod osadnik wstepny zaprojektowano w formie ptyty Zzelbetowej o
wymiarach 1738cm x 282cm x 40cm. Osadnik zamocowa¢é do ptyty zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen. Ptyte fundamentowg wykonaé na przygotowanym podtozu z
zastosowaniem podbudowy z zageszczonego kruszywa grubosci minimalnej 20cm.
Mocowanie urzadzenia do fundamentu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pod osadnik wykonaé z dwdch siatek stalowych o
rozstawienie 20cm zgodnie z rysunkiem KW2. Siatki wykonac¢ z pretéw @12 o oku 20cm.
Dodatkowo na siatce dolnej dozbroi¢ pretami @12 dtugosci 160cm w rozstawie co 20cm.
Zastosowa¢ beton klasy B30 (C25/30). Pielegnacje , jednorodnos$¢ betonu wykonaé
zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykly. Dostarczane zbrojenie, mieszanke
betonowg potwierdzi¢ atestem producenta.

Nalezy wykonac¢ dwie (2) takie ptyty fundamentowe.
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XX.Ptyta fundamentowa pod bioreaktor

Fundament pod bioreaktor zaprojektowano w formie ptyty zelbetowej o wymiarach
927cm x 438cm x 40cm. Bioreaktor zamocowaé do ptyty zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen. Ptyte fundamentowg wykonaé na przygotowanym podtozu z
zastosowaniem podbudowy z zageszczonego kruszywa grubosci minimalnej 20cm.
Mocowanie urzadzenia do fundamentu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pod bioreaktor wykonac¢ z dwéch siatek stalowych o
rozstawienie 20cm zgodnie z rysunkiem KB2. Siatki wykona¢ z pretéow @12 o oku 20cm.
Zastosowa¢ beton klasy B30 (C25/30). Pielegnacje , jednorodnos$¢ betonu wykonaé
zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykty. Dostarczane zbrojenie , mieszanke
betonowg potwierdzi¢ atestem producenta.

Nalezy wykonac¢ dwie (2) takie ptyty fundamentowe.

XXI.Ptyta fundamentowa pod osadnik wtérny

Ptyte fundamentowa pod osadnik zaprojektowano w formie kwadratu 300cm x 300cm o
grubosci 40cm. Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcego gruntu (grunty ekspansywne)
roboty fundamentowe wykonywaé w porze suchej. Mocowanie urzadzenia do
fundamentu wykonac zgodnie z zaleceniem producenta.

Zbrojenie ptyty fundamentowej osadnika wykonaé¢ z dwodch siatek stalowych o
rozstawienie 20cm zgodnie z rysunkiem KO2. Siatki wykona¢ z pretéw @16 o oku 20cm.
Zastosowac beton klasy B30 (C25/30). Stal zbrojeniowa klasy A-Ill (34GS) Pielegnacje ,
jednorodnos¢ betonu wykona¢ zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
Dostarczane zbrojenie , mieszanke betonowg potwierdzi¢ atestem producenta. Wykonac
podbudowe z pospotki grubosci 20cm zageszczonej mechanicznie do Is = 0,97.
Zagtebienie fundamentu na gtebokosci 443cm ppt. Umocnienie skarpy wykopu wykonac
wylewajgc po scianach stozka beton o grubosci okoto 10cm. llos¢ betonu na
zabezpieczenie wykopu wynosi okoto 6,7m?.

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania konstrukcjo-techniczne nalezy
zweryfikowac przed rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia
doboru poszczegdlnych urzadzen, ich tonazu, wymiardw, itp.

Zaproponowane rozwigzania sg typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwréci¢ uwage na ich zréznicowanie.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania techniczne —

branza elektryczna — instalacja elektryczna odbiorcza

XXIl.Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- warunki przytaczeniowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

XXIIl.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza dla tematu:
,Budowa biologicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dulcza Wielka, gm. Radomysl
Wielki na dziatce nr ewid. 1317/26 i 2420, obr. Dulcza Wielka”.

XXIV.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- zestaw Sie¢-Agregat + WG,
- rozdzielnicg gtdwng RG,
- ukfady pomiarowe,
- instalacje zasilania technologii,
- oSwietlenie zewnetrzne,
- ochrone od porazen,
- instalacje odgromowg,
- potaczenia wyréwnawcze.

XXV.Przytgcze energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania moc przytgczeniowa dla
obiektu wynosi 14kW.
Miejsce przytaczenia — linia napowietrzna nN, stup nr 6, obwdd 1 ze stacji TRDS803
Dulcza Wielka 8, L2803-1.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztgczowo pomiarowym w
kierunku instalacji Odbiorcy.

XXVI.Zewnetrzna linia zasilajaca

Od projektowanego zestawu ZKle-1P-S zabudowanego na stupie OSD nalezy
wykonaé¢ WLZ kablem typu YKY 4x16mm? uktadanym w ziemi.
Kable uktadaé¢ zgodnie z ,,Projektem zagospodarowania terenu'. Podejscia kabli do
zestawu ZK1le-1P-S i Sie¢-Agregat wykonac¢ w rurach ostonowych (do zestawu na stupie
OSD stosowac rury ostonowe odporne na UV). Kable nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym
o gtebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falistg. Na kabel co 10m
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zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie zgtosi¢ kable do odbioru przez
kierownika robdét. Po odbiorze kable zasypaé¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego
gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego na catej dtugosci. Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony
kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypetni¢ gruntem ubijajgc warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z rurociggami, drogami oraz przy podejsciu do ztgcza powinien byc
chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach
ochronnych. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm [N-SEP-
E-004] i przepisow.

XXVIl.Zewnetrzna sie¢ — Agregat + WG

Zestaw zlokalizowac na elewacji kontenera technicznego.
W ztgczu sieé-agregat + WG zbudowac:
— Przetgcznik I1-O-11, 63A, 4P wraz ze stykiem pomocniczym,
— roztgcznik 100A, 4P wraz ze stykiem pomocniczym,
— Wotyczka odbiornikowa do agregatu 32A 5P 400V IP67

Zestaw zabudowac na prefabrykowanym fundamencie. Szafki wykona¢ w obudowach
odpornych na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnosci, IP44.

XXVIII.Agregat pradotworczy

Przy braku zasilania z sieci oczyszczalnia moze by¢ zasilana z przewoznego
agregatu pradotwodrczego. Agregat musi by¢ przystosowany do zasilania urzgdzen
komputerowych (posiadac elektroniczng regulacje predkosci obrotowej i napiecia).

Przy zasilaniu oczyszczalni z agregatu nalezy automatycznie blokowaé prace baterii
kondensatoréw.

Agregat poza zakresem opracowania.

XXIX.Wewnetrzne linie zasilajgce

Kable do urzadzen technologicznych uktadaé¢ zgodnie z "Planem
zagospodarowania terenu". Podejscia do skrzynek i urzadzen ostania¢ rurami
ochronnymi.

Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z piasku
o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozyé oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Nastepnie kable zasypaé¢ 10cm warstwag piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia
i gruzu o grubosci 15cm i przykryé folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej
dtugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie
mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajgc  warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do ztgcza czy rozdzielnic powinien by¢
chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach
ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste
rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy
wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.
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Kable do urzgdzen technologicznych uktada¢ zgodnie z rysunkiem ,Pofgczenia
zewnetrzne”. Podejscia do skrzynek i urzgdzen ostaniaé rurami ochronnymi.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody
YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do uktadéw pomiarowych kable w ekranie
typu YKSLYekw (YVKSLYekw).

XXX.Rozdzielnica gtdwna RG

W kontenerze technicznym zabudowac rozdzielnice gtdwng RG. W rozdzielnicy
zabudowano wytgcznik gtowny, ochronniki przeciwprzepieciowe kl. T1+T2, roztgczniki
bezpiecznikowe, ktére stuzg do rozdziatu energii elektrycznej na caty obiekt oczyszczalni
(min. zasilanie szafek urzadzen technologicznych). Z rozdzielnicy zasila sie i struje
instalacjg oswietlenia terenu.

Rozdzielnica jest zasilana w systemie sieciowym TN-S z zestawu sieé-agregat + WG .
Rozdzielnice RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat natynkowy wykonany w Il
klasie ochronnosci IP65.

XXXI.Przesyt danych (monitoring)

Monitoring oraz sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.
System musi umozliwia¢é min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych elementdéw
oczyszczalni i przepompowni zbiorczej, sygnalizowanie standw awaryjnych, sygnalizowadé
awarie urzadzen.
Do systemu musi byé dostarczona aplikacja mobilna wspdtpracujgca z systemem
Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja umozliwia podglad
aktualnej pracy wybranego urzadzenia.
Wszystkie elementy sterowania (szafy sterownicze) poszczegdlnych urzadzen zostang
skupione w kontenerze technologicznym.

Instalacja dostarczana przez dostawce technologii.

XXXIl.Oswietlenie zewnetrzne

W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zabudowe zabezpieczenn i uktadu
sterowania dla oswietlenia terenu.
Oswietlenie terenu zatgczane jest recznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o lampy drogowe LED ze Zrodtem Swiatta 35W,
optyka do oswietlania obszarowego, 1K09, IP66, 4950lm, 3000K, Ra>70, zywotnos¢
100000h, Il klasa ochronnosci, zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych
okragtych wraz z rurg o S$rednicy zew. 60mm do mocowania wysiegnikdw, na
fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed wptywem wilgoci ok. 10cm
ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa oswietleniowego powinna
by¢ potaczona z fundamentem w sposdb roztgczny. Potgczenia stupa z fundamentem
powinno by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oswietlenia terenu wykonac
kablem YKY3x4mm?. Dodatkowo wzdtuz kabla utozyé bednarke Fe/Zn25x4.
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XXXlll.Instalacja elektryczna w kontenerach

Kontener techniczny oraz socjalny dostarczany jest wraz z instalacjg elektryczng
(oswietlenie, gniazda), ogrzewaniem elektrycznym, klimatyzacjs, wentylacja,
okablowaniem oraz rozdzielnica.

XXXIV.Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

Dla instalacji odgromowej i dla instalacji przeciwporazeniowe] przewiduje sie
wykonanie uziomu otokowego poprzez utozenie ptaskownika Fe/Zn 30x4 w ziemi wokét
konteneréw na gtebokosci co najmniej 0,6m. Do tak utworzonego uziomu nalezy
przyspawacé przewody uziemiajgce z bednarki Fe/Zn 30x4 i wyprowadzi¢ je nad poziom
gruntu do zaciskéw uziemiajgcych kontenerdw, kazdy kontener uziemié min. w dwdch
punktach.

Nalezy rowniez z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do gtéwnej szyny
wyréwnawczej oraz do punktu rozdzielenia przewodu PEN w szafce SA.

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano potaczenia
wyrownawcze. W tym celu przewidziano gtdowne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy
podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, urzgdzenia technologiczne, ramy, balustrady
iinne rozlegte metalowe elementy. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze wykonaé z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodu LgY 16mm?.

Miejscowe pofgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami LgY 6mm? uktadanym
bezposrednio w rurkach na Scianie.

XXXV.Ochrona przeciwnapieciowa

Ochrone przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg
ochronniki przeciwprzepieciowe zabudowane w rozdzielnicy RG (T1+T2 stopien).

XXXVI.Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w zestawie sie¢-agregat +WG.

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania i obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Samoczynne wytgczenie zasilania jest realizowane przez wktadki topikowe oraz
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe zabudowane w rozdzielnicy RG oraz rozdzielnicach
technologicznych. Dodatkowg ochrone od porazen zapewniajg wytgczniki réznicowo-
prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy metodg pomiaréw sprawdzié¢ skutecznosé
ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.

XXXVII.Uktad sterowania i sygnalizacji

Uktady sterowania zostaly zaprojektowane tak, aby sterowanie procesami
oczyszczalni Sciekdw odbywato sie w sposéb automatyczny zgodnie z algorytmem
realizowanym przez ukfady sterowania zabudowane w szafkach dostarczanych z
urzgdzeniami technologicznymi:

— szafka modutu oczyszczalni 1,
— szafka modutu oczyszczalni 2,
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— szafka osadnika wtdrnego,

Powyisze szafki wraz z niezbednym okablowaniem dostarczajg dostawcy urzadzen
technologicznych. Z szafek nalezy przewidzie¢ sygnaty od instalacji monitoringu
Inwestor.

Przy urzadzeniach zabudowac szafki wytgcznikdw remontowych. Obudowy montowac na
stojakach ze stali nierdzewnej lub na prefabrykowanych fundamentach z poliweglanu.
Do skrzynek okablowanie wykonaé¢ w rurach ostonowych. Doktadng lokalizacje szafek w
trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z branzg technologiczna.

W terenie przy urzadzeniach technologicznych zabudowa¢ zestawy gniazd remontowych
wraz z zabezpieczeniami. Gniazda montowaé w obudowie odpornej na UV o stopniu IP44
na fundamencie prefabrykowanym.

XXXVIIl.Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce uktady pomiarowe:
e pomiar przeptywu sciekdw surowych
e pomiar przeptywu sciekdw oczyszczonych

XXXIX.Wytyczne dla branzy technologicznej

Urzadzenia technologiczne sg dostarczane z szafkami zasilajgco- sterowniczymi,
petnym wyposazeniem tgcznie z instalacja, podfgczeniem, sprawdzeniem i
uruchomieniem.

Wszystkie szafki dostarczane z technologig powinny posiadaé¢ zabudowane wytgczniki
gtéwne oraz ochrone przepieciowa.

XL.Wytyczne dla branzy budowlanej

W miejscach wprowadzenia okablowania nalezy wykonaé¢ przepusty

kablowe oraz rury wychodzgce na zewnatrz konteneréw, oraz przepustu do
zbiornikéw. Przepusty kablowe bedg stanowity rury ostonowe odpowiednio
uszczelnione przy przejsciu przez fundament.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny by¢ wolne od
wyziewdw powodujgcych korozje aparatury. W pomieszczeniach o wyziewach
powodujgcych korozje nalezy sie liczyé z szybszym zuzyciem elementow i
aparatéw AKP i elektrycznych w w/w pomieszczeniach.

XLI.Uwagi koncowe

1. Montaz wyposazenia instalacji elektrycznej i AKP nalezy prowadzié w
odpowiedniej kolejnosci koordynujgc z innymi branzami: najpierw branza
technologiczna montuje urzadzenia technologiczne a nastepnie po ustaleniu
doktadnej lokalizacji z branzg technologiczng nastepuje montaz skrzynek
przytgczeniowych, uktaddw pomiarowych, lamp oswietleniowych itp. tak aby nie
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ograniczac funkcjonalnosci urzadzen technologicznych, wyposazenia
elektrycznego i AKP.

2. W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach
Inwestora nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ u Inwestora producentéw, typ i wersje
aparatury pomiarowej, sterownika, instalacji komunikacjne;j.

3. Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

4. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi.

5. Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi
aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcje obstugi uktadu sterowania i
wizualizacji i licencje na zainstalowane oprogramowanie.

6. Wszystkie zabezpieczenia pomp, dmuchaw, mieszadet, zasuw, przepustnic itd.
nalezy zweryfikowac po otrzymaniu danych od branzy technologicznych.

XLIL.Obliczenia
1. Bilans mocy
Moc M ainstalowana
L.p. Odbiér Hosé jednostkowa ocz ;ki’V] ow
(kW]
Rozdzielnica gtlowna RG

1 |Oswietlenie terenu 7 0,04 0,28

2 | Szafka bioreaktora nrl 1 1,5 1,5

3 | Szafka bioreaktora nr2 1 1,5 1,5

4  |Szafka osadnika wtérnego 1 1,5 1,5

5 |Instalacja elektryczna kontenera 1 6
technicznego 6

6 |Instalacja elektryczna kontenera 1 6
socjalnego 6

7 | Pomiar przepltywu 2 0,02 0,04

8 |Zestaw gniazd 3 3 9

9 |Rezerwa 1 2 2

Suma P, 27,82
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,5
Moc szczytowa Py, 13,91

Zgodnie z wytycznymi przyjmujemy moc przytgczeniowa rowng 14kW.

P.= 14kW
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cos fi=0,93
Prad szczytowy: I, =21,73A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

<<,

,<1,45x]I,

Gdzie:

ls — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajacych

|, — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

2. Spadki napiecia

Spadki napiecia obliczamy ze wzoréw:

3
AU =Pz 10 L 1600,
7ot dla obwodu 3-fazowego
3
AU% = M-IOO%
7-S-Ug

dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Ps; = moc szczytowa w kW
L - dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
v - przewodnos¢ wtasciwa przewodu (dla yCu = 57, yAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm?
U, — napiecie sieci miedzyfazowe
U: — napiecie sieci fazowe

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia od zfgcza do korica
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczac 4%.

3. Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano:

¢)

obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci: zestaw sieé¢-agregat +WG,
rozdzielnica RG, szafki wytgcznikdw remontowych przy urzagdzeniach.
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez wktadki
bezpiecznikowe i wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Dodatkowg ochrone od
porazen realizujg wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA
zlokalizowane w poszczegdlnych rozdzielnicach.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony och porazed oraz
rezystancje izolacji przewodéw i kabli.

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne nalezy zweryfikowac¢ przed
rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia doboru poszczegdlnych
urzgdzen, ich zapotrzebowania na energie elektryczna, itp.
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Zaproponowane rozwigzania sg typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwroci¢ uwage na ich zréznicowanie.

Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14
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6. Warunki gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji

Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo — wodne” wykonane
przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prowadzane prace ziemne ponizej ok. 1,9-2,0m
ponizej poziomu terenu. Zgodnie z w/w opracowaniem na tym poziomie nawiercono ity
peczniejgce, zalegajgce do gt 5,5m (poziom dna odwiertu). Wskazane jest wykonywanie
robdét w okresie suchym lub takie zorganizowanie prac budowlanych, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wad.

7. Uwagi koncowe
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

Opracowat:
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Il. CZESC RYSUNKOWA

rysnrl.l

Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej od wtgczenia do wylotu (2. cigg

technologiczny)

rysnr1.2

rysnrl1.3
rysnrl.4
rysnr 1.5
rys nr 1.6
rysnr 1.7
rysnr 1.8
rysnr 1.9
rys nr 1.10
rysnr1.11
rysnr1.12
rysnr1.13
rysnr1.14
rys nr 1.15
rysnr1.16
rysnr1.17
rysnr1.18
rys nr 1.19
rys nr 1.20
rys. KZ
rys. KK1
rys. KW1
rys. KW2
rys. KO1
rys. KO2
rys. KB1
rys. KB2
rys. KS1

rys. KS2
rys. KS3
rys. KTl
rys. KT2
rys. KT3

rys E1
rys E2
rys E3
rys E4
rys ES

Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej (1.cigg technologiczny)

Profil podtuzny instalacji nawracania osadu

Profil podtuzny bypassu

Profil podtuzny przytgcza kanalizacyjnego

Rysunek studni rozpreznej DN1000

Rysunek studni DN600

Rysunek studni osadnika DN2000

Rysunek studni rozdziatu DN1500

Rysunek osadnika wstepnego

Rysunek bioreaktora

Rysunek studni zbiorczej DN1200

Rysunek osadnika wtérnego

Rysunek wylotu

Plan ciggdw komunikacyjnych

Rysunek ogrodzenia

Schemat wykopow

Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw
Rysunek kraty recznej

Schemat wezta wigczeniowego

Zestawienie stali zbrojeniowej

Fundament kontenera. Rysunek zbrojeniowy
Fundament osadnika wstepnego. Rysunek szalunkowy
Fundament osadnika wstepnego. Rysunek zbrojeniowy
Fundament osadnika wtdrnego. Rysunek szalunkowy
Fundament osadnika wtdrnego. Rysunek zbrojeniowy
Fundament bioreaktora. Rysunek szalunkowy
Fundament bioreaktora. Rysunek zbrojeniowy
Kontener socjalny — elewacje

Kontener socjalny — przekroje
Kontener socjalny — stolarka
Kontener technologiczny — elewacje
Kontener technologiczny —przekroje
Kontener technologiczny — stolarka

Schemat uktadu zasilania

Zabudowa - Zestaw Siec¢ - Agregat + WG
Schemat uktadu zasilania — rozdzielnica RG
Zabudowa - Rozdzielnica RG

Schemat ukfadu zasilania - zestaw gniazd ZGR
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rys E6
rys E7
rys E8

Zabudowa - zestaw gniazd ZGR
Schemat potfgczen zewnetrznych
Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:-
skala 1:-
skala 1:-
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