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PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0052/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 paz.42, z pézn. zm.j i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1]18 z poZn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 wméma 1974 1., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pd2n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Podkarpackiej Okregowej lzby lnzvmerow Budownictwsa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...]
mer inz. Andrzej Hliniak ....\...
in2. Stanistaw Dotegowski ...2 2. ...

Otrzymuja:

J_ Pan Jacek Mitck
ul. Wybickiego 30
39-200 Debica
2.Gldwny Inspekior
Naudzoru Budowiancgo
3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczgcy Komish Kwalifikacyineg)
0D RPAC!élfLJ OKREGOWEJ

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA TARNOWSKI
Tarnéw ) 2 marca 81
, dnia 19 r.

(pleczed)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 gst.l pkt 1,§ 5 ust.1,5 7 § 13 ust. 1 pkt. I S lite

rozporzqdzénid Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

Obywatel(ka) Janusz M it e k

(imig | nazwlisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(q) dnia 23 wrzeénia ']948 Y, ixrakOWie

posiada przygotowame zawodowe upowczmamce do wykonywania samodzielnej funkcji s

projektanta oraz klerownlka budowy i robdt

{ odzaj funkcﬂ)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodztij specjalnoscl techniczno-budowlanel}

sieci sanitarnych

w zakresie

(spec} lizacla zawodowa)

MA-B‘UA-‘M zam. 4964’ WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4,500 A4



Janusz. M i1t e k

Obywﬁtel(kc) jest upowainiony(a) do:

(imig | nuiwisko) :

1. sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowyih,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhroi-uia teren R

2+ kierowania,nadzororania i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania wy - warzania ionstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i badani:, stanu techni -
cZnego w zakresie sieci wodocwagawych , kanalizacyjnych
i cieplnych uzbroéfgi&,te?@ng . : . :
i T A :

SR

P

A

- viraymuge NSRS ) .

__________ o i ) “h"l"”

1%~ Ob.ini.Janusz }.m'*siz{wu : » 4

zam, 39-200 Degbica ul,Chlodni: za 14
1x- a/a.~ E
AC.~ |
N .
m. p.

(pc-lpis 1 pieczed)



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




POPKARPACKA
OKRREGOWA
== A
IHZYNIEROW
BUROWNIGTHA

KK PDK OIIB —7131/10/04 Rzeszéw, 2004-06-18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42, z pozn. zm,) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOLAK
magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Debica
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr4/04
z dnia 9 czerweca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Wojciech Wolak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisjl Kwallfikacyjnej Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

s,

1z. Jzy Kerste

Ueh, -

mgr inz. Adam Tarnawski /<

frzymuja:
Pan Wojciech Wolak
Osiedle 49/14

39-206 Pustkow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D), drég lokalnych(L), drég zbiorczych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkdow powietrznych na terenie lotnisk,

¢) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpietosei przesta do 20 m,

g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wpltywéw eksploatacii gorniczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOZNICTWA

Przewodniczacy Komis|l Kwallfikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICIWA

c“'/éV\, B

mgr inz. Adam Tarnawski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NMZ-Y6G-289 *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0116/02

adres zamieszkania Czwartakéw 19, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




AB.I11-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAVWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr &9 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 2
1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po

przeprowadzeniu  postgpowama  kwalifikacyjnego 1 zlozeniu epzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur-26 pazdziemika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Od niniejsze) decyzji shizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: 7 up. WOJEN QD\ P() PACKIEGE
1. Pz inz i ~zarmik
an mgr inz. Bogustaw Cza g i .
ul. Parkowa 1 WYDZIALL
e S I TURY ﬂUf)O IO TVIA | URBANE

ARCHITER™ WNOIEWOLIFI

39-200 Debica
2. ala




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2M1-MBA-4TS *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OSWIADCZENIE (branza sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomysl Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: e

inz. Janusz Mitek, nr uprawniern WD-NB-8346/60/81

SPRAWNDZAIACY: ettt
mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawnien PDK/0112/PO0S/08

Luty, 2022r.
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OSWIADCZENIE (branza konstrukcyjna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomysl Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: e,

mgr inz. Wojciech Wolak, nr uprawnien PDK/0082/POOK/04

SPRAWDZAIJACY: ettt
mgr inz. Bogustaw Czarnik, nr uprawnien AB.IlI-7342/29/99

Luty, 2022r.
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I1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
a) Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka, gm. Radomysl
Wielki na dziatce nr ewid. 1317/26 i 2420, obr. Dulcza Wielka.
Cata inwestycja obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
w technologii zt6z obrotowych sktadajgcej sie z osadnikdw wstepnych, bioreaktoréw,
osadnika wtornego, rurociggdéw i studni. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane
bedag 2 kontenery. Jeden na cele socjalne pracownikédw obstugi projektowanej
oczyszczalni, drugi na cele technologiczne, tj. skrzynek sterujacych, czujnikéow
monitorujgcych i pomiarowych.
Oczyszczalnia bedzie oczyszczata scieki bytowe odebrane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej
z budynkédw mieszkalnych z terenu miejscowosci Dulcza Wielka i Zaréwka. Planowana
oczyszczalnia biologiczna zostata dobrana dla 2000RLM.
W chwili obecnej nieczystosci odprowadzane sg zbiorczg kanalizacjg grawitacyjno-
ci$nieniowa do zbiorczej przepompowni sciekdw na dziatce nr 2420 w m. Dulcza Wielka,
a nastepnie docelowo trafiajg do oczyszczalni sciekdéw w Partynii, gm. Radomysl Wielki.

b) Kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci kanalizacyjne
XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych — oczyszczalnia sciekow

2. Sposoéb uzytkowania
a) Zbiorniki, rurociaggi i studnie — urzadzenia stuzgce do biologicznego oczyszczania
Sciekéw bytowych surowych
b) kontener technologiczny
(a) miejsce, gdzie zgromadzone beda wszystkie urzadzenia sterujace
i monitorujgce prace poszczegdlnych urzadzen
(b) wydzielony, z osobnym wejsciem, magazyn na agregat pradotwdrczy
i narzedzia
¢) kontener socjalny — miejsce na potrzeby pracownikéw obstugi oczyszczalni z WC
i umywalka

3. Program uzytkowy obiektu budowlanego

a) Urzadzenia oczyszczalni — uzytkowanie obiektéw do oczyszczania Sciekdw,
$redniodobowo 200m?3/d.

b) Kontener technologiczny — uzytkowanie do potrzeb monitorowania i sterowania
pracy urzgdzen oczyszczalni; przechowywanie podstawowych narzedzi recznych
i agregatu pradotwdrczego (na wypadek przerwy w dostawie pradu).
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c)

Kontener socjalny — uzytkowanie w razie potrzeby, przez pracownikow obstugi.
Nie przewiduje sie statego pobytu pracownikoéw obstugi na terenie oczyszczalni.

4. Uktad przestrzenny i forma obiektu architektonicznego

Uktad przestrzenny terenu oczyszczalni przedstawiono na rysunku nr 1.

Poszczegdlne  zbiorniki i studnie potaczono  rurociggami  grawitacyjnymi.
W poszczegdlnych urzadzeniach odbywa sie kolejny etap oczyszczania.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

b)

c)

d)

Krata reczna — podczyszczanie S$ciekdw doptywajacych z przepompowni
z zanieczyszczen >10mm

Studnia rozprezna — rozprezanie sciekdw przekazywanych rurociggiem ttocznym
Osadnik pionowy — sedyment owanie zawiesin mineralnych (piasku)

Oczyszczanie biologiczne w dwéch ciggach technologicznych

Osadniki wstepne -sedymentacja zawiesin organicznych

Bioreaktor — biologiczne oczyszczanie $ciekdw w technologii ztoza obrotowego
(namnazanie btony biologicznej bogatej w bakterie rozktadajgce organiczne
zwigzki azotu, fosforu, itp.)

Osadnik wtdérny — separowanie pozostatosci btony biologicznej, przenoszenie
osadu z dna osadnika do ponownego oczyszczania w ukfadzie: osadnik wstepny,
bioreaktor, osadnik wtérny

kontener technologiczny — monitorowanie i sterowanie pracy poszczegdlnych
urzadzen oczyszczalni, magazynowanie sprzetu recznego i agregatu
pradotwodrczego

kontener socjalny — obiekt na potrzeby pracownikdow obstugi, przebywajgcych na
jego terenie

Ciggi komunikacyjne — droga dojazdu do poszczegdlnych obiektéw w celach
obstugi/konserwacji

Oswietlenie — na terenie oczyszczalni planowane jest oswietlenie na stupach
betonowych

Ogrodzenie — teren oczyszczalni zostanie ogrodzony ogrodzeniem z gotowych
paneli.

Forma architektoniczna:

Wszystkie obiekty stuzgce do przesytania, oczyszczania sciekdw majg charakter
podziemny. Widoczne bedg tylko pokrywy poszczegdlnych obiektow.

Kontener technologiczny — typowy kontener o wymiarach ok. 6,0mx2,4mx2,8m
posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Kontener socjalny — typowy kontener o wymiarach ok. 6,0mx2,4mx2,8m
posadowiony na ptycie fundamentowej, wyposazony w przytacze kanalizacyjne
i wodociggowe.

Wszystkie obiekty stuzace do oczyszczania, pomiarowe, kontenery beda
podtgczone do instalacji elektryczne;.

Wszystkie w/w elementy sg objete projektem zagospodarowania terenu i projektem
technicznym.
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a)

b)

d)

e)

f)

5. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Osadnik zawiesin mineralnych
Studnia osadnikowa DN2000 1z tworzywa sztucznego. Gteboko$é czesci
osadnikowej nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m.
Osadniki wstepne - 2 zbiorniki poziome w formie walca, posadowione
rownolegle, wykonane z GRP. Wewnatrz znajdujg sie 2 komory, w ktorych
zachodzi zjawisko flotacji isedymentacji. Dostep do czesci osadnikowych
gwarantujg otwory rewizyjne. Przeptyw sciekow przez zbiornik odbywa sie
grawitacyjnie.
Parametry kazdego zbiornika:
objeto$¢ — 79m?
dtugos¢ catkowita — ok. 17,4m
srednica przewodu doprowadzajacego scieki surowe — DN200
srednica przewodu odprowadzajgcego scieki podczyszczone — DN200
Bioreaktory — 2 zbiorniki poziome zblizone ksztattem do walca, posadowione
rownolegle, wykonane z GRP. Wyposazone w ztoze wspomagajace rozrost btony
biologicznej. Obrot ztoza napedzany motorem.
Parametry kazdego zbiornika:
dtugosc¢ catkowita — ok. 8,4m
Srednica przewodu doprowadzajgcego scieki podczyszczone — DN200
Srednica przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone — DN200
Osadnik wtérny— zbiornik o ksztatcie Imhoffa, wykonany z GRP. W osadniku
sedymentujg sie pozostatosci btony biologicznej z bioreaktorow. Wyposazone
w elektryczng pompe nawracania osadu, ktéry ponownie trafia do uktadu
oczyszczania (osadniki wstepne). Wyposazony w pokrywe. Na murku wokét
samego zbiornika i murku oporowym zostang zamontowane barierki o wysokosci
min. 1,1m. Dojscie do zbiornika poprzez drabinke ztazowga. Elementy barierek
i drabinki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Parametry kazdego zbiornika:
$rednica — ok. 5m
srednica przewodu doprowadzajgcego scieki oczyszczone — DN200
Srednica przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone do wylotu — DN200
Wylot oczyszczonych $ciekow do rzeki Jamnica DN200- prefabrykat betonowy,
wyposazany w klape zwrotng DN200.
Wymiary: 1x1m.
Kontener technologiczny na ptycie fundamentowej
Kontener ocieplony caftoroczny na potrzeby lokalizacji sterownikow,
przetwornikdw pomiarowych, itp. Celem tego jest sprawniejsza obstuga catej
oczyszczalni oraz zabezpieczenie poszczegdlnych urzadzen przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych.
Wyposazenie minimalne kontenera:

klimatyzacja

ogrzewanie elektryczne
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° instalacja elektryczna

Czes¢ kontenera bedzie przeznaczona na schowek na narzedzia i agregat
prgdotworczy (2,4mx2,5m).
Typowe wymiary: dtugos¢ 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokos¢ 2,8m.
Kubatura kontenera technologicznego: 34,56m?

g) Kontener socjalny na ptycie fundamentowe;.
Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby pracownikéw obstugi.
Wyposazenie minimalne kontenera:

e klimatyzacja

e ogrzewanie elektryczne

e przytgcz wodociggowy

przytgcz kanalizacyjny

instalacja elektryczna

WC + umywalka (wydzielone pomieszczenie: 1,2x2,4m)

szafki stalowe dla pracownikéw

Typowe wymiary: dtugo$é 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

Kubatura kontenera socjalnego: 34,56m?

Dobrane urzgdzenia umozliwiajg oczyszczanie sciekdw bytowych dla 2000RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
e Qq=200m3/d
®  Quaa =240 m?/d
e maksymalne stezenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
o BZTs=25mg/I
© azot amonowy =20 mg/I

Elementy oczyszczalni stuzgce oczyszczaniu sciekdw surowych z zwigzkdw organicznych
dobrano jako urzadzenia typowe. Projekt nie dopuszcza stosowania rozwigzan
prototypowych.

Zatgczono rysunki dobranych urzadzen.

6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji.
Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo — wodne” wykonane
przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki nr 2420 wynosi 3899m”.

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
(a) Powierzchnia zabudowy istniejgcej przepompowni zbiorczej wynosi 30,8m?.
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b)

d)

b)

c)

(b) Powierzchnia zabudowy projektowanej oczyszczalni bedzie wynosié¢ 2194m?.
(c) Powierzchnia zabudowy kontenera socjalnego: 14,4m?
(d) Powierzchnia zabudowy kontenera socjalnego: 14,4m?

Powierzchnia drdg, parkingdw, placéw i chodnikdw bedzie wynosita 937m?.

Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosita 1257m?, co bedzie stanowito
57% powierzchni obszaru zajetego pod projektowang oczyszczalnie.

Powierzchnie innych czesci terenu

Poza w/w nalezy jeszcze uwzgledni¢ powierzchnie zajeta w obrebie dziatki nr
1317/26.

Konieczna jest budowa prefabrykowanego wylotu Sciekdéw oczyszczonych, ktéra
zajmie ok. 1m?

Ponadto wymagane umocnienie skarpy rzeki Jamnica (10,0m powyzej wylotu
oraz w d6t do mostka) narzutem kamiennym zajmie powierzchnie ok. 37,2m?>.

8. Parametry techniczne

Zapotrzebowanie na wode
Szacuje sie, ze dziennie zapotrzebowanie na wode nie przekroczy 1m?. Kontener
socjalny bedzie wykorzystywany okazyjnie, w czasie pobytu pracownikéw obstugi
na terenie oczyszczalni. Nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Zaprojektowano
przytgcz wodociggowy do gminnej sieci wodociggowej, wg odrebnego
opracowania.
Odprowadzanie $ciekow
Generowane w kontenerze socjalnym Scieki bytowe bedg odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej, ktdra prowadzi scieki surowe do urzadzen oczyszczalni. Przytgcz
projektuje sie z rur PVC SN12 DN160 z dtugim kielichem.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:
I. Odpady produkowane w ramach procesu oczyszczania
= Wszystkie powstajgce w procesie oczyszczania osady i zawiesiny bedg
odbierane w formie uwodnionej wozami asenizacyjnymi do dalszego
oczyszczania w oczyszczalni sciekdw w Partynii.
= Zawiesiny odbierane ze Sciekdw surowych beda w osadniku DN2000.
= Osady odbierane bedg w osadnikach wstepnych i wtérnych.
= |lo$¢ produkowanych odpaddw uzalezniona bedzie od faktycznej ilosci
sciekdw doprowadzanych do oczyszczalni. Przy szacunku, ze ilo$¢
odbieranych zanieczyszczen bedzie stanowita do 5% sSciekdw surowych, tj.
ok. 10m?*/dobe.
=  QOdpady bedg odbierane maksymalnie co 30 dni.
= W/w odpady zalicza sie do do grupy 19, tj. odpady z instalacji i urzqdzen
stuzqcych zagospodarowaniu odpaddow, z oczyszczalni sciekow oraz z
uzdatniania wody pitnej i wody do celéow przemystowych (§2
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.10).
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d)

b)

Il. Odpady inne
=  Przewiduje sie, ze w czasie funkcjonowania oczyszczalni konieczne bedg
remonty, naprawy. W zwigzku tym moga powstawaé odpady zaliczane do
grupy 17, tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtqczajgc glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych) (§2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.10).
= Ponadto, w zwigzku z obecnoscig pracownikéw obstugi prowadzona
bedzie selektywna zbidrka odpadéw komunalnych (grupa 20 w/w
Rozporzadzenia), zgodnie z Ustawg o odpadach. Pojemniki bedg szczelne
i ustawione obok kontenera socjalnego.
= QOdpady, wg potrzeb, beda odbierane przez odpowiedni podmiot
gospodarczy.
Emisje:
Planowane urzadzenia bedg dziata¢ z wykorzystaniem proceséow sedymentacji,
bez udziatu urzgdzen generujgcych drgania, hatasy, promieniowanie (jonizacje),
pole magnetyczna lub inne zaktécenia. Motor napedzajgcy wat ztoza obrotowego
w bioreaktorze (2000W) oraz pompa nawracania osadu w osadniku wtérnym
(800W) nie bedg generowaé hataséw wiekszych niz obecnie dziatajgca
przepompownia $ciekdw, zlokalizowana na tej samej dziatce.
Wszystkie urzagdzenia bedg wyposazone w pokrywy, aby dodatkowo zabezpieczy¢
przed emisjg odoréw.
Istotny jest fakt, ze procesowi oczyszczania bedg poddawane S$cieki surowe,
niezagnite, ktdrych stezenia zwigzkéw wonnych sg niskie.
Wptyw na Srodowisko naturalne otoczenia:
Teren pod projektowang oczyszczalnie nie jest zadrzewiony. Konieczne bedzie
usuniecie krzakéw z skarpy rzeki przed posadowieniem wylotu oczyszczonych
Sciekow.
Przed rozpoczeciem prac wykonawczych warstwa wierzchnia gruntu (humus)
zostanie odtozony na bok, po skonczeniu prac zostanie rozplantowany i obsiany
trawa.
Wszystkie planowane obiekty projektuje sie jako szczelne, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie Sciekdw do ziemi lub wdd gruntowych albo wnikania waéd
gruntowych do rurociggdow lub urzgdzen oczyszczalni.
Planowany zrzut Sciekdw oczyszczonych do koryta rzeki Jamnica nie spowoduje
pogorszenia jakosci wéd w JCWP Rzeka Zgorska. Zrzut objety jest decyzjg
o pozwoleniu wodnoprawnym.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy oczyszczalni (zbiorniki, studnie) zostang wyposazone
w pokrywy, witazy.
Ochrone przeciwpozarowg stanowic¢ bedg (zlokalizowane na terenie oczyszczalni
oraz wewnatrz kontenerdéw):
a) gasnice proszkowe
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c)

d)

a)

b) koce gasnicze

Do dziatki zostanie doprowadzone przytacze wodociggowe (wg odrebnego
opracowania).

Nie przewiduje sie budowy sieci ppoz.

7. Informacje

Zaprojektowana oczyszczalnia w powszechnie przyjetym znaczeniu jest
bezobstugowa. Praca pracownikdéw obstugi polega¢ gtownie bedzie na kontroli
urzadzen monitorujgco-sygnalizujgcych. Okresowo konieczne jest usuwanie
sedymentowanych zawiesin i osaddéw z osadnikdow wstepnych i wtérnych.

Opracowat:
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1. CZESC RYSUNKOWA

rysnrl Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
rysnr1.10 Rysunek osadnika wstepnego skala 1:-
rysnr1.11 Rysunek bioreaktora skala 1:-
rysnr1.13 Rysunek osadnika wtdérnego skala 1:-
rysnrl.14 Rysunek wylotu skala 1:-
rysnr1.16 Rysunek ogrodzenia skala 1:-
rysnr1.18 Schemat technologiczny oczyszczalni sciekdw skala 1:-
rys. KS1 Kontener socjalny — elewacje skala 1:-
rys. KS2 Kontener socjalny — przekroje skala 1:-
rys. KS3 Kontener socjalny — stolarka skala 1:-
rys. KT1 Kontener technologiczny — elewacje skala 1:-
rys. KT2 Kontener technologiczny —przekroje skala 1:-
rys. KT3 Kontener technologiczny — stolarka skala 1:-

21



