




































































COMPLEX

E1Schemat układu zasilania
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Wtyczka odbiornikowa do agregatu

Ω

Przełącznik I-O-II

Rozłącznik
100A, 4P
+ styk NO

32A 5P 400V IP67

+ styk NO
63A, 4P
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COMPLEX

E2Zabudowa -  Zestaw Sieć-Agregat + WG

hager

Napięcie znamionowe udarowe 

wytrzymywane (1,2/50μs)



COMPLEX

E3Schemat układu zasilania - rozdzielnica RG

typ 1-kombinowany  TN-s

Iimp. (10/350)μs na biegun = 25kA
Iimp. (10/350)μs total = 100kA
In (8/20)μs = 25kA
Up (L,N,PE) ≤ 1,5 kV

I-0-II
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E4Zabudowa -  Rozdzielnica RG
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E5Schemat układu zasilania - zestaw gniazd ZGR

Napięcie znamionowe udarowe 

wytrzymywane (1,2/50μs)

3

3P+N+Z

Zasilanie

LZ/ZUG

PE

Zasilanie
Z RG Do następnego ZG



NIE DOTYKAĆ! 

URZĄDZENIE 

ELEKTRYCZNE!
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E7Schemat połączeń zewnętrznych
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Zestaw 
sieć-agregat
+ WG

WR

WR

ZK1e-1P-S

Proponowana lokalizacja słupa nN - projekt 
słupa oraz szafki pomiarowej wg odrębnego 
projektu realizowanego przez TAURON

WR

ZGR

ZGR

ZGR
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pomiar ścieków oczyszczonych
(2B)

pobór próbek ścieków oczyszczonych
(2A)

pomiar ścieków surowych (2A)

pobór próbki 
ścieków surowych

(1A)
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WG

Z
1

LEGENDA Elektryka:

Proj. wewnętrzne linie zasilające nN i sygnałowe

WR Szafka wyłącznika remontowego

Słup stalowy h=6m + oprawa drogowa LED 
Z1

WG Zestaw Sieć-Agregat + WG

ZK1e-1P-S
Zestaw złączowo-pomiarowy

ZGR Szafka zestawu gniazd remontowych

w rurach osłonowych

LEGENDA:

1 osadnik wstępny
2 zbiornik oczyszczalni biologicznej
3 osadnik wtórny
4 kontener technologiczny
5 kontener socjalny

COMPLEX

E8 Projekt zagospodarowania terenu


