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WOJEWODA TARNOWSKI
Tarnéw ) 2 marca 81
, dnia 19 r.

(pleczed)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 gst.l pkt 1,§ 5 ust.1,5 7 § 13 ust. 1 pkt. I S lite

rozporzqdzénid Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

Obywatel(ka) Janusz M it e k

(imig | nazwlisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(q) dnia 23 wrzeénia ']948 Y, ixrakOWie

posiada przygotowame zawodowe upowczmamce do wykonywania samodzielnej funkcji s

projektanta oraz klerownlka budowy i robdt

{ odzaj funkcﬂ)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodztij specjalnoscl techniczno-budowlanel}

sieci sanitarnych

w zakresie

(spec} lizacla zawodowa)

MA-B‘UA-‘M zam. 4964’ WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4,500 A4



Janusz. M i1t e k

Obywﬁtel(kc) jest upowainiony(a) do:

(imig | nuiwisko) :

1. sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowyih,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhroi-uia teren R

2+ kierowania,nadzororania i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania wy - warzania ionstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i badani:, stanu techni -
cZnego w zakresie sieci wodocwagawych , kanalizacyjnych
i cieplnych uzbroéfgi&,te?@ng . : . :
i T A :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0052/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 paz.42, z pézn. zm.j i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1]18 z poZn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 wméma 1974 1., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pd2n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Podkarpackiej Okregowej lzby lnzvmerow Budownictwsa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...]
mer inz. Andrzej Hliniak ....\...
in2. Stanistaw Dotegowski ...2 2. ...

Otrzymuja:

J_ Pan Jacek Mitck
ul. Wybickiego 30
39-200 Debica
2.Gldwny Inspekior
Naudzoru Budowiancgo
3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczgcy Komish Kwalifikacyineg)
0D RPAC!élfLJ OKREGOWEJ

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




—~  MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 .
OKREGOWA

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \ \\ SN
drinz. Zygmunt Rawicki L eeanlllL \A—vw(\— ...........
‘I

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan \

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalaciami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bigos
Radlna 74
33-112 Tarmowiec
2.  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




/ﬁ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 .
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MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 .
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
\

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .x’J R R R / :
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk LT e e e
” )
2. Czlonek Skladu Orzekajacego } %) /,5; o/ /,//'/'/"’
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ... Hailt a1 Yo
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (0sn 0 d
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys N €. O(«U&? ........................

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wigcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
)

projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OSWIADCZENIE (branza sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26 i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomys| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: e

inz. Janusz Mitek, nr uprawnienn WD-NB-8346/60/81

SPRAWDZAIJACY: ettt
mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawnien PDK/0112/PO0S/08

Luty, 2022r.
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OSWIADCZENIE (branza elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz.2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dulcza Wielka,
gm. Radomysl Wielki.

na dziatce nr 1317/26 i 2420, obreb Dulcza Wielka, gm. Radomys| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: e

mgr inz. Tomasz Bigos, nr uprawniern MAP/0038/PWOE/14

SPRAWDZAIJACY: ettt
inz. Tomasz Wiecek, nr uprawnien MAP/0177/PWOE/07

Luty, 2022r.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
a) Przedmiot i cel zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
Budowa biologicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Dulcza Wielka, gm. Radomysl
Wielki na dziatce nr ewid. 1317/26 i 2420, obr. Dulcza Wielka.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekdw w technologii zt6z obrotowych, ktdora bedzie oczyszczata scieki
bytowe odebrane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych z terenu
miejscowosci Dulcza Wielka i Zaréwka. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata
dobrana dla 2000RLM.

W chwili obecnej nieczystosci odprowadzane sg zbiorczg kanalizacjg grawitacyjno-
cisnieniowg do zbiorczej przepompowni sciekdw na dziatce nr 2420 w m. Dulcza Wielka,
a nastepnie docelowo trafiajg do oczyszczalni Sciekdw w Partynii, gm. Radomys| Wielki.
Scieki bedg oczyszczane ,na miejscu”, co ma zwiekszyé efektywnos¢ proceséw
oczyszczania oraz ograniczy¢ ryzyko zagniwania sciekow przy dtugim czasie transportu
kanatami do miejsca oczyszczania.

b) zakres opracowania dla planowanego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie terenu dla budowy biologicznej
oczyszczalni Sciekdw i zawiera:
e projekt urzgdzen stanowigcy razem cigg technologiczny do oczyszczania Sciekdw
— branza sanitarna;
e projekt fundamentéw pod urzadzenia — branza konstrukcyjna;
e projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania poszczegdlnych urzadzen
— branza elektryczna;

2. Okresdlenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu
a) W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:
(a) podziemne:
A) sie¢ kanalizacyjna z przepompownig sieciowg

(b) nadziemne:
A) siec¢ energetyczna,
B) siec telekomunikacyjna,
C) droga powiatowa nr 1179R

b) Z dziatkg nr 2420 sasiaduje dziatka nr 1317/26 z wodami ptyngcymi rzeki Jamnica,
znajdujgca sie w dyspozycji Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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a)

b)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

(a) Rurocigg ttoczny
Projektowany jest rurocigg ttoczny bedzie doprowadzat Scieki z istniejgcej
przepompowni na dziatce nr 2420 do oczyszczalni. Szczegdétowe informacje
przedstawiono w punkcie 7.

(b) Przytacz kanalizacyjny
Przytacz kanalizacyjny opisano w punkcie 3b.

(c) Przytacz wodociggowy
Woda na potrzeby pracownikbw w kontenerze socjalnym bedzie
doprowadzano przytgczem wodociggowym, zrealizowanym wg odrebnego
opracowania.

(d) Przytagcz energetyczny
Przytagcz energetyczny zostanie wykonany na podstawie umowy zawartej
z Tauron Dystrybucja S.A. Szacowana mac przytgcza wynosi 14,0kW.

(e) Przejazdy
W obrebie terenu oczyszczalni bedzie sie odbywat przejazd ciggami
komunikacyjnymi tylko samochoddw obstugi. Nie przewiduje sie statego
ruchu kofowe.

(f) Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu oczyszczalni zostanie wykonane z gotowych paneli.
Minimalna wysokos¢ ogrodzenia projektuje sie na 1,20m. Ogrodzenie
posadowione bedzie na stupkach, osadzonych w betonowym fundamencie.
W miejscu lokalizacji zjazdow zostang zamontowane bramy wjazdowe o
minimalnej szerokosci 4,0m.
Obok bram muszg by¢ zamontowane furtki dla pieszych, o minimalnej
szerokosci 1,0m.
Wszystkie elementy ogrodzenia, tj. panele przeset ogrodzenia, bramy i furtki
muszg by¢ zabezpieczone trwale przed dziataniem  czynnikow
atmosferycznych.
Od strony rzeki ogrodzenie nie bedzie mie¢ podmurowki.

(g) Place postojowe
W obrebie oczyszczalni nie projektuje sie statych miejsc parkingowych. Postdj
pojazdow obstugi bedzie odbywat sie na utwardzonym terenie ciggow
komunikacyjnych. Postdj bedzie miat charakter krétkotrwaty.

(h) Place pod $mietniki
Odpady powstajgce na terenie oczyszczalni bedg magazynowane selektywnie,
zgodnie z Ustawqg o odpadach. Pojemniki bedg szczelne i ustawione obok
kontenera socjalnego.
Odpady, wg potrzeb, beda odbierane przez odpowiedni podmiot
gospodarczy.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
(a) Odprowadzanie sciekdw powstajgcych na dziatce nr 2420
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d)

Scieki powstawa¢ bedg tylko w kontenerze socjalnym, wyposazonym
w umywalke i WC dla pracownikdéw obstugujgcych oczyszczalnie. W celu ich
odprowadzenia, kontener zostanie przytgczony do sieci kanalizacyjnej $ciekow
surowych, ktdra bedzie znajdowata sie na dziatce. Projektowany przytacz,
dtugosci ok.21m, zostanie wykonany z rur PVC DN160 SN12. Wtgczenie
przytgcza planowane jest do studni oznaczonej S17 na planszy PZT.

(b) Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekdw doprowadzanych do oczyszczalni
W obrebie oczyszczalni oczyszczane bedg Scieki surowe bytowe pochodzace
z zbiorczej kanalizacji sanitarnej odbierajgcej nieczystosci z budynkdw
mieszkalnych na terenie miejscowosci Zaréwka i Dulcza Wielka.
Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna bedzie dziatata w technologi zt6z
obrotowych. Oczyszczanie mechaniczne (sedymentacja) bedzie zachodzi¢
w studni osadnika, osadnikach wstepnych i osadniku wtérnym. Oczyszczanie
biologiczne bedzie odbywato sie w bioreaktorach z ztozem obrotowym.
Odprowadzanie oczyszczonych sSciekdw bedzie realizowane poprzez
prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych, projektowany na dziatce nr
1317/26.
Projektowany wylot jak i odprowadzanie oczyszczonych Sciekdw objete jest
pozwoleniem wodnoprawnym.
Szczegdtowy opis catego procesu jest opisany w punkcie 7.

(c) Odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych
Na terenie oczyszczalni woda opadowo-roztopowa bedzie sptywata
grawitacyjnie na teren biologicznie czynny dziatki. Z uwagi na sladowe ilosci
ruchu pojazdéw obstugi, nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej
i urzadzen podczyszczajacych.

Uktad komunikacyjny

W obrebie czesci dziatki nr 2420, ktéra zostanie wydzielona ogrodzeniem pod
oczyszczalnie, zaprojektowano ciggi komunikacyjne. Ich zadaniem jest
umozliwienie dostepu do poszczegdlnych obiektdw wozami asenizacyjnymi.
Minimalna szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych wynosi 5,0m.

Teren w obrebie ciggdw bedzie utwardzony ptytami betonowymi azurowymi na
podbudowie z kamienia famanego.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Inwestycja bedzie posiadata dostep do drogi powiatowej 1179R Dulcza Wielka —
Zaréwka — Stara Jastrzgbka poprzez dwa indywidualne zjazdy. Kazdy zjazd bedzie
miat szerokos$¢ 5,5m. Dla powyzszych zostaty wydane decyzje lokalizacyjne z dnia
01.02.2022r., znak: PZD.474.6.2022 i PZD.474.7.2022.

Realizacja zjazdow zostanie przeprowadzona wg odrebnych opracowan
projektowych.
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e)

f)

g)

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Wszystkie parametry techniczne projektowanych elementéw oczyszczalni zostaty
opisane w punkcie 7.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

(a) Teren dziatki nr 2420 ma nieregularny ksztatt, raczej ptaski, z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Nie planuje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu.
Istniejgcy spadek terenu umozliwi grawitacyjny sptyw wdd opadowo-
roztopowych z obszaru utwardzonego na teren biologicznie czynny.

(b) Obszar dziatki przeznaczony pod oczyszczalnie obecnie wykorzystywany jest
czesciowo jako uzytek rolny.

(c) Na przedmiotowe] dziatce znajduja sie nieliczne drzewa i krzewy. Konieczne
bedzie, na etapie prac wykonawczych, wykarczowanie krzewdw znajdujgcych
sie w obrebie projektowanego wylotu oczyszczonych $ciekdw.

(d) Odtozony w poczatkowej fazie budowy humus, bedzie wykorzystany do
wyréwnania terenu przeznaczonego pod obsiew traw (caty teren biologicznie

czynny).

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji.

Obiekty zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych — zgodnie z dokumentacjg , Opinia geotechniczna z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo
— wodne” wykonane przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz,
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

4. Zestawienie:

Powierzchnia catkowita dziatki nr 2420 wynosi 3899m?.

a)

b)

d)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
(a) Powierzchnia zabudowy istniejgcej przepompowni zbiorczej wynosi 30,8m?>.
(b) Powierzchnia zabudowy projektowanej oczyszczalni bedzie wynosié 2194m?>.

Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw bedzie wynosita 937m?.

Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosita 1257m?, co bedzie stanowito
57% powierzchni obszaru zajetego pod projektowang oczyszczalnie.

Powierzchnie innych czesci terenu

Poza w/w nalezy jeszcze uwzgledni¢ powierzchnie zajetg w obrebie dziatki nr
1317/26.

Konieczna jest budowa prefabrykowanego wylotu sciekdéw oczyszczonych, ktéra
zajmie ok. 1m?
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Ponadto wymagane umocnienie skarpy rzeki Jamnica (10,0m powyzej wylotu
oraz w dét do mostka) narzutem kamiennym zajmie powierzchnie ok. 37,2m?>.

5. Informacjei dane

Rodzaje ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

VI.

VII.

Teren planowane] inwestycji nie znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni.

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg nr 8/2021 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko z dnia 01.10.2021r., znak: 0SiGK.1.6220.4.19.2020.

. Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego z dnia 05.11.2021r., znak: BI.11.6733.33.2021.JJ.

. Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zakresie aglomeracji Radomysl

Wielki, utworzonej w wyniku uchwaty Rady Miejskiej w Radomyslu Wielki Nr
XXVI/465/16 Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29
sierpnia  2008r. (poszerzenie: Uchwata NrXXV/195/20 Rady Miejskiej w
Radomys$lu  Wielkim z dnia 24 listopada 2020r. Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2020r. Poz. 4989). Obecna
wielkos¢ RLM dla aglomeracji wynosi 9221.

Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza
obszarem Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami
ochronnymi uje¢ wody. Znajduje sie takze poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Najblizej przedmiotowego obszaru znajduje sie Gtowny Zbiornik Wod
Podziemnych Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw (nr 425) w odlegtosci ok 17 km.
(zrédto: www.epsh.pgi.gov.pl)

Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie
w granicach form ochrony przyrody wyszczegélnionych w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.jedn.Dz.U.2021 poz.1098).

Nie przewiduje sie budowy zadnych elementéw, ktére moglyby znaczaco
wptynac¢ na srodowisko naturalne.

Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy obszar
nie jest objety ochrong konserwatorska.

VIIl.  Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie

IX.

w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej.
Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

a) Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

b) Wszystkie ewentualne ucigzliwosci zwigzane z omawiang inwestycjg
zostaty okreslone w decyzji nr 81/2021 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu  oceny  oddziatywania
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d)

f)

g)

h)

przedsiewziecia na S$rodowisko z dnia  01.10.2021r., znak:
0s$iGK.I1.6220.4.19.2020 wydanej przez Burmistrza Radomysla Wielkiego.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania organizacyjne, techniczne
i technologiczne nie bedg powstawac zagrozenia, ktére by kwalifikowaty
projektowang inwestycje do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej ( Dz.U. 2016r., poz. 138).
Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektdw moggacych pogorszyé
stan srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdow projektowanych
obiektdw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Wszystkie obiekty, tj. zbiorniki oczyszczalni, studnie, itp. bedg wyposazone
w pokrywy. Nie projektuje sie urzadzen do napowietrzania, ktére
wptywatyby na emisje odordw.

Przeptyw przez poszczegdlne urzadzenia bedzie odbywat sie grawitacyjnie.
Chwilowa emisja odoréw moze pojawi¢ sie w momencie
wypompowywania uwodnionego osadu z komdr osadnikow.

Projektowana oczyszczalnia wptynie korzystanie na srodowisko naturalne,
poniewaz znacznie zmniejszy ryzyko niekontrolowanych zrzutéw
nieoczyszczonych sciekow do waéd lub gruntu.

Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000,
ani nie bedzie oddziatywac na taki obszar.

Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Dla planowanej inwestycji niezbedne jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (§2.2. Rozporzadzenia z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U. 2001 nr 138 poz.1554).

6.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Inwestycja, z uwagi na charakter dziatania, nie jest narazona w sposéb szczegdlny

b)

na rozprzestrzenianie sie ognia. Wiekszos¢ elementow oczyszczalni stanowig
zbiorniki podziemne.

Ochrone przeciwpozarowg stanowi¢ bedg (zlokalizowane na terenie oczyszczalni
oraz wewnatrz kontenerow):

a) gasnice proszkowe

b) koce gasnicze
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c¢) Do dziatki zostanie doprowadzone przytgcze wodociggowe (wg odrebnego
opracowania).
d) Nie przewiduje sie budowy sieci ppoz.

7. Parametry projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢é w technologii zt6z obrotowych. Proces
podzielony jest na etapy oczyszczania mechanicznego (sedymentacji) oraz biologicznego.
Gtéwny proces oczyszczania prowadzony bedzie dwoma (2) ciggami technologicznymi (2
osadniki wstepne, 2 bioreaktory).

Oczyszczanie mechaniczne poprzez sedymentacje zachodzi¢ bedzie w:

° osadniku — oddzielenie na koszu skratek, sedymentacja w czesci osadnikowej
frakcji mineralnych (piasku)

° osadnikach wstepnych — sedymentacja osadéw organicznych

° osadnik wtérny — sedymentacja z oczyszczonych Sciekdw pozostatosci osadow

organicznych i btony biologiczne;j

Oczyszczanie biologiczne bedzie odbywato sie w dwéch bioreaktorach wyposazonych
w obrotowe ztoze biologiczne, napedzane silnikiem elektrycznym.

Dobrane urzgdzenia umozliwiajg oczyszczanie sciekdw bytowych dla 2000RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
e Quq=200m3/d
o  Quaa =240 m?/d
e maksymalne stezenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
o BZTs=25mg/l
o azot amonowy =20 mg/I

Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnoszg sie do urzadzen typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.
Elementy oczyszczalni:

I. Rurocigg ttoczny wraz z zestawem zasuw

Il. Kratareczna

lll. Studnia rozprezna

IV. Kanalizacja grawitacyjna

V. Osadnik

VI. Studnie pomiarowe

VII. Studnie kanalizacyjne

VIIIL. Bypass

IX. Studnia rozdziatu
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X. Kontener socjalny na ptycie fundamentowe;j

Xl. Kontener technologiczny na ptycie fundamentowej

Xll. Osadniki wstepne

Xll. Bioreaktory

XIV. Studnia zbiorcza

XV.Osadnik wtérny

XVI. Instalacja nawracania osadu

XVII. Wylot sciekdw oczyszczonych

XVIII. Armatura

XIX. Instalacja monitoringu i sterowania

XX. Instalacja elektryczna
7.1. BRANZA SANITARNA

I. Rurocigg ttoczny wraz z zestawem zasuw
Projektowany rurocigg, DN160 PE, zostanie wigczony do istniejgcego rurociggu
ttocznego DN160 PE PN16 SDR11 na dziatce nr 2420. Projektowana dtugosé
odcinka wynosi 54,5m.
Ponadto, w celu umozliwienia sterowania przeptywem s$ciekdw, réwniez na
wypadek awarii, w wezle witgczeniowym nowego odcinka, na kazdej odnodze
zostanie zamontowana zasuwa nozowa DN150 z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy
zostang zamontowane w gruncie, wiec wszystkie elementy armatury muszg by¢
wykonane z elementéw odpornych na dziatanie sSrodowiska agresywnego.

Il. Kratareczna
Projektowana krata zostanie zamontowana w komorze betonowej z pokrywg
o wymiarach wewnetrznych : szerokos¢ 80cm, dtugos¢ 150cm, gtebokos¢ 150cm.
Krata o rozstawie pretéw 10mm, zostanie wykonana z stali nierdzewnej.
Planowana krata bedzie wykonana na odcinku rurociggu ttocznego PE DN200.

Ill. Studnia rozprezna
Przewiduje sie posadowienie 1 studni DN1000 z tworzywa sztucznego, gdzie
prowadzone rurociggiem ttocznym Scieki zostang rozprezone. Ponadto zaleca sie
wykonanie odcinka dtugos$ci minimum 5m, z rury PE PN16 SDR11 DN200, gdzie
bedzie zachodzié rozprezanie liniowe.

IV. Kanalizacja grawitacyjna
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Scieki pomiedzy poszczegdlnymi elementami oczyszczalni, tj. studniami,
zbiornikami, itp., bedg prowadzone rurociggami grawitacyjnymi DN200 i DN315
PVC SN12 z dtugim kielichem, fgczonych na uszczelke. Przytacz kanalizacyjny do
kontenera socjalnego bedzie wykonany z rur DN160 PVC SN12 z dtugim
kielichem.

Planowana dtugos¢ kanatu DN160 PVC: 21,0m.

Planowana dtugos¢ kanatu DN200 PVC: 82,5m

Planowana dtugos¢ kanatu DN315 PVC: 52,0m

V. Osadnik
Studnia osadnikowa DN2000 z tworzywa sztucznego do separacji zawiesin
mineralnych. Gtebokos¢ czesci osadnikowej nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m.
Dopuszcza sie montaz studni z kregdw betonowych z uzyciem uszczelek i wktadek
in situ. Na planszy PZT osadnik oznaczono S15.

VI. Studnie pomiarowe
W celu opomiarowania ilosci $ciekdw surowych (na planszy PZT 0zn.S14 ), ktére
sg doprowadzane do oczyszczalni, jak i Sciekdw oczyszczonych (na planszy PZT
0zn.S3 ), odprowadzanych z osadnika wtérnego do wylotu, zainstalowane beda
urzadzenia pomiarowe.
Gtowice pomiarowe zostang zamontowane na rurociggu wypetnionym (odcinki
zostang zakolanowane) w obrebie studni pomiarowych DN600 z tworzywa
sztucznego. Przetworniki pomiarowe do montazu nasciennego zostang
umieszczone w kontenerze technologicznym. Pomiedzy gtowicami pomiarowymi
w studniach, a przetwornikami pomiarowymi poprowadzony bedzie kabel
zazbrojony, dostosowany do potozenia w gruncie.
Urzgdzenia umozliwiajg staty zapis mierzonych parametréw.

VII. Studnie kanalizacyjne
Wszystkie projektowane studnie majg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych. Nie
dotyczy to studni rozdziatu i zbiorczej.
Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w szczelne pokrywy. Studnie w obrebie
ciggow komunikacyjnych muszg by¢ dodatkowo wyposazone w pierscienie
odcigzajgce i wtazy zeliwne o no$nosci min. 40t.
Planowana ilosci studni: 12szt.

VIIl. Bypass
Odcinek wykonany z rur DN315 PVC SN12 z dtugim kielichem. Wyposazony
w 2 zasuwy odcinajace nozowe.
Planowana dtugos¢ byspassu wykazana w pkt IV.

IX. Studnia rozdziatu
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Xl.

Xll.

Studnia rozdziatu DN1500 zostanie zamontowana w celu rozdzielenia
doptywajgcych sciekdw surowych w réwnej objetosci na trzy ciggi technologiczne.
Obecnie planowana jest budowa dwodch ciggéw, ale przyjete rozwigzanie
umozliwia dobudowanie trzeciego, w przysztosci, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Na przewodach wychodzgcych ze studni DN200 zostang zamontowane zasuwy.
Trzeci cigg (skrajny od prawej) zaslepic.

Do studni rozdziatu zostanie doprowadzony przewdd od instalacji nawracania
osadu DN63 z osadnika wtdrnego.

Armature stosowac wg wytycznych w punkcie XVIII.

Kontener socjalny na ptycie fundamentowej

Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby pracownikéw obstugi.
Wyposazenie minimalne kontenera:
e klimatyzacja
ogrzewanie elektryczne
przytgcz wodociggowy
przytgcz kanalizacyjny
zasilanie elektryczne
WC + umywalka (wydzielone pomieszczenie)
szafki stalowe dla pracownikéw

Typowe wymiary: dtugo$é 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

Kontener technologiczny na ptycie fundamentowej

Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby lokalizacji sterownikéw,
przetwornikdw pomiarowych, itp. Celem tego jest sprawniejsza obstuga catej
oczyszczalni oraz zabezpieczenie poszczegdlnych urzadzen przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych.
Wyposazenie minimalne kontenera:

e klimatyzacja

e ogrzewanie elektryczne

e przytacz energetyczny

Czes$¢ kontenera bedzie przeznaczona na schowek na narzedzia i agregat
prgdotwaorczy.

Typowe wymiary: dtugosé 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

Osadniki wstepne

2 zbiorniki poziome w formie walca, posadowione réwnolegle wykonane z GRP.
Wewnatrz znajdujg sie 2 komory, w ktdrych zachodzi zjawisko flotacji
i sedymentacji. Dostep do czesci osadnikowych gwarantujg otwory rewizyjne.
Przeptyw Sciekdw przez zbiornik odbywa sie grawitacyjnie.
Parametry kazdego zbiornika:
. objeto$é¢ — 79m?
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° dtugos¢ catkowita — 17,38m

° Srednica przewodu doprowadzajgcego scieki surowe — DN200
° Srednica przewodu odprowadzajgcego scieki podczyszczone — DN200
Xll. Bioreaktory

XIV.

XV.

Oczyszczone mechanicznie Scieki przeptywajg grawitacyjnie z osadnikow
wstepnych do 2 bioreaktoréw ze ztozem obrotowym wykonanych z GRP. Zbiornik
poziomy, w ktorym znajdujg sie dwie odseparowane strefy biologiczne
oczyszczania. Wewnatrz rozwija sie btona biologiczna, w ktérej bytujg bakterie
odpowiedzialne za rozktadanie substancji organicznych. W celu pobudzenia
namnazania bakterii, ztoze obraca sie, napedzane motorem.

Bioreaktory zamykane sg pokrywami z GRP, ktédre mozna tatwo demontowac
podczas prac serwisowych. Nie ma systemu napowietrzania mechanicznego, co
minimalizuje powstanie nieprzyjemnych zapachdéw oraz hatasu.

Parametry kazdego zbiornika:

° $rednia przepustowa dobowa 100 m?/d

° Srednica przewodu doprowadzajgcego scieki surowe — DN200

° Srednica przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone — DN200
Studnia zbiorcza

Studnia zbiorcza DN1200 zostanie zamontowana w celu zebrania sciekdw
oczyszczonych, doptywajgcych z bioreaktordow, z trzech ciggdw technologicznych.
Obecnie planowana jest budowa dwodch ciggéw, ale przyjete rozwigzanie
umozliwia dobudowanie trzeciego, w przysztosci, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Trzeci cigg (skrajny od prawej) zaslepic.

Osadnik wtérny

Do osadnika wstepnego oczyszczone Scieki przeptywajg z bioreaktora. Osadnik
jest wykonany w ksztatcie Imhoffa. Minimalna powierzchnia wtasciwa nie moze
by¢ mniejsza niz 19,5m’ Ze $ciekdw sedymentujg sie pozostatosci btony
biologicznej. Zgromadzony na dnie osad nadmierny przepompowywany jest do
studni rozdziatu, do ponownego oczyszczania. Pompa jest sterowana czasowo.

Z osadnika Scieki oczyszczone trafiajg do odbiornika.

Zbiornik jest wyposazony w pokrywe. Z uwagi na gtebokos$¢ zbiornika,
dodatkowe zabezpieczenie stanowi barierka, ze stali gatunku co najmniej
AISI304, wysokosci min. 1,1m.

Dopuszcza sie wykonanie osadnika wtdrnego z polimerobetonu.

Parametry zbiornika:

° gtebokosc¢ zbiornika — ok. 4m

° Srednica przewodu doprowadzajgcego scieki podczyszczone — DN200
° Srednica przewodu odprowadzajgcego sScieki odczyszczone — DN200
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XVI.

Xvi

XVi

XIX.

Instalacja nawracania osadu

Osad gromadzacy sie na dnie osadnika wtérnego oraz powstajgcy na powierzchni
kozuch, bedzie przepompowywany do studni rozdziatu, w celu dalszego
oczyszczania. Instalacja zostanie wykonana z rur PE DN63. Aby zabezpieczyé
przewdd przed ewentualnym uszkodzeniem, caty odcinek znajdujacy sie pod
ciggiem komunikacyjnym zostanie zabezpieczony rurg ostonowg PE DN110
SDR11.

Planowana dtugos¢ instalacji: 67,5m.

Planowana dtugos¢ rury ostonowej: 62,0m.

I Wylot sciekdw oczyszczonych

Planowane odprowadzenie oczyszczonych Sciekdw do rzeki Jamnicy, wymaga
budowy nowego wylotu. Zostanie zamontowany wylot betonowy
prefabrykowany DN 200 z klapg zwrotng. Klapa ma stanowic¢ zabezpieczenie
W razie zagrozenia powodziowego, aby wody z rzeki nie wlewaty sie do kanatu
odprowadzajgcego scieki oczyszczone.

Skarpa wokdt wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym.

Il. Armatura

Wszystkie stosowane w obrebie projektowanej oczyszczalni elementy armatury,
tj. zasuw, zawordw, itp. muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego i odporne na
dziatanie Srodowiska agresywnego sciekow. Ponadto elementy posadowione na
kolektorach, poza studniami, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w wyprowadzenie do
skrzynek ulicznych.

Przewidziano montaz:

2 zasuwy nozowe DN150 PN16 w obrebie wezta wtgczeniowego

2 zasuw nozowych DN300 PN16 w obrebie bypassu

3 zasuw nozowych DN200 PN16 za studnig rozdziatu

1 zasuwy nozowej DN200 PN16 za osadnikiem wtérnym, na odprowadzeniu
oczyszczonych $ciekdw do rzeki Jamnica

Instalacja monitoringu i sterowania

a) Monitoring oraz sterowanie urzadzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

b) System musi umozliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych
elementdw oczyszczalni i przepompowni zbiorczej, sygnalizowanie standw
awaryjnych, sygnalizowac¢ awarie urzadzen.

c) Do systemu musi byé dostarczona aplikacja mobilna wspdtpracujgca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzgdzenia.

d) Wszystkie elementy sterowania (szafy sterownicze) poszczegdlnych urzgdzen
zostang skupione w kontenerze technologicznym.
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XX. Uwagi:

a)

b)

a) Elementy sieci, tj. rury i studnie kanalizacyjne muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

b) Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.

c) Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie muszg
posiadac stosowne deklaracje i atesty.

d) Zbiorniki oczyszczalni (osadniki wstepne, bioreaktory, osadnik wtérny) oraz
studnia rozdziatu i studnia zbiorcza muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Zbiorniki powinny by¢ wykonane z GRP (zywica poliestrowa wzmocniona
wtdknem szklanym). Studnia rozdziatu i studnia zbiorcza majg by¢ wykonane
z polimerobetonu. W/w studnie majg by¢ wyposazone w pierscienie
odcigzajgce i pokrywy zeliwne o nosnosci min. 40t.

e) Wszystkie prace wykonawcze beda prowadzone w wykopach otwartych.

f) W czasie wykonywania badan geologiczno, do gtebokosci 5,5m nie natrafiono
na zwierciadfo wody gruntowej. W razie pojawienia sie wéd naptywajgcych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.

7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Wewnetrzne linie zasilajgce

Kabel zasilajgcy od uktadu pomiarowego oraz kable do urzadzen
technologicznych i oswietlenia uktada¢ zgodnie z "Planem zagospodarowania
terenu". Podejscia do skrzynek i urzgdzen ostania¢ rurami ochronnymi.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z piasku
o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem
kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu
bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajac
warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do
ztgcza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzern mechanicznych. W
tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych. Pod drogami o
wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa,
zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy wykonywaniu
robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm i przepisow.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykonaé w oparciu o lampy drogowe LED ze Zrédtem sSwiatta
35W, zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych okragtych wraz
zrurg do mocowania wysiegnikédw, na fundamencie prefabrykowanym
zabezpieczonym przed wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego
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b)

d)

e)
f)
g)

h)

terenu. Metalowa stopa stupa oswietleniowego powinna by¢é potgczona
z fundamentem w sposdéb roztgczny. Potaczenia stupa z fundamentem powinno
by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oswietlenia terenu wykonac kablem
YKY3x4mm?2. Dodatkowo wzdtuz kabla utozy¢ bednarke Fe/Zn25x4.

Ztacza kablowe oraz skrzynki zasilajgce

Przy kontenerze technicznym zabudowaé zestaw Sie¢-Agregat + WG na
fundamencie prefabrykowanym.

W terenie przy urzadzeniach technologicznych zabudowac¢ zestawy gniazd
remontowych wraz z zabezpieczeniami. Gniazda montowa¢ w obudowie
odpornej na UV o stopniu IP44 na fundamencie prefabrykowanym.

Przy urzadzeniach zabudowaé szafki wytgcznikdw remontowych. Obudowy
montowaé¢ na stojakach ze stali nierdzewnej lub na prefabrykowanych
fundamentach z poliweglanu. Do skrzynek okablowanie wykonaé¢ w rurach
ostonowych. Doktadng lokalizacje szafek w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z
branzg technologiczna.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zgodnie z art.3 pkt 20) Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.jedn.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin.zm.),
wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego

obiektu i innych jego cech charakterystycznych, atakze sposobu
zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji.

Projektowana oczyszczalnia zostanie wykonana na dziatkach nr 1317/26 i 2420,
obr. Dulcza Wielka, gm. Radomysl Wielki. Obszar oddziatywania miesSci sie
w granicach tych dziatek i nie wykracza swoim zasiegiem na dziatki sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci swobodnego
zagospodarowania dziatek sgsiednich, inwestycja zostanie wykonana bez
potrzeby wykonywania wykopdw wykraczajgcych zasiegiem poza jej granice.
Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnied w dotychczasowym wykonywaniu
prawa posiadania na na terenach sasiednich.

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach, ani niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.
Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek
sgsiednich.

Sg zachowane uwarunkowania i odlegtosci nakazane stosownymi przepisami
prawa, w tym warunkéw techniczno-budowlanych, okreslonych w przepisach
rozporzgdzen o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé okreslone
obiekty oraz ich usytuowanie, a w szczegdlnosci: Rozporzqdzenie Rady Ministréw z
dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).
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i)

Stronami postepowania w przedsiewzieciu sg Inwestor oraz wiasciciele,
uzytkownicy lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujacy sie w obszarze oddziatywania
obiektu, ktérzy wyrazili zgode na wejscie w teren w celu realizacji tej inwestycji
w formie umow cywilnoprawnych. W ramach inwestycji nie zostang naruszone
interesy osob trzecich.

Opracowat:
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1. CZESC RYSUNKOWA

e rysnr0 Orientacja skala 1:-
e rysnrl Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
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powstata na bazie mapy zasadniczej
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