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Funkcja Imię 
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 Uprawnienia Specjalność Podpis

PROJEKTANT

B. SANITARNA

inż.

Janusz Mitek WD-NB-8346/60/81 

Instalacyjno-inżynieryjna 

w zakresie sieci sanitarnych

SPRAWDZAJĄCY

B. SANITARNA

mgr inż.

Jacek Mitek PDK/0112/POOS/08

Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i

urządzeń: wodociągowych i

kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

PROJEKTANT

B.KONSTRUKCYJNA

mgr inż.

Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04

Konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJĄCY

B.KONSTRUKCYJNA

mgr inż.

Bogusław

Czarnik

AB.III-7342/29/99

Konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT

B. ELEKTRYCZNA

mgr inż.

Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14

 Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji

i urządzeń: elektrycznych i

elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY

B. ELEKTRYCZNA

 inż.

Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07

 Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji

i urządzeń: elektrycznych i

elektroenergetycznych

BOROWA, luty 2022r.

COMPLEX Usługi Inżynieryjne
Anita Kizior-Żymuła Borowa 70A, 39-215 Czarna 
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I.     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta branży sanitarnej

2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 

branży sanitarnej

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla sprawdzającego branży sanitarnej

4. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

branży sanitarnej 

5. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta branży konstrukcyjnej

6. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 

branży konstrukcyjnej

7. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla sprawdzającego branży 

konstrukcyjnej

8. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

branży konstrukcyjnej

9. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta branży elektrycznej

10. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 

branży elektrycznej

11. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla sprawdzającego branży 

elektrycznej

12. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

branży elektrycznej

13. Warunki techniczne do projektowania i wykonania biologicznej oczyszczalni w

miejscowości Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki z dnia 05.11.2021r.

14. Pismo znak: KR.ZPU.4.434.72.2020.PB/4925 z dnia 12.08.2020r.

15. Warunki przyłączenia nr WP/100445/2021/O10R02 z dnia 2021-08-25.

16. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 11.02.2022r. Znak: GZ.6630.2.34.2022

17. Decyzja lokalizacyjna znak:  PZD.474.6.2022 z dnia 01.02.2022r.

18. Decyzja lokalizacyjna znak:  PZD.474.7.2022 z dnia 01.02.2022r.

19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

20. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Projekt

geotechniczny określający warunki gruntowo-wodne
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Dębica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Dębica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-H1A-8V2-XWU *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0116/02

adres zamieszkania  Czwartaków 19, 39-200 Dębica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-NMZ-Y6G-289 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Pan Bogusław Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Dębica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-2M1-MBA-4TS *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania  Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-VND-AHL-ZNM *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Pan Tomasz Więcek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania  Łukanowice 236, 32-830 Łukanowice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Podpis jest prawidłowy























Przewodniczący narady:

Sposób przeprowadzenia narady narady: 

Znak sprawy: GZ.6630.2.34.2022

PROTOKÓŁ 

2022-02-14

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2022-02-14

Wnioskodawca: COMPLEX Usługi Inżynieryjne Anita Kizior-Żymuła

Inwestor: Gmina Radomyśl Wielki 

MIELEC

39-215 Borowa

- 70a

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -Przewodniczący narady: 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

mgr inż. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrębu LokalizacjaNazwa gminy Nazwa obrębu

085   79 Dulcza WielkaRADOMYŚL WIELKI-gmina Dulcza Wielka

Opis przedmiotu narady:

sieć kanalizacyjna1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o.  Oddział Zakład 
Gazowniczy w Jaśle

Zimny Wacław- PSG Mielec

2022-02-07 07:29:58

brak uwag

2 TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Tarnowie 

Dychtoń Radosław- Tauron

2022-02-07 11:06:16

         Projektowany rurociąg tłoczny zlokalizować w 
odległości poziomej min. 1mb od ustojów istniejącego 
słupa elektroenergetycznego nN

3 Zakład Usług Wodnych Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzędzińska

2022-02-07 09:08:45

brak uwag

4 Burmistrz Radomyśla Wielkiego          



5 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Radomyślu 
Wielkim

         

6 Multimedia Polska S.A. Hyjek Elżbieta-Multimedia

2022-02-10 14:20:31

         1.	W miejscu skrzyżowania prace wykonywać ręcznie.
2.	Miejsce skrzyżowania z istniejącą siecią 
teletechniczną zabezpieczyć poprzez założenie na 
sieć teletechniczną rury ochronnej o długości tak 
dobranej aby, zabezpieczała miejsce skrzyżowania 
plus po 1 metrze poza jego obręb.
3.	Zachować normatywną odległość min 0,5m od 
infrastruktury Multimedia Polska 
4.	Uzyskać pisemny protokół odbioru
5.	Prace prowadzić pod nadzorem Multimedia Polska 
S.A.
6.	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy 
kierować na adres:
Multimedia  Polska S.A.
Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci 
Oddział w Dębicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.
7.	Ponadto informujemy, że na obszarze objętym 
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania 
niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. 
Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną wykryte 
jakiekolwiek obiekty teletechniczne należące do 
Multimedia Polska S.A., należy niezwłocznie 
poinformować dział Eksploatacji sieci oraz ująć w 
projekcie przebudowy.
8.	Zakończone prace związane z przebudową lub 
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia  Polska S.A. 
należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej 
na 14 dni przed planowanym odbiorem

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Inne uwagi

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej 
tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)



















19.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
      W MIEJSCOWOŚCI DULCZA WIELKA, GM.RADOMYŚL WIELKI
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej.

- Wytyczenie geodezyjne w terenie fundamentów pod urządzenia

techniczne oczyszczalni.

- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz

ich zabezpieczenie.

- Wykonanie odwodnienia wykopów (w razie potrzeby).

- Wykonanie płyt fundamentowych pod urządzeniami technicznymi

oczyszczalni.

- Montaż osadników wstępnych.

- Montaż bioreaktorów.

- Montaż osadnika wtórnego.

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi i jej zagęszczenie.

- Wykonanie płyt betonowych pod studnie kanalizacyjne.

- Ułożenie rur w wykopach.

- Montaż rurociągów.

- Montaż armatury odcinającej.

- Montaż wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Jamnicy.

- Wykonanie zasypu ochronnego z zagęszczeniem.

- Zasypanie wykopów.

- Montaż kontenerów.

- Montaż instalacji elektrycznej.

- Montaż monitoringu i  układu sterowania.

- Budowa zjazdów z drogi powiatowej.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejącego uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem.

� Istniejąca sieć i studzienki kanalizacji sanitarnej.

� Przepompownia ścieków.

� Słupy oświetlenia ulicznego, energetyczne i teletechniczne.

� Napowietrza sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

� Droga powiatowa 1179R Dulcza Wielka – Żarówka – Stara Jastrząbka.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przepompownia ścieków

- napowietrza sieć energetyczna i telekomunikacyjna,
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopów.

- Prace montażowe wykonywane w wykopie.

- Transport i montaż elementów.

- Wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych bez

rozparcia o głębokości powyżej 2,0 m;

- Montaż rurociągów, elementów studni, osadników, bioraekatorów z

użyciem dźwigu;

- Roboty wykonywane w pobliżu i pod linią energetyczną nN oraz SN;

- Porażenia prądem elektrycznym: prace wykonywane na włączonej sieci

elektroenergetycznej nN;

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie

bezpieczeństwa i higieny i pracy .

Podczas instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- konieczność bezpośredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad

pracami szczególnie niebezpiecznymi,

- wskazanie przez kierownika budowy miejsc występowania zagrożeń oraz

podanie wskazówek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

- Znakowanie terenu, gdzie prowadzone są prace wykonawcze.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- Przed przystąpieniem do prac wykonywanych sprzętem mechanicznym,

należy sprawdzić sprawność sprzętu.

- Stosować odzież ochronną, szczególnie obuwie i rękawice ochronne,

sprzęt ochrony osobistej.

- Podczas transportu elementów sieci oraz prac wykonywanych sprzętem

mechanicznym stosować się do przepisów BHP.

- Roboty budowlane i montażowe, wykonywane w wykopach, wykonywać

po sprawdzeniu umocnienia wykopów.

- Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych – należy zadbać aby urządzenia

były sprawne technicznie.
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- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.

- Praca na urządzeniach po ich wcześniejszym wyłączeniu spod napięcia

i uziemieniu.

Opracował:
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1.1. DANE OGÓLNE  

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez firmę GEO – WIZJA usługi 

geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Leżajsk  na zlecenie firmy COMPLEX Usługi 

Inżynieryjne, Borowa 70 A, 39-215 Czarna. 

Ilość, lokalizacja oraz głębokość otworów została wyznaczona przez Zleceniodawcę. 

 

 

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); 

- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawcę 

-  Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podłoża gruntowego wykonane do niniejszego 

opracowania 

-  Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

-  Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe 

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne 

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków gruntowo – wodnych 

występujących w podłożu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzą następujące 

czynności: 
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- wizja lokalna, wykonanie badań podłoża gruntowego oraz obserwacja występowania 

poziomów wód gruntowych; 

- określenie wstępnych warunków gruntowo – wodnych 

 

 

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

 

Obszar badań znajduje się na gruntach miejscowości Dulcza Wielka na działce nr 

ewid. 2420. Szczegółowa lokalizacja wierceń została przedstawiona na mapie 

dokumentacyjnej na ZAŁ. NR 1. Rzędna terenu w miejscu wykonanego wiercenia waha się 

w granicach 195,7 m  n.p.m. Są to wartości obarczone błędem w granicach ± 0,5 m. 

Według podziału na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia 

fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na którym położony jest obszar badań znajduje się na 

Płaskowyżu Tarnowskim. 

 

1.3. OPIS BADAŃ 

 

W dniu 07.09.2021 zostały wykonane geotechniczne badania podłoża gruntowego na 

omawianym obszarze. Wykonano 1 otwór geotechniczny do głębokości 5,5 m p.p.t. 

Wydobywane próbki gruntu zostały poddane badaniom makroskopowym, prowadząc 

jednocześnie obserwację poziomu wód gruntowych. Po zakończeniu wierceń, otwór 

badawczy zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. 

Prace terenowe przeprowadzono pod stałym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do 

nadzorowania tego rodzaju prac i badań. 

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na ZAŁ. NR 1, natomiast 

szczegółowy profil otworu geotechnicznego na ZAŁ. NR 2. 
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE  

 

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków 

gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan oraz opisano 

zgodnie z PN –EN- ISO- 14688-1-2006. 

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu 

normy PN-81/B-03020. Metodą bezpośrednią A został oznaczony parametr wiodący tj. 

wartość stopnia plastyczności. Metodą B oznaczono za pomocą związków korelacyjnych 

pozostałe wartości tj. gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, kąt tarcia wewnętrznego, 

spójność, moduł odkształcenia oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej.  

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości 5,5  m p.p.t. 

biorą udział utwory czwartorzędowe i mioceńskie. 

 

Warstwa geotechniczna I 

Do warstwy tej zaliczono  grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wykształcone 

w postaci glin oraz glin pylastych zwięzłych. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do 

czwartorzędu. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości 

stopnia plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości 

parametrów geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono w ZAŁ. NR 3 oraz poniżej. 

 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 16 - 22 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,00 - 2,15 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,17 

- spójność                                                            CU = 18,30 kPa 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  15,3o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 22038 kPa 
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- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 31483 kPa 

 

Warstwa geotechniczna II 

Do warstwy tej zaliczono  grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wykształcone 

w postaci iłów. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do miocenu. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „D”. Wartości 

stopnia plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości 

parametrów geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono w ZAŁ. NR 3 oraz poniżej. 

 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 27 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,00 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,03 

- spójność                                                            CU = 58,25 kPa 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  12,6o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 20566 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 36400 kPa 

 

 

1.5. WARUNKI WODNE 

  

Na badanym terenie, do głębokości przeprowadzonego rozpoznania i na dzień 

wykonania wierceń,  nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Ze względu na 

występowanie przewarstwień piaszczystych w glinie, po dłuższych opadach mogą pojawić 

się tymczasowe sączenia śródglinowe. 
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1.6.      WNIOSKI I ZALECENIA 

 

1. Na badanym obszarze podłoże gruntowe jest zbudowane z twardoplastycznych 

gruntów spoistych. 

2. W trakcie wierceń (wrzesień 2021 r.) prowadzono obserwację hydrogeologiczną. 

W rozpoznanej strefie podłoża do głębokości 5,5 m nie stwierdzono 

występowania wód gruntowych 

3. Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz= 1,0 m 

pod poziomem terenu. 

4. Grunty warstwy geotechnicznej II są gruntami ekspansywnymi. 

5. Cechą gruntów ekspansywnych jest ich zdolność do zmian objętości pod 

wpływem zmian wilgotności naturalnej. Wraz ze wzrostem wilgotności zwiększają 

one swoją objętość  (pęcznieją), natomiast przy spadku wilgotności następuje 

proces odwrotny (skurczają się). 

6. Prace fundamentowe należy prowadzić starannie,  tak aby uniemożliwić wnikanie 

wody do iłów, co może spowodować zmianę wilgotności naturalnej gruntów oraz 

pogorszyć parametry geotechniczne. 

7. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym bezopadowym, w okresie 

mokrym należy liczyć się z koniecznością odwodnienia wykopów. 

8. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i może nie 

obejmować gruntów nienośnych. 

9. Podane wartości IL są wartościami uśrednionymi dla danej warstwy 

geotechnicznej. 

10. Sposób i rodzaj posadowienia obiektów należy dobrać do przedstawionych 

warunków gruntowo – wodnych. 

11. Ostateczną decyzję co do sposobu i głębokości posadowienia może podjąć 

wyłącznie Projektant. 

12. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne 

należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 

Posadowienie bezpośrednie budowli”. Do obliczeń należy przyjąć bardziej  

niekorzystną wartość współczynnika materiałowego „ m”, który zapewnia większe 

bezpieczeństwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyższej normy wartość 

współczynnika korekcyjnego „ m” dla gruntów  należy zmniejszyć mnożąc przez 

0,9, ponieważ parametry geotechniczne były ustalone metodą „B”. 
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13. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); 

projektowany obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren 

należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. Ostatecznie kategorię 

geotechniczną obiektu ustala Projektant. 

 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

1. PROGNOZA ZMIAN  WŁAŚCIOWŚCI GRUNTÓW W CZASIE 

Ze względu na zaleganie w podłożu twardoplastycznych gruntów spoistych nie 

przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie 

 

2. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

 Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAŁ. NR 3. 

 

3. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA 

OBLICZEŃ 

 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B 

do normy EN 1997-1:2004 

 

 

4. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 

 

W normalnych, istniejących warunkach, występujące w podłożu projektowanego 

obiektu grunty nie powinny oddziaływać na obiekt. Jednakże trzeba zachować głębokość 

nadkładu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podłożu nie uległy 
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przemarznięciu  i aby przez to nie pogorszyły się warunki posadowienia obiektu 

budowlanego. 

 

 

5. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Model pracy podłoża przy sprawdzeniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-

1:2004, należy rozpatrywać w warunkach „bez odpływu ”.  

 

6. OKREŚLENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

 

Nośność i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie należy rozpatrywać 

zgodnie z Załącznikiem F do normy EN 1997-1:2004.  

 

 

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW 

 

Wielkości parametrów geotechnicznych oraz miąższość warstw i rodzaju gruntów 

podano w załącznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolą na 

prawidłowe zaprojektowanie posadowienia. 

 

8. WYKONASTWO ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050 „Geotechnika roboty 

ziemne – Wymagania ogólne” . 

 

9. ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 

 

Projektując posadowienie obiektu należy zwrócić uwagę na odcięcie wód 

opadowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym 

wpływem na etapie eksploatacji.  
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10.  MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 

Po wykonaniu obiektów zaleca się periodyczny monitoring geodezyjny. Częstość i 

czas trwania ewentualnych pomiarów powinna zostać określona przez Konstruktora. 
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Zestawienie charakterystycznych parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych 
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16-22 

 
C - 0,17 18,30 15,3 22038 31483 

II I 2,00 27 D - 0,03 58,25 12,6 20566 36400 

 
     
        
 

Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi: 
 dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń. 

opracował: mgr Mariusz Żołądź 
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