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WYKAZ ZALACZNIKOW:

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy sanitarnej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
branzy sanitarnej
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy sanitarnej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego
branzy sanitarnej
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy konstrukcyjnej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
branzy konstrukcyjnej
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy
konstrukcyjnej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego
branzy konstrukcyjne;j
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy elektrycznej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta
branzy elektrycznej
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy
elektrycznej
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego
branzy elektrycznej
Warunki techniczne do projektowania i wykonania biologicznej oczyszczalni w
miejscowosci Dulcza Wielka, gmina Radomysl Wielki z dnia 05.11.2021r.

Pismo znak: KR.ZPU.4.434.72.2020.PB/4925 z dnia 12.08.2020r.

Warunki przytgczenia nr WP/100445/2021/010R02 z dnia 2021-08-25.

Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 11.02.2022r. Znak: GZ.6630.2.34.2022
Decyzja lokalizacyjna znak: PZD.474.6.2022 z dnia 01.02.2022r.

Decyzja lokalizacyjna znak: PZD.474.7.2022 z dnia 01.02.2022r.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opinia geotechniczna z dokumentacjag badan podtoza gruntowego. Projekt
geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo-wodne



PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0052/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 paz.42, z pézn. zm.j i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1]18 z poZn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 wméma 1974 1., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pd2n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Podkarpackiej Okregowej lzby lnzvmerow Budownictwsa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...]
mer inz. Andrzej Hliniak ....\...
in2. Stanistaw Dotegowski ...2 2. ...

Otrzymuja:

J_ Pan Jacek Mitck
ul. Wybickiego 30
39-200 Debica
2.Gldwny Inspekior
Naudzoru Budowiancgo
3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczgcy Komish Kwalifikacyineg)
0D RPAC!élfLJ OKREGOWEJ

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA TARNOWSKI
Tarnéw ) 2 marca 81
, dnia 19 r.

(pleczed)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 gst.l pkt 1,§ 5 ust.1,5 7 § 13 ust. 1 pkt. I S lite

rozporzqdzénid Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

Obywatel(ka) Janusz M it e k

(imig | nazwlisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(q) dnia 23 wrzeénia ']948 Y, ixrakOWie

posiada przygotowame zawodowe upowczmamce do wykonywania samodzielnej funkcji s

projektanta oraz klerownlka budowy i robdt

{ odzaj funkcﬂ)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodztij specjalnoscl techniczno-budowlanel}

sieci sanitarnych

w zakresie

(spec} lizacla zawodowa)

MA-B‘UA-‘M zam. 4964’ WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4,500 A4



Janusz. M i1t e k

Obywﬁtel(kc) jest upowainiony(a) do:

(imig | nuiwisko) :

1. sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowyih,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhroi-uia teren R

2+ kierowania,nadzororania i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania wy - warzania ionstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i badani:, stanu techni -
cZnego w zakresie sieci wodocwagawych , kanalizacyjnych
i cieplnych uzbroéfgi&,te?@ng . : . :
i T A :

SR

P

A

- viraymuge NSRS ) .

__________ o i ) “h"l"”

1%~ Ob.ini.Janusz }.m'*siz{wu : » 4

zam, 39-200 Degbica ul,Chlodni: za 14
1x- a/a.~ E
AC.~ |
N .
m. p.

(pc-lpis 1 pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




POPKARPACKA
OKRREGOWA
== A
IHZYNIEROW
BUROWNIGTHA

KK PDK OIIB —7131/10/04 Rzeszéw, 2004-06-18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42, z pozn. zm,) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.
21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOLAK
magister inzynier budownictwa
ur. 15.10.1964 r. miejsce urodzenia - Debica
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0082/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr4/04
z dnia 9 czerweca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Wojciech Wolak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisjl Kwallfikacyjnej Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

s,

1z. Jzy Kerste

Ueh, -

mgr inz. Adam Tarnawski /<

frzymuja:
Pan Wojciech Wolak
Osiedle 49/14

39-206 Pustkow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Wojciech Wolak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D), drég lokalnych(L), drég zbiorczych(Z) w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkdow powietrznych na terenie lotnisk,

¢) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpietosei przesta do 20 m,

g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wpltywéw eksploatacii gorniczej

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOZNICTWA

Przewodniczacy Komis|l Kwallfikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICIWA

c“'/éV\, B

mgr inz. Adam Tarnawski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NMZ-Y6G-289 *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0116/02

adres zamieszkania Czwartakéw 19, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




AB.I11-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAVWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr &9 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 2
1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po

przeprowadzeniu  postgpowama  kwalifikacyjnego 1 zlozeniu epzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur-26 pazdziemika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Od niniejsze) decyzji shizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: 7 up. WOJEN QD\ P() PACKIEGE
1. Pz inz i ~zarmik
an mgr inz. Bogustaw Cza g i .
ul. Parkowa 1 WYDZIALL
e S I TURY ﬂUf)O IO TVIA | URBANE

ARCHITER™ WNOIEWOLIFI

39-200 Debica
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2M1-MBA-4TS *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




—~  MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 .
OKREGOWA

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \ \\ SN
drinz. Zygmunt Rawicki L eeanlllL \A—vw(\— ...........
‘I

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan \

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalaciami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bigos
Radlna 74
33-112 Tarmowiec
2.  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




/ﬁ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 .
OKREGOWA
~1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 .
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
\

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .x’J R R R / :
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk LT e e e
” )
2. Czlonek Skladu Orzekajacego } %) /,5; o/ /,//'/'/"’
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ... Hailt a1 Yo
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (0sn 0 d
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys N €. O(«U&? ........................

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wigcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
)

projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA BIOLOGICZNE)J OCZYSZCZALNI

A

10.

LL.
L.
13.
14.
15.
16.

17.

W MIEJSCOWOSCI DULCZA WIELKA, GMINA RADOMYSL WIELKI

Stosowac oczyszczalnie Sciekow w technologii zt6z obrotowych sktadajace sie z
dwdch ciggéw z wydzielonymi osadnikami, bioreaktorami oraz osadnikiem wtérnym.
Aby zapewnic trwatos¢ i odpornosé na dziatanie agresywnego sSrodowiska wszystkie
zbiorniki musza by wykonane z : GRP zywicy poliestrowej wzmocnionej wibknem
szklanym. Nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych.

Kanalizacje sanitarng projektowac w uktfadzie grawitacyjno-cisnieniowym,
dostosowanym do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej z jednolitego materiatu
od jednego producenta. Zastosowac rury trzonowe, karbowane , dwuwarstwowe fi
415 lub rury trzonowe gtadkie fi 400 grubos¢ scianki 9,8 mm . Kinety osadzi¢ na
podbudowie betonowej.

W odcinkach kanalizacji grawitacyjnej stosowac rury PVC lite co najmniej SN 8
taczone na uszczelke, z wydtuzonym kielichem, przy przejsciach przez drogi i
przejazdy rury co najmniej SN12.

W odcinkach kanalizacji cisnieniowej stosowac rury PE100;

Wiaczenie do istniejgcego systemu kanalizacji — rurocigg tfoczny DN 160 na terenie
dziatki nr 2420, obr. Dulcza Wielka, wykonac¢ wraz z montazem zestawu zasuw
odcinajacych nozowych.

Wiaczenie do istniejgcego systemu kanalizacji na terenie dziatki nr 2420, obr. Dulcza
Wielka wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela przysztego Eksploatatora;

W razie potrzeby stosowac przepompownie wyposazong w zawory odcinajgce kosz,
zawoOr czyszczacy na gorze przepompowni oraz monitoring.

Stosowac studnie rozprezne na zakonczeniu odcinkéw sieci cisnieniowe;j.

System sterowanie/ alarmowanie projektowanej oczyszczalni dostosowac do
systemu istniejgcego GPS (awaria zasilania, awaria pompy , przekroczenie poziomu
max., odwotanie powyzszych alarméw)

Na doptywie sciekow zastosowac urzadzenie pomiarowe sciekéw przychodzacych
surowych (jakiej firmy urzadzenie).

Zastosowac osadnik fi 2000 przed studnie rozdzielczg z koszem.

Dojazd do urzadzen zapewnic¢ poprzez bramy szerokosci co najmniej 4 m.b.
Minimalna szerokos$¢ drog dojazdowych do urzadzen 4 m.b.

Wszystkie wbudowane rury muszg by¢ oznakowane wewnatrz;

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac stosowne aprobaty i atesty.

Na zamontowane urzadzenia, silniki, pompy , sterowniki wymagana jest co najmniej 5
letnia gwarancja z serwisem i przeglgdami po stronie wykonawcy.

Zamontowac urzadzenia do kompensacji energii elektrycznej biernej i indukcyjne;j.

~wiopca Dyrektora
vk Komunalng | Miesz4aniowe)

.' w ywm
o5 M. LPLw. ,\1$Iéotr olak



Panstwowe Sandomierz, 12.08.2020r.

R Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
RZPU.4.434.72.2020F8 4f2 ¢

Complex Ustugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymuta
Borowa 70A, 39-215 Czarna

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu w odpowiedzi
na pismo z dnia 23.03.2018 r (data wptywu 31.07.2020 r.) dotyczace wydania warunkdw technicznych
w zakresie wykonania wylotu sciekéw oczyszczonych do rzeki Jamnica dziatka ewid. nr 1317/26 obr. Dulcza
Wielka w zwigzku z opracowaniem projektu pn.: ,Budowa biologicznej oczyszczalni éciekéw w m. Duleza
Wielka, gm. Radomysl Wielki” na dziatce eiwd nr 2420 obr. Dulcza Wielka, informuje, ze wykonanie wylotu
z oczyszczalni sciekoéw mozliwe bedzie pod nastepujgcymi warunkami:

- wylot nalezy przewidzie¢ na wysokosci wody sredniej rocznej,
- skarpe rzeki w miejscu wylotu nalezy zabezpieczy¢ (min 10,0 mb w gore rzeki i w dot do mostku),
- przylegty terenem wokét prowadzonych prac nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze skarpa rzeki Jamnica w miejscu planowanego wykonania wylotu
przebiega poza wydzielong dziatkg ewidencyjng. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 220 ww. ustawy w celu
wykonania wylotu w miejscu zgodnie z zataczong mapa podmiot majgcy interes prawny lub faktyczny musi
dokonac ustalenia linii brzegu celem zmiany w ewidencji gruntéw.

Dodatkowo zgodnie z art. 232 ww. ustawy w celu zapewnienia strefy ochronnej od rzeki oraz
zapewnienia swobodnego przeptywu wadd powodziowych nalezy zachowaé minimalng odlegtosé wynoszaca
min. 1,5 m pomiedzy ogrodzeniem oczyszczaini, a linig brzegu rzeki Jamnica dziatka ewid. nr 1317/26 obr.
Dulcza Wielka

Ponadto tut. Zarzad informuje, ze zgodnie z art. 389 ust 6 i 8 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz.
310 ze zm.) na wykonanie urzadzer wodnych i zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do
wod, majgcg wptyw na warunki przeptywu wod, a takze zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 5 w/w ustawy wprowadzanie
sciekow do wdd lub do ziemi, obejmujace takie wprowadzanie sciekéw do urzadzen wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne.

Elementy pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z art. 408 i 409 ww. ustawy i ztozy¢
wraz z optata o ktérej mowa w art. 398 w siedzibie tut. Zarzadu.
Dysponowanie gruntem bedzie mogto nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji wodnoprawnej,

ztozeniu wniosku o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami i jej podpisaniu.

Inwestor w celu zawarcia umowy uzytkowania gruntéw musi przedfozy¢ do RZGW Krakéw wniosek
o zawarcie umowy uzytkowania wraz z zatacznikami (do pobrania ze strony www.krakow.wody.gov.pl

zaktadka: strefa klienta/ zatatw sprawe/ Udostepnianie nieruchomosci Skarbu Pafstwa w administracji Wéd
Polskich /Oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami),

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze do czasu zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych
wodami zabrania sie wejscia w teren administrowany przez tut. Zarzad.

Otrzymujg:
[_1/Adresat
2.PBa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sandomierzu

ul. Dlugosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: +48 (12) 62 84 242 | e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAURON

DYSTRYBUCJA
infu@taurm~d\/strvl,‘uqa‘pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Odpowiedz na wniosek WP 1042321183 GMINA RADOMYSL WIELKI
Rynek 32
Data pisma: 26.08.2021r. - 39-310 RADOMYSL WIELK]I
Sprawa: Przylaczenie do sieci .-T_
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow i
39-312 Dulcza Wielka i'“"*."—:;“"r—*-?-:f—-h———-,
d%, 950 [URZAD MIEJSKI]
Data wplywu wniosku:  09.08.2021 r. | " Radomyslu Wielkim
Nr sprawy: 100445/2021/010R02 Wpt. 2N .nn . I
Nr pisma: TD/BOP/2021-08-26/0000392 I dnia] 9 U -08- 2021 J %k
Nr wolywa O ll07 .-
Szanowni Panstwo, J i

.ﬂ-_'__ﬂ’:-‘__.-'i".:- )-‘:;---”‘“‘”“H HEER :
przesytamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przylgczenia do sieci wraz = informacjami, co powinni
Panstwo zrobi¢ z poszczegoinymi dokumentami.

Jezeli nie zdecyduja sie Paristwo na realizacje przytgczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Panstwo i nie odsytali
do nas zadnych dokumentow.

Nazwa dokumentu llos¢ | Co nalezy zrobic, jezeli zdecyduja sie Paristwo na
€gz. | zawarcie umowy i realizacje przylaczenia
Warunki przylaczenia 1 Zostawi¢ dla siebie.
nr WP/100445/2021/010R02
Projekt umowy o przytaczenie 2 1. Prosimy sprawdzi¢ swoje dane w umowach.
nr UP/100445/2021/010R02 Jezeli sa prawidtowe, prosimy podpisaé¢

umowy i przekazaé nam obydwa egzemplarze.
Jezeli dane sa nieprawidiowe, prosimy, zeby
Projekt umowy jest wazny do 2021-10-25 roku. Paristwo sie z nami skontaktowali.

2. Prosimy Zaznaczy¢é odpowiednia opcje w
oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Odestac razem z projektem umowy.

Kalkulacja optaty za przytaczenie

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu Odestac razem z projektem umowy.

= N N

Ogolne Warunki Umowy o przytaczenie Zostawic dla siebie.

—_

Druk ZI ,Zgtoszenie gotowosci instalacji do Wypetni¢ i przekazaé do nas, gdy beds Panstwo mieli
przytaczenia” Przygotowang instalacje w obiekcie — najpozniej przy
zawieraniu ,umowy na licznik”.

Jak przekazaé nam dokumenty
Dokumenty mogg nam Panstwo przekazac:

osobiscie — do dowolnego Punkty Obstugi Klienta TAURON Dystrybucja,
* listownie — na nasz adres korespondencyjny.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden €gzemplarz przekazemy Panstwu.

tauron-dystrybucja.pl
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Co dzieje si¢ z zawarta umowaq

Zawarta umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Pafstwem, zeby uzgodni¢ szczegoty
wykonania przytaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytacze, przeSlemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze
optata za przylgczenie wyniesie 466,66 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisac. W tej sytuacji, bedg Parstwo musieli ztozy¢é wniosek UP o zawarcie/zmiang umowy o przytgczenie,
zebysmy mogli przestac Panstwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przytgczenia oraz Wzory drukéw znajda Panstwo na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.

Moga tez Panstwo 2adzwonié na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

RV Ol(ifﬂf H

Robert Olejnik

Zatgczniki:

1. Warunki przytaczenia nr WP/1 00445/2021/010R02 — 1 egz.,

2. Projekt umowy nr UP/100445/2021/010R02 - 2 egz.,

3. Ogélne Warunki Umowy — 1eg9z.,

4. Druk ZI ,Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia’ - 1 egz.

pod numerem KRS: 0000073 32 tauron -dystrybucja.p!
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DYSTRYBUCJA

Tarnéw, 2021-08-25

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/1 00445/2021/010R02 z dnia 2021-08-25

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow

Adres przytaczanego obiektu:

39-312 Dulcza Wielka
numery dziatek: 2420

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-08-09, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2,

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 6, obwéd 1 DULCZA zasilany ze stacji transformatorowe;
SN/nN TRDS803 Dulcza Wielka 8, L2803-1.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
- wykonania linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x50 mm2 o dtugosci okoto 21 m.

- zabudowania zestawu ztaczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD | wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu
zwarciowego)

- Zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze ochronnej
Zamocowanej na stupie za pomoca uchwytéw kablowych

b) w zakresie sieci:

- brak prac

C) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:
- budowa instalacji odbiorczej.

Uktad Pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktfadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej - 16 godz.,
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- przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Uriasz Marcin

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{ OlejniA

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytgczania skontaktuj sig z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwonh na nasza infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl = w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/1 00445/2021/010R02.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegOtowych  warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srédlo  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

_ Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10 Whnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno byc
wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystrybucja S.A

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl
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Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708 - T

40-337 Katowice f j‘:"ij Lﬂ:_(u) [\I
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystr\/butjapl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Odpowiedz na wniosek WP 1042321183 GMINA RADOMYSL WIELK]
_ Rynek 32

Data pisma: 26.08.2021r, a 39-310 RADOMYSL WIELKI
Sprawa: Przylaczenie do sieci .F'-'F
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow mes

39-312 Dulcza Wielka (TT o :

dz. 4D I URI?{}B MIEJSKI

; W Re : g
Data wplywu wniosku: 09.08.2021 r ~Comyslu Wielkim
Nr sprawy: 100445/2021/010R02 Wpt. 30
NF pisma: TD/BOP/2021-08-26/0000392 dnia 1 -08- 2021
Nr wplywu ),

Szanownf Panstwo' Za}QCZ u;.nuunn.:;un=u;u.....................‘
przesytamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przytgczenia do sieci wraz z'info'Fﬁgaaml, CO powin

Panstwo zrobi¢ z poszczegdinymi dokumentami.
Jezeli nie zdecydujg sie Parnstwo na realizacje przytgczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Panstwo i nie odsyitali
do nas zadnych dokumentéw.

Nazwa dokumentu llos¢ | Co nalezy zrobic, jezeli zdecyduja sie Paristwo na
€g9z. | zawarcie umowy i realizacje przytaczenia
Warunki przytaczenia 1 Zostawic dla siebie.
nr WP/100445/2021/010R02
Projekt umowy o przylagczenie 2 1. Prosimy sprawdzi¢ swoje dane w umowach.
nr UP/100445/2021/010R02 Jezeli sa prawidtowe, prosimy podpisaé

umowy i przekazaé nam obydwa egzemplarze.
Jezeli dane $3 nieprawidiowe, prosimy, zeby
Projekt umowy jest wazny do 2021-10-25 roku. Paristwo sie z nami skontaktowali.

2. Prosimy Zaznaczy¢ odpowiednia opcje w
oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Kalkulacja optaty za przytaczenie 2 Odesla¢ razem z projektem umowy.

Harmonogram realizacji przylgczenia obiektuy 2 Odestaé razem z projektem umowy.

Ogolne Warunki Umowy o przytaczenie 1 Zostawi¢ dla siebie.

Druk ZI ,Zgloszenie gotowosci instalacji do 1 Wypetni¢ i przekazaé do nas, gdy bedg Panstwo mieli
przytaczenia” Przygotowang instalacje w obiekcie — najpozniej przy

zawieraniu ,umowy na licznik”.

Jak przekazaé nam dokumenty
Dokumenty mogg nam Panstwo przekazag:

osobiscie - do dowolnego Punktu Obstugi Klienta TAURON Dystrybucja,
* listownie - na nasz adres korespondencyjny.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden €gzemplarz przekazemy Paristwu.

TAURON Dystrybucja 5 A
ul. Podgoreka

31-035 Krakéw

/g0 Rejestru Sadowego
073321

tauron-dystrybucja pl
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Co dzieje sig z zawarta umow3

Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Panstwem, zeby uzgodni¢ szczegoly
wykonania przylaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytgcze, przeslemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze
optata za przytaczenie wyniesie 466,66 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisa¢. W tej sytuacii, bedg Panstwo musieli zZtozy¢ wniosek UP o sawarcie/zmiane umowy o przytgczenie,
zebysmy mogli przestac Panstwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przylgczenia oraz wzory drukow znajdg Panstwo na naszej stronie
www tauron-dystrybucja.pl.

Moga tez Panstwo zadzwonié na infolinig pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{ OlejniK
Robert Olejnik

Zatgczniki:
1. Warunki przytgczenia nr WP/100445/2021/010R02 — 1 egz.,
2. Projekt umowy nr UP/1 00445/2021/010R02 - 2 egz.,
3. Og6ine Warunki Umowy — 1 egz.,
4 Druk ZI ,Zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia” — 1 egz.

NIP- 611 020 28 60, REGON 2301798216

Kapitat zakladc {wptacony) 560 LB9 734,52 zt
TAURON Dystrybugja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakbw pod numerem KRS 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Tarnéw, 2021-08-25

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/1 00445/2021/010R02 z dnia 2021-08-25

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow

Adres przylaczanego obiektu:
39-312 Dulcza Wielka
numery dziatek: 2420

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-08-09, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 6, obwéd 1 DULCZA zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN TRDS803 Dulcza Wielka 8, L2803-1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzern elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- wykonania linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x50 mm2 o diugosci okoto 21 m.

- zabudowania zestawu zigczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD |, wyposazonego w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu
zwarciowego)

- Zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze ochronnej
Zamocowanej na stupie za pomoca uchwytoéw kablowych

b) w zakresie sieci:
- brak prac
C) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
- budowa instalacji odbiorcze;j.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

S. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
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. przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat. Uriasz Marcin

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R' O{Cjn{f'f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/100445/2021/010R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we wiasne, niezalezne
srodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dia standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno by¢
wykonane w spos6b wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej www tauron-dystrybucija.pl
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.34.2022 MIELEC 2022-02-14
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2022-02-14

Whioskodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta

39-215 Borowa
- 70a

Inwestor: Gmina Radomys| Wielki

39-310 Radomysl Wielki
Rynek 32

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Giowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

085 79 RADOMYSL WIELKI-gmina Dulcza Wielka Dulcza Wielka

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec brak uwag

z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

2022-02-07 07:29:58

2| TAURON Dystrybucja S.A. Dychton Radostaw- Tauron Projektowany rurocigg ttoczny zlokalizowa¢ w
Oddziat w Tarnowie odlegtosci poziomej min. 1mb od ustojéw istniejacego
stupa elektroenergetycznego nN

2022-02-07 11:06:16

3| Zaktad Ustug Wodnych Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzedzinska brak uwag

2022-02-07 09:08:45

4| Burmistrz Radomysla Wielkiego




5| Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Radomyslu
Wielkim

6| Multimedia Polska S.A. Hyjek Elzbieta-Multimedia 1.W miejscu skrzyzowania prace wykonywaé recznie.
2.Miejsce skrzyzowania z istniejaca siecia
teletechniczng zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na
sie¢ teletechniczng rury ochronnej o dtugosci tak
dobranej aby, zabezpieczata miejsce skrzyzowania
plus po 1 metrze poza jego obreb.

3.Zachowa¢ normatywng odlegtos¢ min 0,5m od
infrastruktury Multimedia Polska

4.0zyskac pisemny protokét odbioru

5.Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska
S.A.

6.Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowa¢ na adres:

Multimedia Polska S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Oddziat w Debicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.
7.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang wykryte
jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezace do
Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie
poinformowa¢ dziat Eksploataciji sieci oraz ujaé¢ w
projekcie przebudowy.

8.Zlakonczone prace zwigzane z przebudowa lub
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej
na 14 dni przed planowanym odbiorem

2022-02-10 14:20:31

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczego6lng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signature Ngt;(e ified

Dokument podpisany pfzez
WALDEMAR M REK

Data: 2022.02.14 8:13 CET
Powod: z up. Star Mieleckiego




Mielec, dn. 01.02.2022r.

PZD.474.7.2022
DECYZJA P UQ 97540 F

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U.
z2021r., poz. 1376), § 79 Rozporzadzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124),
oraz art. 104, art. 127, art. 130 § 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 735), z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 21.01.2022r. przez Gmin¢ Radomy$l Wielki, adres:
Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki o wyrazenie zgody na:

- lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka — Zaréwka —
Jastrzabka Stara na dzialke nr ewid. 2420; obreb: 79-Dulcza Wielka w m. Dulcza Wielka

zezwalam

na lokalizacjg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka — Zaréwka —
Jastrzabka Stara (dziatka drogowa nr ewid. 2383; obreb: 79-Dulcza Wielka, bedaca wlasnoscia Powiatu
Mieleckiego, a pozostajaca w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Mielcu) na dzialke nr ewid. 2420;
obrg¢b: 79-Dulcza Wielka w m. Dulcza Wielka do obstugi urzadzen projektowanej o czyszczalni $ciekow,
na nizej podanych warunkach:

1. Migjsce lokalizacji zjazdu — zgodnie z wnioskiem i zatacznikiem graficznym w skali 1:500.

2. Zjazd nalezy zaprojektowa¢ jako zjazd indywidualny, zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM
z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124 ze zm.).

3. Zjazd indywidualny powinien mieé:
a) szerokosC nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie wigkszej
niz szerokosé¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchnig twarda w granicach pasa drogowego,
¢) zjazd na drogg nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni,
d) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3m,
€) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,
f) w obrebie korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie
wieksze niz 15%.
4. Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowaé w granicy wlasnej dzialki, zabrania sie
odprowadzania przedmiotowych wod na teren pasa drogowego.

5. Lokalizacjg projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich
wlascicielami.

6. Koszt budowy zjazdu w pasie drogowym ponosi wlasciciel lub uzytkownik nieruchomosci przylegltych
do drogi zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2021r., poz. 1376).

7 Utrzymanje zjazdu naleze¢ bedzie do wiascicieli gruntu przylegtego do drogi — uzytkownika zjazdu
(art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376).

8. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

9. Zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostal wybudowany.

10. Projekt techniczny zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadcq drogi.

11. Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2233) — Prawo Wodne, przy
przebudowie rowu polegajacego na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na dhugosci



nie wiekszej niz 10 m wymagane jest od Inwestora zjazdu uzyskanie zgloszenia wodno prawnego,
a w przypadku wykonania przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dhugoéci wigkszej niz 10 m
wymagane jest uzyskanie decyzji wodno prawnej.

12. Przed rozpocz¢ciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do dokonania czynnoSci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz uzyskania decyzji
zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktéra powinien wystapi¢ do zarzadcy
drogi 30 dni przed rozpocz¢ciem robét.

Nie uzyskanie w/w decyzji bedzie skutkowalo naliczeniem przez zarzadcg drogi kary za zajgcie
pasa drogowego bez zezwoleniu, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.

Wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okre§lone w decyzji zarzadcy drogi i niezgodnego
z zatwierdzonym projektem budowlanym bedzie skutkowalo naliczeniem Kkary pieni¢znej zgodnie
z art. art. 29a ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
sie prawa do wniesienia odwolania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnobrzegu
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji pafstwowej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z2021r., poz. 1923).

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Radomysl Wielki, adres: Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki,
2. a/a - PZD Mielec.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21
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__ Mielec, dn. 01.02.2022r
PZD.474.6.2022

DECYZJA GJ' 0 i?;f

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U,
z2021r., poz. 1376), § 79 Rozporzqdzema MTiGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
techmcznych Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 124),
oraz art. 104, art. 127, art. 130 § 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 735), z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 21.01.2022r. przez Gming¢ Radomys$l Wielki, adres:
Rynek 32, 39-310 Radomys$l Wielki o wyrazenie zgody na:

- lokalizacjg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka — Zaréwka —
Jastrzabka Stara na dzialke nr ewid. 2420; obrgb: 79-Dulcza Wielka w m. Dulcza Wielka

zezwalam

na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka — Zaréwka —
Jastrzabka Stara (dziatka drogowa nr ewid. 2383; obrg¢b: 79-Dulcza Wielka, bedaca wlasnoscig Powiatu
Mieleckiego, a pozostajaca w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu) na dzialke nr ewid. 2420;
obreb: 79-Dulcza Wielka w m. Dulcza Wielka do obstugi urzadzen projektowanej o czyszezalni $ciekdw,
na nizej podanych warunkach:

1. Migjsce lokalizacji zjazdu — zgodnie z wnioskiem i zatacznikiem graficznym w skali 1:500.

2. Zjazd nalezy zaprojektowa¢ jako zjazd indywidualny, zgodnie z Rozporzqdzemem MTiGM
z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124 ze zm.).

3. Zjazd 1ndyw1dualny powinien mie¢:
a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie wigkszej
niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchnig twardq w granicach pasa drogowego,
¢) zjazd na drogg nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni,
d) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3m,
¢) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,
f) w obrebie korony drogi pochylenie podhuzne zjazdu nie wicksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie
wigksze niz 15%.
4. Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowaé w granicy wlasnej dzialki, zabrania sie
odprowadzania przedmiotowych wod na teren pasa drogowego.

5. Lokalizacjg projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich
wilascicielami.

6. Koszt budowy zjazdu w pasie drogowym ponosi wiasciciel lub uzytkownik nieruchomosci przylegtych
do drogi zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2021r., poz. 1376).

7. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wlascicieli gruntu przyleglego do drogi — uzytkownika zjazdu
(art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 1376).

8. Projektowany zjazd nie moze naruszaé prawa wlasnoéci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

9. Zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostal wybudowany.

10. Projekt techniczny zjazdu nalezy uzgodnic¢ z zarzadcy drogi.

11. Zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2233) — Prawo Wodne, przy
przebudowie rowu polegajacego na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dhugosci



nie wigkszej niz 10 m wymagane jest od Inwestora zjazdu uzyskanie zgloszenia wodno prawnego,
a w przypadku wykonania przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dhugosci wigkszej niz 10 m
wymagane jest uzyskanie decyzji wodno prawnej.

12. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz uzyskania decyzji
zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktéra powinien wystapi¢ do zarzadcy
drogi 30 dni przed rozpoczgciem robot.

Nie uzyskanie w/w decyzji bedzie skutkowalo naliczeniem przez zarzadcg¢ drogi kary za Zajecie
pasa drogowego bez zezwoleniu, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.

Wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okreslone w decyzji zarzadcy drogi i niezgodnego
z zatwierdzonym projektem budowlanym bedzie skutkowalo naliczeniem kary pieni¢znej zgodnie
z art. art. 29a ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calo$ci zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly
si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Tarnobrzegu
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji panstwowej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotlania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2021r., poz. 1923).

Otrzymuia za potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Radomysl Wielki, adres: Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki,
2. a/a - PZD Mielec.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Kolisz, tel. 17-383 75 21
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19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI DULCZA WIELKA, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES : DULCZA WIELKA, GM. RADOMYSL WIELKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI, XXX

IDENTYFIKATOR: 181108_5.0079.2420
DZIALKA NR 2420, OBREB DULCZA WIELKA, GM. RADOMYSL WIELKI

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

Projektant:
inz. Janusz Mitek

ul.Wybickiego 30, 39-200 Debica

Luty 2022r.

26



1. Zakres

roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjne;j.

Wytyczenie geodezyjne w terenie fundamentdw pod urzadzenia
techniczne oczyszczalni.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

Wykonanie odwodnienia wykopdw (w razie potrzeby).

Wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzeniami technicznymi
oczyszczalni.

Montaz osadnikow wstepnych.

Montaz bioreaktoréw.

Montaz osadnika wtérnego.

Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zageszczenie.
Wykonanie ptyt betonowych pod studnie kanalizacyjne.

Utozenie rur w wykopach.

Montaz rurociggow.

Montaz armatury odcinajace;j.

Montaz wylotu $ciekdw oczyszczonych do rzeki Jamnicy.

Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

Zasypanie wykopow.

Montaz kontenerow.

Montaz instalacji elektrycznej.

Montaz monitoringu i uktadu sterowania.

Budowa zjazddw z drogi powiatowe;.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

istniejacego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

Istniejgca siec i studzienki kanalizacji sanitarne;j.

Przepompownia sciekow.

Stupy oswietlenia ulicznego, energetyczne i teletechniczne.
Napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

Droga powiatowa 1179R Dulcza Wielka — Zaréwka — Stara Jastrzabka.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przepompownia $ciekow

napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.

Prace montazowe wykonywane w wykopie.

Transport i montaz elementdw.

Wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych o scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci powyzej 2,0 m;

Montaz rurociggéw, elementéw studni, osadnikéw, bioraekatoréw z
uzyciem dzwigu;

Roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczng nN oraz SN;
Porazenia pragdem elektrycznym: prace wykonywane na wigczonej sieci
elektroenergetycznej nN;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikdéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- koniecznos$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowania zagrozen oraz
podanie wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

- Znakowanie terenu, gdzie prowadzone s3g prace wykonawcze.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu.

Stosowaé odziez ochronng, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobiste;.

Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepisow BHP.

Roboty budowlane i montazowe, wykonywane w wykopach, wykonywac¢
po sprawdzeniu umocnienia wykopow.

Przy wykonywaniu préb cisnieniowych — nalezy zadbaé aby urzadzenia
byty sprawne technicznie.
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- W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
- Praca na urzadzeniach po ich wczesniejszym wytgczeniu spod napiecia
i uziemieniu.

Opracowat:
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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO — WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy COMPLEX Ustugi
Inzynieryjne, Borowa 70 A, 39-215 Czarna.

llos¢, lokalizacja oraz gtebokos¢ otworow zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogoine

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujace

Czynnosci:

Geotechniczna warunki posadowienia
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- wizja lokalna, wykonanie badah podioza gruntowego oraz obserwacja wystepowania

poziomow wod gruntowych;

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA| OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Dulcza Wielka na dziatce nr
ewid. 2420. Szczegdtowa lokalizacja wiercen zostata przedstawiona na mapie
dokumentacyjnej na ZAt. NR 1. Rzedna terenu w miejscu wykonanego wiercenia waha sie

w granicach 195,7 m n.p.m. Sg to warto$ci obarczone btedem w granicach £ 0,5 m.

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badah znajduje sie na

Ptaskowyzu Tarnowskim.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 07.09.2021 zostaty wykonane geotechniczne badania podfoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 1 otwor geotechniczny do gtebokosci 55 m p.p.t.
Wydobywane prébki gruntu zostaly poddane badaniom makroskopowym, prowadzgc
jednoczesnie obserwacje poziomu wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwor
badawczy zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast

szczegotowy profil otworu geotechnicznego na ZAt. NR 2.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badanh terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodgcy tj.
wartos$¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkow korelacyjnych
pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego,

spéjnosé, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 5,5 m p.p.t.

biorg udziat utwory czwartorzedowe i miocenskie.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci glin oraz glin pylastych zwieztych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna W,=16-22%

- gestosé objetosciowa p=2,00-215T/m?
- stopien plastycznosci IL=0,17

- spojnos¢ Cy = 18,30 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,3°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 22038 kPa

Geotechniczna warunki posadowienia
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- edometryczny modut scisliwosci M, = 31483 kPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci itow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,D”. Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna W,=27%

- gestosé objetosciowa p=2,00T/m°

- stopien plastycznosci IL=0,03

- spéjnosc Cy = 58,25 kPa
- kat tarcia wewnetrznego o, = 12,6°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 20566 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 36400 kPa

1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzieh
wykonania wiercen, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Ze wzgledu na
wystepowanie przewarstwien piaszczystych w glinie, po diuzszych opadach mogg pojawic

sie tymczasowe sgczenia srodglinowe.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podioze gruntowe jest zbudowane z twardoplastycznych
gruntow spoistych.

2. W trakcie wiercen (wrzesien 2021 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczna.
W rozpoznanej strefie poditoza do gtebokosci 55 m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych

3. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badah wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

4. Grunty warstwy geotechnicznej Il sg gruntami ekspansywnymi.

Cechg gruntéw ekspansywnych jest ich zdolno$¢ do zmian objetosci pod
wptywem zmian wilgotnosci naturalnej. Wraz ze wzrostem wilgotnosci zwiekszajg
one swojg objetos¢ (peczniejg), natomiast przy spadku wilgotnosci nastepuje
proces odwrotny (skurczajg sie).

6. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby uniemozliwi¢ wnikanie
wody do itow, co moze spowodowac zmiane wilgotnosci naturalnej gruntow oraz
pogorszy¢ parametry geotechniczne.

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym, w okresie
mokrym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopow.

8. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie
obejmowacé gruntéw nienosnych.

9. Podane wartosci I sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne.

10. Sposdb i rodzaj posadowienia obiektdow nalezy dobra¢ do przedstawionych
warunkéw gruntowo — wodnych.

11. Ostateczng decyzje co do sposobu i gtebokosci posadowienia moze podjgé
wytgcznie Projektant.

12. Projektowanie posadowieh bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyjg¢ bardziej
niekorzystng warto$¢ wspotczynnika materiatowego .,y m”, ktéry zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartosc
wspotczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntow nalezy zmniejszy¢ mnozgc przez

0,9, poniewaz parametry geotechniczne byly ustalone metoda ,B”.
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Strona 7z 10



13. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu twardoplastycznych gruntéw spoistych nie

przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntow w czasie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAt.. NR 3.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach, wystepujgce w podtozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywaC na obiekt. Jednakze trzeba zachowac¢ gtebokosc

nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegty

Geotechniczna warunki posadowienia
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przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia obiektu

budowlanego.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,bez odptywu ”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Wielkoéci parametrow geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntéw
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolg na

prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogolne” .

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujagc posadowienie obiektu nalezy zwrdécié uwage na odciecie wod
opadowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wptywem na etapie eksploatacji.

Geotechniczna warunki posadowienia
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10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiektéw zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestos¢ i

czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

Geotechniczna warunki posadowienia
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GEO-WIZJA Ushugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr:2

Mariusz Zotgdz Otwér 1

Miejscowo$¢: Dulcza Wielka Obiekt: Biologiczna oczyszczalnia $ciekow System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Radomys| Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne

Powiat: mielecki Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotgdz Rzedna: 195.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz




Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

zat. 3

Wilgotnos¢ .
Gestos¢ nla?t?rglﬁzc Symbol Charakterystyczny | Charakterystyczny Sp6iN0sE Kat tarcia ierl\\clv%?rl:*e o Edometryczny
Numer warstwy . . ' objetosciowa konsolidacji | ($redni) stopien (8redni) stopien POl wewnetrznego P o modut Scisliwosci
. . Rodzaj gruntow Stratygrafia Wy . . Cu odksztatcenia
geotechnicznej P, [%] wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci [kP_a] Oy E Mo
[T/m?] B-03020 Ip I [°] [kPoa] [kPa]
°
I G, Gy GN.)J 2,00-2,15 16-22 C - 0,17 18,30 15,3 22038 31483
—
(@]
=
]
1 I E 2,00 27 D - 0,03 58,25 12,6 20566 36400
®)

Przed zastosowaniem do obliczeh parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy yr,, ktéry wynosi:

dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci od zastosowanych obliczeh.

opracowat: mgr Mariusz Zotgdz




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  [Zalacznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU
GRUNTOW
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany ¥ domieszki
/! przewarstwienia (witadki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / - el
H grunt préchniczny 2% < Iyn< 5% () w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
Nm  namut 5% < lom< 30% skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T  torf 30% < lom petrografii skat
numer wiercenia
4 g .
GRUNTY MINERALNE RODZIME 52,7 r1zgdna wiercenia
(NIESKALISTE)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta E :Eg %aig:.zczony
= $rednio zagegszczony
KR  rumosz _54% In tndiy
KRg rumosz gliniasty =
KO  otoczaki T zwarty
7. -y é pzw  pblzwarty
Zg awir gliniasty ,§ tpl twardopiastyczny
Po pospdtka | pl pliastyceny
Pog  pospoika gliniasta an n;pl ekl
(o3
Pr piasek gruby B & P plyt;lny
Ps  piasekdicdni g2 S .l
N "N & mw  malo wilgotny
Pd piasek drobny S @ )
P : 28 W wilgotny
o plase?c pylasty g i ki
Tp p?rl plasz?z-ysty n nawodniony
Pg piasck gliniasty Ip stopiefi zageszezenia
T pyt @ L. stopien plastycznoéci
Gp glina piaszczysta =
G glina & T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Gr glina pylasta _i% ha Wyinterpr.ctowany maksymalny poziom wody
Gpz  glina piaszczysta zwiezla _g gruntowcy (p1€zome§ryczny)
Gz - § 29’3_ plezor[}etry_czny poziom wody (PPW) ustalony
G " i £ i w czasie wiercenia i rzedna y
nz ERAL PR wle 5 Y\ mawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
Ip it piaszczysty "- grunt nawodniony
I it v~ sgczenie wody
Iz il pyl.
Sy INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I numer ofwory
ST T - ® otwér geologiczno-inzynierski
SM o I T’ linia i numer przekroju
skata mickka i numer warstwy geotechnicznej

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE ===

kr
gy
cb
ck
kp

3 VIO, rzutprojektowanego obicktu na przekrd)
z numerem (nazwg) obicktu i floscia kondygnacji

NORMA projektowany poziom posadowienia
kreda miode osady ==wews®  podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
gytia jeziorne = == == granica warstwy geotechnicznej
wegiel brunatny
wegiel kamienny
kreda piszaca




