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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Ruda,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000,
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 oraz wypisy z rejestru gruntow,

Wizja lokalna w terenie.

ok wd

N

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej stanowigcej
docelowo potgczenie technologiczne oraz uzbrojenie terenu pod zabudowe jednorodzinng ,
zagrodowg i rolniczg. Projektowana sie¢ wodociggowa PE100 RC DN 110 przewidziana jest
do zabezpiecza zapotrzebowania biezgcego i przysztego dziatek potozonych wzdtuz drogi
powiatowej od stadionu sportowego do zabudowan w kierunku Rydzowa ok. 650 mb.
Projektowana sie¢ ma na celu rowniez wykonanie potgczenia technologicznego istniejgcego
wodociggu DN 80 z siecig wodociggowg DN 160 dla zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i zwiekszenia mozliwosci przesytowych. Projektowany odcinek sieci
wodociggowej przyczyni sie do rozwoju i poprawy infrastruktury wiejskiej.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z siecig gazowa, droga
gminng , powiatowg oraz z przylgczem energetycznym i teletechnicznym. Przekroczenie
drogi gminnej i powiatowej projektowane jest metodg przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej. Odcinek wodociggu na dtugosci dziatek oznaczonych uzytkiem gruntu Ls
projektowany jest w skarpie rowu drogi powiatowej na gtebokosci 1,5 m ponizej docelowego
poziomu dna z realizacjg wykonania rowniez metodg przewiertu sterowanego. Na
projektowanej trasie nie wystepujg drzewa i krzewy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ wodociggowa projektowana jest wzdtuz drogi powiatowej nr 1 169 Podleszany -Ruda —
Zasoéw od koncéwki wodociggu PVC DN 80 na dziatce nr 2531 do wodociggu PVC DN 160
na dziatce nr. 3117 w miejscowosci Ruda gmina Radomys| Wielki

Zaprojektowano:

1. Sie¢ wodociggowa z rur PE 100RC PE, dn 110x6,6 SDR 17 L=834mb
2. Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwg odcinajgcg szt-2,
3. Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE DN 100 szt-1

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- roboty ziemne i montazowe budowy sieci wodociggowe; ,

- préba szczelnosci i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwia dostawy wody do wszystkich istniejgcych wzdtuz
jej przebiegu dziatek.
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5. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Obszar ten nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie innego typu. Zamierzone
przedsiewziecie inwestycyjne nie znajduje sie na terenie zadnej formy ochrony przyrody. W
trakcie robét nie bedg usuwane zadne drzewa oraz nasadzenia zieleni wysokiej ze wzgledu
na brak jej wystepowania na trasie sieci wodociggowe;j.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
-opinia geotechniczna

W wyniku prébnego wiercenia ,odkrywek oraz oceny makroskopowej probek gruntu
stwierdzono Ze na catej trasie rurociggu do 1m wystepuje warstwa humusu , piaski srednio i
drobno ziarniste srednio zageszczone oraz gliny. Badany grunt jest jednorodny genetycznie i
litologicznie zalegajgcy poziomo. Nie stwierdzono gruntu stabonosnego, gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych. Teren nie nalezy do terenéw osuwiskowych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia
obiektow budowlanych oraz na podstawie powyzszej analizy obiekt — rurocigg posadowiony
jest w prostych warunkach gruntowych i zaliczony jest zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Przyjeto zatozenie, ze zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu ( tj. okoto 120 cm ). Nosno$¢ podtoza gruntowego dla wystepujgcych na terenie
gruntéw przyjmuje sie w poziomie 150 kPa. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu przyjeto do
3m.

8. Ocena oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko naturalne.
Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywalé na
Srodowisko naturalne. Projektowana wodociggowa z PE -klasa 100 pracuje w uktadzie
hermetycznym, nie wystepujg wycieki do gruntu. Budowa sieci wodociggowej nie wymaga
wycinki drzew i zieleni oraz jej adaptacji.

Ewentualna wycinka drzew i zieleni wymaga uzyskania odrebnej decyzji administracyjne;.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowig potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. Planowane przedsiewziecie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru
Natura 2000 oraz nie bedzie znaczgco oddziatywac na taki obszar.

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. , poz 71 —
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) planowana inwestycja zostata wytgczona z katalogu
przedsiewzie¢ dla ktérych moze by¢ wymagane z przepisami ustawy z

3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie $srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2016r. poz. 353 z pbzniejszymi zmianami) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
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9. Inne dane informacyjne na temat terenu i obiektu.

Projektowana inwestycja — budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ruda gm. Radomysl
Wielki, zabezpiecza interesy osob trzecich i nie powoduje:

-ograniczenia dostepu z dziatek do drég publicznych,

-pozbawienia posiadaczy dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwo$ci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i srodkdw tgcznosci,

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby,

- utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu praw posiadania na terenach sasiednich
-naruszenia i zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych na sagsiednich dziatkach,

-ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, zakitdcenia elektryczne , promieniowanie i
hatas,

-zagrozenia dla zdrowia ludzi

10. Informacja o obszarze oddzialywania

Zostaty zachowane wszystkie odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach w stosunku do
istniejgcych i projektowanych obiektow. Przy opracowywaniu projektu zastosowane zostaty
wszystkie wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru sieci
wodociggowych —Zeszyt 3 WYMAGANIA TECHNICZNE CORBI INSTAL , PN-B-10725 |,
warunkach technicznych, Ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami oraz  wymaganiach branzowych energetycznych i
tekomunikacyjnych.

Po przeprowadzonych analizach stwierdza sie ze obszar oddziatywania projektowanego
wodociggu miesci sie w catosci na dziatkach , na ktérych zostat zaprojektowany.

Uwagi koncowe

Rozwigzania przyjete w projekcie sg zgodne z warunkami technicznymi budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Ruda oraz Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Gminy RadomysI| Wielki.

Wszystkie roboty bedg prowadzone wytgcznie w granicach ewidencyjnych dziatek
inwestowanych i zakres oddziatywania zamknie sie takze w granicach ewidencyjnych
dziatek.

Podpis
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ruda gmina Radomys| Wielki
na dziatkach nr 3117 , 3111, 3116, 2081, 3121, 3122, 3123, 3124/1, 3125, 3126/1, 3128/2,
3128/1, 3130, 3131, 3156, 3133, 3134, 3135, 3143, 3141, 3147, 2508, 2509, 2510, 2511,
2512, 2513/1, 2514, 2515, 2516, 2519, 2520, 2521, 2526/1, 2529, 2531, 2536. Na trasie
opracowania istnieje sie¢ gazowa , droga gminna , powiatowa i przytlgcze energetyczne oraz
teletechniczne.

2. Warunki gruntowo - wodne

Geologicznie teren jest zlokalizowany w obrebie Zapadliska Podkarpackiego. W podtozu
wystepujg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed jest wyksztatcony w postaci
itbw krakowieckich, czwartorzed jest reprezentowany przez plejstocenskie osady rzeczno —
tarasowe z udziatem osaddéw zastoiskowych. Osady rzeczne to piaski drobne i $rednie, a
lokalnie wystepujg piaski pylaste. Na badanym obszarze wystepuje jeden zasadniczy poziom
wod gruntowych zwigzany z utworami czwartorzedowymi — piaskami. Jest to poziom o
charakterze swobodnym stabilizujgcy sie na roznej gtebokosci od 1,0m do 2,0m p.p.t.
Wydajnos¢ tego poziomu jest zréznicowana, uzalezniona od migzszosci  warstwy
wodonosnej. Zasilanie poziomu wodonosnego odbywa sie w drodze bezposredniej infiltracji
wod opadowych w podioze. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych lub
roztopow wiosennych wody gruntowe mogg sie podnies¢ ponad stan stwierdzony badaniami
i przeciwnie, w okresach suchych mogg sie obnizac.

OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej stanowigcej
docelowo potgczenie technologiczne oraz uzbrojenie terenu pod zabudowe jednorodzinng ,
zagrodowg i rolnicza.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej wzdtuz drogi powiatowej od
wodociggu DN 80 na dziatce nr 2531 do wodociggu DN 160 na dziatce nr. 3117.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

— roboty ziemne i montazowe budowy j sieci wodociggowej ,

— proba szczelnosci i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
2. Zastosowane materiaty

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE 100RC SDR17; dn.110x6,6 PN 10 fgczonych
metodg zgrzewania doczotowego.

1. Sie¢ wodociggowa z rur PE 100RC PE, dn. 110x6,6 SDR 17 L=834mb,
2. Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwag odcinajgcg szt-2,

3. Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE miekkouszczelniona DN 100 szt-1,

4. Tasma lokalizacyjna z zatopiong wktadka metalowg L=850 mb,

5. Rura ostonowa PE 100, dn.180x10,2 L=150mb

6. Materiaty wtgczeniowe do PVC DN 160 i PVC DN 80
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3.Roboty montazowe.

Wiaczenie do rurociggu PVC DN 160 na dziatce 3117 wykonac¢ przy pomocy trojnika
kielichowego PVC PN10 DN 160/110, nasuwki dwukielichowej PN10 DN 160 i tgcznika
rurowego RR do rur PE i PVC. Pofgczenie z siecig wodociggowg PVC na dziatce 2531
wykona¢ za pomocg tgcznika rurowego RR do rur PE i PVC. Zasuwa DN 100 z uwagi
trudnosci w eksploatacji zaprojektowana zostata w innym miejscu zgodnie z projektem
zagospodarowania. Na rurociggu bedg zamontowane hydranty nadziemne ppoz. DN 80.
Przed hydrantem nalezy zastosowac zasuwe DN 80 miekkouszczelniang, epoksydowang od
wewnatrz i zewnatrz. Hydrant wraz z zasuwg nalezy zamontowaé na sieci wodociggowej za
pomocg , tréjnika redukcyjnego kotnierzowego PE DN 110/90/110 z . Hydrant montowaé na
fundamencie z ptytek prefabrykowanych betonowych o wymiarach 50x50x10cm . Przewdd
odwadniajgcy od hydrantu nalezy odsypa¢ mieszankg piaskowo-zwirowg. Hydrant nalezy
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700 umieszczonymi na stupku
betonowym.

Rury powinny posiadaé¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Rurociggi mozna montowac
przy temperaturze powietrza od O°C do 30°C.

Blok oporowy przewiduje sie w miejscach parcia czyli na tukach i trdjnikach. Nalezy je
wykona¢ z betonu B10 zgodnie z BN-81/9192-05 , Wodociggi wiejskie- wymiary warunki
stosowania” . Bloki oporowe nalezy doktadnie oprze¢ o nienaruszony grunt i zabezpieczyé
ksztattke PE przed uszkodzeniem oddzielajgc jg grubg folig lub tasmg z tworzywa
sztucznego. Blok oporowy przewiduje sie pod hydrantem nalezy wykonac¢ jako monolityczne
z betonu B190 lub jako prefabrykowane i ustabilizowane cementem lub na zageszczonym
gruncie.

4.Glebokos¢ utozenia.

Zgodnie z PN81B-0320 strefa zamarzania dla tego rejonu wynosi 1 m, przykrycie 0,4 m
Zatem minimalne zagtebienie rurociggu (do dna rury) wynosi 1,40 m.

5. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robdt sondami sprawdzi¢ gtebokosé posadowienia sieci wodociggowej.
Wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych". Przekroczenie drogi powiatowej nr 1 169
Podleszany -Ruda —Zaséw dziatka nr 2081 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z
zastosowaniem horyzontalnego przewiertu sterowanego bez naruszenia pasa drogowego.
Urzgdzenie nalezy ustawi¢ poza pasem drogowym. Otwor pilotowy drgzy¢ ukosnie w dot pod
katem 11° - 20°. Nalezy stosowa¢ wygiecia rur zgodnie DTR producenta zwykle nie wiecej
niz 5%. Na projektowanej gtebokosci zgodnie z przekrojem podtuznym pod powierzchnig
drogi, kierunek zmieni¢ na poziomy. Kiedy gtowica pilotowa osiggnie punkt wyjscia nalezy
poszerzy¢ otwér pilotowy. Przewiduje sie poszerzenie jednokrotne i dlatego za gtowicg
rozwiercajgcag nalezy bezposrednio zamontowa¢ urzgdzenie do wciggniecia rury ochronnej
PE 180x8,1 L= 14mb. SDR 11 Nastepnie przeciggna¢ rure przewodowsq .

W rejonie istniejgcej sieci wykopy wykona¢ recznie. Pozostate wykopy mozna wykonaé
mechanicznie. Wykopy na odcinkach bez uzbrojenia terenu mozna wykonaé mechanicznie
(przy uzyciu koparki), w miejscach uzbrojenia recznie. Odwodnienie wykopu wykonaé
poprzez pompowanie wody z dna wykopu. Szeroko$¢ max. 0,8m. Gtebokos¢ I,4m - 1,5m.
Dno wykopow wyréwnac, wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy (10-15) cm. Rury
uktadac tak aby %4 obwodu opierata sie na podsypce. Rurocigg poprowadzi¢ na gtebokosci
nie mniejszej niz 1,4 m pod terenem (przy mniejszym przykryciu wykonac¢ ocieplenie 20cm-
owg warstwg zwiru). Zachowaé¢ spadek przewodu w kierunku istniejgcego wodociggu. Po
utozeniu rurociggdw i uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci i dokonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej przytacza przystgpi¢ do zasypywania wykopu warstwami,
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starannie kazdg ubijajgc. Pierwszg warstwe (0,2 m) stanowi¢ bedzie zasyp ochronny z
piasku, pozostate grunt rodzimy pozbawiony kamieni. Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg
i w potowie wykopu tasme ostrzegajgca napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Uzbrojenie
podziemne tj. zasuwe oznakowac przy pomocy tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-86/B-
09700

6. Ptukanie wodociagu.

Sie¢ wodociggowg przed wigczeniem do sieci nalezy oczysci¢ (przeptukac) z
zanieczyszczen mechanicznych przy zachowaniu predkosci przeptywu min. 1 m/s
nastepnie zdezynfekowac i ponownie przeptukac.

5.Préba cisnieniowa

Prébe wykonac¢ zgodnie z normami PN-81/B-10725, PN-74/B-10733. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowaé¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego , nie mniej niz 1 MPa. Probe uwaza sie za pozytywng gdy:

° na catej dlugosci wodociggu nie wystepujg przecieki

° spadek ci$nienia na przytagczu w czasie 1 godz. nie przekracza 0,015 MPa

Z proby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot z udziatem kierownika budowy, kierownika robot
instalacyjnych , inwestora i uzytkownika sieci. Probe cisnieniowg nalezy wykonaé przed
zasypaniem wykopu. Po wykonaniu ptukania wodociggu nalezy napetni¢ go czystg wodg z
sieci wodociggowej. Przed =zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ odbioru robot
zanikajgcych. Réwnoczesnie zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie.

Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowujgc wymogi norm:

- PN — 81/B—10725 - Wodociggi i przewody zewnetrzne
- wymagania i badania przy odbiorze;
- PN - 70/B-10715 - Préby szczelnosci;

= Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

= Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

= Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

= Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

= Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

= Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaznikow zageszczania gruntow

» |nstrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow PE.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS -
Warszawa 1994.

ORAZ ZGODNIE Z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25.08.1994r. z pbzniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pOzniejszymi zmianami).

» Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.
177).
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z 2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialno$ci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000r. Nr 22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93
wraz z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrze$nia 2002r. Nr 169, poz.
1386 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Projektowat : Sprawdzit :
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Radomysl| Wielki 10.02.2017r.

FHU ,TETA” Tadeusz Rusinowski

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Zgodnie art.20 ust.4.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane oswiadczam iz projekt budowlany budowy sieci wodociggowej na
dziatkach nr 3117 , 3111, 3116, 2081, 3121, 3122, 3123, 3124/1, 3125, 3126/1, 3128/2,
3128/1, 3130, 3131, 3156, 3133, 3134, 3135, 3143, 3141, 3147, 2508, 2509, 2510, 2511,
2512, 2513/1, 2514, 2515, 2516, 2519, 2520, 2521, 2526/1, 2529, 2531, 2536. w
miejscowosci Ruda gmina Radomys| Wielki zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat : Sprawdzit :
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Informacja Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa : budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Ruda
Inwestor : Gmina Radomys| Wielki
Adres : ul. Rynek 32

39-310 Radomys| Wielki

Obiekt : sie¢ wodociggowa,

Adres obiektu : Ruda dziatki: 3117, 3111, 3116, 2081, 3121, 3122, 3123, 3124/1, 3125,
3126/1, 3128/2, 3128/1, 3130, 3131, 3156, 3133, 3134, 3135, 3143, 3141, 3147,
2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513/1, 2514, 2515, 2516, 2519, 2520, 2521,
2526/1, 2529, 2531, 2536 gmina Radomys| Wielki

Jednostka ewidencyjna : 181108_5 Gmina Radomys| Wielki

Obreb : 0084 Ruda

projektant Tadeusz Rusinowski
ul. Polna 24,
39-310 Radomysl Wielki

Radomysl| Wielki 10.02.2017r.
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Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej- potgczenie
technologiczne.

Realizacja robo6t budowlanych prowadzona bedzie w dwoch etapach:

1) prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robaot,

dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy,

2) prace podstawowe:

wykonanie wykopow, wykonanie podsypki,

utozenie rurociggu i potgczenie poszczegdlnych odcinkow gazociggu
wykonanie préb szczelnosci, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
odtworzenie terenu i nawierzchni.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wystepujg obiekty budowlane przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu. Z inwentaryzacji geodezyjne;j istniejacego  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, wynika, ze wzdluz planowanej inwestycji i na jej trasie
wystepuje sie¢ gazowa, teletechniczna droga powiatowa i gminna. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy kable oraz rurociggi zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ ich uzytkownika.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Jednak, nalezy sie liczy¢ z wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,
tj..

sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowej,

sieci telekomunikacyjne;j.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczegéling uwage na:

prowadzenie robdét przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek, pit
mechanicznych, zgrzewarek,) wykonywanie i zasypywanie wykopow,

mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé
oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zaleceh projektowych, wytycznych i norm.



-23-

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

przeprowadzi¢ instruktaz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢ pracownikéw
pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi recznych,

poruszania sie w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego (catosci prac objetych
projektem), poinformowac¢ pracownikow o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen,
okreslic zakres i koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,
poinstruowac¢ pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe itp.)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

W oparciu o powyzszg informacje sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych,
wyposazy¢ pracownikdw w srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
obstuga maszyn i urzadzen moze odbywaé sie tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione, umiejetnosci zawodowe pracownikédw muszg odpowiada¢ wykonywanemu
zakresowi prac, przestrzega¢ nalezy reziméw technologicznych wynikajgcych z warunkéw
technicznych wykonania roboét, zalecen i instrukcji producentéw materiatéw, instrukcji i
stosowania sprzetu, zasad BHP, stosowaé wylgcznie materiaty posiadajgce wymagane
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, stosowac wytgcznie sprawne technicznie maszyny i
urzgdzenia,

Opracowat:



