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iluminacji $wietlnej
| figury Swietego Floriana
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| Wypust oswitleniowy do istniejacej
oprawy oswietlenia zewnetrznego
na wysiegniku rurowym ze zrédtem
$wiatta metalhalogenow. 250 W

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLADY PRACY:

Siec€ zasilajgca do ztgcza ZN

Instalacja odbiorcza od ztgcza ZN
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- rozdzielnica obwodowa na pietrze budynku dla
oddzialu GOK

- oprawa oswietleniowa ESSYSTEMM SR 236

- oprawa os$wietleniowa ESSYSTEMM CD1 236 EVG
- oprawa oswietleniowa ESSYSTEMM SD 236
- oprawa oswietleniowa ESSYSTEMM SR 218.U-AD
- oprawa os$wietleniowa ESSYSTEMM BASE BP.N218
- oprawa oswietleniowa kinkiet 218 z modutem Aw

- naswietlacz metalhalogenowy 150 W.

- oprawa os$wietleniowa zarowa RONDO 60W

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLADY PRACY:

TN-C
TN-S
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Sie€ zasilajgca do ztgcza
Instalacja odbiorcza od ztacza

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

Przedsi¢biorstwo . . . .
Wielobranzowe ROL BUD budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Mielec miejscowos$ci Ruda gm. Radomysl Wielki

Andrzej Warchol

na dzialce o nr. ew. gr. 3276/4 i3277/2 w Rudzie
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