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UWAGA:
PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJ. BRANZOWYMI.
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PASMO 1 -

STROP TERIVA 24 cm, PUSTAK h=21 ,BETON B20
TERIVA 4,0/1/KJ-ROZPIETOSC DO 7,2 m, ROZSTAW OSIOWY BELEK 60 cm
STOPNIOWANIE DLUGOSCI BELEK CO 20 cm,
GRUBOSC NADBETONU 3 cm, MIN. KLASA NADBETONU B20,
WYSOKOSC KONSTRUKCYJNA STOPU 24 cm,
MIN. OPARCIE BELEK NA MURZE 8 cm
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B1 - BELKA BEDACA PODPARCIEM DRUGIEGO BIEGU SCHODOW

BELKA 25x36 cm , Dt. 270 cm , ZBROJENIE DOLEM 5 fi 12, ZBROJENIE GORA 3 fi 12
STRZEMIONA i 6 CO 10 cm , BETON B 25

ZR - ZEBRO ROZDZIELCZE 10x24
ZBROJONE 2 fi 12 Alll STRZEMIONA TYPU ,,S" fi 6 All CO 20cm

W1 - WIENIEC , BETON 25x25 cm, ZBROJONY 4 @12 Alll, STRZEMIONA @6 All CO 25 CM

Sch1 - SCHODY ZELBETOWE, WEDLUG OSOBNEGO RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO
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BETON: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:
ZBROJENIE GLOWNE: Alll
STRZEMIONA: All

OTULINA:

2,5¢cm

Przedsi¢biorstwo
Wielobranzowe ROL BUD
Mielec
Andrzej Warchol

Projekt:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Ruda gm. Radomysl Wielki

na dzialce o nr. ew. gr. 3276/4 i3277/2 w Rudzie

Oblekt

Budynek OSP Ruda

Przedmiot
rysunkur
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