OBLICZENIA

1. Zatozenia do oblicze n

Rodzaj budynku : masywny
Rodzaj ogrzewania : wodno-pompowy
Obliczeniowa temp. wody : 90°/70°C

Strefa klimatyczna a\v

Dzialanie ogrzewania: bez przerwy lecz z ostabienie m w nocy

Temperatury pomieszczen : wg PN-82/B-02402
Temperatury zewnetrzne : wg PN-82/B-02403
Wspotczynniki ,K” : wg PN-91/B-02020
Mnozniki dodatkow : wg PN-94/B-03406

2. Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego - 97,69 kw
Obliczeniowa moc cieplna ha przygotowanie cieptej wody - 10,30 kw

Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji wentylacji mechanicznej - 9,30 kW

Kubatura czesci ogrzewanej -6241m?
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen -1411 m?
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m® budynku - 15,7 W/im?®

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m? pow. ogrz. - 69,2 W/m?



OPIS TECHNICZNY

do projektu kottowni centralnego ogrzewania

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kottowni gazowe;j
zlokalizowanej w istniejagcym budynku szkoty podstawowej w Dulczy Wielkiej pracujgcej dla
potrzeb zasilania centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody. Kotlownia
bedzie pracowa¢ w ukiladzie zamknietym na parametrach wody zasilajacej i powrotnej
90/70°C.

2. Bilans ciepta.

Zapotrzebowanie ciepfa przyjeto na podstawie projektow:

- centralnego ogrzewania 97,69 kw

- cieptej wody 10,30 kw

- wentylacji mechanicznej 9,3

Ogolne zapotrzebowanie ciepta wynosi Q =117,29 kW

3. Opis kottowni

W kotlowni projektuje sie wymiane istniejgcego, stojgcego kotta gazowego
o mocy 172,2 kW na kociot gazowy kondensacyjny wiszacy na scianie
0 mocy 120 kW. Jest to kociot jednofunkcyjny zaprojektowany dla potrzeb centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wody oraz doprowadzenie ciepta do nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej o nastepujgcych parametrach:

¢ maksymalna moc cieplna w paliwie- 120 kW,

* minimalna moc cieplna w paliwie- 22 kW,

* maksymalny wydatek gazu- 12,7 m3/h,

* pojemnos¢ wodna kotta- 28 |,

* wymagany przeptyw wody grzewczej- 5200 I/h.

Projektowane kociot opalany bedzie gazem ziemnym GZ 50. Kociot zasilany bedzie
wewnetrzng instalacjg gazowg prowadzong od istniejgcego przytacza gazowego. Kurek
gtébwny zlokalizowany jest na zewnatrz budynku w szafie nasciennej. Projektowany kociot

podtagczony zostanie do sprzegta hydraulicznego DN 80 petnigcego funkcje zwrotnicy



hydraulicznej, separatora powietrza i gazu oraz odmulnika. Istniejace obiegi instalacji
centralnego ogrzewania zasilajgce szkole podstawowg pozostajg bez zmian. Instalacja ta
wykonana jest jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Zastosowano w niej miejscowe
odpowietrzenie. Odbiornikami ciepta sg stalowe grzejniki ptytowe.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta odbywac sie bedzie za pomocag
systeméw kominowych stalowych. Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego
o mocy 120 kW odbywa¢ sie bedzie za pomoca przewodéw jednosciennych-
doprowadzenie powietrza do kotta poprzez sciane zewnetrzng kottowni, natomiast wylot
spalin - pionowo nad dachem).

Pomieszczenie kottowni spetnia wymagania wyszczegOlnione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studzienke schladzajaca, ktérg nalezy
podiagczy¢ do  kanalizacji. Do  studzienki ~mozna  doprowadzi¢  odptyw

z zaworéw bezpieczenstwa oraz umywalki znajdujacej sie w pomieszczeniu kottowni.

4. Kottownia.

W istniejacej kottowni przewidziano lokalizacje nowoprojektowanych elementow
instalacji grzewczych:
- kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 120kw
- uktad hydrauliczny nowoprojektowanej instalacji co.
Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 120 kW, ktéry zostat
zaprojektowany dla potrzeb centralnego ogrzewania, posiada nastepujace parametry:
¢ maksymalna moc cieplna w paliwie- 120 kW,
« minimalna moc cieplna w paliwie- 22 kW,
e pojemnos¢ wodna kotta- 28 1,

* wymagany przeptyw wody grzewczej- 5200 I/h.

Za kotlem projektuje sie sprzegio hydrauliczne DN 80 petnigce funkcje zwrotnicy
hydraulicznej, separatora powietrza i gazu oraz odmulnika. Istniejace obiegi instalacji
centralnego ogrzewania zasilajgce szkote podstawowg pozostajg bez zmian.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm kottownie 0 mocy
powyzej 60 kW powinny by¢ zabezpieczone uktadem automatycznego odciecia gazu. Zawor
elektromagnetyczny MAG-3 zlokalizowany jest poza kottownig w skrzynce gazowej na ele-
wacji (w skrzynce z gazomierzem). Zawér ten wraz z detektorem gazu DEX oraz modutem

MD wchodzi w skiad tzw. Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe].



W celu spetnienia wymogu odpowiedniej temperatury sciekow odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej, projektuje sie studzienke schiadzajacqg
z kregbw betonowych.

Zabezpieczenie ukfadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia bedzie realizowane

przez zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe.

5. Wentylacja kottowni

Kanat nawiewny nalezy umiesci¢ w przegrodzie zewnetrznej z dolng krawedzig
umieszczong nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podiogi. Nawiew nalezy zrealizowac za
pomocg dwdch nawietrzakéw o wymiarach 635x116mm oraz przekroju czynnym 324 cm?,
Nawietrzaki posiadajg, od wewnatrz ruchomag zaluzje
do regulacji ilosci naptywajacego powietrza. Z zewnatrz posiadajg czerpnie z siatkg
i ostone przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy posiada filtr powietrza. Teleskopowa budowa po-

zwala na zamontowanie ich w $cianach o grubosci od 300-540 mm.
Obliczenie wymaganego przekroju kanatu nawiewnego: 120 kW x 5,0 cm?= 600 cm?.

Niezamykane otwory wywiewne nalezy umiesci¢c mozliwie jak najblizej stropu. Po-
wierzchnia otworu wywiewnego musi by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworu na-

wiewnego jednak nie mniej niz 200 cm?.

Obliczenie dobranego przekroju kanatu nawiewnego: 648 cm?/ 2 = 324 cm?.
Wentylacja wyciggowa realizowana bedzie poprzez niezamykany otwor

0 powierzchni min. 200cm? umieszczony w gornej czesci pomieszczenia.

6. Ruroci agi i armatura.

Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ z rur miedzianych rurociggi prowadzi¢
w spos6b umozliwiajacy dostep do urzadzen oraz bezpieczne przejscia. Armatura kulowa na
cisnienia min. 0,6 MPa i posiadajgca atesty do stosowania. Przewody prowadzi¢ ze spad-

kiem 3%o w kierunku odwodnien.

Zabezpieczenie ukiladu grzewczego stanowi istniejgce naczynie wzbiorcze, oraz
istniejgce zawory bezpieczenstwa. Zawory bezpieczehstwa c.0. znajdujg sie nad kottami.
Rury spustowe z zaworow bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.

Zmiany kierunku rurociggéw nalezy wykona¢ przy pomocy tukéw gtadkich
0 promieniu R=3Dn wg BN-76/8961-01.

Przejscia rurociggow przez sciany wykonac w rurach ochronnych.

W pomieszczeniu kottowni konieczne jest zainstalowanie urzadzenia sygnalizacyjno-

odcinajgcego doptyw gazu. Projektowane jest zainstalowanie aktywnego systemu



zabezpieczajacego przed ulatnianiem sie gazu, skladajacego sie z nastepujgcych
elementow:

» zawor odcinajacy MAG-3,

* detektor gazu,

» centralka sterownicza,

e sygnalizacja optyczno- akustyczna.

Montaz armatury kontrolno- pomiarowej nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu montazu urzgdzen, przeptukaniu kotta i wstepnej probie wodnej instalacji.

Rurociggi po dokladnym wyptukaniu podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Przewody w kottowni izolowac termicznie za pomocg otulin izolacyjnych. Izolacje
cieplng rurociggdéw wykonac zgodnie z normg ON-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociagdw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”. Znakowanie przewodow wykona¢ wg PN-66/H-
01701. Na wszystkich rurociggach wykonac strzatki w widocznych miejscach oznaczajace
kierunek przeptywu.

W celu spetnienia warunkéw zawartyh w Rozporzadzeniu Ministra Insfrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nalezy, na spoczniku klatki schodowej, istniejacy grzejnik umiesci¢ w przygotowang
wczesniej wneke lub wymieni¢ go na grzejnik o takiej samej mocy, lecz o wymiarach

zgodnuch z wymiarami przygotowanej wneki.

7. Wymagania dodatkowe.

* drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o szerokosci minimalnej 0,9 m otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, a ich odpornosé ogniowa powinna by¢ zgodna z aktualnymi
przepisami,

e kotty o mocy Q>100kW powinny by¢é wyposazone w uklad automatycznego
wytaczenia kotta w razie obnizenia sie poziomu wody w instalacji ogrzewania,

* odporwadzenie kondensatu z kotta obywac sie bedzie poprzez podtaczenie syfonu i
doprowadzenie odplywu do urzadzenia neutralizujgcego. Kondensat gromadzony
bedzie w zbiorniku napetnionym granulatem i roéwnoczesnie neutralizowany.
Zainstalowana pompa bedzie nastepnie toczy¢ kondensat wezem cisnieniowym do
instalacji kanalizacyjnej. Urzadzenie neutralizujgce nalezy kontrolowac przynajmniej

raz w roku



8. Uwagi ko ncowe.

e calos¢ instalacji kottowni nalezy wykonaé i sprawdzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych" cz. 11/89r.
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe".

* w kottowni na widocznym miejscu umiesci¢ schemat technologiczny instalaciji

kottowni oraz instrukcje obstugi.

Zainstalowanie kottéw, uruchamianie konserwacja oraz naprawy moga byc¢
wykonywane tylko przez uprawniong firme. Uzytkownik ma obowigzek zalecania
uprawnionym firmom regularne (co najmniej raz w roku) wykonywanie konserwacji urzadzen

i czyszczenia kotta.



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wentylacji
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozwigzan technicznych
dotyczacych instalacji wentylacji hali sportowej w Dulczy Wielkiej .
2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Projekty branzowe wykonane w oparciu o warunki techniczne

Pomiary wiasne;

Projekt architektoniczno-budowlany
- Aktualne normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji grzewczo-

wentylacyjnych w budynkach.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejszym swym zakresem obejmuje rozwigzania projektowe
dotyczace wentylacji mechanicznej pomieszczenia hali sportowej (wentylacja ogdélna

nawiewno-wywiewna)

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek w ktérym projektowana jest wentylacja jest obiektem uzytecznosci
publicznej w skiad ktérego wchodza:
- pomieszczenia sportowe (hala sportowa),
- pomieszczenia szatniowe z zapleczem higieniczno-sanitarnym,

- pomieszczenia dydaktyczno- naukowe.



5. Opis przyj etego rozwi gzania instalacji dla pomieszczenia hali sportowe;.
5.1 Pomieszczenie hali sportowej

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

W hali sportowej zastosowano wentylacje hawiewno-wywiewng realizowang za
pomocg systemu wentylacyjnego zlozonego z centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej oraz instalacji kanatowej wraz z dyszami dalekiego zasiegu (nawiew) oraz
kratek wyciggowych.

Instalacja zasilana zostanie z centrali wentylacyjnej umieszczonej
W przestrzeni miedzy stropem a dachem, w pomieszczeniu przylegajacym do sali
gimnastycznej.

Powietrze zewnetrzne do centrali pobierane bedzie z czerpni sciennej powietrza. Powietrze
wywiewane z pomieszczen transportowane i usuwane bedzie poprzez wyrzutnie
zlokalizowang na dachu budynku.

Cieplo technologiczne zostanie dostarczone z pomieszczenia kotlowni

gazowej.

Charakterystyka wykonania centrali.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Izolacja cieplna central z paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng welng mineralng w
klasie niepalnosci Al

Ramy central wykonane z ocynkowanego ksztattownika o wysokosci 120 mm

Centrala posiada¢ bedzie czujnik dwutlenku wegla umozliwiajacy regulacje ilosci

Swiezego powietrza pobieranego z zewnatrz.



Zatgczanie wentylacji odbywac¢ sie bedzie z poziomu parteru z wytgcznika

umieszczonego na sali gimnastyczne.

5.2 Urzadzenia

5.2.1 Centrala wentylacyjna
Dla potrzeb wentylacji hali sportowej przewiduje sie centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng o wydajnosci min. 3 000 m3/h dostarczong przez renomowanego producenta.
Centrala zlokalizowana bedzie w przestrzeni miedzy stropem a dachem budynku i pracowac
z wydajnoscig od minimum do 100% ilosci powietrza swiezego ( regulacja ilosci powietrza
Swiezego od czujnika CO: i czujnika temperatury na kanale wyciggowym). Zatgczanie
centrali odbywa¢ sie bedzie z poziomu parteru z kasety sterowniczej umieszczonej na sali
gimnastycznej
Wymagane parametry techniczne pracy zastosowanej centrali bedg oceniane w poréwnaniu
do parametrow okreslonych w zalgczonej karcie doboru urzadzenia. Sterowanie pracag

centrali musi by¢ rozwigzaniem systemowym dedykowanym do danego urzadzenia.

Centrala nawiewno-wywiewna sklada ¢ sie bedzie z nast epujacych modutéw :
NAWIEW: wydatek 3 000 m®h, sprez dysp. 250 Pa.

Sekcja nawiewna:

« filtr kieszeniowy EU5S

¢ wymiennik obrotowy

e komora recyrkulaciji

* wentylator,

* wymiennik pompy ciepta

« blok modutu pompy ciepta z ptynng regulacjg mocy chlodniczej

« nagrzewnica wodna (glikol etylenowy 35%, 70/50°C)

WYWIEW: wydatek 3 000 m®/h, sprez dysp. 250 Pa.
Sekcja wyciggowa:

« filtr kieszeniowy EUS

e wentylator

« wymiennik pompy ciepta
e komora recyrkulaciji

e wymiennik obrotowy



WYWIEW: wydatek 3 000 m®/h, sprez dysp. 250 Pa.
Sekcja wyciggowa:

« filtr kieszeniowy EUS

e wentylator

5.2.2 Kratki wentylacyjne

W  pomieszczeniach  zastosowano dysze  dalekiego zasiegu  stuzgce
do nawiewania Swiezego powietrza oraz kratki wywiewne stalowe jednorzedowe,
dwurzedowe z przepustnicami wieloptaszczyznowymi o wymiarach podanych
w czesci rysunkowej. Dysze dalekiego zasiegu zostang wyposazone w sitowniki elektryczne
umozliwiajgce sterowanie nachyleniem strugi z poziomu obstugi. Pozwoli to na uzyskanie
komfortowych parametrow w pomieszczeniu. Sterownik nalezy umiesci¢ w poblizu konsoli

sterowniczej hali. Wykonane sg z blachy stalowej ocynkowane.

5.2.3 Elementy regulacyjne i odcinaj ace.

Jako elementy regulacyjne zastosowano przepustnice wieloptaszczyznowe (regulacja
hydrauliczna ogdlna), przepustnice z sitownikami elektrycznymi (odciecie przeptywu,
regulacja przy centrali).

W instalacji zaprojektowano dodatkowo klapy przeciwpozarowe sprezynowe
odcinajgce przeptyw powietrza w czasie pozaru w pomieszczeniu. Wymiary przepustnic
dobrano w zaleznosci od przekroju poprzecznego przewodu na ktorym zostanie
zamocowana.

W przypadku instalacji SAP w budynku, klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki

elektryczne i podtaczy¢ do instalacji przeciwpozarowej.

5.2 Instalacje grzewcze, chtodnicze, kanaty wentyla  cyjne
5.2.1 Zrédto ciepta
Jako czynnik grzewczy dla nagrzewnicy w urzadzeniu wentylacyjnym wykorzystana
zostanie woda grzewcza o parametrach 90/70 z instalacji centralnego ogrzewania budynku.
Do nagrzewnicy zaprojektowano uktad mieszajacy zlozony
Z pomp obiegowych i zawordw trojdrogowych. Sterowanie z automatyki urzadzen

wentylacyjnych.



5.2.2 Przewody rozprowadzaj ace

Obliczenia przekrojow przewodow dokonano w oparciu o ilos¢ przeptywajgcego
powietrza oraz maksymalnej predkosci w przewodzie.
Do rozprowadzania powietrza (nawiewu | wywiewu) zastosowano przewody
o przekroju okragtym z blachy ocynkowanej Al oraz kanaty SPIRO.

Montaz przewodow powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
-przewody  wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,
-maksymalna odlegto$¢ miedzy podparciami przewodow poziomych powinna by¢ zgodna z
zasadami rozmieszczania podpor,
-przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,
przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd ,
-izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne
i poprzeczne,
-izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni,
-materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania,
-metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania,
-odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelnos¢, wihasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukciji,
-zamocowanie przewodow powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje,
-elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik  bezpieczenstwa  réwny  co najmniej 30 w  stosunku

do obliczeniowego obcigzenia,



-w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

-w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory
rewizyjne, ktore powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen

i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

-wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

-elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow,

-elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

-nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzeh czyszczacych,
-nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw

i drzwiach rewizyjnych,

-pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierag,

-w przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

-nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do urzadzen regulacyjnych, odcinajgcych i
zamontowanych w przewodach

-kanaly wentylacji nawiewnej kanatlu przegladowego prowadzone pod posadzkg nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych w wykonaniu cisnieniowym, a potaczenie

z kanatami stalowymi SPIRO wykona¢ na wsuwke dodatkowo wzmacniajgc obejmg

metalowg skrecang na zacisk.

5.2.3 lIzolacja kanatow
Wszystkie kanaly wentylacyjnych znajdujace sie w pomieszczeniach wymagajg
dodatkowej izolacji termicznej postaci oktadzin termoizolacyjnych grub. 4cm. Grubosc izolaciji
przewoddéw prowadzonych w pomieszczeniu nieogrzewanym wynosi 10 cm. Przewody

prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo ostoni¢ ptazczem z blachy alucynk.



5.2.4 Ochrona ppo z

W celu oddzielenia stref pozarowych budynku jako przegrody przeciwpozarowe
w instalacji zastosowano klapy przeciwpozarowe kotowe z wyzwalaczami termicznymi. Klapy
montowane sg w przegrodach pomieszczen. Podczas montazu nalezy wykonac¢ zagtebienie
na skrzynke ostonowg i po zakonczeniu prac doktadnie doszczelni¢ zaprawg cementowo-
wapienna. Wymiary klap dobrano w oparciu o wymiary kanatébw wentylacyjnych do ktérych

beda mocowane.

5.2.5 Czerpnie i wyrzutnie
Dla poszczegoélnych ukladéw wentylacyjnych  zaprojektowano czerpnie
i wyrzutnie:
- dla centrali wentylacyjnej obstugujacej hale sportowg dobrano czerpnie
umieszczong w scianie zewnetrznej,

- Wyrzutnia umieszczona zostata na dachu budynku.

6. Wytyczne bran zowe, uwagi monta zowe

6.1 Bran za architektoniczno-budowlana
e Dobér mocowania central uzgodni¢ z konstruktorem obiektu ;
* przewidzie¢ otwory w $cianach o przekrojach kanatéw wentylacyjnych
w miejscach ich prowadzenia (rysunki);
* Pomieszczenie musi posiadac kratke sciekowa;

* Przewidzie¢ odptyw kanalizacyjny z aparatow wentylacyjnych.

6.2 Instalacja elektryczna
* |okalizacja szafki sterowniczej 220/3x380 V, 50 Hz, w pomieszczeniu i przy aparatach
wentylacyjnych;
* zapewni¢ moc elektryczng wystarczajagcg na pokrycie zapotrzebowania wszystkich

urzadzen elektrycznych ;

* przewidzie¢ dodatkowe wyprowadzenie wigcznika central do pomieszczenia

obstugiwanego przez ukiad;

* przewidzie¢ uziemienie silnikbéw elektrycznych;

* wrazie pozaru przewidzie¢ wylaczenie pracy central.



7. Obliczenia

Hala sportowa

llo$¢ powietrza na sportowca - 100 [m?®h]
Temperatura wewnetrzna (lato)— 23 [°C]

Temperatura wewnetrzna (zima)— 16 [°C]
Temperatura zewnetrzna (zima) — -20 [°C]
Temperatura zewnetrzna (lato) — 30 [°C]

llos¢ sportowcow — 30 [0S]

Minimalna ilos¢ powietrza (ze wzgledow sanitarnych):
V = Vmin*n = 100*30= 3000 [m? h]

DOBOR ELEMENTOW NAWIEWNYCH.

Dane:

Zasieg strugi — Z = 10 [m]

Predkos¢ w strefie przebywania ludzi — V.= 0,15 [m/s]
Odlegtos¢ miedzy kratkami —3,0[m]

Dobrano dysze dalekiego zasiegu ®250:

- ilos$¢ 6 sztuki

- stalowe ocynkowane

8. AKPIA

Uklad automatyki ma zapewni¢ sterowanie, regulacje, zabezpieczenia oraz
kontrole pracy catego uktadu wentylacji.
Dobér oraz dostawe elementéw automatyki kontrolno - sterujgcej wraz z szafg
sterowniczg pozostawia sie dostawcy central.
Sterowanie wentylatoréw dla poszczegolnych pomieszczen odbywac sie bedzie przy

pomocy lokalnej automatyki zatgczanej recznie lub automatycznie.



9. Uwagi ko ncowe

Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym

W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepisow bhp i p.poz.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow
I urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny byc¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne
zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreslonych
w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzadzen i wyrobow.

Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzgadzen i wyrobdw majg na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.

W przypadku propozycji materiatdw, wyrobdw i urzgdzen rownowaznych, wprowadzajacy je,
w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koordynacjg projektowg oraz przediozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze
wprowadzone materialy, urzgdzenia i wyroby réwnowazne posiadajg wymagane cechy
i parametry.

Instalacja powinna spetlnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien

wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych,
wynikle w trakcie budowy, wykonawca zgtosi projektantowi celem naniesienia odpowiednich

rozwigzan alternatywnych.



