OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Nadbudowa i przebudowa dwéch budynkéw o funkcji oswiatowej (murowanego —
jednokondygnacyjnego budynku, oznaczonego na mapie do celdéw
projektowych, jako k1" oraz murowanego - dwukondygnacyjnego
budynku, oznaczonego na ww. mapie, jako ,k2"), tj. dachu na ww. obiektach
budowlanych — Zespole Szkolno — Przedszkolnym.

1.2 Podstawa opracowania
* Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
» Zlecenie Inwestora
* WYpis z rejestru gruntéw
* wizja lokalna

* Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.3 Lokalizacja

Dulcza Wielka, ul. ks. Kalinowskiego 212/1, dz. nr ewid. 667/30, gmina Radomysl
Wielki, jedn. ewid.:181108 5 Gmina Radomys| WIk., obr.:79 Dulcza WIk.

1.4 Stan prawny

Dziatka dz. nr ewid. 667/30 przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje stanowi
wilasnos¢ Gminy Radomysl Wielki.

1.5 Stan istniej gcy - lokalizacja

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Dulcza Wielka w gminie
Radomysl Wielki, powiecie mieleckim i w wojewoddztwie podkarpackim. Teren ten
znajduje sie po ponocno-wschodniej stronie drogi publicznej o numerze
ewidencyjnym 501, od wschodu przylega do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej.
Pdtnocng i zachodnig granice wyznacza droga gruntowa. Omawiany teren obecnie w
zdecydowanej czesci wykorzystywany jest jako trawiasty teren do wypoczynku dzieci.
Teren ten nie jest wyposazony w zadne dodatkowe urzgdzenia. Na terenie znajdujg

sie dodatkowo trzy budynki inwentarskie. Pozostaty teren to chodniki wraz z



parkingami oraz droga dojazdowa od strony potudniowej, a takze zielen, niska i
wysoka. Na dziatce znajduje sie boisko betonowe do gry oraz plac zabaw dla dzieci.
Zrzut wod opadowych odbywa sie na grunt Inwestora. Dziatka ogrodzona jest
ogrodzeniem w swoich granicach.

Warunki geologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych opracowanie nie przewiduje posadawiania
obiektu i w zwigzku z tym nie wymaga sie wedlug w/w rozporzgdzenia ustalenia
warunkéw geotechnicznych.



2. OPIS STANU BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO
2.1 Charakterystyka obiektu

Inwentaryzowany budynek jest siedzibg Szkoty Podstawowej w Dulczy Wielkiej.
W skiad calego kompleksu budynkéw wchodzi budynek gtowny szkoty, zaplecze
szatniowe, kuchnia wraz ze stotdwkg, przedszkole oraz sala gimnastyczna z
zapleczem higieniczno — sanitarnym. Czes¢ gltdbwna jest budynkiem
dwukondygnacyjnym bez poddasza (z dachem ptaskim). Bryta budynku oparta na
rzucie prostokata o wymiarach 9,65m na 47,76m. Pozostaly budynek szatni, kuchni z
jadalnig o wymiarach 22,00m na 20,24m oraz salg gimnastyczng o wymiarach
14,18m na 18,76m. Nad caloscig wykonano stropodach o zr6znicowanym spadku,
pokryty papg na lepiku.

2.2 Dane charakterystyczne obiektu istniej gcego:

Przed nadbudow a:

Powierzchnia zabudowy 1120 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1411 m?
Powierzchnia uzytkowa 1357 m?
Kubatura 6241,0 m*
Wysokos¢: - czesc gidwna: 7,72 m

- sala gimnastyczna 7,88 m

- czesc¢ szatniowa, przedszkolna i kuchenna 5,20 m
Po nadbudowie:

Powierzchnia zabudowy 1120 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1411 m?
Powierzchnia uzytkowa 1357 m?
Kubatura 8519,0 m®
Wysokos¢: - czesc¢ gtowna: 10,81 m

- sala gimnastyczna 10,81 m

- czesc¢ szatniowa, przedszkolna i kuchenna 6,18 m



3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Ogolny zarys remontu dachu

Celem prowadzonej nadbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Dulczy Wielkiej jest
zmiana konstrukcji dachu tegoz budynku w celu poprawy ogolnego wygladu budynku
oraz ocieplenie obnizajgce znacznie koszty utrzymania obiektu w okresie zimowym.
W obecnej chwili stropodach nie spetlnia obowigzujgcych norm w zakresie
izolacyjnosci  cieplnej. W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami wymagane jest docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg. Planuje sie to przez wykonanie nowej wiezby dachowej i utozenie
wetny mineralnej twardej gr. 25cm. Zostanie takze wykonane ocieplenie wszystkich
nowowymurownych Scian szczytowych i $cianek kolankowych styropianem
grafitowym gr. 15cm oraz docieplenie istniejgcych styropianem gr 6¢cm i wykonanie
na nim tynku w technologii lekka-mokra. Projektuje sie takze wymiane obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozebranie i wymurowanie kominow.
Ponowny montaz instalacji odgromowej. Wysoko$¢ budynku zostata zmieniona na
10,81 m. Planuje sie takze wymiane wszystkich okien oraz drzwi zewnetrznych na
Slusarke i stolarke o zwiekszonym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej zgodnym z

rys i audytem energetycznym.

3.2 Opis elementow konstrukcyjnych dachu.

Konstrukcja dachu ma by¢ zgodna z rysunkiem szczegotowym. Projektowany dach
jest dachem wielospadowym o pochyleniu potaci rownym 12-25 stopni, o konstrukcji
ptatwiowo-krokwiowej. Krokwie nad gtéwng czescig budynku, gdzie znajdujg sie sale
dydaktyczne podparte sg stupkami drewniany, podpartymi na belkach
podwalinowych drewnianych, ktore zaprojektowano na Scianie nosnej budynku po
catej jego dtugosci. Dach dodatkowo usztywniono jetkami drewnianymi (wg przekroju
A-A). Nad salg gimnastyczng zaprojektowano dach w konstrukcji ptatwiowo —
kleszczowej. Wymiary elementéw zgodnie z rysunkami szczeg6towymi. Sciany
kolankowe oraz uzupetnienia s$cian szczytowych nalezy wykonaé z pustaka
ceramicznego np. UNI-MAX 250/220. Sciany kolankowe nalezy zakonczy¢ wiencem
zelbetowym o wymiarach 25x25cm. Dodatkowo zaprojektowano w scianach

kolankowych rdzenie zelbetowe w rozstawie co 200cm, zbrojone 6x fil2 zgodnie z



rysunkami szczegdtowymi. Prety rdzeni wkleié przy pomocy zywicy, np. HVU. Sciany
szczytowe réwniez nalezy wzmocni¢ wiencem (na poziomie jak w $cianach
kolankowych) oraz rdzeniami zgodnie z przekrojami. Wience oraz $ciany kolankowe
nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 15cm o wspoéiczynniku A=0,032W/m*K.
Dodatkowo elewacje nalezy ociepli¢ styropianem gr. 6cm. Calos¢ elewacii
wykonczyé metodg lekkg mokrg za pomocg tynku silikonowego.

Na istniejgcy strop nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci 25cm
przykrytej folia paroizolacyjng. W celu zachowania ciggtosci izolacji pod wetng nalezy
doklei¢ pasy papy na sScianach kolankowych o szerokosci okoto 30-40cm.
Planuje sie takze doswietlenie korytarza i jadalni $wietlikami tunelowymi w ilosci 6szt.
Nad wejsciem do szatni planuje sie wykonanie zadaszenia, ktGre oparte zostanie na
ptatwi stalowej dwuteowej IPE 200. Pod ptatew nalezy wyku¢ bruzdy w istniejgce]
Scianie i osadzi¢ na poduszce betonowej o grubosci okoto 15-20cm. Na ptatwi
przyspawac¢ elementy z kgtownika lub ptaskownika w celu przykrecenia krokwi
drewnianych.

Planuje sie takze zamurowanie dwoch okien w korytarzu na pietrze budynku
gtdbwnego. W miejsce jednego z tych okien wykona¢ nadproze stalowe ztozone z
dwoch ceownikow C140 i wstawienie drzwi stalowych rewizyjnych o odpornosci
ogniowej EI30 (zgodnie z rysunkami szczegotowymi).

W celu zabezpieczenia przed dziataniem wiatru na krokwiach nalezy przymocowac
za pomocg kontrtat 2,5x8cm folie wiatrochronng paro-przepuszczalng min. 2500
g/m2. Nastepnie utozyé taty drewniane o wymiarach 4x5cm w rozstawie
przystosowanym do rodzaju uzytej blachy trapezowe;.

Przed wykonaniem prac pokrywczych nalezy wyburzy¢ istniejgce  kominy i
podmurowac¢ nowe z cegly petnej na takg samg wysokos¢ jak przed rozebraniem,
nastepnie ociepli¢ weling mineralng gr.5cm w technologii lekka-mokra. Na kalenicy
oraz na krokwiach naroznych nalezy zastosowac¢ gasiory w kolorze pokrycia typowe
dla danego producenta dachowki. Do wykohczenia dachu nalezy zastosowaé rynny
dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia fil50mm oraz rury
spustowe fil10mm. Dla rynien nalezy stosowac rynhaki systemowe w rozstawie max.
60 cm i nie wiekszym niz zalecany przez producenta systemu odwodnienia dachu.
Wszystkie obrobki blacharskie koszy oraz okapnikow nalezy wykona¢ z blachy

stalowej powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0,55 mm.



Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy ponownie zamontowac instalacje
odgromowa.
Nad salg gimnastyczng planuje sie wykonanie centrali wentylacyjnej. Podest pod

centrale wykona¢ zgodnie z rys. szczegotowymi.

3.3 Wytyczne monta zu dachu budynku

Montaz dachu budynku nalezy przeprowadziC w oparciu 0 opracowany przez
Wykonawce projekt organizacji montazu zgodny z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Do montazu pokrycia dachu
budynku mozna przystgpic po wykonaniu odbioru robét przygotowawczych i

przeprowadzeniu wspolnych ogledzin przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

zagospodarowac plac montazowy;

skompletowa¢ niezbedng ilos¢ elementéw do montazu, a w przypadku
wyboru metody montazu elementéw scalonych, nalezy dokonac ich
scalenia na placu montazowym;

zapewnic narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania montazu konstrukciji;

zapewni¢ odpowiednio przeszkolong w zakresie montazu konstrukciji
brygade montazowsg .

Przy przenoszeniu elementow konstrukcji nalezy zwraca¢ uwage, aby nie ulegty one
uszkodzeniu. W tym celu nalezy elementy sktadowac¢ na odpowiednich podkitadach
oraz zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Sposéb skladowania

powinien umozliwia¢ tatwy dostep dla transportu elementéw i ich montazu.
3.4 Wytyczne bran zowe

W zakresie projektu przewiduje sie remont kottowni polegajgcy na wymianie
istniejgcego kotta gazowego atmosferycznego na tej samej wielkosci i mocy kociot
gazowy kondensacyjny. Planuje sie réwniez zastosowanie na dachu instalacji

fotowoltaicznej o mocy 38kW.



Ponadto w zakresie opracowania w celu dostosowania sie do przepisOw p.poz

nalezy wykonac :

- zabudowe klatki p.poz drzwiami przeciwpozarowymi w klasie ElI 30 w celu jej
wydzielenia na parterze i pietrze obiektu wraz z wykonaniem dodatkowych $cianek
dzialowych z cegly peilnej otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo

wapiennym w klasie IVF.
- wymiana drzwi do piwnicy na El 30

- instalacje oddymiania klatki schodowej opartg o dwie klapy dymowe o tgcznej
powierzchni czynnej min. 1,2 m? — zaklada sie 2 kalpy dymowe o powierzchni
geometrycznej 1m? kazda (nawiew powietrza do kl. schod. przez drzwi zewn. o pow.
>30% od pow. czynnej klap oddymiajgcych.
- wykonanie dodatkowego hydrantu pozarowego dn 25 wraz z instalacjg zasilajgca z
wezta instalacji hydrantowej nad istniejgcym hydrantem na parterze rurg dn 25

stalowg o potgczeniach zaciskowych

- wymiane okien i drzwi zgodnie z rys A-8 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

5 Uwagi ko ncowe.

1. Dokumentacja wykonawcza stanowi zatgcznik do projektu budowlanego — rysunki
rozpatrywac razem z rysunkami proj. Budowlanego.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepisoéw BHP.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi .

4. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
rob6t dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z projektantem.

5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod

katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 Z pOzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8
poz. 71 z 2002r.)
6. Podanie nazwy materiatdbw i technologii nalezy traktowaé informacyjnie.

Mozna przyjg¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych
samych lub wyzszych parametrach.
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3. PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

4. PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
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5. PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sSniegiem”.

6. PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
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Podstawy prawne ustalenia wymogdéw ochrony przeciwpozarowej :

1. Ustawa z 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178

z 2009 roku, poz.1380 z pézn.zm.),

2. Ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r , poz. 1409),

3. Ustawa z 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. nr

204/2004, poz.2878),

4. Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

5.Ustawa z 20.03.2009r o bezp. imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz.504),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041 z p6zn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20.06.2007r w

sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub

ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz.1002 z p6zn. zm Dz. U nr 85/2010, poz.

553),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,

p0z.690 z pbézniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 27.04.2012r , p0z.462, z p6zZn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie

ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami),

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw (Dz. U. nr 109, poz.719),

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w

sprawie przeciwpozar. zaopat. w wode oraz drog pozar. (Dz. U. nr 124, poz.1030),



13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r w
sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137 z poz. zm.).

14. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow, klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

15. PN-EN-1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu, reguly ogdine,
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

16. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, wymagania,

17. PN-B-02877- 4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, zasady
projektowania,

18. PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1, wymagania,

19. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru,

20. PN-EN — 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogolne,

21. PN-EN — 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzgdzanie ryzykiem,

22. PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogoine,
wyboér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

23. PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobér srodkéw ochrony zaleznosci od wptywow
zewnetrznych, ochrona przeciwpozarowa,
24.PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie
ogolnych charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji
awaryjnej,

25. PN-93/E 05009/51 Dob6r o montaz wyposazenia elektrycznego,

26. PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne ,

27. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

28. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegoétowe, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

29. PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

(25),

30. PN-EN 671-2 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem plasko
sktadanym(52),

31. PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigoéw, szczegllne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych,

funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru,

32. PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenhstwa, ochrona przeciwpozarowa,

33. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

34. PN-92/N-01256- 4 Znaki bezpieczenhstwa, techniczne srodki przeciwpozarowe,
35. PN-92/N-01256- 5 Znaki bezpieczehstwa, zasady umieszczania znakow na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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