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SPRAWDZIŁ

Zestawienie ślusarki aluminiowej
zewnętrznej

mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK
Upr. bud. A-17/91 do projektowania
 w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

8.A.

39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa budynku usługowego -
domu dziennego pobytu, wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m. in.
wewnetrzną instalacją gazową, a także wykonywanie robót budowlanych -
prac polegajacych na rozbiórce dwóch budynków handlowo-usługowych
(pawilonów usytuowanych m.in. bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid.
923/2 oznaczonych na mapie do celów projektowych/ projekcie
zagospodarowania terenu odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. Rynek 13 w
miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia budowlanego pod
nazwą „ rewitalizacja terenów i budynków w  Radomyślu Wielkim – budowa
budynku usługowego, m. in. na cele domu dziennego pobytu”.
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Zestawienie ślusarki aluminiowej zewnetrznej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle otworu
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Półtoraskrzydłowe

Zestawienie ślusarki okiennej aluminiowej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle ościeżnicy

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

Wymiary w świetle ościeżnicy 120(90+30)/230

Drzwi wejściowe półtoraskrzydłowe,
miara przejścia skrzydła głównego
90x200 cm. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną.
Szklenie szkłem bezbarwnym
przezroczystym w zestawach
trójszybowych, szklenie bezpieczne.
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewniej satynowanej, zamki z
wkładką. Współczynnik przenikania
ciepła Umax=1,5(W/m2K)
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Półtoraskrzydłowe

120(90+30)/230

Drzwi wejściowe półtoraskrzydłowe,
miara przejścia skrzydła głównego
90x200 cm. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną.
Szklenie szkłem bezbarwnym
przezroczystym w zestawach
trójszybowych, szklenie bezpieczne.
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewniej satynowanej, zamki z
wkładką. Współczynnik przenikania
ciepła Umax=1,5(W/m2K)
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Okno stałe. U max=1,1 (W/m2K)


