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SPRAWDZIŁ

Przekrój B-B

mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK
Upr. bud. A-17/91 do projektowania
 w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

6.A.

39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa budynku usługowego -
domu dziennego pobytu, wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m. in.
wewnetrzną instalacją gazową, a także wykonywanie robót budowlanych -
prac polegajacych na rozbiórce dwóch budynków handlowo-usługowych
(pawilonów usytuowanych m.in. bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid.
923/2 oznaczonych na mapie do celów projektowych/ projekcie
zagospodarowania terenu odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. Rynek 13 w
miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia budowlanego pod
nazwą „ rewitalizacja terenów i budynków w  Radomyślu Wielkim – budowa
budynku usługowego, m. in. na cele domu dziennego pobytu”.
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wpust dachowy podgrzewany

świetlik dachowy kopułkowy/klapa oddymiająca
pow. czynna oddymiania 1,5 m2
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A1

1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
folia PCV
styropian wodoodporny
masa asfaltowo - bitumiczna
beton
masa asfaltowo - bitumiczna

10cm

25cm

2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.POZ REI 120
1,5cm
16cm
25cm
1,5cm

tynk cienkowarstwowy
wełna mineralna
ściana murowana z pustaka ceramicznego
tynk cem.-wap.

3  ŚCIANA ATTYKOWA P.POŻ. REI 120
tynk cienkowarstwowy
wełna mineralna
ściana murowana z pustaka ceramicznego
wełna mineralna
2xpapa asfaltowa

1,5mm
16cm
25cm
10cm

A2 POSADZKA NA GRUNCIE
płytki gresowe/panel na wylewce samopoz.
wylewka betonowa
styropian
fola PCV
chudy beton
piasek zagęszczony mechanicznie
grunt rodzimy

2cm
6cm

15cm

15cm

B STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
płytki gresowe/panel na wylewce samopoz.
wylewka betonowa
styropian
fola PCV
strop gęstożebrowy
tynk cem.-wap.

2cm
6cm
7cm

29cm
1,5mm

C STROPODACH
papa
wełna mineralna
fola PCV
strop gęstożebrowy
tynk cem.-wap.

min. 25cm

22cm
1,5mm

A2

A1 PŁYTA SPOCZNIKOWA
płytki gresowe
płyta żelbetowa

2cm
15cm

UWAGA:
Fundamenty i więźba dachowa wg branży konstrukcyjnej


