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Zestawienie stolarki okiennej i
swietlików

mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK
Upr. bud. A-17/91 do projektowania
 w specjalności architektonicznej
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39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa budynku usługowego -
domu dziennego pobytu, wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m. in.
wewnetrzną instalacją gazową, a także wykonywanie robót budowlanych -
prac polegajacych na rozbiórce dwóch budynków handlowo-usługowych
(pawilonów usytuowanych m.in. bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid.
923/2 oznaczonych na mapie do celów projektowych/ projekcie
zagospodarowania terenu odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. Rynek 13 w
miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia budowlanego pod
nazwą „ rewitalizacja terenów i budynków w  Radomyślu Wielkim – budowa
budynku usługowego, m. in. na cele domu dziennego pobytu”.
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Zestawienie stolarki okiennej PCV
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle ościeżnicy
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Okna z profili PCV z wkładką termiczną, uchylno - rozwierane. Klamki anodowane lub stalowe satynowane, okna wyposażone
w nawiewniki higrosterowane. Szklenie pakietem zespolonym trzyszybowym. Umax=1,1 W/m2K
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Okna z profili PCV z wkładką termiczną, uchylno - rozwierane.
Klamki anodowane lub stalowe satynowane, okna wyposażone w
nawiewniki higrosterowane. Szklenie pakietem zespolonym
trzyszybowym. Umax=1,1 W/m2K

Drzwi z profili PCV z wkładką termiczną. Klamki anodowane
lub stalowe satynowane. Szklenie pakietem zespolonym
trzyszybowym. Umax=1,1 W/m2K
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Okno stałe. U max=1,1 (W/m2K)
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Zestawienie świetlików
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle ościeżnicy

Ilość

Uwagi:

100/200

1
Świetlik dachowy kopułkowy/klapa
dymowa z funkcją przewietrzania,
sterowana elektrycznie,
wyposażona w wyłacznik
przeciążeniowy i czujkę
pogodową.


