Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rys. Alw Scianka aluminiowa z drzwiami A1w A2w
Schemat E/30S3
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Uwagi:

Drzwi péttoraskrzydfowe, miara
lorzejscia skrzydta gtbwnego min. 90
cm, szklone szktem przezroczystym
bezpiecznym. Profile bez przegrody
termicznej. Drzwi wyposazone w
'samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy
anodowany lub ze stali nierdzewnej
satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa
(dymoszczelne). Drzwi do wiatrotapu
otwierane automatycznie dla
oddymiania klatki schodowey.

Scianki aluminiowe przeszklone, wewnetrzne bez
przegrody termicznej, szklone szktem bezpiecznym.
scianki o odpornosci odniowej EI60.Drzwi
pottoraskrzydfowe, miara przejscia skrzydta gtbwnego min.
90 cm, szklone szktem przezroczystym bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej. Drzwi o odpornosci ogniowej
EI30.

Drzwi jednoskrzydfowe, miara
przejscia 90x200 cm, szklone
szktem przezroczystym
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w
'samozamykacz, zamek rolkowy,
antabe oraz szyld systemowy
anodowany lub ze stali nierdzewnej
satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa
(dymoszczelne).

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rys. O1w o1 02
Schemat
2 2 2 -
o~ o~ (o]
Wymiary w $wietle oscieznicy 90/200 90/200 90/200 90/210
Wymiary w Swietle otworu 100/210 100/210 100/210
P L L P L
Parter 2 2+1*+1** 2 3 - 1 -
I Pietro 1 3+1** - 1 3 1 1
llos¢ razem 3 5+71*+2%* 2 4 3 2 1
Uwagi: Drzwi wewnetrzne ptytowe, Drzwi wewnetrzne ptytowe Drzwi przeszklone-szklenie szktem|Drzwi wewnetrzne ptytowe
: wyposazone w klamke z szyldem, |skrzydta drzwiowe peine w bezpiecznym przeziernym, lprzesuwne.
kratke wentylacyjng ze stali lkompecie z oScieznica, wyposazone w klamke z szyldem i
nierdzewnej oraz zamek wyposazone w klamke z szyldem i zamek z wkiadkg.
tazienkowy i samozamykacz. zamek z wkiadkg.
* Drzwi do kottowni EI30
**Drzwi do toalet z klatki
ischodowej klasy EI30Sa
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